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R/ZUT  PODDASZA
INSTALACJA  WOD—-KAN.  skala 1:100

ZESTAWENIE PROJEKTOWANYCH SREDNIC SF—Cu

DN woda zimna i c.w.U.
15 Cu18x1,0mm
lub Culdx1,0mm

ZESTAWIENIE ODPLYWOW 0D PRZYBOROW
opis podejscie
zZlewozmywak 50mm

UWAGA: Podtgczenie wody i kanalizacji na
poddaszu budynku nalezy wykona¢ od istn.

piondw na nizszej kondygnacj.

UWAGA:

° Wszystkie $rednice wody podano jako miedz SF-Cu.
o Przewody cyrkulacji na poddaszu Culo.
o Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych.
o Podejscia do urzqdzefi od piondw w bruzdach w Scianie.
o Piony obudowa¢ — podejécia zasyfonowane.
o Podejscia kanalizacyjne ukfada¢ ze spadkiem min.2%
w bruzdach w Scianie lub w posadzce.
o Stosowac kolana 457 oraz 2x45° i trojniki skosne 45!
© Podejscia pod zawory czerpalne i ze zfqezkq do
weza na wysokosci ok.o0cm nad posadzkg.

O/NACZENIA:

== woda zimna/c.w.u./cyrkulacja

srednica przewodu wody zimnej/c.w.u.

numer pionu wodociagowego

@ pion wowdaciagowy hydrantowy
N

zawor napowietrzajacy WAVIN typ miniVent PV(50
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