OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego konstrukcji
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach
przy ul. Mickiewicza 19 — Il etap

1. Podstawa opracowania .

Plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany w skali 1:500 .

Wizja lokalna .

Koncepcja architektoniczna rozbudowy .

Inwentaryzacja budowlana i ogledziny budynku .

Program funkcjonalno-uzytkowy .

Projekt zagospodarowania terenu .

Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki posadowienia w podtozu istniejgcego budynku .

Obliczenia statyczne .

Decyzja o warunkach zabudowy .

Uzgodnienia miedzybranzowe .

Polskie Normy i przepisy :

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r Nr 75 , poz. 690).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 , poz. 839).

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli . Zasady ustalania wartosci .

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia stafe .

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne . Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe .

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie $niegiem .

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych . Obcigzenie wiatrem.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i
projektowanie .

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone . Obliczenia i projektowanie .

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie .

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe , Zelbetowe | sprezone . Obliczenia statyczne i
projektowanie .

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie .

2. Cel , zakres , opracowania i dane ogdlne o projektowanej rozbudowie .

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.
Budynek istniejgcy trzykondygnacyjny , podpiwniczony ze stromym dachem w konstrukcji drewnianej krytym
dachowkg, zrealizowany w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z elementow
drobnowymiarowych, stropami nad piwnicg odcinkowymi ceglanymi a na pozostatych kondygnacjach
drewnianymi .
Projektowana przebudowa oparta jest na takiej samej technologii realizacji .
W zakres opracowania wchodzg detale konstrukcyjne .
Jako schemat statyczny elementéw przyjeto :
o Nadproza stalowe — belki swobodnie podparte
e Schody — ptytowo-belkowe

Obliczenia wymiarujgce konstrukcje projektowang wykonano w oparciu o program komputerowego
wspomagania projektowania — ROBOT Milenium wersja 20.1 oraz ESOP ver. 4.0 firmy RoboBAT z Krakowa
(licencja nr 410) .
Charakterystyczne wartosci obcigzen przyjete do obliczen :

* Snieg — | strefa — 0,7 kN/m?

eWiatr — Il strefa — 350 kPa

«Ciezar pokrycia dachowego - 0,3 kN/m?

* Obcigzenie technologiczne posadzek — 2,0 kN/m®
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska .
Gtéwna konstrukcja nosna obiektu wykonana z materiatéw niepalnych .



3. Zakres prac budowlanych do wykonania .

o Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

e Roboty ziemne

¢ Wpykonanie schodoéw zewnetrznych wg rys. konstr. 17.

¢ Wykonanie schodéw wewnetrznych wg rys. konstr. 18, 19 20.

e Montaz konstrukcji stalowej — belek i nadprozy

e Roboty murowe $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz betonowe stupéw , belek i klatek schodowych
¢ Wykonanie podktadéw i posadzek

o Wykonczenie wewnetrzne

4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe .

Sciany nadziemia przebudowywane - z materiatéw drobnowymiarowych ceramicznych na zaprawie cem.-
wap. marki 5 MPa,

Elementy monolityczne z betonu B 20 zbrojone stalg A-ll1i A-O .

Scianki dziatowe uzupetniajgce murowane z cegly dziurawki gr. 12 cm , nowo projektowane gipsowo-
kartonowe

Technologia wykonania projektowanych nadprozy stalowych :

e Podstemplowac stropy po obu stronach rozkuwanej sciany w odlegtosci ok. 1,0 m od sciany tak aby
byta mozliwa przy niej praca , stemple ustawiaé na posadzce za pomocg podktadow z desek
drewnianych gr. min 38 mm.

Skué tynk w miejscu projektowanego nadproza i krawedzi pionowych wzmacniajgcych otwor .
Wyku¢ w $cianie obustronng bruzde pod osadzenie poétek ksztattownikéw .

Bruzdy obficie zmoczy¢ wodg i wypetni¢ plastyczng zaprawg cementowa klasy 8 MPa.

Ksztaltowniki owiniete siatkg podtynkowg , oczyszczone z rdzy i pomalowane mleczkiem
cementowym jako zabezpieczeniem antykorozyjnym , umiesci¢ na ,wcisk” w bruzdach wypetnionych
zaprawg .

e Po zwigzaniu zaprawy nad i pod ceownikami wyku¢ otwory dla przepuszczenia ptaskownika |,

ptaskownik przyspawac do ceownikow , otwory zasklepi¢ zaprawg cementowg 8 MPa .

e WYCIAC projektowany otwor przy pomocy tarcz do betonu . Niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu pneumatyczneqo powodujacego drgania i wibracje.

e Usunac¢ stemple podpierajgce .

e Po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ obrzutke cementowg , otynkowac¢ elementy stalowe , naprawic

ubytki tynku i wykonaé powitoki malarskie .

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rozbudowy bedg wystepowaty nastepujgce typy robot budowlanych :

¢ Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
Roboty betonowe
Roboty murowe
Roboty montazowe konstrukcji drewniane;j
Roboty zwigzane z montazem pokrycia dachu

¢ Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
Sposrod robét przewidywanych do wykonania przy realizacji projektowanego obiektu nastepujgce prace
wymagajg szczegolnej ostroznosci przy ich realizacji oraz powodujg zagrozenie dla bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych |,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi , Dz.U. z 2002 nr 151, poz. 1256) :

¢ Roboty rozbidrkowe

e Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

Przy wykonywaniu ww. robdt niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego, zabezpieczajgcego, przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje , po uprzednim przeszkoleniu i opracowaniu planu organizacyjnego w zakresie zgodnym
z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem

Opracowat: mgr inz. Jerzy Kuzel



