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Koszalin kwiecien 2012r.

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W GRYFICACH

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
Adres: Gryfice ul. Mickiewicza 19, dziatka nr 298, 146
Temat: Instalacje elektryczne

Faza: Projekt wykonawczy

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

projektant: mgr inz. Matgorzata Pawlowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Janusz Grabski
UAN/U/7342/130/94

My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt wykonawczy
branzy elektrycznej przebudowy budynku KPP Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych
budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 — Il etap
realizacji inwestycji.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora

- warunki przytgczenia

- inwentaryzacja

- projekty 1 uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne. Instalacje teletechniczne
stanowig odr¢bne opracowanie.
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
- o$wietlenia miejscowego
- o$wietlenia zewngtrznego
- o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- technologiczna
- zasilania komputerow
- sterujacg i sygnalizacyjng-
- uziemiajaca
- przeciwporazeniowg
- przeciwprzepigciowa
- odgromowg

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc zainstalowana: 70,0 kW

- moc przylaczeniowa: 40,0 kW

- prad obliczeniowy: 62,1 A

- pomiar bezposredni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne szybkie wylaczenie 1 wylaczniki
przeciwporazeniowe

5. Stan istniejacy i demontaze

Obiekt zasilany jest z szafki kablowej WK-6, znajdujacej si¢ przy budynku od strony
ul. Wotowa. Tablica gtowna obiektu z uktadem pomiarowym znajduje si¢ na parterze.
Zasilanie rezerwowe zapewnia agregat pradotworczy. Budynek wyposazony jest w
instalacje elektryczne, w tym w instalacj¢ odgromowgq. Na dachu znajduje si¢ maszt
radiowy. Instalacje komputerowe i odbiory gwarantowane zasilane sg z tablicy RGK
(nowa instalacja), ktore zasilane sg z tablicy gldownej obiektu.

Instalacje w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.



6. Uklad zasilania i pomiar energii

Od szafki kablowej do tablicy gtdwnej na parterze utozy¢ kabel zasilajacy YKY 5x50
mm?2. Uktad pomiarowy zostanie przeniesiony do ztgcza kablowo-pomiarowego przy
budynku. O zamiarze prowadzenia prac powiadomi¢ RE Gyfice.

Zasilanie rezerwowe zapewnia agregat pradotworczy, wyposazony w automatyke
umozliwiajacg samoczynny start po zaniku napi¢cia podstawowego.

7. Tablice rozdzielcze i wlz

Tablice pietrowe przewidziano do wymiany. W R-G przewidziano jako wylacznik
gléwny przeciwpozarowy wytacznik z mozliwoscig sterowania przyciskiem umieszczonym
w pomieszczeniu dyzurnego.

Do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych zastosowano wytgczniki instalacyjne,
obwody gniazd wtykowych zabezpieczono wylacznikami przeciwporazeniowymi
30mA, dla zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych tablice rozdzielcze zastosowano
roztaczniki bezpiecznikowe. Z tablicy R-G do tablic pigtrowych utozy¢ wlz YKY 5x10
mm?2 w RVS 37. Kable uktada¢ w piwnicy w rurach na uchwytach, na pietrach pod
tynkiem.

8. Instalacja oSwietlenia ogo6lnego i gniazd wtykowych

Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2
uktadanymi w tynku. W tazienkach stosowac osprzet szczelny z tworzyw sztucznych,
gniazda wtykowe instalowa¢ na wys. 1,2 m. W pozostatych pomieszczeniach osprzet
zwykty n/t-w/t 16A,gniazda instalowac na wys. 25 cm.

Wszystkie gniazda wtykowe stosowac podwojne z uziemieniem.

9. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazone we wlasne
zrodla energii: baterie akumulatoréw z inwerterami (czas $wiecenia min. 2 godziny).
Oprawy musza by¢ wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji zgodnie z
normg PN-92/N-01256-02. Instalacj¢ zasilajaca opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
wykona¢ z wydzielonego obwodu przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, 750V,
uktadanymi pod tynkiem.

Jako uzupetnienie o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy swietlowkowe
awaryjno-uzytkowe wchodzace w sktad oswietlenia podstawowego korytarzy oraz klatek
schodowych i pomieszczenia dyzurnego. W tym celu do oznaczonych na rys. opraw nalezy
zamontowa¢ inwertery zapewniajacym prad min. 2 godzinny. Do tych opraw nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewod fazowy wyprowadzony sprzed wytgcznika danej oprawy.

10. Instalacja dedykowana

W pomieszczeniu tgcznosci znajduje si¢ gtdéwny punkt dystrybucyjny oraz tablica
zasilania komputerow. Instalacj¢ okablowania strukturalnego wykonano skretka 4-parowa
UPT (5e kat.), instalacje zasilania komputeréw wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2
uktadanymi w dwudzielnych kanatach instalacyjnych. Instalacje zakoficzono zestawami PEL:
podwojnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu DATA (po 4 szt). Instalacje
w projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ j.w. Do projektowanych gniazd
wtykowych we wskazanych pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ przewody
YDY 3x2,5 mm?2 z tablicy gtéwnej RGK (pom. Lacznosci).



11. Instalacja technologiczna

Odbiory technologiczne zasili¢ przewodami trdj -zylowymi o izolacji 750V. Do
zabezpieczenia obwodow zastosowano wytgczniki instalacyjne oraz przeciwporazeniowe.
Dla podgrzewacza pojemnosciowego gniazdo wtykowe zamontowa¢ na wysokosci 0,6m,
platforme dla wozkow inwalidzkich przytgczyé na state.

W toaletach zaprojektowano wentylatory wywiewne ze zwtoka czasowa, wlaczane z
o$wietleniem.

12. Ochrona od porazen i polaczenia wyrownawcze

Jako ochrone dodatkowa od porazen zastosowano szybkie wylaczenie. Zyty zerowe
kabli w ztagczu winny by¢ uziemione.

W instalacjach wewnetrznych zastosowano szybkie wylaczenie 1 wytgczniki
przeciwporazeniowe. W szafce pomiarowej nalezy dokonaé rozdzialu na przewod
neutralny N i ochronny PE. Metalowe cze¢$ci urzadzen i przylacza ochronne gniazd
wtykowych nalezy podtaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji koloru
z61to-zielonego.

W budynku znajduje si¢ szyna gléwna potaczen wyréwnawczych . Rury instalacji c.o.1
wod.-kan. wykonane z materialow przewodzacych winny by¢ potaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W tazienkach wykona¢ lokalne potaczenia
wyrownawcze.

13. Uwagi
- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami

- Prace przy budowie urzadzen muszg by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.
- O zamiarze prowadzenia prac powiadomi¢ RE Gryfice.

opracowata:
mgr inz. M. Pawlowska



OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy i dobdr zabezpieczen

Moc zainstalowana: Pi=70,0 kW
Moc obliczeniowa: Po =40,0 kW
Prad obliczeniowy o= 62,1 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Dobrano kabel YKY 5 x 50 mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej Idd=150 A,

2. Spadek napiecia dla wlz

40x22 _ o
U% = = 0,4 %, jest mniejszy od dopuszczalnego
78x35

3.Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przy dotyku posrednim

dla tablicy glownej RG:

- impedancja zwarciowa do ztgcza - 0,15 ohm

- kabel YKY 5x50 mm2 - 22 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 63 A

- wspotczynnik k—5,6

- prad samoczynnego zadzialania Ia =353 A

- impedancja zwarciowa Zs=1,25x 0,16 =0,2 ohm

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zsla <Uo
0,2x 353 < 230
70,6 < 230

dla tablicy rozdzielczej T-3:

- impedancja zwarciowa do RG - 0,2 ohm

- kabel YKY 5x10 mm2 - 24 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 35 A

- wspotczynnik  k —5,2

- prad samoczynnego zadziatania la= 182 A

- impedancja zwarciowa Zs=1,25x 0,24 =0,3 ohm

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zsla <Uo
0,3x182< 230
54,6 < 230

jest spetniony,

jest spetniony,

zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wewngtrznych zastosowano wytaczniki

ochronne réznicowo-pradowe.






