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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECINSKIM

1. DANE OGOLNE

1.1 Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Staszica 27, na dziatce
nr 506/5, obreb 11. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Budynek i jego lokalizacja
pozostaje bez zmian w swoim ksztaicie i obrysie.

1.2 Rodzaj i przeznaczenie obiektu

Budynek objety opracowaniem petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej z funkcjg miedzy innymi:
biurowa, pobytu statego, socjalno —sanitarng, magazynowsa.

Na czas trwania prac zwigzanych z budowg nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji budynek zostanie
udostepniony poprzez uzyczenie na potrzeby KPP przez Staroste Stargardzkiego. Przewidywany okres
uzytkowania obiektu to 24 miesigce tj. czas niezbedny na wybudowanie nowego obiektu w miejscu starej
siedziby Komendy.

Po zakonczeniu budowy i przeniesieniu catej jednostki do nowej siedziby, budynek przy ul. Staszica 27
zostanie przekazany do dyspozycji Starosty Stargardzkiego.

1.3 Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
Szczecin ul. Matopolska 47

1.4 Wykonawca
Zostanie wytoniony w drodze przetargu.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem

- wizja lokalna i inwentaryzacja budynku

- wytyczne do projektowania

- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
- techniczna ocena obiektu

1.6 Warunki prawne
Dziatka nr 506/5, obreb 11, przy ul. Staszica 27w Stargardzie Szczecinskim stanowi wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

1.7 Zakres opracowania

Aby zapewnié prawidtowe funkcjonowanie jednostki, przed przeniesieniem pracownikéw zostang
przeprowadzone niezbedne prace budowlane i instalacyjne w budynku na Staszica 27.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana, okreslajaca zakres prac potrzebnych do
przeprowadzenia remontu i przebudowy. Zakres prac obejmuje jedynie dostosowanie pomieszczen
dla potrzeb przysziego uzytkownika. Opracowaniem objete zostaly w catosci nastepujace
kondygnacje: piwnica, parter, | pietro, Il pietro oraz fragment lll pietra. @
W drugim etapie przewiduje si¢ wykonanie termomodernizacji obiektu - docieplenie $cian i podiog
oraz dachu. Zakres ten nie jest objety niniejszym pozwoleniem - zostanie pozyskane osobne
pozwolenie na budowe

1.7.1. Uwarunkowania zmieniajace warunki formy uzytkowania w przedmiotowym budynku:

1. Budynek uzytecznosci publicznej z funkcja biurowa, pobytu statego, socjalno — sanitarng, magazynowg
posiadat petne zabezpieczenia bezpieczenstwa pozarowego: wydzielone klatki ewakuacyjne, wyjscia
ewakuacyjne, hydranty, instalacje oddymiajaca, odciecie instalacji elektryczne;.

Obiekt byt zakwalifikowany do kat. ZLII z odpowiednimi kategoriami klasyfikacji ogniowe;.
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2. Przystosowanie pomieszczen do zmiany uzytkownika w klasyfikacji uzytecznosci publicznej réwniez z
funkcje biurowg, magazynowa, socjalno — sanitarng, pomieszczeniami do pobytu czasowego, oraz
pomieszczeniami o charakterze wynikajacym z potrzeb Komendy Policji bedzie posiadat kat ZLII i ZL IlI
Bedzie posiadat takie same uwarunkowania ochrony p.poz. .

1.7.2. Warunki bezpieczenstwa nie ulegng zmianie

1. Istniejacy obiekt z funkcjg uzytecznosci publicznej nie miat wptywu na uwarunkowania powodziowe

2. Przystosowanie pomieszczen dla nowego uzytkownika nie zmieni tych uwarunkowan

1.7.3. Warunki powodziowe nie ulegng zmianie

1.Istniejacy obiekt spetniat przepisy i uwarunkowania wynikajace z warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia zwigzane z warunkami pracy, warunkami zdrowotnymi oraz uwarunkowaniami
higieniczno-sanitarnymi.

1. Przystosowanie pomieszczenh dla nowego uzytkownika nie zmieni tych uwarunkowan

1.7.4. Warunki pracy, zdrowotne oraz higieniczno sanitarne nie ulegna zmianie

1. Istniejaca funkcja obiektu uzytecznosci publicznej nie miata wptywu na uwarunkowania zwigzane z
ochrong srodowiska

2. Przystosowanie pomieszczen dla nowego uzytkownika nie zmieni tych uwarunkowan

1.7.5. Warunki ochrony srodowiska nie ulegng zmianie

1. W istniejacym obiekcie z funkcjg uzytecznosci publicznej jest przewidziany okreslony ukfad i wielko$¢
obcigzen elementéw konstrukcyjnych wynikajace z formy uzytkowania.

2. Przystosowanie pomieszczen dla nowego uzytkownika nie zmieni tych uwarunkowarn i nie wptynie na
zwiekszenie obcigzen.

Warunki wigzane z wielkoscig lub uktadem obciazen nie ulegng zmianie

1.8 Badania techniczne podtoza
Projekt przewiduje przebudowe wewnatrz budynku i dostosowanie do nowych warunkow uzytkowych bez
dobudowan zewnetrznych w zwigzku z tym nie byto potrzeby wykonania badan geologicznych.

2. DANE O BUDYNKU

- Powierzchnia catkowita 3675,82 m?
- Powierzchnia uzytkowa catego budynku 2957,47 m?
- Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 2825,96 m?
- Powierzchnia zabudowy 876,90 m?

- Kubatura 10542,00 m*
- Dtugos¢ budynku 71,67m

- Szerokos¢ budynku 15,80m

- Wysokosé 17,60m

- llo$¢ kondygnaciji 4+piwnica

- llos¢ klatek schodowych 3

3. ZATRUDNIENIE

W budynku przewidziano miejsca pracy dla 230 oséb. Praca w budynku ma charakter zmianowy. W
pomieszczeniach o wys. ponizej 3 m ze wzgledu na prace zmianowg oraz prace w terenie nie przewiduje sie
przebywania jednoczesnie wiecej niz 4 osob.

W pomieszczeniach w piwnicy nie przewiduje sie statej pracy (maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny).
W piwnicy przewidziano pokoje dla oséb zatrzymanych.

4. DANE O KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1 Uktad konstrukcyjny

Stan istniejacy

Istniejacy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek zostat podzielony na trakty
konstrukcyjne o réznej rozpietosci. Gtéwny trzon konstrukcyjny stanowi ukfad $cian zewnetrznych i
wewnetrznych podtuznych. Sciany murowane z cegty petne;j.

Bez zmian.

4.2 Fundamenty

Stan istniejacy
W omawianym budynku wystepuja fundamenty ciggte zelbetowe. W pomieszczeniu dawnej pralni wystepuja
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ptyty fundamentowe wys. 8,10,13 cm pod urzgdzenia pralnicze.

Zakres prac
- Skucie ptyt fundamentowych

Projekt przewiduje
Projekt przewiduje skucie wszystkich ptyt fundamentowych w pomieszczeniu dawnej praini.

4.3 Usztywnienie budynku

Stan istniejacy

Sztywnos¢ budynku zapewniajg sciany podtuzne i poprzeczne budynku.
Bez zmian.

4.4 Konstrukcja stropéw

Stan istniejacy

Strop DZ3

Zakres prac

- Konstrukcja bez zmian.

- Wykonanie otworéw na przejscia projektowanej instalacji

Projekt przewiduje

Projekt przewiduje wykonanie jedynie otworéw w stropie jedynie na przejscia projektowanych instalacji .

4.5 Wience
Stan istniejacy
Wience zelbetowe
Bez zmian.

4.6 Nadproza okienne i drzwiowe(zewnetrzne i wewnetrzne)

Stan istniejacy
Nadproza okienne i drzwiowe istniejace prefabrykowane.

Zakres prac
- Istniejace nadproza bez zmian.
- Wstawienie nadprozy w miejscu nowych otworow drzwiowych

Projekt przewiduje
Projekt przewiduje wstawienie nadprozy w miejscach nowych otworéw drzwiowych. Nadproza wykonac¢ z

dwuteownikéw 140 IPE dt 140 cm. Nadproza przed tynkowaniem nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza. Elementy
stalowe nalezy pomalowaé przed wykorczeniem farbami antykorozyjnymi.

4.7 Konstrukcja schodow
4.7.1 Schody zewnetrzne

$tan istniejacy
Zelbetowe

Zakres prac
- Naprawa schodéw zewnetrznych i pochyini @

Projekt przewiduje

Ze wzgledu na bardzo zty stan naprawe jednych schoddéw zewnetrznych wraz z pochyilnia.

Z naprawianych powierzchni nalezy usuna¢ luzne i odspajajace sie warstwy, oczysci¢ z kurzu, brudu. W
miare mozliwosci sku¢ ok. 1.0 — 2.0 cm wierzchniej warstwy. Tak przygotowane powierzchnie nalezy lekko
zwilzy¢ i natozy¢ zaprawe kontaktowg Atlas Adher. Po natozeniu zaprawy Atlas Adher natozy¢ zaprawg Atlas
Filer za pomoca ktérej mozemy odtworzy¢ pierwotny ksztatt naprawianych elementéw. Zaprawa Atlas Filer
stanowi gtéwna warstwe naprawcza.

4.7.2 Schody wewnetrzne
$tan istniejacy
Zelbetowe i drewniane

Zakres prac
- Konstrukcja bez zmian.
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- Schody drewniane nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ do stopnia nie zapalnosci NRO np. lakierem UNIEPAL -
DREW

4.8 Dach

Stan istniejacy

Budynek posiada stropodach petny
Bez zmian.

4.9 Sciany zewnetrzne
Stan istniejacy

Sciany - zewnetrzne piwnic — cegta ceramiczna petna gr.51 cm na zaprawie cem — wap.
Sciany - zewnetrzne powyzej piwnic — cegta ceramiczna petna gr.38 cm a zaprawie cem — wap.

Bez zmian.

4.10 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Stan istniejacy

Sciany - wewnetrzne piwnic — cegta ceramiczna petna gr.38 cm na zaprawie cem — wap.

Sciany - wewnetrzne powyzej piwnic — cegta ceramiczna petna gr.25 cm a zaprawie cem — wap.

Zakres prac

- Konstrukcja scian pozostaje bez zmian.

- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- Wykonanie nowych nadprozy w projektowanych otworach

- Zmniejszenie otwordow drzwiowych

- Zamurowanie istniejgcych otworéw w wybranych $cianach

- Podmurowanie ( zmniejszenie ) otworéw w celu montazu okien

Projekt przewiduje

Przewiduje sie wykonanie wybi¢ otworow drzwiowych w wybranych miejscach oraz wprowadzenie nadprozy
stalowych z dwuteownikéw 140 IPE dt. 140 cm. Nadproza przed tynkowaniem nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza.
Elementy stalowe nalezy pomalowaé przed wykonczeniem farbami antykorozyjnymi.

W projekcie przewiduje sie rowniez zamurowanie wybranych otwordéw, podmurowanie oraz zmniejszenie
otworu drzwiowego. Zamurowania wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo -
wapiennej marki M3,5. Zamurowania przy pokoju dla oséb zatrzymanych, serwerowni, magazynie dowodéw
rzeczowych, skfadnicy akt tajnych wykonac na zaprawie cementowe.

Lokalizacja otworéw wg rys. architektury.

4.11 Sciany wewnetrzne dziatowe

Stan istniejacy

Sciany - wewnetrzne piwnic — cegta ceramiczna petna gr.12 i 6 cm na zaprawie cem — wap.

Sciany - wewnetrzne powyzej piwnic — cegta ceramiczna petna gr.12 i 6 cm a zaprawie cem — wap.
Sciany dziatowe przeszklone o profilach z PCW

Zakres prac

- Wymurowanie nowych $cian

- Wyburzenie wybranych Scian

- Zmniejszenie otworow

- Wykucie otwordw

- Demontaz w wybranych miejscach $cianek z PCW

- Montaz projektowanych scianek z PCW

- Montaz projektowanych $cian GKF

- Demontaz $cianki przeszklonej z PCW

- Obtozenie wybranych, projektowanych scian GKF blachg gr. 0,7 mm

- Foliowanie $cianki przeszklonej

Projekt przewiduje

Ze wzgledu na nowy uktad pomieszczen projekt przewiduje wymurowanie oraz montaz nowych $cian
dziatowych.

W piwnicy Sciany murowane 12 i 8 cm z bloczkéw gazobetonowych. W pokojach dla oséb zatrzymanych oraz
w miejscach oznaczonych na rzutach na zaprawie cementowej w pozostatych pomieszczeniach na zaprawie
cementowo — wapiennej.
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Na kondygnacjach powyzej parteru zaprojektowano sciany z ptyt gipsowo — kartonowych gr 12,0 cm oraz w
tazience na parterze gr. 10 cm.

Profile 100, 75, ptyty GKF gr. 1,25 cm, w pomieszczeniach sanitarnych GKBI gr. 1,25 cm

Sciany 12,5 cm z wypetnieniem z weiny mineralnej Rockton firmy Rockwool o grubosci 7 cm. Projektowane
Sciany GKF oddzielajgce pom. 1.29 od pom. 1.28 i 1.30 oraz $ciane pomiedzy pom. 2.04 a 2.05 nalezy przed
montazem ptyt gipsowo — kartonowych obtozy¢ obustronnie blachg gr. 0,7 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano $cianki z PCW gr. 2 cm. Sciany wys. 220 cm oraz do petne;
wysokosci w pom. 0.07. W zespole PdOZ w pomieszczeniu sanitarnym scianki z PCW wys. 100 cm z
przeswitem 15 cm od podtogi. Drzwi w $ciankach z PCW w tym samym systemie.

W jednym pomieszczeniu sanitarnym scianki z PCW wys. 130 do demontazu.

Sciana przeszklona o profilu z PCW na | pietrze do likwidacji. Przeszklenie $ciany przeszklonej na Il pietrze
nalezy ofoliowa¢ folig matowa.

Sciany po wykuciach, powiekszeniach otworéw nalezy naprawi¢ gotowymi masami, na krawedziach zatozy¢
katowniki aluminiowe.

4.12 Wentylacja, klimatyzacja

Stan istniejacy

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna w piwnicy. Kominy wentylacyjne
wyprowadzone sg ponad dach gtéwny.

Zakres prac

- Likwidacja istniejgcych starych przewoddw wentylacji mechanicznej w piwnicy.

- Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (wg projektu branzowego).

- montaz wentylatoréw na wlotach przewoddéw wentylacyjnych w wybranych pomieszczeniach bez okien

- montaz klimatyzacji

- montaz zaworéw transferowych

- zamurowanie wybranych otworéw wentylacyjnych w piwnicy + demontaz kratek wentylacyjnych

- wykucie otworéw wentylacyjnych w wybranych miejscach na kondygnacjach powyzej piwnicy + montaz
kratek wentylacyjnych.

Projekt przewiduje

Istniejace stare przewody wentylacji mechanicznej w piwnicy nalezy zdemontowac. Projekt nowej wentylaciji
mechanicznej obejmuje zespot PAOZ, szatnie, wybrane pomieszczenia sanitarno — higieniczne, serwerownie,
wybrane pomieszczenia biurowe na parterze. (szczegéty wg projektu branzowego). Wioty i wyloty przewodéw
wentylacji mechanicznej w pokojach oséb zatrzymanych,,pokoju biurowym w piwnicy oraz pomieszczeniach
dostepnych dla osdb zatrzymanych w piwnicy nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowa.

Na wybranych wlotach przewoddw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wentylatory. Aby zapewni¢ dobry @
przeptyw powietrza miedzy niektdrymi pomieszczeniami w $cianach zaprojektowano zawory transferowe.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzacje z wykorzystaniem jednostek z obecnej siedziby
Komendy. Doktadny opis w projekcie branzowym.

Ze wzgledu na projektowang wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng w piwnicy, niektore kanaty
wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowac. Kanaty te nalezy wykorzysta¢ na wyzszych kondygnacjach.

4.13 Windy

Stan istniejacy

W budynku znajduje sie winda osobowa oraz dwie winy towarowe

Zakres prac

- Winda osobowa - bez zmian

- Kabiny wind towarowych do demontazu

- Montaz w szybach wind towarowych pionéw tele-informatycznych i elektrycznych

Projekt przewiduje

Szyby wind towarowych zostang wykorzystane na przejscie pionéw tele-informatycznych i elektrycznych,
kabiny wind do demontazu

4.14 Stolarka drzwiowa

Stan istniejacy

Drzwi zewnetrzne stalowe i drewniane

Drzwi wewnetrzne — drewniane petne, drewniane z przeszkleniem, o profilu z PCW oraz stalowe w niektérych
pomieszczeniach piwnicy.
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Zakres prac

- Demontaz wybranych drzwi wewnetrznych

- Montaz nowych drzwi.

- Oklejenie folig matowg przeszklen w wybranych drzwiach

- Czyszczenie, malowanie wybranych drzwi wewnetrznych oraz jednych drzwi zewnetrznych w pom. -1.14

- Demontaz wybranych skrzydet drzwiowych bez demontazu oscieznicy.

- Wykonanie otworéw nawiewnych w istniejgcych drzwiach

- Zamkniecie wybranych drzwi — w razie potrzeby montaz zamkdéw w drzwiach.

- Montaz sitownikéw na drzwiach w piwnicy — nawiew powietrza.

- Przewiduje sie oczyszczenie i pomalowanie drzwi wraz z progami w ilosci 10% stanu istniejgcego

Projekt przewiduje

Przewiduje sie wymiane istniejacych, wybranych drzwi ze wzgledu na zly stan oraz ze wzgledu na

przeznaczenie pomieszczenia oraz montaz nowych w projektowanych scianach i otworach. Przeszklenia

drzwi oznaczone na rysunkach nalezy ofoliowac folig matowa. Foliowanie pozostatych nalezy uzgodni¢ w

trakcie remontu z Inwestorem.

Drzwi drewniane bedace w ztym stanie nalezy oczyscic¢ i pomalowac¢ farbg olejng wraz z progami. W

wybranych miejscach skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowaé bez demontazu oscieznicy. W wybranych

drzwiach nalezy wykonac otwory nawiewne. Ze wzgledu na krotki okres uzytkowania budynku nie przewiduje

sie demontazu niektérych drzwi a jedynie ich zamkniecie na klucz. W przypadku braku zamkéw w drzwiach

nalezy je zamontowac a rodzaj zamkéw uzgodni¢ z Inwestorem.

Drzwi zewnetrzne w piwnicy nalezy wyposazy¢ w sitowniki.
*Drzwi do Pokoi Zatrzyman oraz Zespotu Izby Zatrzyman i pokoju biurowego w piwnicy — o solidne;j
konstrukcji z wizjerem stozkowym na wysoko$ci 1,5m zabezpieczonym od wewnatrz szktem hartowanym
od drugiej strony ruchomg zastona. Drzwi z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz tarnicuchem
zabezpieczajacym. Powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Drzwi wejsciowe do Izby Zatrzyman dodatkowo
zabezpieczone kratg stalowa.

*Drzwi wejsciowe do WC zatrzymanych przy Izbie Zatrzyman z przeszkleniem. Przeszklenie zabezpieczy¢
obustronnie siatkg stalowg @4mm o oczkach 10x10 mm.

*Drzwi do kabin WC dla zatrzymanych oraz przy natrysku w izbie zatrzyman z PCW, wahadtowe o
wysokosci 100,0 cm z przeswitem wys. 30,0 cm @

*Drzwi do pomieszczen biurowych — drewniane, petne

*Drzwi do WC — z otworem nawiewnym. W Sciankach kabin ustepowych wykonanych z tworzywa
sztucznego — drzwi w tym samym systemie. Zamkniecie obudowanego natrysku i wanny — drzwi do kabin
tazienkowych

*\W pomieszczeniach wymagajgcych szczegdlnego zabezpieczenia zastosowano drzwi stalowe o
konstrukcji wzmocnionej, drzwi antywtamaniowe oraz drzwi klasy ,C”

*Drzwi do pomieszczen technicznych: wentylatornia, pomieszczenie akumulatorow,przytacze wody w
odpornosci ogniowej EI30.

* Drzwi do piwnicy z klatek schodowych w odporno$ci ogniowej EI30.
*Drzwi do magazynu uzbrojenia w odpornoéci ogniowej EI60, otwierane pod naciskiem.
*Drzwi do rozdzielni gtbwnej w odpornosci ogniowej EI60

4.15 Stolarka okienna

Stan istniejacy

Okna zewnetrzne - drewniane i z PCV.

Okna wewnetrzne - drewniane

Zakres prac

- Demontaz wybranych okien w $cianach zewnetrznych na klatkach schodowych
- Montaz okien w $cianach zewnetrznych na klatkach schodowych

- Montaz okien wewnetrznych w miejscu drzwi w pokoju z-cy oficera dyzurnego
- Montaz okna w pomieszczeniu kasy

- Demontaz okien wewnetrznych w piwnicy

- Oklejenie folig matowg wybranych okien w $cianach zewnetrznych

- Montaz okna weneckiego

- Wybrane drewniane okna do czyszczenia, malowania
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Projekt przewiduje demontaz wybranych okien na klatkach schodowych i montaz nowych.

Klatki oddymiane bedg za pomoca dedykowanych okien oddymiajgcej firmy D+H .

Ona przez ktére bedzie odbywat sie dolot powietrza — o profilach z PCW, okna zaopatrzone w sitowniki.
Projektowane okna klatki schodowej powinny mie¢ mozliwo$¢ otwierania na czas mycia.

Okna wewnetrzne montowane na parterze w miejscu drzwi oraz w pom. kasy o profilach PCW, szklenie
foliowane do P4. Pomiedzy pokojem przestuchan a pokojem odstuchu i podgladu nalezy zamontowac¢ okno
weneckie.

Wybrane okna zewnetrzne nalezy ofoliowac folig matowa. Okna zewnetrzne bedace w zlym stanie nalezy
oczysci¢ i pomalowaé wraz z parapetem.

5. 1ZOLACJE

Ze wzgledu na zakres prac istniejgce izolacje przeciwwilgociowe, akustyczne, termiczne, przeciwwodne oraz
paroizolacja — bez zmian

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6.1 Sciany
Stan istniejacy

Sciany pomieszczen sg wykonczone tynkiem Il i Ill kat. Pomalowane farba mineralng i olejng ( lamperia). W
czesci pomieszczen — pasy tapety. W niektérych pomieszczeniach glazura do ok. 200cm.

Zakres prac

- Wykonanie tynkéw na nowych murowanych $cianach, zamurowaniach oraz w pomieszczeniach szczegdlnie
zniszczonych (-1.08a, -1.13, -1.14 )

- Naprawa tynkéw w miejscach zniszczonych.

- Uzupetnienie brakujgcych tynkow

- Uzupetnienie istniejacej glazury. @

- Wykonanie zacierki masg gotowa.

- Wytrawienie zaciekéw od wody.

- W wybranych pomieszczeniach usuniecie tapety w miejscach uszkodzen i naderwan oraz w
pomieszczeniach przewidzianych dla kierownictwa komendy, z-céw naczelnika wydziatu kryminalnego,
sekretariacie wydziatu kryminalnego.

- w wybranych pomieszczeniach zdjecie lamperii - pom. przewidzianych dla kierownictwa komendy

- skucie glazury w pom. -1.31, -1.32, 1.15 oraz w pom. 2.32 + uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie scian,
malowanie

- Potozenie glazury na zamurowaniach w pomieszczeniach wykonczonych glazura, w projektowanych
pomieszczeniach sanitarnych w przypadku nie wystepowania glazury oraz w miejscach demontazu urzadzen
sanitarnych.

- potozenie tynku mozaikowego do wysokos$ci 2 m na projektowanych $cianach w pokojach zatrzyman.

- Malowanie $cian po wczesniejszym zagruntowaniu.

- Montaz zaworoéw transferowych

Przyjmuje sie naprawe scian z wykonczeniem w ilosci 15% powierzchni istniejacej

Projekt przewiduje

Sciany po przebiciach, skuciach glazury, przy ubytkach w tynku nalezy naprawié gotowa masa tynkarska np.
Firmy ATLAS zgodnie z zaleceniem producenta. Nowe, murowane $ciany nalezy otynkowac¢ tynkiem
cementowo — wapiennym lub cementowym w zaleznosci od pomieszczenia. Po otynkowaniu wykonac
zacierke gipsowa. Sciany w zalezno$ci od przeznaczenia pomalowaé po wcze$niejszym zagruntowaniu,
wykonczy¢ glazurg lub tynkiem mozaikowym. Przed malowaniem $cian istniejacych nalezy je oczysci¢ z
nawarstwien, uzupetni¢ ubytki oraz zatozy¢ na krawedzie Scian katowniki aluminiowe. Malowanie — 2 x farbg
akrylowa. Nalezy rowniez uzupetnic¢ braki na lamperiach. W pokoju Komendanta oraz sekretariacie przy
pokoju Komendanta lamperia do usuniecia. W weztach sanitarnych, pomieszczeniu socjalnym glazura do
wysokosci 220 cm. Nowe $ciany wykonane z piyt gipsowo — kartonowych - wykonac¢ przecierke na
potaczeniach plyt. Sciany GKF w pomieszczeniu archiwum na | pietrze oraz $ciane w magazynie $ladéw na ||
pietrze przed zatozeniem ptyt gipsowych nalezy obustronnie obtozy¢ blachag gr 0,7 mm. Projektowane sciany
w pokojach zatrzyman do wysokosci 2 m wykonczyé tynkiem mozaikowym. Wszelkie prace zwigzane z
naprawg scian, malowaniem, wykonczeniem nalezy uzgadnia¢ indywidualnie dla kazdego pomieszczenia na
biezaco w trakcie realizacji.

Projekt przewiduje @

90-117 tODZ UL.NARUTOWICZA 7/9, TEL.(042) 633 95 20, TEL./FAX (042) 632 09 38
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl 7



Smurawski
Notatka
Wymiana okien kl. sch. nie jest objęta zakresem remontu

Smurawski
Notatka
Pomieszczenia dla osób zatrzymanych nie objęta zakresem remontu


STARGARD SZCZECINSKI UL. STASZICA 27

6.2 Sufity

Stan istniejacy

Sufity w budynku sg wykonczone tynkiem lll kat. i pomalowane farbg mineralng. W budynku nie wystepujg
sufity podwieszane

Zakres prac

- Naprawa tynkéw sufitow w wybranych pomieszczeniach oraz w miejscu przejs¢ projektowanej instalacji.
- Czyszczenie z malowaniem - przewiduje sie wykonanie w ilosci 10% powierzchni

- Wytrawienie zaciekéw od wody, odgrzybianie.

- Montaz sufitu podwieszonego

Projekt przewiduje

Uszkodzone sufity np. po wyburzeniu $cian, przebiciach instalacyjnych nalezy naprawi¢, uzupetic ubytki i
pomalowac. Przewidziano malowanie po uprzednim gruntowaniu farbami akrylowymi x2.

W projektowanej poczekalni zaprojektowano sufit podwieszony rastrowy oraz z plyt gipsowo - kartonowych.
Sufit podwieszany powinien by¢ w klasie nie nizszej niz All-s1, d0. Wszelkie prace zwigzane z naprawa,
malowaniem, wykonczeniem nalezy uzgadnia¢ na biezaco w trakcie realizacji indywidualnie dla kazdego
pomieszczenia.

6.3 Podlogi

Stan istniejacy

W piwnicy znajduje sie posadzka z terakoty. Na kondygnacjach powyzej piwnicy warstwe wykonczeniowg
stanowig ptytki PCW, wyktadzina dywanowa, wyktadzina PCW, rulon PCW oraz w pomieszczeniach sanitarno
— higienicznych i socjalnych - terakota

Zakres prac

- Uzupetnienie terakoty min. po demontazu urzadzen sanitarnych, wyburzeniu scian

- Potozenie terakoty w wybranych pomieszczeniach

- Wymiane warstw wykonczeniowych w wybranych pomieszczeniach

- Skucie terakoty w dawnej pralni

- Naprawa, wyréwnanie wylewki po skuciu terakoty i fundamentéw pod maszyny pralnicze

- Uzupetnienie ubytkdéw po skutych $cianach

Przewiduje sie naprawe 10% powierzchni istniejacej

Projekt przewiduje

Projekt przewiduje uzupetnienie ptytek terakoty gtéwnie w piwnicy. Zatozenie terakoty w wybranych,
projektowanych pomieszczeniach. Nalezy zastosowac terakote IV stopien scieralnosci. W pomieszczeniach
nalezy wykonaé cokolik na wysokosé 10 cm wokét $cian. Przed utozeniem terakoty nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczga. Po skuciu terakoty i fundamentéw pod maszyny w pomieszczeniu dawnej pralni oraz po
skuciu $cian w pozostatych pomieszczeniach nalezy uzupetnic¢ i wyréwnaé wylewke.

Wszelkie prace zwigzane z naprawg, malowaniem, wykonczeniem nalezy uzgadnia¢ na biezaco w trakcie
realizacji indywidualnie dla kazdego pomieszczenia.. Na rzutach oznaczono zmiane warstwy wykorczeniowe;.
Podftogi nie opisane na rzutach — do uzgodnienia w trakcie realizacji.

6.4 Kraty i zabezpieczenia

Stan istniejacy

Okna zabezpieczone sg kratami stalowymi oraz balustradami, jedynie pojedyncze okna nie posiadajg krat.
Zakres prac

- Przetozenie krat oraz balustrad w oknach klatki schodowej do wewnatrz ze wzgledu na otwieranie okna za
pomocg sitownika — nawiew powietrza

- likwidacja krat, siatki okienne;j

- montaz brakujgcej kraty okiennej w pokoju dla os6b zatrzymanych

- montaz krat drzwiowych w komunikacji i przy drzwiach zewnetrznych w piwnicy

- montaz zabezpieczeh w postaci siatek na instalacjach

- demontaz zewnetrznych balustrad okiennych, montaz krat w wybranych pomieszczeniach

Projekt przewiduje

Projekt przewiduje montaz kraty w oknie pokoju dla zatrzymanych 1.10, w pom. 1.15, 1.24, 1.28, 1.30, .2.04,
2.25 oraz przetozenie krat i balustrad na oknach klatek schodowych ze wzgledy na sposoéb otwierania za
pomoca sitownikdéw oraz ze wzgledu na montaz kraty na spoczniku. W oknach pom. 1.15, 1.24, 1.28, 1.30, .
2.04, 2.25 przed montazem projektowanych krat nalezy zdemontowac istniejgce zabezpieczenia okien w
postaci zewnetrznych balustrad.
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Krate na klatce schodowej -1.42 nalezy zamontowa¢ od wewnatrz w Swietle otworu okiennego. Ponadto w
komunikacji w piwnicy i spoczniku klatki schodowej zaprojektowano kraty drzwiowe. Drzwi w kracie na
spoczniku pomiedzy | a Il pietrem powinny otwiera¢ sie automatycznie w razie pozaru. Wybrane drzwi
zewnetrzne w piwnicy zostang zabezpieczone kratami.

Wszystkie instalacje w pokojach 0sdb zatrzymanych oraz z pomieszczeniach dostepnych dla os6b
zatrzymanych zostang obudowane siatkg stalowa. Siatki i kraty wykona¢ wg rys. detali.

6.5 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
W budynku wystepujg obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Bez zmian

6.6. Prycze murowane @
Prycza murowana — prycze w postaci ptyty zelbetowej gr 8cm wylaé na podmuréwce z bloczkéw betonowych;
ptyta zbrojona siatkg #6/15, beton B20.

6.7 Wyposazenie

Stan istniejacy

Niektore pomieszczenia ze wzgledu na przeznaczenie posiadajg petne wyposazenie w postaci szaf, urzadzen
sanitarnych, urzadzen technologicznych

Zakres prac

- Demontaz szaf

- Demontaz urzadzen sanitarnych w wybranych miejscach

- Demontaz urzadzen technologicznych

- Usuniecie mebli.

- Montaz nowych urzadzen sanitarnych.

- Demontaz chtodni

- Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczeh w zaleznosci od przeznaczenia

Projekt przewiduje

Przewiduje sie demontaz istniejacych szaf i wybranych urzgdzen sanitarnych oraz usuniecie pozostatych

mebli. Przewiduje sie wyposazenie poszczegdlnych pomieszczeh w nastepujacy sposéb:

- Poczekalnia — pomiedzy poczekalnig a pokojem z-cy oficera dyzurnego nalezy zamontowacé nie
otwierang witryne. Na catej szerokosci okna przewidzie¢ nalezy blat z o gtebokosci 20 cm w ramach
ktérego nalezy zamontowac szuflade do przekazywania dokumentow. Kontakt z interesantem zapewnic
nalezy poprzez zestaw dwustronnych mikrofonéw. Od wewnatrz blat szerokosci 30 i 40 cm. Taki sam blat
nalezy zamontowac¢ w pom. kasy.

- Pomieszczenie socjalne — wyposazy¢ nalezy w zlewozmywak jednokomorowy, umywalke, kuchenke
dwupalnikowg elektryczna, szafki stojgce i wiszace, kosz na odpadki, stolik, krzesta

— Schowek porzadkowy — wyposazyé nalezy w zlew umozliwiajacy napetnienie wiadra, pétke na srodki
czystoéci i reling do odwieszania szmat.

— Pomieszczenia sanitarne — wyposazy¢ nalezy w umywalki, miski ustepowe, pisuary oraz natryski zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczenia.

— Magazyny —wyposazy¢ nalezy w regaty stalowe.

- Szatnie — nalezy przewidzie¢ standardowe wyposazenie w szafki metalowe z taweczka.

- Archiwum na | pietrze — szafa pancerna

— Pokoje biurowe — zgodnie z przeznaczeniem

— Sala odpraw — nalezy wyposazy¢ w stot konferencyjny z krzestami.

- Pomieszczenia PdOZ -

WC - nalezy zastosowac¢ miski ustepowe sptukiwane za pomocg automatu ukrytego w $cianie. Ponadto
nalezy wyposazy¢é w umywalke i natrysk. Mieszacz doprowadzajacy wode nalezy umiejscowi¢ poza
zasiegiem oso6b zatrzymanych. Szafke nascienng z zaworem mieszajacym nalezy zabezpieczy¢ siatkg
stalowa.

*pokoje dla oséb zatrzymanych - wyposazy¢ w murowane prycze, taborety i stoty drewniane bez ostrych
krawedzi. taborety i stoty powinny by¢ przymocowane do podtogi lub Sciany.

*\Wszystkie okna w Izbie Zatrzymar zabezpieczy¢ od wewnatrz siatkg stalowg & 4mm o oczkach

10x10 mm. od zewnatrz kratg stalowg z pretow & 16 i ptaskownikow 50,0 x 8,0 @
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* punkty Swietlne — zabezpieczy¢ oprawa antywandalowg
e otwory wentylacyjne w pokojach zatrzyman - zabezpieczy¢ siatkg z drutu stalowego o grubosci nie
mniejszej niz 2,0 mm i oczkach nie wiekszych niz 10,0 x 10,0 mm
s istniejgce instalacje, kaloryfery zabezpieczy¢ siatkg stalowg @ 4mm o oczkach 10x10 mm.
* pomieszczenie rozdzielania positkow (przewidywany jest system cateringu)— wyposazy¢ w
zlewozmywak, lodéwke, kuchenke czteropalnikowg elektryczng, szafki kuchenne.
*\W pokoju Profosa, na $cianach korytarza przy drzwiach kazdego pokoju dla oséb zatrzymanych,
tazience, pomieszczeniu wydawania positkéw nalezy zainstalowaé dzwonki alarmowe.
*\W kazdym pokoju zatrzymanh musi by¢ zainstalowany przycisk na instalacji o bezpiecznym napieciu w
celu wezwania obstugi.
*Magazyn czystej poscieli i kocy wyposazyé w regaty
*Magazyn brudnej poscieli wyposazy¢ w regaty.
* Magazyn odziezy zakazonej wyposazy¢ w pojemnik.
*Depozyty w pokoju Profosa — szafa metalowa.
* Szatnia dla os6b zatrzymanych — wyposazyé w szafki metalowe z taweczkami
ekorytarz — przy drzwiach do pokoi 0séb zatrzymanych zamontowaé pétki na positki typu kolejowego
Wszystkie elementy nie ujete w czesci opisowej zostaly uwzglednione w projektach zabezpieczen, w
przypadku watpliwosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem zgodnie z wytycznymi w sprawie standardéw
obowigzujacych w obiektach stuzbowych policji.
Projekt przewiduje zabezpieczenie pomieszczen w instalacje specjalistyczna:
— instalacje ppoz sygnalizacji pozaru, co najmniej klasy SAS g PN-93E06390/14
— instalacja antynapadowa
— instalacja telewizji dozorowej
— instalacja dostepu i kontroli
- instalacja przyzywowa
— instalacja telewizji przemystowe;.

6.8 Obudowy
Stan istniejacy
W niektérych pomieszczeniach wystepujg obudowy kaloryferéw i Scian.

Zakres prac
- Obudowanie rur c.0. w pomieszczeniu tazienki i wc w piwnicy

- Demontaz obudéw kaloryferéw
- Obudowa przewoddéw wentylacji mechanicznej na parterze

Projekt przewiduje

Projekt przewiduje wykonanie obudowy rur centralnego ogrzewania w wybranych tazienkach w piwnicy
ptytami GKBI na ruszcie stalowym. W niektorych pomieszczeniach nalezy zdemontowa¢ obudowy
kaloryferéw w miejscach wskazanych na rysunkach.

Przewody wentylacji mechanicznej na parterze nalezy obudowa¢ ptytami GKF na ruszcie stalowym.

7. PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

7.1 Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy

Na istniejgcej konstrukcji zadaszenia nad schodami do pom. -1.14 zamontowac faty, przekry¢ blachg
trapezowa.

8. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

8.1 Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrzony jest w wode do celéw socjalnych i ppoz. przytaczem & 80.
Szczegoty przebudowy instalacji wg projektu branzowego.

8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejacy budynek podtaczony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawne;.
Szczegoty przebudowy instalacji wg projektu branzowego.
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8.3 Instalacja c.o.

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania wodnego. Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet cieplny
wymiennikowy zlokalizowany w pomieszczeniach po bytej kottowni ktére sasiadujg z budynkiem Domu
Dziecka. W ramach remontu instalacji c.0. zostang wykonane niezbedne prace w zwigzku ze zmiang funkcji
niektérych pomieszczen tj. w piwnicy pomieszczenia PDOZ oraz na pietrach w pomieszczeniach biurowych.
Doktadny opis w projekcie branzowym.

8.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wody z dachow istniejgce — powierzchniowe poprzez rynny do rur spustowych oraz do
istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Bez zmian

8.5 Instalacja elektryczna
Budynek zasilany jest z sieci miejskiej istniejacym przytaczem.
Szczegoty przebudowy instalacji elektrycznej wg projektu branzowego.

8.6 Instalacja telefoniczna
Projekt przewiduje instalacje telefoniczng wewnetrzna.
Szczegoéty wg projektu branzowego.

8.7 Instalacja wentylacji mechanicznej
Projekt przewiduje rozbudowanie istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej
Szczegoty wg projektu branzowego.

8.8 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Projekt przewiduje instalacje oddymiania klatki schodowej. Nawiew powietrza do klatek bedzie zapewniony
poprzez okna i drzwi na klatkach schodowych otwieranych sitownikami, natomiast oddymianie odbywaé sie
bedzie poprzez okna na klatkach otwierane za pomoca sitownikéw.

Szczegdty wg projektu branzowego.

8.9 Instalacja stabopradowa
Instalacja stabopradowa — instalacja wewnetrzna.
Szczegoty wg projektu branzowego.

8.10 Instalacja odgromowa
Budynek posiada instalacje odgromowg
Bez zmian

9. ZABEZPIECZENIE POZAROWE

9.1. Dane ogélne
Wysokos¢ budynku — 17,60 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych — 4+ kondygnacja podziemna — budynek sredniowysoki

9.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII

9.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek tworzy jedng strefe pozarowa o powierzchni 2957,68 m? Dla budynku kategorii ZLIII

dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000,0 m?.

W poszczegdlnych pomieszczeniach magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza

500 MJ/m?

Wydzielony w klasie El 60 zostat magazyn broni i amunicji w piwnicy.

Pomieszczenie akumulatorni, wentylatorni, przytacza wody oraz wejscia do piwnicy w gtéwnej z drzwiami w
odpornoéci El 30.

Drzwi do rozdzielni gtéwnej EI60

Na istniejgcych i projektowanych kanatach prostokatnych wentylacji mechanicznej wywiewnych i nawiewnych
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przechodzacych przez sciany i stropy wentylatorni nalezy zamontowa¢é klapy p.poz typ KPO-120-S650x250
oraz KPO-120-S-160x100.

Sciany rozdzielni gtéwnej od strony klatki schodowej oraz strop rozdzielni nalezy zabezpieczyé ptyta
Tektalan E-21 gr. 7,5 cm .

Schody drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nie zapalnosci NRO np. lakierem UNIEPAL - DREW

9.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania si¢ ognia elementéw budowlanych.

IWymagana klasa odpornosci pozarowej - ,B”. Oznacza to wymagang odpornos¢ ogniowa dla
poszczegolnych elementow.

IGtéwna konstrukcja noséna- R120min. Sciany murowane o gr. 38 i 25 cm warunek ten spetniaja.
IStropy-REI 60. istniejgce stropy spetniajg ten warunek.

ISciany zewnetrzne — El 60 - murowane z cegly petnej gr. 42 i 38 warunek ten spetniaja.

IKonstrukcja dachu — R 30 — stropodach uktadany na stropie warunek ten spetnia

State elementy wystroju i wykonczenia wnetrz — materiaty trudnozapalne, klasa palnosci nie nizsza niz
C/Cy.s1. Sufity podwieszane w klasie nie nizszej niz All-s1, dO0.

9.5. Instalacje elektryczne

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Wszystkie elementy oswietlenia awaryjnego - o$wietlenie ewakuacyjne oraz znaki bezpieczenstwa nalezy
zasili¢ z centralnej baterii o autonomii 2h. Minimalny czas swiecenia od zaniku napiecia 60 minut. Potagczenie
opraw wymaga kabli w klasie PH 90. Znaki bezpieczenstwa podswietlane od wewnatrz (lampa w srodku
oprawy).

9.6. Warunki ewakuacji

Trzy klatki schodowe stanowig gtéwne pionowe drogi ewakuac;ji. Trzy klatki schodowe obudowane i
zamkniete zwyktymi drzwiami i oddymiane. Poziome drogi stanowig korytarze. Ewakuacje w budynku
wyznaczajg dwa kierunki ewakuacji — dwa dojscia ewakuacyjne. Wymagane jest odpowiednie oznakowanie
kierunkow ewakuacji.

9.7. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczegélnosci instalacji
sygnalizacyjno - alarmowej, statych i potstatych urzadzen gasniczych instalacji
wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych.

W budynku, na kazdym pietrze, przy klatkach schodowych znajdujg sie hydranty p.poz. Istniejace hydranty
posiadajg zawory @52 z wezami @25 ptasko sktadanymi na przetgczniku 52/25.

Klatki oddymiane bedg wg PN-B-02877-4 za pomocg dedykowanych okien oddymiajacej firmy D+H .
Powierzchnia czynna oddymiania = 5% pow. rzutu poziomego klatki schodowej. Dolot powietrza oknami oraz
drzwiami otwieranymi za pomocg sitownikéw. System oddymiana sterowany czujkami dymu.

Dzwig osobowy w miare mozliwosci powinien by¢ sterowany przez czujki dymu systemu oddymiania.

9.8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniej niz 2kg Srodka gasniczego (proszek ABC)
na kazde 100m_powierzchni. Diugos¢ dojs¢ do gasnicy nie moze przekraczac¢ 30,0 m. Wymogi okre$lone
przez instrukcje bezpieczehstwa p.poz.

9.9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla obiektu przewidziano dwa hydranty @80 ppoz. Laczna wydajnos¢ hydrantéw 20 I/s.

Pierwszy zlokalizowany jest w chodniku na ul Staszica w odlegtosci ok.18 m od budynku, drugi zlokalizowany
jest w chodniku na ul Warszawskiej w odlegtosci ok.54 m od budynku.

9.10. Drogi pozarowe.
Droga pozarowg dla budynku jest ul. Staszica oraz dodatkowy dojazd na terenie wewnetrznym.
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9.11. Uwaga

Wszystkie drzwi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze.

Wentylator kanatowy zlokalizowany w piwnicy nalezy obudowaé ptyta Promat gr.3 cm

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Parametry czynnika grzewczego: 90/70 °C

Moc cieplna szczytowa instalaciji: Q =200,0 kW
Cisnienie konieczne ok. H=120,0 kPa
Pojemnos$¢ wodna instalaciji: V = 354,8 dm?®

qv=200000/10542m?3= 18,97 W/m?*
gf= 200000/2890m? = 69,20 W/m?

Lp Oznaczenie Przegroda Typ Uo

1 PG Posadzka na gruncie P2 0,79
2 Std Stropodach SD 0,76
3 Sz1 Sciana zewnetrzna gr.51 cegta ZN 1,15
4 Sz2 Sciana zewnetrzna gr.38 cegta ZN 1,42
5 @) Okno PVC ZN 1,800
6 o1 Okno drewniane 2x szklone ZN 2,500
7 Dz1 Drzwi zewnetrzne istn. stalowe ZN 5,60
8 Dz Drzwi zewnetrzne PCV ZN 1,80
9 Dz2 Drzwi zewnetrzne drewniane ZN 2,5
10 Sw Sciana wewnetrzna gr. 12¢c SW 2,2
11 Swi1 Sciana wewnetrzna gr. 6,5 cm SW 2,67
2 Sw2 Sciana wewnetrzna gr. 25 cm SW 1,56

Docelowo obiekt zostanie dostosowany przez przysztego uzytkownika do obecnych przepiséw i wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008r. t.j zostanie wykonana termodernizacja obiektu
(docieplenie styropianem min. gr. 10 cm s$cian zewnetrznych, stropodach oraz posadzki).

Wartosci wspétczynnikéw Uo dla scian zewnetrznych po dociepleniu wyniosa:

Lp Oznaczenie Przegroda Typ Uo

1. PG Posadzka na gruncie P2 0,60
2. Std Stropodach SD 0,35
3. Sz1 Sciana zewnetrzna gr.51 cegta ZN 0,30
4. Sz2 Sciana zewnetrzna gr.38 cegta ZN 0,27
5. O Okno PVC ZN 1,800

Zapotrzebowanie wody na 1 pracownika wynosi: q = 50 dm3d

Qsrd = 230 x 50 = 11500 dm3/d

Qmaxd = 11,5 x 1,5 =17,25 m3/d

Qmaxh =17,25x2,5/24 =1,79 m%h

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru wyniesie przy zatozeniu dwéch czynnych
jednoczesnie hydrantdw x@25 mm: qppoz =2 x1,0 = 2,0 dm®/s

llos¢ Sciekéw gs = 6,00 I/s = 21,60 m?

9.1 Moc szczytowa - Pi 72,6 kW

9.2 Moc zainstalowana — Po 100,0 kW

9.3 Roczne zapotrzebowanie energii 266,6 MWh

9.4 Wody opadowe — Q = 39,17 dm?/s.

9.5 Brak emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania.

9.6 Projektowany obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, oraz wody
powierzchniowe i podziemne
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11. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zapewniony zostanie od strony potudniowej wejsciem przy bocznej
klatce schodowe;j.

12. INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM

Budynek objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany. Obiekt wyposazony jest petng infrastrukture
instalacyjna : woda, gaz, wentylacja, kan.- sanit., c.o , instalacje teletechniczng .Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne pod wzgledem konstrukcji s w dobrym stanie, wymagajg drobnych napraw. Stropy sgq w dobrym
stanie bez wyraznych spekan i zarysowan. Zastosowanie lekkich scianek dziatowych systemowych gkf np:
Rigips nie wptynie znaczgco na ich obcigzenie. Dach jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
zewnetrznych objawow w postaci zniszczen, odksztatcen badz nadmiernych ugie¢ swiadczacych o
przecigzeniach.

Elementy budynku: fundament, $ciany zewnetrzne, dach sg w dobrym stanie technicznym i mogag by¢
poddane modernizacji. W budynku zostaty w duzej cze$ci wymieniona stolarka okienna i drzwiowa .Budynek
nadaje sie do przebudowy i remontu pod warunkiem zachowania dotychczasowych obcigzen uzytkowych.
Budynek posiada dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek po wykonaniu przebudowy i remontu w przewidywanym zakresie bedzie obiektem w petni
bezpiecznym i bedzie mdgt by¢ uzytkowany .

UWAGI:
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem osoby
uprawnione;j.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ przeznaczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci z
Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng oraz posiada¢ Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.
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SPIS RYSUNKOW: @

1. RZUT PIWNICY - projekt 1:100

2. RZUT PARTERU - projekt 1:100

3. RZUT | PIETRA — projekt 1:100

4. RZUT Il PIETRA — projekt 1:100

5. RZUT Ill PIETRA — projekt 1:100

6. PRZEKROJ A-A- projekt 1:100

7. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

8. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

9. BLAT Z SZUFLADA BL1 1: 25
10. BLAT Z SZUFLADA BL2 1: 25
11. POLKA NA POSILKI 1: 20
12. STOL | TABORET 1: 25
13. DETAL KRATY DRZWIOWEJ Kd1 1: 20
14. DETAL KRATY DRZWIOWEJ Kd6 1: 20
15. DETAL KRATY OKIENNEJ Ko1 1: 20
16. DETAL KRATY OKIENNEJ Ko2 1: 20
17. DETAL KRATY OKIENNEJ Ko3 1: 20
18. DETAL SIATKI OKIENNEJ 1: 20
19. OSLONY NA KALORYFERY Sk1 1: 20
20. OSLONY NA KALORYFERY Sk7 1: 20
21. DETAL OSLONY NA RURY C.O. - Sco1 1: 20
22. DETAL OSEONY NA RURY K.S. - Sks1 1: 20
23. DETAL KRATKI NAWIEWNEJ | WYWIEWNEJ 1:5
24. DETAL OSEONY NA SZAFKE NASCIENNA - Sn1 1: 20
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Smurawski
Notatka
Zakres remontu do realizacji zgodnie z przedmiarem - wg rysunków 1-10.
Rysunki 11-24 dot. elementów i detali nie objętych zakresem remontu.   


	Wymagana klasa odporności pożarowej - „B”. Oznacza to wymaganą odporność ogniową dla poszczególnych elementów.
	Stropy-REI 60. istniejące stropy spełniają ten warunek.



