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NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

III piętro

2100

D1

1000

L

7

P

(90x200)

drzwi do pokoi zatrzymań
o silnej konstrukcji z

wizjerem stożkowym na
wys 1,5m

zabezpieczonym
od strony pokoju szklem

hartowanym,
od drugiej strony ruchoma

zasłoną ,
drzwi z dwiema zasuwami
i atestowanym zamkiem

oraz lańcuchem
zabezpieczajacym,drzwi
obić blachą gr.1,25mm

6 1

6 1

2050

D2

1000

L

1

P

(90x200)

drzwi drewniane
z przeszkleniem

szybę zabezpieczyć
obustronnie siatką

 stalową,
z kratką nawiewną
o pow. min 0,06m2

1

1

2070

D3

1000

L

drzwi drewniane pełne

P

(90x200)

1

2070

D4

1000

L

drzwi drewniane pełne o
wzmocnionej konstrukcji

P

(90x200)

3

2070

D5

900

L

drzwi drewniane pełne

P

(80x200)

11

2050

D2a

900

L P

(80x200)

drzwi drewniane
z przeszkleniem

i  kratką nawiewną
o pow. min 0,06m2

2

2070

D6

1000

L

drzwi stalowe,
klasy "C"

P

(90x200)

2070

D7

900

L

drzwi stalowe,
antywłamaniowe,

pełne

P

(80x200)

1

2070

D8

1000

L

drzwi stalowe
klasy "C", o odporności

ogniowej EI 60
z samozamykaczem,

bezklamkowe otwierane
pod naciskiem

P

(90x200)

EI 60

1

2070

D9

900

L

drzwi stalowe
o odporności ogniowej

EI 30
z samozamykaczem

P

(80x200)

EI 30

1

2070

D10

1000

L P

(90x200)

EI 30

drzwi stalowe
ogniowej EI 30

z samozamykaczem

1

D10

1000

L P

(90x200)

EI 30

1

1000

EI 30

drzwi stalowe, klasy "C"
o odporności ogniowej

EI 30
z samozamykaczem

2070

D11

L P

(90x200)

EI 30

1

1300

EI 30

drzwi stalowe
o odporności ogniowej

EI 30
z samozamykaczem

2070

D12

L P

(120x200)

EI 30

1

1500
2070

D13

L P

(140x200)

1

drzwi stalowe,
o konstrukcji

wzmocnionej, pełne

1500
2070

D14

L P

(140x200)

3

drzwi stalowe
klasy "C"

drzwi stalowe
o odporności ogniowej

EI 30
z samozamykaczem

D15

L

EI 30

1

1500
2070

(140x200)

2

2070

D16

1300

L P

(120x200)

drzwi o profilach
stalowych, przeszklone,

szklenie  szkło
bezpieczne, pokryte folią

lustrzaną,
dwuskrzydłowe,
zaopatrzone w

jednostronną klamkę
zatrzaskową z zamkiem

patentowym

11

2070

D17

1300

L P

(120x200)

drzwi o profilach
stalowych, przeszklone,

szklenie  szkło
bezpieczne

2

1

2070

D3a

1000

L

drzwi drewniane pełne
i  kratką nawiewną
o pow. min 0,06m2

P

(90x200)

1
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2000

D18

1000

L

drzwi drewniane,
przesuwne, pełne

P

(90x200)

1
1

1850

D19

900

L

drzwi stalowe pełne
o odporności ogniowej

EI 60
z samozamykaczem

P

(80x180)

EI 60

1

1
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Smurawski
Notatka
Zakres robót zgodnie z przedmiarem


