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Przebudowa i remont budynku

PRZEDMIAR

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 PIWNICE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.1]0353-04
<-1.43>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kraty okiennej i siatki m2
d.1/0353-08
1.20*1.65 m?2 1.980
RAZEM 1.980
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru siatki m2
d.1/0353-08
1.20*1.65 m?2 1.980
RAZEM 1.980
4|KNR-W 4-01 | Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej cegtami m3
d.1/0304-04
<-1.40>0.80*0.80*0.25 m3 0.160
RAZEM 0.160
5|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty m2
d.1]0716-02
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1]0353-04
<-1.02, >3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-01 |Wyciecie fragmentu maty przecinakiem m2
d.1/0804-06
3.80*0.25+5.50%0.25+2.00*0.25 m?2 2.825
RAZEM 2.825
8|KNR-W 2-02 |Sciana z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 25 cm m?2
d.1/0120-01
[(3.80+5.50+2.00)*3.05]-3.60 m?2 30.865
RAZEM 30.865
9/KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw drzwiowych z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1]0306-03 towo-wapiennej - R,M,S *2
1.20*2.00+0.80*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
10| KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami np. PROMAT gr.30 mm wentylatora kanatowego m2
d.1/2004-03
analogia
3.40 m?2 3.400
RAZEM 3.400
11|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegty m2
d.1]0716-02
(2.75+2.75+5.26+5.26+2.75+5.25)*3.05 m?2 73.261
RAZEM 73.261
12| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m2
d.1/0713-01
(2.75+2.75+5.25+5.25)*3.05 m?2 48.800
RAZEM 48.800
13| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.1]0713-02
14.91 m?2 14.910
RAZEM 14.910
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.1]2611-02 GRUNT
48.40+14.91 m?2 63.310
RAZEM 63.310
15|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
63.31 m?2 63.310
RAZEM 63.310
16|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0353-08 m2 - do ponownego montazu
<-1.04>2.47+1.49 m?2 3.960
RAZEM 3.960
17\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.1]0101-02 cji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.47+1.49 m?2 3.960
RAZEM 3.960
18/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.1]0105-02
2.47+1.49 m?2 3.960
RAZEM 3.960
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Przebudowa i remont budynku

PRZEDMIAR

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukciji kra- | m?2
d.1]0204-02 towych
2.47+1.49 m? 3.960
RAZEM 3.960
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgji kratowych m2
d.1/0213-02
2.47+1.49 m? 3.960
RAZEM 3.960
21|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach -z |m?2
d.1/1210-03 demontazu
2.47+1.49 m? 3.960
RAZEM 3.960
22|KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1/0804-06
<1.18>2.50*0.25 m?2 0.625
RAZEM 0.625
23|KNR-W 2-02 | Sciana z cegiet pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 25 cm m?2
d.1/0120-01
2.50*3.05 m?2 7.625
RAZEM 7.625
24/ KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukladane me- | m?2
d.1/1114-03 todg regularng - uzupetnienie
0.40 m?2 0.400
RAZEM 0.400
25|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1]0353-04
<-1.24, -1.25>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 4-01 | Powigkszenie otworu drzwiowego m2
d.1]0346-05
0.10*2.00 m?2 0.200
RAZEM 0.200
27|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach m2
d.1/0701-06
50.30+51.10 m?2 101.400
RAZEM 101.400
28/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach m2
d.1/0701-12
23.01+17.11 m?2 40.120
RAZEM 40.120
29|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropdw z cegty przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.1]0619-09
23.01+17.11 m?2 40.120
RAZEM 40.120
30{KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek m2
d.1/0619-03 stalowych
101.40 m?2 101.400
RAZEM 101.400
31|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m2
d.1/0621-05
101.40 m?2 101.400
RAZEM 101.400
32| KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smarowania m?2
d.1/0622-05
40.12 m?2 40.120
RAZEM 40.120
33|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly m2
d.1/0716-02
101.40+7.625 m?2 109.025
RAZEM 109.025
34| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.1/0716-09
40.12 m?2 40.120
RAZEM 40.120
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.1/2611-02 GRUNT
109.25+40.12 m?2 149.370
RAZEM 149.370
36/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
149.37 m?2 149.370
RAZEM 149.370
37|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowg m2
d.1/1410-03
analogia
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Przebudowa i remont budynku PRZEDMIAR
uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.22*1.22)*4 m?2 5.954
RAZEM 5.954
38| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach |m?
d.1/0713-01
<-1.28>22.12 m?2 22.120
RAZEM 22.120
39|KNR-W 2-02 |Oktadziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na stropach m2
d.1/2008-03
9.34 m?2 9.340
RAZEM 9.340
40| KNR-W 2-02 |Oktadziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na $cianach m2
d.1/2008-01
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.1/2611-02 GRUNT
22.12 m?2 22.120
RAZEM 22.120
42|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
22.12 m?2 22.120
RAZEM 22.120
43|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1]0353-04
<komunikacja,piwnica>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1]0346-05
(3.05*2.10)-1.80 m?2 4.605
RAZEM 4.605
45/KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.1/0804-06
2.10*0.25 m?2 0.525
RAZEM 0.525
46|KNR-W 2-02 |Sciana z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 25 cm m?2
d.1/0120-01
(2.10*3.05)-1.80 m?2 4.605
RAZEM 4.605
47/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
3.65 m?2 3.650
RAZEM 3.650
48/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1/1104-01 tarte na ostro
3.65 m?2 3.650
RAZEM 3.650
49/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1/1104-02 tarte na gtadko
3.65 m?2 3.650
RAZEM 3.650
50| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa cigto- | m?
d.1/1116-07 ciggniong,
3.65 m?2 3.650
RAZEM 3.650
51|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane me- |m?2
d.1]1114-03 todg regularng,
3.65 m?2 3.650
RAZEM 3.650
52|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly m2
d.1]0716-02
9.21 m?2 9.210
RAZEM 9.210
53|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach m2
d.1]0701-06 Krotno$¢ = 0.3
334.50 m?2 334.500
RAZEM 334.500
54/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach m2
d.1]0701-12 Krotnoé¢ = 0.3
152.20 m?2 152.200
RAZEM 152.200
55|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly m2
d.1]0716-02 Krotnoé¢ = 0.3
334.50 m?2 334.500
RAZEM 334.500
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Przebudowa i remont budynku PRZEDMIAR
uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.1]0716-09 Krotno$¢ = 0.3
152.20 m?2 152.200
RAZEM 152.200
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.1]2611-02 GRUNT
Krotno$¢ = 0.3
334.50+152.20+9.21 m?2 495.910
RAZEM 495.910
58 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
Krotno$¢ = 0.3
495.91 m?2 495.910
RAZEM 495.910
59|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi m2
d.1/1212-02
<-1.14>3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
60 KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.1]1220-04
<-1.14>2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
2 PARTER
61/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04 Krotno$¢ = 0.2
<0.01, 0.02, 0.03>160.60 m?2 160.600
RAZEM 160.600
62| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich m2
d.2/0701-10 Krotno$¢ = 0.2
37.81+25.82+10.96 m?2 74.590
RAZEM 74.590
63| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropdw z cegty przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2/0619-09 Krotno$¢ = 0.2
74.59 m?2 74.590
RAZEM 74.590
64| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek m2
d.2|0619-03 stalowych
Krotno$¢ = 0.2
160.60 m?2 160.600
RAZEM 160.600
65/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.2/0621-05 Krotno$¢ = 0.2
74.59 m?2 74.590
RAZEM 74.590
66 KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smarowania m?2
d.2/0622-05 Krotno$¢ = 0.2
160.60 m?2 160.600
RAZEM 160.600
67|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.2/0716-09 Krotno$¢ = 0.2
74.59 m?2 74.590
RAZEM 74.590
68/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty na $cia- | m?2
d.2/0716-02 nach
Krotno$¢ = 0.2
160.60 m?2 160.600
RAZEM 160.600
69| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.2/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
160.60 m?2 160.600
RAZEM 160.600
70/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.2/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
74.59 m?2 74.590
RAZEM 74.590
71/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
Krotno$¢ = 0.2
160.60+74.59 m?2 235.190
RAZEM 235.190
72|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
Krotno$¢ = 0.2
136.20+74.59 m?2 210.790
RAZEM 210.790
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Przebudowa i remont budynku PRZEDMIAR
uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym m2
d.2|1508-03 szpachlowaniem
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
74 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.2/0438-04
<0.07>10.40 m?2 10.400
RAZEM 10.400
75/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkédw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
76/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach pfaskich m2
d.2/0701-10
13.34 m?2 13.340
RAZEM 13.340
77 KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropéw z cegly przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2/0619-09
13.34 m?2 13.340
RAZEM 13.340
78/ KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostgpnych przy uzyciu szczotek m2
d.2|0619-03 stalowych
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
79/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m2
d.2/0621-05
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
80/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smarowania m?2
d.2/0622-05
13.34 m?2 13.340
RAZEM 13.340
81|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.2/0716-09
13.34 m?2 13.340
RAZEM 13.340
82|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty na $cia- | m?2
d.2/0716-02 nach
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
83|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.2/0713-01
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
84 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m?2
d.2/0713-02
13.34 m?2 13.340
RAZEM 13.340
85/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
14.75+13.34 m?2 28.090
RAZEM 28.090
86/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
28.90 m?2 28.900
RAZEM 28.900
87/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.2|0840-05 wie klejowej
Krotno$¢ = 0.1
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
88|Wycena indy- | Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wodoodporne m?2
d.2|widualna
10.40+6.60 m?2 17.000
RAZEM 17.000
89/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach | m?2
d.2/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
<0.08>49.23 m?2 49.230
RAZEM 49.230
90| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach |m?
d.2/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
85.59 m?2 85.590
RAZEM 85.590
91/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.212611-02 GRUNT
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49.23+85.59 m?2 134.820
RAZEM 134.820
92| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
49.23+85.59 m?2 134.820
RAZEM 134.820
93|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.2/0713-01
<0.21>36.70 m?2 36.700
RAZEM 36.700
94 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m?2
d.2/0713-02
8.46 m?2 8.460
RAZEM 8.460
95/KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze m2
d.2/2008-05
1.15 m?2 1.150
RAZEM 1.150
96 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.2/2611-02 GRUNT
36.70+8.46+1.15 m?2 46.310
RAZEM 46.310
97/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
46.31 m?2 46.310
RAZEM 46.310
98| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2/0348-02
<0.23>1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
99/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04 Krotnoé¢ = 0.15
40.16 m?2 40.160
RAZEM 40.160
100| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegty na Scia- |m?2
d.2/0716-02 nach
Krotnoé¢ = 0.15
40.16 m?2 40.160
RAZEM 40.160
101|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach wraz ze skrobaniem |m?2
d.2/0713-02 farby
Krotnoé¢ = 0.15
26.54 m?2 26.540
RAZEM 26.540
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
40.16+26.54 m?2 66.700
RAZEM 66.700
103| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
40.16+26.54 m?2 66.700
RAZEM 66.700
104|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.2/1124-01
26.54 m?2 26.540
RAZEM 26.540
105|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2|1124-07
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
106|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - do ponownego |m?
d.2/0504-06 utozenia
<0.30>23.63 m?2 23.630
RAZEM 23.630
107|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2|0331-02 dla otworéw drzwiowych
2.08 m?2 2.080
RAZEM 2.080
108 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.2/0713-01 Krotno$¢ = 0.15
71.50 m?2 71.500
RAZEM 71.500
109|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na stropach m?2
d.2/0713-02 Krotnoé¢ = 0.15
23.63 m?2 23.630
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RAZEM 23.630
110|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
71.50+23.63 m?2 95.130
RAZEM 95.130
111|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
95.13 m?2 95.130
RAZEM 95.130
112|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - z demontazu m2
d.2/1124-01
23.63 m?2 23.630
RAZEM 23.630
113|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2|1124-07
26.10 m 26.100
RAZEM 26.100
114 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2/0348-02
<0.34, 0.35>2.21 m3 2.210
RAZEM 2.210
115|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych m2
d.2/0126-02
20.56 m?2 20.560
RAZEM 20.560
116|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.2/0126-09
20.56 m?2 20.560
RAZEM 20.560
117|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2/0804-07
1.61+9.70+6.60 m?2 17.910
RAZEM 17.910
118/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04
47.52 m?2 47.520
RAZEM 47.520
119/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegty na scia- |m?2
d.2|0716-02 nach
47.52 m?2 47.520
RAZEM 47.520
120 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.2|0713-01
17.78 m?2 17.780
RAZEM 17.780
121|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na stropach wraz ze skrobaniem | m?2
d.2|0713-02 farby
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
122|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1104-01 tarte na ostro
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
123|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2|1104-02 tarte na gtadko
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
124|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg cieto- | m?2
d.2|1116-07 ciggniong,
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
125/ KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane me- |m?2
d.2|1114-03 todg regularng,
17.91 m?2 17.910
RAZEM 17.910
126| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.2|0840-05 wie klejowej
68.58 m?2 68.580
RAZEM 68.580
127|Wycena indy- | Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wodoodporne m?2
d.2|widualna
452 m? 4.520
RAZEM 4.520
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128/ KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.2/1410-03
analogia
2.02 m?2 2.020
RAZEM 2.020
129|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04
<0.28>2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
130|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach pfaskich m2
d.2/0701-10
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
131|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropéw z cegly przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2/0619-09
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
132|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostepnych przy uzyciu szczotek m2
d.2|0619-03 stalowych
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
133|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.2/0621-05
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
134|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smarowania m?2
d.2/0622-05
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
135|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.2/0716-09
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
136/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegty na scia- |m?2
d.2/0716-02 nach
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
137|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.2/0713-02
10.64 m?2 10.640
RAZEM 10.640
138/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m2
d.2/0713-01
33.60 m?2 33.600
RAZEM 33.600
139/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.2|0840-05 wie klejowej
7.76 m?2 7.760
RAZEM 7.760
140|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
25.84+12.14 m?2 37.980
RAZEM 37.980
141|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
37.98 m?2 37.980
RAZEM 37.980
142 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2|1124-07
13.20 m 13.200
RAZEM 13.200
143|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach wraz ze skrobaniem |m?2
d.2/0713-01 farby
<0.26>54.65 m?2 54.650
RAZEM 54.650
144|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach wraz ze skrobaniem |m?2
d.2/0713-02 farby
25.64 m?2 25.640
RAZEM 25.640
145/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.2/2611-02 GRUNT
54.65+25.64 m?2 80.290
RAZEM 80.290
146| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym m2
d.2|1508-03 szpachlowaniem
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29.57 m?2 29.570
RAZEM 29.570
147|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
27.08+25.64 m?2 52.720
RAZEM 52.720
148 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.2/1123-01
25.64 m?2 25.640
RAZEM 25.640
149|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2/1123-04
25.64 m?2 25.640
RAZEM 25.640
150|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2{1124-06
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
151|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-04
<0.25>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.2/0438-04
8.60 m? 8.600
RAZEM 8.600
153| KNR-W 2-02 | Podmurowanie $cianek z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej gru- | m?2
d.2|0103-01 bosci 1 ceg.
1.20*1.08+1.00%1.48 m?2 2.776
RAZEM 2.776
154| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.2/0713-02
17.74 m?2 17.740
RAZEM 17.740
155/KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.2/0713-01
44.32 m? 44.320
RAZEM 44.320
156/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm ognioodporne na rusz- | m?2
d.2|2003-12 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
0.35*2.70 m?2 0.945
RAZEM 0.945
157|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
17.74+44.32+0.945 m? 63.005
RAZEM 63.005
158/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
20.50+17.74+0.42 m?2 38.660
RAZEM 38.660
159|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym m2
d.2|1508-03 szpachlowaniem
34.16+0.53 m?2 34.690
RAZEM 34.690
160/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.2/1123-01
17.74 m?2 17.740
RAZEM 17.740
161|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2/1123-04
17.74 m?2 17.740
RAZEM 17.740
162|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2/1124-06
16.10 m 16.100
RAZEM 16.100
163|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.2/0135-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
164| KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig P4 m2
d.2/1410-03
analogia
0.43 m?2 0.430
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RAZEM 0.430
165|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.2/1410-03
analogia
<0.10>1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
166| KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.2/1410-03
analogia
<0.11>1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
167|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2/0353-04
<0.13>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.2/0438-04
(2.90*2.70)-1.80 m?2 6.030
RAZEM 6.030
169| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04 Krotno$¢ = 0.2
31.46 m?2 31.460
RAZEM 31.460
170/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegty na scia- |m?
d.2/0716-02 nach
Krotno$¢ = 0.2
31.46 m?2 31.460
RAZEM 31.460
171|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.2/0713-02
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
172|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.2/0713-01 Krotnos¢ = 0.3
31.46 m?2 31.460
RAZEM 31.460
173|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.2/2611-02 GRUNT
31.46+12.10 m?2 43.560
RAZEM 43.560
174/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
43.56 m?2 43.560
RAZEM 43.560
175|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.2/1123-01
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
176|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2/1124-06
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
177|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.2/0701-04 Krotno$¢ = 0.4
<0.15>44.00 m?2 44.000
RAZEM 44.000
178/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach pfaskich m2
d.2/0701-10
16.67 m?2 16.670
RAZEM 16.670
179/ KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropéw z cegly przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.2/0619-09
16.67 m?2 16.670
RAZEM 16.670
180|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostepnych przy uzyciu szczotek m2
d.2|0619-03 stalowych
44.00 m?2 44.000
RAZEM 44.000
181|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.2/0621-05
44.00 m?2 44.000
RAZEM 44.000
182|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smarowania m?2
d.2/0622-05
16.67 m?2 16.670
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RAZEM 16.670
183|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.2/0716-09
16.67 m?2 16.670
RAZEM 16.670
184/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegty na scia- |m?2
d.2/0716-02 nach
Krotno$¢ = 0.4
44.00 m?2 44.000
RAZEM 44.000
185|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych na stropach m?2
d.2/0713-02
16.67 m?2 16.670
RAZEM 16.670
186| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.2/0713-01
11.41 m?2 11.410
RAZEM 11.410
187|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.2|0840-05 wie klejowej
Krotno$¢ = 0.3
32.59 m?2 32.590
RAZEM 32.590
188|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.2/2611-02 GRUNT
11.41+16.67 m?2 28.080
RAZEM 28.080
189/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
28.08 m?2 28.080
RAZEM 28.080
190/ KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane me- |m?2
d.2|1114-03 todg regularng,
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
191|Wycena indy- | Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wodoodporne m?2
d.2|widualna
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
192|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.2/1410-03
analogia
2.02 m?2 2.020
RAZEM 2.020
193|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2/0353-05
<komunikacja>2.40 m? 2.400
RAZEM 2.400
194 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.2/0438-04
3.62 m?2 3.620
RAZEM 3.620
195|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.2|2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
3.26+3.26+4.62 m?2 11.140
RAZEM 11.140
196| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.2/0713-02
151.58 m?2 151.580
RAZEM 151.580
197|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.2/0713-01
271.82 m?2 271.820
RAZEM 271.820
198/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.2/2611-02 GRUNT
271.82+151.82+22.28 m?2 445.920
RAZEM 445.920
199/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
445.92 m? 445.920
RAZEM 445.920
200|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.2|2701-01
16.02 m?2 16.020
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RAZEM 16.020
3 I PIETRO
201|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie lub cemen- | m?2
d.3/0331-02 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
<1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11>1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
202|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0353-04
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.3/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
8.68+9.72+11.45+11.45 m?2 41.300
RAZEM 41.300
204|KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowy grzejnikow m2
d.3/0438-04
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
205|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.3/0314-02
1.40*0.38*0.14 m3 0.074
RAZEM 0.074
206/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3/0314-04 belek stalowych do | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
207|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio- |m?3
d.3/0331-03 wych
2.00*0.90*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
208/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
25.22+20.39+17.81 m?2 63.420
RAZEM 63.420
209|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.3/0713-01
159.72+40.48 m?2 200.200
RAZEM 200.200
210|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.3/0713-02
63.42+7.08+6.38 m?2 76.880
RAZEM 76.880
211|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.3/0701-04
40.48 m?2 40.480
RAZEM 40.480
212|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
200.20+17.36+22.90+22.90+11.45+76.88 m?2 351.690
RAZEM 351.690
213|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
274.81+76.88 m?2 351.690
RAZEM 351.690
214|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.3/0840-05 wie klejowej
24.97+27.81 m?2 52.780
RAZEM 52.780
215|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.3/1124-01
25.22+20.39+17.81 m?2 63.420
RAZEM 63.420
216|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.3/1124-07
53.34 m 53.340
RAZEM 53.340
217|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.3/1410-03
analogia
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
218|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
<1.12>11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
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219|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
220/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.3/0438-04
<1.24>2.68 m?2 2.680
RAZEM 2.680
221|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.3/0713-01
30.12 m?2 30.120
RAZEM 30.120
222|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.3/0713-02
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
223|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag izolacyjng rulonowe m?2
d.3/1123-01
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
224|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3/1124-06
10.90 m 10.900
RAZEM 10.900
225|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.3/2611-02 GRUNT
30.12+7.08 m?2 37.200
RAZEM 37.200
226|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
14.14+7.08 m?2 21.220
RAZEM 21.220
227|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym m2
d.3/1508-03 szpachlowaniem
15.98 m?2 15.980
RAZEM 15.980
228|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.3/1410-03
analogia
<1.34, 1.35, 1.36, 1.40>7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
229|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.3/0438-04
<1.37>13.99 m?2 13.990
RAZEM 13.990
230|KNR-W 2-02 |Scianka dziatowa z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 |m2
d.3/0103-01 ceg.
2.46%2.70 m?2 6.642
RAZEM 6.642
231|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na scia- |m?2
d.3/0716-02 nach
2.46%2.70 m?2 6.642
RAZEM 6.642
232|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.3/0713-01 Krotno$¢ = 0.4
58.97 m?2 58.970
RAZEM 58.970
233|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.3/0713-02 Krotno$¢ = 0.4
22.77 m?2 22.770
RAZEM 22.770
234|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.3/2611-02 GRUNT
58.97+6.65+22.77 m?2 88.390
RAZEM 88.390
235|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3/1123-01
22.78 m?2 22.780
RAZEM 22.780
236|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3/1124-06
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
237|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
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88.39 m?2 88.390
RAZEM 88.390
238|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.3/0438-04
<1.29, 1.28, 1.30>11.42 m?2 11.420
RAZEM 11.420
239|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0353-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0353-07
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.3/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
16.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
242|Wycena indy- | Montaz blachy na $cianach dziatowych gr.0,7 mm m2
d.3|widualna
32.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
243|KNR-W 2-02 |Scianka dziatowa z cegiet pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 |m2
d.3/0103-01 ceg.
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
244|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na scia- |m?2
d.3/0716-02 nach
1.60+6.64 m?2 8.240
RAZEM 8.240
245|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.3/0713-01
45.40 m?2 45.400
RAZEM 45.400
246|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.3/0713-02
24.74 m?2 24.740
RAZEM 24.740
247|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.3/2611-02 GRUNT
45.40+24.74+32.00 m?2 102.140
RAZEM 102.140
248|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
45.40+24.74+32.00 m?2 102.140
RAZEM 102.140
249|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.3/0701-04
<1.27>36.03 m?2 36.030
RAZEM 36.030
250|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich m2
d.3/0701-10
8.27 m?2 8.270
RAZEM 8.270
251|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropéw z cegly przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.3/0619-09
8.27 m?2 8.270
RAZEM 8.270
252|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostepnych przy uzyciu szczotek m2
d.3/0619-03 stalowych
36.03 m?2 36.030
RAZEM 36.030
253|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.3/0621-05
36.03 m?2 36.030
RAZEM 36.030
254|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smarowania m?2
d.3/0622-05
8.27 m?2 8.270
RAZEM 8.270
255|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.3/0716-09
8.27 m?2 8.270
RAZEM 8.270
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256|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na scia- |m?2
d.3/0716-02 nach
36.03 m? 36.030
RAZEM 36.030
257|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.3/0713-02
8.27 m?2 8.270
RAZEM 8.270
258 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.3/0713-01
9.80 m?2 9.800
RAZEM 9.800
259|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?
d.3/0840-05 wie klejowej
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
260|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
9.80+8.27 m?2 18.070
RAZEM 18.070
261|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
18.07 m?2 18.070
RAZEM 18.070
262|Wycena indy-| Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wodoodporne m?2
d.3|widualna
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
263|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.3/1410-03
analogia
2.01 m?2 2.010
RAZEM 2.010
264|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.3/0713-02
<1.23>8.93 m?2 8.930
RAZEM 8.930
265|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.3/0713-01
32.44 m?2 32.440
RAZEM 32.440
266|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
8.93+32.44 m?2 41.370
RAZEM 41.370
267|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
41.37 m?2 41.370
RAZEM 41.370
268|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3/1123-01
8.93 m?2 8.930
RAZEM 8.930
269|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3/1124-06
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
270|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.3/0353-08
<0.20>5.67 m?2 5.670
RAZEM 5.670
271|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m?2
d.3|0331-02 cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
<1.15>1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
272|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m2
d.3/0701-04 Krotno$¢ = 0.4
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
273|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.3/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
11.94 m?2 11.940
RAZEM 11.940
274|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
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52.00+11.94 m?2 63.940
RAZEM 63.940
275|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
27.30+11.94 m?2 39.240
RAZEM 39.240
276|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym m2
d.3/1508-03 szpachlowaniem
24.71 m?2 24.710
RAZEM 24.710
277|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.3/0713-01
<0.20>36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
278/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.3/0713-02
12.24 m?2 12.240
RAZEM 12.240
279|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0353-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.3/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
<1.13>10.70 m?2 10.700
RAZEM 10.700
281|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
282|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
283|Wycena indy-| Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wodoodporne m?2
d.3|widualna
7.48 m?2 7.480
RAZEM 7.480
284|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.3/0713-01 Krotno$¢ = 0.6
<komunikacja>279.58 m?2 279.580
RAZEM 279.580
285|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach m?2
d.3/0713-02 Krotno$¢ = 0.6
155.46 m?2 155.460
RAZEM 155.460
286|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.3/2611-02 GRUNT
279.58+155.46 m?2 435.040
RAZEM 435.040
287|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
435.04 m?2 435.040
RAZEM 435.040
4 Il PIETRO
288|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-04
<2.04>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.4|2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
10.53 m?2 10.530
RAZEM 10.530
290| Wycena indy- | Montaz blachy na $cianach dziatowych gr.0,7 mm m?2
d.4|widualna
10.53*2 m?2 21.060
RAZEM 21.060
291|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.4/2611-02 GRUNT
10.53 m?2 10.530
RAZEM 10.530
292|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
10.53 m?2 10.530
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RAZEM 10.530
293|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
<2.04>10.53 m?2 10.530
RAZEM 10.530
294|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
10.53 m?2 10.530
RAZEM 10.530
295|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.4/1410-03
analogia
<2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09>2.00+2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
297|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.4/0438-04
<2.22>11.45+2.69 m?2 14.140
RAZEM 14.140
298|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na scia- |m?2
d.4/0716-02 nach
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
299| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
40.25 m?2 40.250
RAZEM 40.250
300|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
16.92 m?2 16.920
RAZEM 16.920
301|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?
d.4/2611-02 GRUNT
16.92+19.77 m?2 36.690
RAZEM 36.690
302|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
36.69 m? 36.690
RAZEM 36.690
303|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym m2
d.4|1508-03 szpachlowaniem
24.75 m?2 24.750
RAZEM 24.750
304|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.4/1123-01
16.92 m?2 16.920
RAZEM 16.920
305|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4/1124-06
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
306|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.4/0314-02
<2.25>1.40*0.38*0.14 m3 0.074
RAZEM 0.074
307|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4/0314-04 belek stalowych do | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
308|KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio- |m?3
d.4/0331-03 wych
2.00*0.90*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
309|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly na scia- |m?2
d.4/0716-02 nach
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
310|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.4/1410-03
analogia
2.05+11.45 m?2 13.500
RAZEM 13.500
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311|KNR-W 2-02 |Podmurowanie otworu z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej gru- m2
d.4/0103-02 bosci 1 1/2 ceg.
2.75*1.00 m?2 2.750
RAZEM 2.750
312|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02
9.81 m?2 9.810
RAZEM 9.810
313|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.3
23.76 m?2 23.760
RAZEM 23.760
314|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
37.08+12.55 m?2 49.630
RAZEM 49.630
315/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
49.63 m?2 49.630
RAZEM 49.630
316|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.4/0314-02
<2.25>1.40*0.38*0.14 m3 0.074
RAZEM 0.074
317|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4/0314-04 belek stalowych do | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
318|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio- |m?3
d.4/0331-03 wych
2.00*0.90*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
319|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-07
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02
9.81 m?2 9.810
RAZEM 9.810
321|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.3
33.57 m?2 33.570
RAZEM 33.570
322|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
33.57+9.81 m?2 43.380
RAZEM 43.380
323|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
43.38 m?2 43.380
RAZEM 43.380
324|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.4/1410-03
analogia
11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
325|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.4/0314-02
<2.28>1.40*0.38*0.14 m3 0.074
RAZEM 0.074
326/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4/0314-04 belek stalowych do | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
327|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio- |m?3
d.4/0331-03 wych
2.00*0.90*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
328|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
20.71 m?2 20.710
RAZEM 20.710
329|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
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48.42 m? 48.420
RAZEM 48.420
330|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
20.71+48.42 m?2 69.130
RAZEM 69.130
331|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
69.13 m?2 69.130
RAZEM 69.130
332|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.4/1410-03
analogia
11.45 m?2 11.450
RAZEM 11.450
333|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.4/0314-02
<2.32 do 2.34a>1.40*0.38*0.14 m3 0.074
RAZEM 0.074
334|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie \/m
d.4/0314-04 belek stalowych do | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
335|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio- |m?3
d.4/0331-03 wych
2.00*0.90*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
336|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
12.34+12.31+13.72 m?2 38.370
RAZEM 38.370
337|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.4/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
20.96 m?2 20.960
RAZEM 20.960
338/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
94.82 m?2 94.820
RAZEM 94.820
339|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
38.37 m?2 38.370
RAZEM 38.370
340|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
94.82+41.92+38.37 m?2 175.110
RAZEM 175.110
341|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
175.11 m?2 175.110
RAZEM 175.110
342|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.4/1123-01
38.37 m?2 38.370
RAZEM 38.370
343|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4/1124-06
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
344|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.4/1410-03
analogia
3.80 m?2 3.800
RAZEM 3.800
345|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-04
<2.30>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346|Wycena indy-| Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wodoodporne m?2
d.4|widualna
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
347|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 - do przefo- |szt.
d.4/0353-07 zenia
<2.18>1.00 szt. 1.000

-20-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla KWP Szczecin




Przebudowa i remont budynku

PRZEDMIAR

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
348|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne proste - z demontazu m
d.4/1209-04
2.12 m 2.120
RAZEM 2.120
349|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.4/0314-02
<2.17, 2.15>1.40*0.38*0.14 m3 0.074
RAZEM 0.074
350|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie \/m
d.4/0314-04 belek stalowych do | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
351|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cementowo-wapiennej dla otwordw drzwio- |m?3
d.4/0331-03 wych
2.00*0.90*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
352|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.4/0438-04
8.91 m?2 8.910
RAZEM 8.910
353|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
44.08 m?2 44.080
RAZEM 44.080
354|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
10.91+7.17 m?2 18.080
RAZEM 18.080
355|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
18.08+44.08 m?2 62.160
RAZEM 62.160
356|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
62.16 m?2 62.160
RAZEM 62.160
357|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.4/1123-01
10.91 m?2 10.910
RAZEM 10.910
358/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4/1124-06
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
359|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.4|2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
<2.10, 2.11, 2.12>7.51+22.83 m?2 30.340
RAZEM 30.340
360|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-04
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
361|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.2
75.93 m?2 75.930
RAZEM 75.930
362|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02 Krotno$¢ = 0.2
17.25+2.77+3.83 m?2 23.850
RAZEM 23.850
363|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
75.93+23.85+60.68 m?2 160.460
RAZEM 160.460
364|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
160.45 m?2 160.450
RAZEM 160.450
365|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o powierzchni do 2 m2 - do przeto- |szt.
d.4/0353-07 zenia
<2.01>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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366|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne proste - z demontazu m
d.4/1209-04
2.12+2.12 m 4.240
RAZEM 4.240
367 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.4/0353-10
<2.01, 2.35>(2.48*2)+3.96 m?2 8.920
RAZEM 8.920
368|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic m?2
d.4/0353-10
<komunikacja>3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
369| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.4/0713-01 Krotno$¢ = 0.3
289.38 m?2 289.380
RAZEM 289.380
370|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.4/0713-02 Krotno$¢ = 0.3
167.97 m?2 167.970
RAZEM 167.970
371|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.4/2611-02 GRUNT
289.38+167.97 m?2 457.350
RAZEM 457.350
372|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
457.35 m?2 457.350
RAZEM 457.350
5 Il PIETRO - KL. SCH.
373|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.5/0353-10
<3.03>5.67 m?2 5.670
RAZEM 5.670
374/KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalowych |m?2
d.5/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
<3.01>3.62+3.62 m?2 7.240
RAZEM 7.240
375|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-  |m?2
d.5/2611-02 GRUNT
7.24 m?2 7.240
RAZEM 7.240
376|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
7.24 m?2 7.240
RAZEM 7.240
377|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.5/0353-07
<3.06>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 STOLARKA DRZWIOWA
378/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe drewniane szklone z kratka nawiewng dotem - D2a m?2
d.6/1021-03
(0.90*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
379|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane petne - D3 m2
d.6/1021-03
(1.00*2.07)*11 m?2 22.770
RAZEM 22.770
380|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe drewniane petne z kratkg nawiewng dotem - D3a m2
d.6/1021-03
(1.00*2.07)*4 m?2 8.280
RAZEM 8.280
381|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane petne o wzmocnionej konstrukcji - D4 m2
d.6/1021-03
(1.00*2.07)*3 m?2 6.210
RAZEM 6.210
382|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe klasy "C" - D6 m2
d.6/1203-01
(1.00*2.07)*3 m?2 6.210
RAZEM 6.210
383|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe antywtamaniowe petne - D7 m2
d.6/1203-01
(0.90*2.07)*2 m?2 3.726
RAZEM 3.726
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384|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamykaczem bezklamkowe otwierane pod na-| m?2
d.6/1203-01 ciskiem - D8
(1.00*2.07)*1 m?2 2.070
RAZEM 2.070
385|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9 m2
d.6/1203-01
(0.90*2.07)*1 m?2 1.863
RAZEM 1.863
386|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10 m2
d.6/1203-01
(1.00*2.07)*2 m?2 4.140
RAZEM 4.140
387|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamykaczem - D11 m2
d.6/1203-01
(1.00*2.07)*1 m?2 2.070
RAZEM 2.070
388|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 - D12 m2
d.61203-02
(1.20*2.07)*1 m?2 2.484
RAZEM 2.484
389|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej petne - D13 m2
d.61203-02
(1.50*2.07)*1 m?2 3.105
RAZEM 3.105
390|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe klasy "C" - D14 m2
d.61203-02
(1.50*2.07)*3 m?2 9.315
RAZEM 9.315
391|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15 m?2
d.61203-02
(1.50*2.07)*1 m?2 3.105
RAZEM 3.105
392|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, przeszklone, szkto bezpieczne pokryte folig lustrzankowa, jednos- |m?2
d.6]1203-04 tronna klamka zatrzaskowa z zamkiem patentowym - D16
(1.30*2.07)*2 m?2 5.382
RAZEM 5.382
393|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, przeszklone, szkto bezpieczne - D17 m2
d.6]1203-04
(1.30*2.07)*4 m?2 10.764
RAZEM 10.764
394|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne - D18 m2
d.6/1023-03
(1.00*2.00)*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
395|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19 m2
d.6/1203-01
(0.90*1.85)*1 m?2 1.665
RAZEM 1.665
396|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych szt.
d.6/1025-03
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
7 STOLARKA OKIENNA
397|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 dzwiekochtonne | m?2
d.711023-02 Rw=39db - Ow1
1.00*0.60 m?2 0.600
RAZEM 0.600
398|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 dzwiekochtonne | m?2
d.7/1023-04 Rw=39db - Ow2
1.20*1.00 m?2 1.200
RAZEM 1.200
399|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV foliowane do P4 - Ow3 m?2
d.7/1023-04
1.20*1.00 m?2 1.200
RAZEM 1.200
400/ KNR 0-19 Montaz okna z PCV - lustro weneckie - Ow4 m2
d.7/1024-11
analogia
2.75*1.50 m?2 4.125
RAZEM 4.125
8 ELEMENTY WYPOSAZENIA
401|Wycena indy- | Blat z szufladg BL1 szt
d.8|widualna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Przebudowa i remont budynku PRZEDMIAR
uzytecznosci publicznej na
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KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
402|Wycena indy- | Blat z szufladg BL2 szt
d.8|widualna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 PIWNICE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.1]0353-04 obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kraty okiennej i siatki m2
d.1/0353-08 obmiar =1.980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.66 0.00 0.00
0.84r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru siatki m2
d.1/0353-08 obmiar =1.980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.66 0.00 0.00
0.84r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-04 cementowej cegtami
obmiar =0.160 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.75 0.00 0.00
17.2r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 59.52 0.00 0.00
372szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 21.28 0.00 0.00
133kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.06 0.00 0.00
0.35m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1 0.00 0.00
0.7m-g/m3
7 wyciag m-g 0.40 0.00 0.00
2.5m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1|0716-02 recznie na podtozu z cegty
obmiar = 0.640 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.44 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 3.33 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.00 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.00 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.04m-g/m?
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uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1/0353-04 obmiar =3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.48 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR-W 4-01 |Woyciecie fragmentu maty przecinakiem m2
d.1|0804-06 obmiar =2.825 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.27 0.00 0.00
0.45r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR-W 2-02 |Sciana z cegiet petnych na zaprawie cementowo- | m?
d.1/0120-01 wapiennej grubosci 25 cm
obmiar = 30.865 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75.00 0.00 0.00
2.43r-g/m2
-M --
2 cegta budowlana petna szt | 2861.19 0.00 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa m3 2.59 0.00 0.00
0.084m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 12.04 0.00 0.00
0.39m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR-W 4-01 | Zamurowanie otwordw drzwiowych z cegiet o gru-| m2
d.1/0306-03 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
R,M,S *2
obmiar =4.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 28.00 0.00 0.00
3.5%2=7r-g/m?2
-M --
2 cegta budowlana petna szt 800.00 0.00 0.00
100*2=200szt/m?
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 127.20 0.00 0.00
15.9*2=31.8kg/m?
4* wapno suchogaszone kg 71.20 0.00 0.00
8.9*2=17.8kg/m?
5* piasek do zapraw m3 0.32 0.00 0.00
0.08m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.96 0.00 0.00
0.12*2=0.24m-g/m?
8* wyciag m-g 4.56 0.00 0.00
0.57*2=1.14m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10| KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami np. PROMAT gr.30 mm wenty- | m?2
d.1/2004-03 latora kanatowego
analogia obmiar = 3.400 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.34 0.00 0.00
2.16r-g/m2
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uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
-M --
2* ptyty np. PROMAT gr.30 mm m2 3.57 0.00 0.00
1.05m%/m?
3 ksztattowniki stalowe profilowane U m 2.58 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 6.97 0.00 0.00
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami' szt 13.80 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6 blachowkrety szt 47.19 0.00 0.00
13.88szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy kg 4.49 0.00 0.00
1.32kg/m?
8 ptyty z wetny mineralnej gr.100 mm m2 3.50 0.00 0.00
1.03m%m?
9* woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00086m3/m?
10* materiaty pomochicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
11* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.03m-g/m?
12 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0175m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1|0716-02 recznie na podtozu z cegty
obmiar =73.261 m?2
-R--
1* robocizna r-g 50.55 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 380.96 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.35 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 1.95 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.49 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 2.93 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 2.93 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.1/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =48.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.06 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.11 0.00 0.00
0.0022m3/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 68.32 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.24 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
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KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
6* wyciag m-g 0.49 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.1/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =14.910 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.20 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.03 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 20.87 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.07 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =63.310 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.19 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 12.66 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.1/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =63.310 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.14 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna’ dm3 17.47 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1]0353-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponow-
nego montazu
obmiar = 3.960 m?2
R -
1* robocizna r-g 3.33 0.00 0.00
0.84r-g/m?

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1/0101-02 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 3.960 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.81 0.00 0.00
0.457r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1/0105-02 obmiar = 3.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.19 0.00 0.00
0.0483r-g/m2
-M --
2 benzyna do ekstrakc;ji dm?3 0.49 0.00 0.00
0.124dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlo-| m?2
d.1/0204-02 rokauczukowymi konstrukcji kratowych
obmiar = 3.960 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.63 0.00 0.00
0.1602r-g/m2
-M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogolne- |dm?3 0.55 0.00 0.00
go stosowania
0.138dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo- | dm3 0.04 0.00 0.00
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.01104dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90 0.00 0.00
0.9%(od M)
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00 0.00 0.00
0.0008m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0008m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy- | m2
d.1/0213-02 mi konstrukcji kratowych
obmiar = 3.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.54 0.00 0.00
0.1357r-g/m2
-M --
2* emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania | dm3 0.55 0.00 0.00
0.138dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo- | dm3 0.04 0.00 0.00
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.01104dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90 0.00 0.00
0.9%(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00 0.00 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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21|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad | m2
d.1/1210-03 2 m2 osadzone w $cianach - z demontazu
obmiar = 3.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.60 0.00 0.00
2.93r-g/m2
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.02 0.00 0.00
0.005m3/m?2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.24 0.00 0.00
0.06dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.23 0.00 0.00
0.057dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0131m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1/0804-06 obmiar = 0.625 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.28 0.00 0.00
0.45r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Sciana z cegiet pelnych na zaprawie cementowo- | m?2
d.1/0120-01 wapiennej grubosci 25 cm
obmiar =7.625 m?
-R--
1* robocizna r-g 18.53 0.00 0.00
2.43r-g/m?2
-M --
2 cegta budowlana petna szt 706.84 0.00 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa m?3 0.64 0.00 0.00
0.084m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 2.97 0.00 0.00
0.39m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na | m2
d.1]1114-03 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng -
uzupetnienie
obmiar = 0.400 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.40 0.00 0.00
1r-g/m?2
-M --
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 0.42 0.00 0.00
1.04m2/m?
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 1.20 0.00 0.00
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.10 0.00 0.00
0.25kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00

0.0435m-g/m?
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7 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic szt.
d.1/0353-04 obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR-W 4-01 |Powiekszenie otworu drzwiowego m2
d.1]0346-05 obmiar =0.200 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.21 0.00 0.00
1.03r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-06 towej na Scianach
obmiar =101.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 41.57 0.00 0.00
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-12 towej na stropach
obmiar =40.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.87 0.00 0.00
0.62r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropdw z cegly przy uzyciu szczo- | m?2
d.1]0619-09 tek stalowych
obmiar =40.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.62 0.00 0.00
0.19r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo do- | m2
d.1/0619-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar =101.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1217 0.00 0.00
0.12r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg | m2
d.1/0621-05 smarowania
obmiar =101.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.18 0.00 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 14.50 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smaro- | m2
d.1/0622-05 wania

obmiar =40.120 m2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7.22 0.00 0.00
0.18r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 5.74 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1|0716-02 recznie na podtozu z cegtly
obmiar =109.025 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75.23 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 566.93 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.52 0.00 0.00
0.0048m3/m?
4* piasek do zapraw m?3 2.90 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.73 0.00 0.00
0.0067m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 4.36 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 4.36 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1]0716-09 recznie na stropach ptaskich
obmiar =40.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 37.31 0.00 0.00
0.93r-g/m?2
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 252.76 0.00 0.00
6.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.22 0.00 0.00
0.0054m3/m?
4* piasek do zapraw m3 1.18 0.00 0.00
0.0293m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 2.01 0.00 0.00
0.05m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 2.01 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =149.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.89 0.00 0.00

0.0662r-g/m?

M --
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jedn.
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 290.87 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.1/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =149.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.29 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna’ dm3 41.23 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa m2
d.1(1410-03 obmiar =5.954 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 9.53 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 5.95 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.1/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =22.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.18 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.05 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 30.97 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.11 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.22 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR-W 2-02 |Oktadziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na stro- m2
d.1/2008-03 pach
obmiar =9.340 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.71 0.00 0.00
0.504r-g/m?
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jedn.
-M --
2* Tektalan E-21 gr.7,5 cm m2 9.62 0.00 0.00
1.03m%m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.09 0.00 0.00
0.01m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.0095m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR-W 2-02 |Oktadziny z Tektalanu E-21 gr.7,5 cm na Scia- m2
d.1/2008-01 nach
obmiar = 14.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.91 0.00 0.00
0.6r-g/m2
-M --
2* Tektalan E-21 gr.7,5 cm m2 15.30 0.00 0.00
1.03m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.07 0.00 0.00
0.005m-g/m?
5% wyciag m-g 0.21 0.00 0.00
0.014m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.20 0.00 0.00
0.0138m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =22.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.46 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 4.42 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.1/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =22.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.89 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna’ dm?3 6.11 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

0.0003m-g/m?

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1/0353-04 obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen- | m?2
d.1|0346-05 towej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar =4.605 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.74 0.00 0.00
1.03r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/ KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1|0804-06 obmiar =0.525 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.24 0.00 0.00
0.45r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR-W 2-02 |Sciana z cegiet petnych na zaprawie cementowo- | m?2
d.1/0120-01 wapiennej grubosci 25 cm
obmiar =4.605 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.19 0.00 0.00
2.43r-g/m?2
-M --
2 cegta budowlana petna szt 426.88 0.00 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa m?3 0.39 0.00 0.00
0.084m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 1.80 0.00 0.00
0.39m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 obmiar = 3.650 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.70 0.00 0.00
0.74r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.1/1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 3.650 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
0.356r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.08 0.00 0.00
0.0206m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.1 0.00 0.00
0.0309m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.006m-g/m?

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.1/1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 3.650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.41 0.00 0.00
0.659r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.08 0.00 0.00
0.0206m3/m?2
3 cement 25 z dodatkami t 0.00 0.00 0.00
0.0003t/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.0313m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m2
d.1/1116-07 za zbrojenie siatkg stalowg cietociggniong
obmiar = 3.650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
0.074r-g/m2
-M --
2* siatka tkana Rabitza m2 3.72 0.00 0.00
1.02m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51/KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na| m2
d.1]1114-03 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
obmiar = 3.650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.65 0.00 0.00
1r-g/m?2
-M --
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 3.80 0.00 0.00
1.04m2/m?
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 10.95 0.00 0.00
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.91 0.00 0.00
0.25kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.16 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2

d.1/0716-02

recznie na podtozu z cegty
obmiar =9.210 m?

~R--
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1* robocizna r-g 6.35 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 47.89 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.04 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m?3 0.24 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m?3 0.06 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
7* wyciag m-g 0.37 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.37 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-06 towej na Scianach
Krotnoé¢ = 0.3
obmiar = 334.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 41.14 0.00 0.00
0.41*0.3=0.123r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-12 towej na stropach
Krotno$¢ = 0.3
obmiar = 152.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28.31 0.00 0.00
0.62*0.3=0.186r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1|0716-02 recznie na podtozu z cegty
Krotnoé¢ = 0.3
obmiar = 334.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 69.24 0.00 0.00
0.69*0.3=0.207r-g/m?
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 521.82 0.00 0.00
5.2*0.3=1.56kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.48 0.00 0.00
0.0048*0.3=0.00144m?3m?
4* piasek do zapraw m3 2.67 0.00 0.00
0.0266*0.3=0.00798m?3m?
5* woda z rurociagu m3 0.67 0.00 0.00
0.0067*0.3=0.00201m?%m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 4.01 0.00 0.00
0.04*0.3=0.012m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 4.01 0.00 0.00
0.04*0.3=0.012m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1]0716-09 recznie na stropach ptaskich

Krotno$¢ = 0.3
obmiar = 152.200 m?
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 42.46 0.00 0.00
0.93*0.3=0.279r-g/m?
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 287.66 0.00 0.00
6.3*0.3=1.89kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.25 0.00 0.00
0.0054*0.3=0.00162m?3m?
4* piasek do zapraw m?3 1.34 0.00 0.00
0.0293*0.3=0.00879m?3m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 2.28 0.00 0.00
0.05*0.3=0.015m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 2.28 0.00 0.00
0.05*0.3=0.015m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Krotnoé¢ = 0.3
obmiar =495.910 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.85 0.00 0.00
0.0662*0.3=0.01986r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 29.75 0.00 0.00
0.2*0.3=0.06kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001*0.3=0.00003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.1/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
Krotno$¢ = 0.3
obmiar =495.910 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.18 0.00 0.00
0.176*0.3=0.0528r-g/m?
-M --
2* farba emulsyjna’ dm?3 41.06 0.00 0.00
0.276*0.3=0.0828dm?%m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0003*0.3=0.00009m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi m2
d.1]1212-02 obmiar = 3.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 212 0.00 0.00
0.59r-g/m?2
-M --
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stoso- | dm3 0.30 0.00 0.00

wania
0.083dm3/m?
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3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- | dm?3 0.29 0.00 0.00
nia
0.081dm3/m?
4* benzyna do lakieréw dm3 0.13 0.00 0.00
0.036dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark 2.02 0.00 0.00
0.56ark/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60 KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.1[1220-04 obmiar =2.300 m?
R -
1* robocizna r-g 1.70 0.00 0.00
0.74r-g/m2
-M --
2 blacha trapezowa m2 2.30 0.00 0.00
1m2/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.08 0.00 0.00
0.034dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.07 0.00 0.00
0.032dm3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0064m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PIWNICE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2 PARTER
61/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-04 nej na scianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 160.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.39 0.00 0.00
0.23*0.2=0.046r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-10 nej na stropach ptaskich
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 74.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.27 0.00 0.00
0.42*0.2=0.084r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63| KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropdéw z cegly przy uzyciu szczo- | m?2
d.2/0619-09 tek stalowych
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 74.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.83 0.00 0.00
0.19*0.2=0.038r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo do- | m2
d.2|0619-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 160.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.85 0.00 0.00
0.12*0.2=0.024r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg | m?2
d.2|0621-05 smarowania
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 74.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.94 0.00 0.00
0.13*0.2=0.026r-g/m?
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 213 0.00 0.00
solowe
0.143*0.2=0.0286kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smaro- | m2
d.2|0622-05 wania
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 160.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.78 0.00 0.00
0.18*0.2=0.036r-g/m?
- M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 4.59 0.00 0.00
solowe
0.143*0.2=0.0286kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
67|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-09 recznie na stropach ptaskich
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 74.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.87 0.00 0.00
0.93*0.2=0.186r-g/m?
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 93.98 0.00 0.00
6.3*0.2=1.26kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.08 0.00 0.00
0.0054*0.2=0.00108m?%m?
4* piasek do zapraw m3 0.44 0.00 0.00
0.0293*0.2=0.00586m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.75 0.00 0.00
0.05*0.2=0.01m-g/m?2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.75 0.00 0.00
0.05*0.2=0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 160.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.16 0.00 0.00
0.69*0.2=0.138r-g/m?
- M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 167.02 0.00 0.00
5.2*0.2=1.04kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.15 0.00 0.00
0.0048*0.2=0.00096m?m?
4* piasek do zapraw m3 0.85 0.00 0.00
0.0266*0.2=0.00532m?%m?
5* woda z rurociagu m3 0.22 0.00 0.00
0.0067*0.2=0.00134m?%m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 1.28 0.00 0.00
0.04*0.2=0.008m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 1.28 0.00 0.00
0.04*0.2=0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|0713-01 na scianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 160.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.88 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.07 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 4497 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.16 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00

2%(od M)

~S--
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jedn.
6* wyciag m-g 0.32 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/0713-02 na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 74.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.20 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.03 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 20.89 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.07 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =235.190 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.1 0.00 0.00
0.0662*0.2=0.01324r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 9.41 0.00 0.00
0.2*0.2=0.04kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001*0.2=0.00002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =210.790 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.42 0.00 0.00
0.176*0.2=0.0352r-g/m?
-M --
2* farba emulsyjna dm3 11.64 0.00 0.00
0.276*0.2=0.0552dm?m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003*0.2=0.00006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkow | m?2
d.2/1508-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

obmiar = 22.400 m2

~R--
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1* robocizna r-g 16.04 0.00 0.00
0.716r-g/m2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 2.21 0.00 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.90 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 4.03 0.00 0.00
0.18dm3/m?
5* rozcienczalnik dm3 0.96 0.00 0.00
0.0428dm3/m?
6* szpachldwka olejno-zywiczna dm3 11.59 0.00 0.00
0.5174dm3/m?
7* papier $cierny m?2 0.55 0.00 0.00
0.0245m?2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
9* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74 KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.2|0438-04 obmiar = 10.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.51 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien- | m2
d.2|0701-04 nej na scianach
obmiar = 14.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.39 0.00 0.00
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien- | m?2
d.2/0701-10 nej na stropach ptaskich
obmiar = 13.340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.60 0.00 0.00
0.42r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77\KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropow z cegly przy uzyciu szczo- | m2
d.2/0619-09 tek stalowych
obmiar = 13.340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.53 0.00 0.00
0.19r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78/ KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni scian z cegty tatwo do- | m?2
d.2|0619-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar = 14.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.77 0.00 0.00
0.12r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg | m?
d.2|0621-05 smarowania
obmiar = 14.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.92 0.00 0.00
0.13r-g/m2
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-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 2.1 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80| KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smaro- | m2
d.2|0622-05 wania
obmiar = 13.340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.40 0.00 0.00
0.18r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 1.91 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-09 recznie na stropach ptaskich
obmiar = 13.340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.41 0.00 0.00
0.93r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 84.04 0.00 0.00
6.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.07 0.00 0.00
0.0054m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.39 0.00 0.00
0.0293m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.67 0.00 0.00
0.05m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.67 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
obmiar = 14.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.18 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 76.70 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.07 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.39 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.10 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.59 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.59 0.00 0.00
0.04m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejagcych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|0713-01 na scianach
obmiar = 14.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.46 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 20.65 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.07 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2/0713-02 na stropach
obmiar = 13.340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.34 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.03 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 18.68 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.07 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.13 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 28.090 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.86 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 5.62 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 28.900 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.09 0.00 0.00
0.176r-g/m2
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-M --
2* farba emulsyjna dm3 7.98 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m2
d.2|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
Krotno$¢ = 0.1
obmiar =29.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.66 0.00 0.00
1.24*0.1=0.124r-g/m?
-M --
2* phytki Scienne m2 3.10 0.00 0.00
1.05*0.1=0.105m2/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 8.38 0.00 0.00
2.84*0.1=0.284kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1.00 0.00 0.00
0.3383*0.1=0.03383kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.13 0.00 0.00
0.0435*0.1=0.00435m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.0369*0.1=0.00369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88| Wycena indy- |Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m2
d.2|widualna doodporne
obmiar =17.000 m?2
-M --
1* $cianki dziatowe wolnostojace na ndézkach - wo- | m2 17.00 0.00 0.00
doodporne
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.2|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =49.230 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.42 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.78 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
- 46 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla KWP Szczecin




Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
90|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 85.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.33 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.04 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 23.97 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.09 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.17 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 134.820 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.93 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 26.96 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 134.820 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.73 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 37.21 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych m2
d.2|0713-01 na scianach
obmiar = 36.700 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.58 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.08 0.00 0.00
0.0022m3/m?
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3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 51.38 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.18 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.37 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2/0713-02 na stropach
obmiar = 8.460 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.65 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 11.84 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.04 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyn- | m2
d.2/2008-05 cze
obmiar =1.150 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.01 0.00 0.00
0.877r-g/m2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 1.21 0.00 0.00
1.05m2/m?
3* gips budowlany szpachlowy t 0.00 0.00 0.00
0.000577=0.00058t/m?
4* tasma m 2.60 0.00 0.00
2.264m/m?2
5% woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00375m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
7* mieszarka do zapraw m-g 0.01 0.00 0.00
0.0082m-g/m?
8* wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.0218m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0143m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =46.310 m?2
R -
1* robocizna r-g 3.07 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 9.26 0.00 0.00

0.2kg/m?
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3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =46.310 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.15 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 12.78 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemento- | m3
d.2|0348-02 wo-wapiennej
obmiar =1.380 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.07 0.00 0.00
7.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-04 nej na scianach
Krotnoé¢ = 0.15
obmiar =40.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.39 0.00 0.00
0.23*0.15=0.0345r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
Krotnoé¢ = 0.15
obmiar =40.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.16 0.00 0.00
0.69*0.15=0.1035r-g/m?
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 31.32 0.00 0.00
5.2*0.15=0.78kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0048*0.15=0.00072m?3m?
4* piasek do zapraw m3 0.16 0.00 0.00
0.0266*0.15=0.00399m?3m?
5* woda z rurociagu m3 0.04 0.00 0.00
0.0067*0.15=0.00101m?3m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.24 0.00 0.00
0.04*0.15=0.006m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.24 0.00 0.00
0.04*0.15=0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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101|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|0713-02 na stropach wraz ze skrobaniem farby
Krotnoé¢ = 0.15
obmiar = 26.540 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.19 0.00 0.00
0.55*0.15=0.0825r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.15=0.00033m?%m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5.57 0.00 0.00
1.4*0.15=0.21kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.005*0.15=0.00075m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
0.01*0.15=0.0015m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =66.700 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.42 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 13.34 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =66.700 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.74 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 18.41 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejo- | m?2
d.2|1124-01 ne do podktadu
obmiar = 26.540 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.63 0.00 0.00
0.363r-g/m?
-M --
2* wykfadzina podtogowa dywanopodobna m?2 29.51 0.00 0.00
1.112m2/m?
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3 klej winylowy kg 21.23 0.00 0.00
0.8kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0036m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyScienne drewniane m
d.2|1124-07 obmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.65 0.00 0.00
0.0826r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z drewna iglastego m 23.20 0.00 0.00
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.60 0.00 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.2|0504-06 sztucznych - rulony - do ponownego utozenia
obmiar = 23.630 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.20 0.00 0.00
0.22r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
107|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m?2
d.2|0331-02 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworéw
drzwiowych
obmiar = 2.080 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.25 0.00 0.00
1.08r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
108 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|0713-01 na scianach
Krotno$¢ = 0.15
obmiar =71.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.97 0.00 0.00
0.37*0.15=0.0555r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.15=0.00033m?%m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 15.02 0.00 0.00
1.4*0.15=0.21kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005*0.15=0.00075m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.11 0.00 0.00

0.01*0.15=0.0015m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
109|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/0713-02 na stropach
Krotnoé¢ = 0.15
obmiar = 23.630 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.95 0.00 0.00
0.55*0.15=0.0825r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.15=0.00033m?%m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 4.96 0.00 0.00
1.4*0.15=0.21kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.005*0.15=0.00075m%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
0.01*0.15=0.0015m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =95.130 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.30 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
- M -
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 19.03 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =95.130 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.74 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 26.26 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejo- | m?2
d.2|1124-01 ne do podktadu - z demontazu
obmiar = 23.630 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.58 0.00 0.00
0.363r-g/m?
-M --
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2 klej winylowy kg 18.90 0.00 0.00
0.8kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.09 0.00 0.00
0.0036m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
113|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2{1124-07 obmiar =26.100 m
-R--
1* robocizna r-g 2.16 0.00 0.00
0.0826r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z drewna iglastego m 30.28 0.00 0.00
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.78 0.00 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemento- | m3
d.2|0348-02 wo-wapiennej
obmiar =2.210 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.13 0.00 0.00
7.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
115|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych m2
d.2/0126-02 obmiar = 20.560 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28.99 0.00 0.00
1.41r-g/m2
-M --
2* cegfa budowlana petna szt 988.94 0.00 0.00
48.1szt/m?
3* zaprawa m3 0.62 0.00 0.00
0.03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 1.23 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
116|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbro-| m?2
d.2/0126-09 jenie
obmiar = 20.560 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.29 0.00 0.00
0.16r-g/m2
-M --
2* bednarka kg 24.67 0.00 0.00
1.2kg/m?
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
117|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07 obmiar =17.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.25 0.00 0.00
0.74r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
118/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-04 nej na scianach
obmiar =47.520 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.93 0.00 0.00
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
119|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
obmiar =47.520 m?2
-R--
1* robocizna r-g 32.79 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 24710 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.23 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 1.26 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.32 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
7* wyciag m-g 1.90 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 1.90 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
120 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/0713-01 na scianach
obmiar =17.780 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.58 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.04 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 24.89 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.09 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
121|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|0713-02 na stropach wraz ze skrobaniem farby

obmiar =17.910 m2
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 9.85 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.04 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 25.07 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.09 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
122|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =17.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.38 0.00 0.00
0.356r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.37 0.00 0.00
0.0206m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.55 0.00 0.00
0.0309m-g/m?
5% Srodek transportowy m-g 0.11 0.00 0.00
0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar =17.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.80 0.00 0.00
0.659r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.37 0.00 0.00
0.0206m3/m?2
3 cement 25 z dodatkami t 0.01 0.00 0.00
0.0003t/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.56 0.00 0.00
0.0313m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m?2
d.2|1116-07 za zbrojenie siatkg stalowg cietociggniong
obmiar =17.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.33 0.00 0.00
0.074r-g/m2
-M --
2 siatka tkana Rabitza m2 18.27 0.00 0.00
1.02m2/m?
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
125/KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na | m?
d.2|1114-03 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
obmiar =17.910 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.91 0.00 0.00
1r-g/m?2
-M --
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 18.63 0.00 0.00
1.04m2/m?
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 53.73 0.00 0.00
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 4.48 0.00 0.00
0.25kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.78 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.66 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m?2
d.2|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar =68.580 m?2
-R--
1* robocizna r-g 85.04 0.00 0.00
1.24r-g/m2
-M --
2* plytki $cienne m2 72.01 0.00 0.00
1.05m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 194.77 0.00 0.00
2.84kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 23.20 0.00 0.00
0.3383kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
6* wyciag m-g 2.98 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 2.53 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127|Wycena indy- |Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m2
d.2|widualna doodporne
obmiar =4.520 m?
-M --
1* $cianki dziatowe wolnostojace na ndézkach - wo- | m2 4.52 0.00 0.00
doodporne
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
128/ KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowg m2
d.2/1410-03 obmiar =2.020 m?2
analogia
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 3.23 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 2.02 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
129/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-04 nej na scianach
obmiar = 2.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.58 0.00 0.00
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
130/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2/0701-10 nej na stropach ptaskich
obmiar = 1.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.63 0.00 0.00
0.42r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
131|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropéw z cegly przy uzyciu szczo- | m?
d.2/0619-09 tek stalowych
obmiar = 2.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
0.19r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
132|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo do- | m?2
d.2|0619-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar = 2.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
0.12r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
133|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg | m?2
d.2|0621-05 smarowania
obmiar = 2.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.33 0.00 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 0.36 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
134|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smaro- | m?2
d.2|0622-05 wania
obmiar =1.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
0.18r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 0.21 0.00 0.00

solowe
0.143kg/m?
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
135|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.2/0716-09 recznie na stropach ptaskich
obmiar = 2.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.33 0.00 0.00
0.93r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 15.75 0.00 0.00
6.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.01 0.00 0.00
0.0054m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.07 0.00 0.00
0.0293m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.13 0.00 0.00
0.05m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.13 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
136/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
obmiar = 1.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.04 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 7.80 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m?3 0.04 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.01 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.06 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
137|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar = 10.640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.85 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 14.90 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
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6 wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
138/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = 33.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.43 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.07 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 47.04 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.17 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.34 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
139|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m?2
d.2|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar =7.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.62 0.00 0.00
1.24r-g/m2
-M --
2* phytki Scienne m2 8.15 0.00 0.00
1.05m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 22.04 0.00 0.00
2.84kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 2.63 0.00 0.00
0.3383kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.34 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.29 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
140|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 37.980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.51 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
- M -
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 7.60 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
141|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

gruntowaniem
obmiar = 37.980 m?2
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-R--
1* robocizna r-g 6.68 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 10.48 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
142|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne drewniane m
d.2{1124-07 obmiar =13.200 m
-R--
1* robocizna r-g 1.09 0.00 0.00
0.0826r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z drewna iglastego m 15.31 0.00 0.00
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.40 0.00 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
143|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych m?2
d.2|0713-01 na $cianach wraz ze skrobaniem farby
obmiar = 54.650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 20.22 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.12 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 76.51 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.27 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.55 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
144 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych m?2
d.2|0713-02 na stropach wraz ze skrobaniem farby
obmiar = 25.640 m?2
R -
1* robocizna r-g 14.10 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.06 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 35.90 0.00 0.00

1.4kg/m?
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jedn.
4* piasek do zapraw m3 0.13 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
145/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =80.290 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.32 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 16.06 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
146/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkow | m?2
d.2/1508-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar =29.570 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.17 0.00 0.00
0.716r-g/m2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 2.91 0.00 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.51 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 5.32 0.00 0.00
0.18dm3/m?
5* rozcienczalnik dm3 1.27 0.00 0.00
0.0428dm3/m?
6* szpachlowka olejno-zywiczna dm3 15.30 0.00 0.00
0.5174dm3/m?2
7* papier $cierny m2 0.72 0.00 0.00
0.0245m?2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =52.720 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.28 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 14.55 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)

~S--
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4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
148 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.2|1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar = 25.640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.00 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 27.95 0.00 0.00
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 15.38 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
149|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2|1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 25.640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.23 0.00 0.00
0.126r-g/m2
-M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.77 0.00 0.00
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
150/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- | m
d.2{1124-06 nych - profile
obmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.94 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 21.40 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 1.40 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
151 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.2|0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.32 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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152|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.2|0438-04 obmiar = 8.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.56 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
153/ KNR-W 2-02 |Podmurowanie $cianek z cegiet petnych naza- | m?2
d.2/0103-01 prawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
obmiar =2.776 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.44 0.00 0.00
2.32r-g/m?
-M --
2 cegta budowlana petna szt 257.34 0.00 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa m3 0.23 0.00 0.00
0.084m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
154/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =17.740 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.76 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.04 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 24.84 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.09 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.18 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
155/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =44.320 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.40 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.10 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 62.05 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.22 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.44 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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156/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2|2003-12 gr.12,5 mm ognioodporne na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwo
obmiar =0.945 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.02 0.00 0.00
2.14r-g/m2
-M --
2 phyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm ognioodpor- | m2 1.95 0.00 0.00
ne
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 0.72 0.00 0.00
0.76m/m?
4* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 3.84 0.00 0.00
4.06szt/m?2
5* blachowkrety szt 20.80 0.00 0.00
22.01szt/m?
6* gips budowlany szpachlowy t 0.00 0.00 0.00
0.0014t/m?
7* ptyty z wetny mineralnej gr.100 mm m2 0.97 0.00 0.00
1.03m%m?
8 tasma m 1.71 0.00 0.00
1.813m/m?
9* woda m3 0.00 0.00 0.00
0.00092m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
11* wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
0.04m-g/m?
12 Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0282m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
157|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =63.005 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.17 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 12.60 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
158/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 38.660 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.80 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 10.67 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

0.0003m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
159/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkow | m?2
d.2/1508-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar = 34.690 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.84 0.00 0.00
0.716r-g/m2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 3.42 0.00 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.95 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 6.24 0.00 0.00
0.18dm3/m?
5* rozcienczalnik dm3 1.48 0.00 0.00
0.0428dm3/m?
6* szpachlowka olejno-zywiczna dm3 17.95 0.00 0.00
0.5174dm3/m?2
7* papier $cierny m?2 0.85 0.00 0.00
0.0245m?2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
9* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
160/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.2|1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =17.740 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.61 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 19.34 0.00 0.00
1.09m%/m?
3* klej winylowy kg 10.64 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
161|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2|1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =17.740 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.24 0.00 0.00
0.126r-g/m2
-M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.53 0.00 0.00
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
162|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- | m
d.2{1124-06 nych - profile
obmiar =16.100 m
-R--
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1* robocizna r-g 2.37 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 17.23 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 1.13 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
163|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.2/0135-02 dtugosci ponad 1 m
obmiar =2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.24 0.00 0.00
2.12r-g/szt
-M --
2 podokienniki prefabrykowane szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt
3* zaprawa m3 0.03 0.00 0.00
0.013m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M3)
~-S--
5% wyciag m-g 0.22 0.00 0.00
0.11m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
164|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig P4 m2
d.2/1410-03 obmiar =0.430 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.69 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia P4 m2 0.43 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
165|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowg m2
d.2/1410-03 obmiar = 1.800 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.88 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 1.80 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
166|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowg m2
d.2/1410-03 obmiar = 1.800 m?2
analogia
R -
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1* robocizna r-g 2.88 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 1.80 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
167|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.2|0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
168 KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.2/0438-04 obmiar =6.030 m?
R -
1* robocizna r-g 3.20 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
169/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-04 nej na scianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 31.460 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.45 0.00 0.00
0.23*0.2=0.046r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
170/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 31.460 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.34 0.00 0.00
0.69*0.2=0.138r-g/m?
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 32.72 0.00 0.00
5.2*0.2=1.04kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0048*0.2=0.00096m?3m?
4* piasek do zapraw m?3 0.17 0.00 0.00
0.0266*0.2=0.00532m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.04 0.00 0.00
0.0067*0.2=0.00134m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
7* wyciag m-g 0.25 0.00 0.00
0.04*0.2=0.008m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.25 0.00 0.00
0.04*0.2=0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
171|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =12.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.66 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
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2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 16.94 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.06 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.12 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
172|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.3
obmiar = 31.460 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.49 0.00 0.00
0.37%0.3=0.111r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.3=0.00066m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.21 0.00 0.00
1.4*0.3=0.42kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005*0.3=0.0015m%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.09 0.00 0.00
0.01*0.3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
173|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =43.560 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.88 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
- M -
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 8.71 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
174|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =43.560 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.67 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 12.02 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00

0.0003m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
175|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.2|1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =12.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.19 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 13.19 0.00 0.00
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 7.26 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
176 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- | m
d.2/1124-06 nych - profile
obmiar =11.600 m
-R--
1* robocizna r-g 1.71 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 12.41 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.81 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
177|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2|0701-04 nej na scianach
Krotno$¢ = 0.4
obmiar =44.000 m?2
R -
1* robocizna r-g 4.05 0.00 0.00
0.23*0.4=0.092r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
178/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.2/0701-10 nej na stropach ptaskich
obmiar =16.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.00 0.00 0.00
0.42r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
179/ KNR-W 4-01 |Odgrzybianie stropéw z cegly przy uzyciu szczo- | m?2
d.2/0619-09 tek stalowych
obmiar =16.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.17 0.00 0.00
0.19r-g/m?
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
180| KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo do- | m?2
d.2|0619-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar =44.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.28 0.00 0.00
0.12r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
181|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metoda | m?2
d.2|0621-05 smarowania
obmiar =44.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.72 0.00 0.00
0.13r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 6.29 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
182|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smaro- | m?2
d.2|0622-05 wania
obmiar =16.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.00 0.00 0.00
0.18r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 2.38 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
183|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.2/0716-09 recznie na stropach ptaskich
obmiar =16.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.50 0.00 0.00
0.93r-g/m?2
—-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 105.02 0.00 0.00
6.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.09 0.00 0.00
0.0054m3/m?
4* piasek do zapraw m3 0.49 0.00 0.00
0.0293m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.83 0.00 0.00
0.05m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.83 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
184 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane m2
d.2/0716-02 recznie na podtozu z cegty na $cianach
Krotno$¢ = 0.4
obmiar =44.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.14 0.00 0.00

0.69*0.4=0.276r-g/m?
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-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 91.52 0.00 0.00
5.2*0.4=2.08kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.08 0.00 0.00
0.0048*0.4=0.00192m?%m?
4* piasek do zapraw m?3 0.47 0.00 0.00
0.0266*0.4=0.01064m?3m?
5* woda z rurociagu m3 0.12 0.00 0.00
0.0067*0.4=0.00268m?3m?
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.70 0.00 0.00
0.04*0.4=0.016m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.70 0.00 0.00
0.04*0.4=0.016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
185|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/0713-02 na stropach
obmiar = 16.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.17 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.04 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 23.34 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.08 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.17 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
186/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/0713-01 na scianach
obmiar =11.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.22 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 15.97 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.06 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
187|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m?2
d.2|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
Krotno$¢ = 0.3
obmiar = 32.590 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1212 0.00 0.00

1.24*0.3=0.372r-g/m?
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-M --
2* plytki $cienne m2 10.27 0.00 0.00
1.05*0.3=0.315m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 27.77 0.00 0.00
2.84*0.3=0.852kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 3.31 0.00 0.00
0.3383*0.3=0.10149kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.43 0.00 0.00
0.0435*0.3=0.01305m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.36 0.00 0.00
0.0369*0.3=0.01107m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
188|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 28.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.86 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 5.62 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
189|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 28.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.94 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 7.75 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
190| KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych 30x30 cm na | m?2
d.2|1114-03 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
obmiar = 1.650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.65 0.00 0.00
1r-g/m?2
-M --
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 1.72 0.00 0.00
1.04m2/m?
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 4.95 0.00 0.00
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.41 0.00 0.00
0.25kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)
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S -
6* wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
191|Wycena indy- |Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m2
d.2|widualna doodporne
obmiar =5.950 m?2
-M --
1* $cianki dziatowe wolnostojace na ndézkach - wo- | m2 5.95 0.00 0.00
doodporne
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
192|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowg m2
d.2/1410-03 obmiar =2.020 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.23 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 2.02 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
193|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m2
d.2/0353-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 2.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.25 0.00 0.00
0.52r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
194 KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.2|0438-04 obmiar = 3.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.92 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
195|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.2/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar =11.140 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.29 0.00 0.00
2.27r-g/m?2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 22.95 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.47 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 22.84 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 45.23 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 309.25 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.02 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8* piyty z wetny minerainej m?2 11.47 0.00 0.00
1.03m%/m?

-73-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla KWP Szczecin



Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
9* tasma m 40.39 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.01 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomochicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0.45 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
196/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =151.580 m?2
-R--
1* robocizna r-g 83.37 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.33 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 212.21 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.76 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.52 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
197|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.2|0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =271.820 m?2
-R--
1* robocizna r-g 100.57 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.60 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 380.55 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 1.36 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 272 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
198/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =445.920 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29.52 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
- M -
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 89.18 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)

~S--
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4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
199|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =445.920 m?2
-R--
1* robocizna r-g 78.48 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 123.07 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
200|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m?2
d.2/2701-01 petnieniem ptytami gipsowymi
obmiar =16.020 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.90 0.00 0.00
1.18r-g/m2
-M --
2 ptyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. szt 46.46 0.00 0.00
58.8x58.8x2.4 cm
2.9szt/m?
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 27.55 0.00 0.00
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 25.63 0.00 0.00
1.6m/m?
5% ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 13.78 0.00 0.00
0.86m/m?
6 wieszak szt 33.96 0.00 0.00
2.12szt/m?
7* pret wieszaka szt 33.96 0.00 0.00
2.12szt/m?
8* klamerki mocujace szt 45.82 0.00 0.00
2.86szt/m?
9* sprezyny przyscienne szt 26.43 0.00 0.00
1.65szt/m?
10* taczniki rozporowe kpl. szt 60.40 0.00 0.00
3.77szt/m?
11* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
S -
12* wyciag m-g 0.16 0.00 0.00
0.01m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PARTER
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
3 | PIETRO
201|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m?2
d.3|0331-02 1/2 ceg. na zaprawie lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych
obmiar = 1.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.94 0.00 0.00
1.08r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
202|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.3/0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.32 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
203|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar =41.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 93.75 0.00 0.00
2.27r-g/m?2
-M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m2 85.08 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 31.39 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 84.67 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 167.68 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt | 1146.49 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.08 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 42.54 0.00 0.00
1.03m%m?
9* tasma m 149.75 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.05 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
12* wyciag m-g 1.65 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 1.19 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
204|KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowy grzejnikow m?2
d.3/0438-04 obmiar =5.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.76 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
205/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- | m3
d.3/0314-02 pier otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.074 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
21.3r-g/m3
-M --
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
2 cegta budowlana petna szt 29.67 0.00 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7.99 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0.01 0.00 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m?3 0.00 0.00 0.00
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.01 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.46m-g/m?3
11* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
206/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.3|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar =2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
1.62r-g/m
-M --
2 cegta budowlana petna szt 22.40 0.00 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.50 0.00 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m?3 0.05 0.00 0.00
0.018m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 61.94 0.00 0.00
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.20 0.00 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
207|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cemento- | m3
d.3/0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar =0.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
208/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05 obmiar =63.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.42 0.00 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
209|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach

obmiar = 200.200 m?

~R--
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 74.07 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.44 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 280.28 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 1.00 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 2.00 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
210|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar = 76.880 m?2
-R--
1* robocizna r-g 42.28 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.17 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 107.63 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.38 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6 wyciag m-g 0.77 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
211|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.3|0701-04 nej na scianach
obmiar =40.480 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.31 0.00 0.00
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
212|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 351.690 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.28 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 70.34 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
213|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

gruntowaniem
obmiar = 351.690 m?2

~R--
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 61.90 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 97.07 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
214|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m2
d.3|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar =52.780 m?2
-R--
1* robocizna r-g 65.45 0.00 0.00
1.24r-g/m2
-M --
2* phytki Scienne m2 55.42 0.00 0.00
1.05m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 149.90 0.00 0.00
2.84kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 17.86 0.00 0.00
0.3383kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 2.30 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.95 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
215/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejo- | m?2
d.3/1124-01 ne do podktadu
obmiar =63.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.02 0.00 0.00
0.363r-g/m?
-M --
2* wykfadzina podtogowa dywanopodobna m?2 70.52 0.00 0.00
1.112m2/m?
3 klej winylowy kg 50.74 0.00 0.00
0.8kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.23 0.00 0.00
0.0036m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.0025m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
216|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.3|1124-07 obmiar =53.340 m
-R--
1* robocizna r-g 4.41 0.00 0.00
0.0826r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z drewna iglastego m 61.87 0.00 0.00
1.16m/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.60 0.00 0.00
0.03kg/m
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.0004m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
217|KNR-W 2-02 | Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.3(1410-03 obmiar =7.200 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 11.52 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 7.20 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
218|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 11.450 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.76 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 2.29 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
219|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 11.450 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.02 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 3.16 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
220/ KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.3/0438-04 obmiar = 2.680 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.42 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
221|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach

obmiar = 30.120 m2
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uzytecznosci publicznej na

KOSZTORYS NAKLADCZY

potrzeby tymczasowej siedziby
KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 11.14 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.07 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 4217 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.15 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.30 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
222|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =7.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.89 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9.91 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.04 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
223|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.3/1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =7.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.04 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 7.72 0.00 0.00
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 4.25 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
224\ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
d.3/1124-06 nych - profile
obmiar =10.900 m
-R--
1* robocizna r-g 1.60 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
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KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 11.66 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.76 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
225|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 37.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.46 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 7.44 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
226|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =21.220 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.73 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 5.86 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
227|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna tynkéw | m?2
d.3/1508-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar =15.980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.44 0.00 0.00
0.716r-g/m2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 1.57 0.00 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.36 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 2.88 0.00 0.00
0.18dm3/m?
5* rozcienczalnik dm3 0.68 0.00 0.00
0.0428dm3/m?
6* szpachlowka olejno-zywiczna dm3 8.27 0.00 0.00
0.5174dm3/m?2
7* papier $cierny m?2 0.39 0.00 0.00
0.0245m?2/m?
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uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
9* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
228|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.3(1410-03 obmiar =7.200 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 11.52 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 7.20 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
229|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.3/0438-04 obmiar =13.990 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.41 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
230|KNR-W 2-02 |Scianka dziatowa z cegiet petnych na zaprawie m2
d.3/0103-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
obmiar =6.642 m?
-R--
1* robocizna r-g 15.41 0.00 0.00
2.32r-g/m?
-M --
2 cegta budowlana petna szt 615.71 0.00 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa m3 0.56 0.00 0.00
0.084m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
231|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3|0716-02 recznie na podtozu z cegty na Scianach
obmiar =6.642 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.58 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 34.54 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.18 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.04 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0.27 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.27 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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232|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.4
obmiar =58.970 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.73 0.00 0.00
0.37*0.4=0.148r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.05 0.00 0.00
0.0022*0.4=0.00088m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 33.02 0.00 0.00
1.4*0.4=0.56kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.12 0.00 0.00
0.005*0.4=0.002m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.24 0.00 0.00
0.01*0.4=0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
233|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.4
obmiar =22.770 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.01 0.00 0.00
0.55*0.4=0.22r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.4=0.00088m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 12.75 0.00 0.00
1.4*0.4=0.56kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.05 0.00 0.00
0.005*0.4=0.002m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.09 0.00 0.00
0.01*0.4=0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
234|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 88.390 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.85 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 17.68 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
235|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.3/1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =22.780 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.77 0.00 0.00
0.429r-g/m?
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-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m? 24.83 0.00 0.00
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 13.67 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
236|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
d.3/1124-06 nych - profile
obmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.94 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 21.40 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 1.40 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
237|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 88.390 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.56 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 24.40 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
238|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.3/0438-04 obmiar =11.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.05 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
239|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.3/0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
240/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o | szt.
d.3/0353-07 powierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.16 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
241|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = 16.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36.32 0.00 0.00
2.27r-g/m2
-M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m2 32.96 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 12.16 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 32.80 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 64.96 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 444 16 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.03 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 16.48 0.00 0.00
1.03m%m?
9* tasma m 58.02 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.02 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
12 wyciag m-g 0.64 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.46 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
242|Wycena indy- |Montaz blachy na $cianach dziatowych gr.0,7 m2
d.3|widualna mm
obmiar = 32.000 m?2
-M --
1* blacha na $cianach dziatowych gr. 0,7 mm kg 96.00 0.00 0.00
3kg/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
243|KNR-W 2-02 |Scianka dziatowa z cegiet petnych na zaprawie m2
d.3/0103-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
obmiar = 1.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.71 0.00 0.00
2.32r-g/m?2
-M --
2 cegta budowlana petna szt 148.32 0.00 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa m3 0.13 0.00 0.00
0.084m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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244\ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3|0716-02 recznie na podtozu z cegty na Scianach
obmiar = 8.240 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.69 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 42.85 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.04 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.22 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.06 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.33 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.33 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
245/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =45.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.80 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.10 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 63.56 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.23 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.45 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
246|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.3/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar = 24.740 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.61 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.05 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 34.64 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.12 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.25 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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247|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =102.140 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.76 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 20.43 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
248|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =102.140 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.98 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 28.19 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
249|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.3|0701-04 nej na scianach
obmiar = 36.030 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.29 0.00 0.00
0.23r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
250/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.3/0701-10 nej na stropach ptaskich
obmiar =8.270 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.47 0.00 0.00
0.42r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
251/KNR-W 4-01 | Odgrzybianie stropow z cegty przy uzyciu szczo-| m?2
d.3/0619-09 tek stalowych
obmiar =8.270 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.57 0.00 0.00
0.19r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
252|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo do- | m?2
d.3/0619-03 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar = 36.030 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.32 0.00 0.00
0.12r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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253|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg | m?2
d.3/0621-05 smarowania
obmiar = 36.030 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.68 0.00 0.00
0.13r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 5.15 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
254|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw metoda smaro- | m2
d.3|0622-05 wania
obmiar =8.270 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.49 0.00 0.00
0.18r-g/m2
-M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 1.18 0.00 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
255|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3/0716-09 recznie na stropach ptaskich
obmiar =8.270 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.69 0.00 0.00
0.93r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 52.10 0.00 0.00
6.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.04 0.00 0.00
0.0054m3/m?
4* piasek do zapraw m3 0.24 0.00 0.00
0.0293m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.41 0.00 0.00
0.05m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.41 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
256/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3|0716-02 recznie na podtozu z cegty na Scianach
obmiar = 36.030 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.86 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 187.36 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.17 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.96 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.24 0.00 0.00
0.0067m3/m?
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6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 1.44 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 1.44 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
257|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-02 na stropach
obmiar =8.270 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.55 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 11.58 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.04 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
258/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-01 na scianach
obmiar =9.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.63 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.72 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
259|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m2
d.3|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 28.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 34.72 0.00 0.00
1.24r-g/m2
-M --
2* phytki Scienne m2 29.40 0.00 0.00
1.05m%/m?
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 79.52 0.00 0.00
2.84kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.47 0.00 0.00
0.3383kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)

~S--
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jedn.
6* wyciag m-g 1.22 0.00 0.00
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.03 0.00 0.00
0.0369m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
260|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =18.070 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.20 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 3.61 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
261|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =18.070 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.18 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 4.99 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
262|Wycena indy- |Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m?2
d.3|widualna doodporne
obmiar = 2.860 m?2
-M --
1* $cianki dziatowe wolnostojace na ndézkach - wo- | m2 2.86 0.00 0.00
doodporne
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
263|KNR-W 2-02 | Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.3(1410-03 obmiar =2.010 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.22 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 2.01 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
264|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/0713-02 na stropach

obmiar = 8.930 m?2

~R--
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.91 0.00 0.00
0.55r-g/m?2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 12.50 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.04 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.09 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
265|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-01 na scianach
obmiar = 32.440 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.00 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.07 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 45.42 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.16 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.32 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
266|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =41.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.74 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 8.27 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
267|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =41.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.28 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 11.42 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)
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jedn.
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
268|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.3/1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =8.930 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.83 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m? 9.73 0.00 0.00
1.09m%/m2
3 klej winylowy kg 5.36 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
269|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
d.3/1124-06 nych - profile
obmiar =11.800 m
-R--
1* robocizna r-g 1.73 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 12.63 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.83 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
270/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.3/0353-08 obmiar =5.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.76 0.00 0.00
0.84r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
271|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m?2
d.3/0331-02 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla
otworéw okiennych
obmiar =1.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.30 0.00 0.00
1.08r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
272|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapien-| m?2
d.3/0701-04 nej na scianach

Krotnos¢ = 0.4
obmiar = 52.000 m2
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4.78 0.00 0.00
0.23*0.4=0.092r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
273|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-02 na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =11.940 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.31 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3.34 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.01 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
274|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =63.940 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.23 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 12.79 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
275|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 39.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.91 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 10.83 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
276|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna tynkéw | m?2
d.3/1508-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

obmiar =24.710 m2

~R--
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KPP w Stargardzie Szcz
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jedn.
1* robocizna r-g 17.69 0.00 0.00
0.716r-g/m2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 243 0.00 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.10 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 4.45 0.00 0.00
0.18dm3/m?
5* rozcienczalnik dm3 1.06 0.00 0.00
0.0428dm3/m?
6* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 12.78 0.00 0.00
0.5174dm3/m?2
7* papier $cierny m2 0.61 0.00 0.00
0.0245m?2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
277|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-01 na scianach
obmiar = 36.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.32 0.00 0.00
0.37r-g/m2
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.08 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 50.40 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.18 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.36 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
278/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-02 na stropach
obmiar =12.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.73 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 17.14 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.06 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.12 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
279|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o | szt.
d.3/0353-07 powierzchni do 2 m2

obmiar = 1.000 szt.

~R--
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KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
280|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar =10.700 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.29 0.00 0.00
2.27r-g/m?2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 22.04 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.13 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 21.94 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 43.44 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 297.03 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.02 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 11.02 0.00 0.00
1.03m%/m?
9* tasma m 38.80 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.01 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomochicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 0.43 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.31 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
281|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =21.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.42 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 4.28 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
282|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =21.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.77 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 5.91 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)
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jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
283|Wycena indy- |Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m?2
d.3|widualna doodporne
obmiar =7.480 m?
-M --
1* $cianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m2 7.48 0.00 0.00
doodporne
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
284|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych m?2
d.3/0713-01 na scianach
Krotno$¢ = 0.6
obmiar = 279.580 m?2
-R--
1* robocizna r-g 62.07 0.00 0.00
0.37*0.6=0.222r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.37 0.00 0.00
0.0022*0.6=0.00132m?%m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 234.85 0.00 0.00
1.4*0.6=0.84kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.84 0.00 0.00
0.005*0.6=0.003m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 1.68 0.00 0.00
0.01*0.6=0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
285|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/0713-02 na stropach
Krotno$¢ = 0.6
obmiar = 155.460 m?2
-R--
1* robocizna r-g 51.30 0.00 0.00
0.55*0.6=0.33r-g/m?
-M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.21 0.00 0.00
0.0022*0.6=0.00132m?%m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 130.59 0.00 0.00
1.4*0.6=0.84kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.47 0.00 0.00
0.005*0.6=0.003m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.93 0.00 0.00
0.01*0.6=0.006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
286|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =435.040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28.80 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 87.01 0.00 0.00

0.2kg/m?
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
287|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =435.040 m?2
R -
1* robocizna r-g 76.57 0.00 0.00
0.176r-g/m2
- M -
2* farba emulsyjna dm3 120.07 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
| PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
4 Il PIETRO
288|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.4|0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
289|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.4/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar =10.530 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.90 0.00 0.00
2.27r-g/m2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 21.69 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.00 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 21.59 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 42.75 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 292.31 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.02 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8* piyty z wetny mineralinej m?2 10.85 0.00 0.00
1.03m%m?
9* tasma m 38.18 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.01 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
12 wyciag m-g 0.42 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.30 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
290|Wycena indy- |Montaz blachy na $cianach dziatowych gr.0,7 m?2
d.4|widualna mm
obmiar =21.060 m?2
-M --
1* blacha na $cianach dziatowych gr. 0,7 mm kg 63.18 0.00 0.00
3kg/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
291|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =10.530 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.70 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 2.1 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00

0.0001m-g/m?

Razem z narzutami:
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
292|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =10.530 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.85 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 2.91 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
293|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =10.530 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.70 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 2.1 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
294|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =10.530 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.85 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 2.91 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
295|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o | szt.
d.4/0353-07 powierzchni do 2 m2
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
296|KNR-W 2-02 | Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.4/1410-03 obmiar =4.000 m?2
analogia
-R--
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
1* robocizna r-g 6.40 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 4.00 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
297|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.4|0438-04 obmiar = 14.140 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.49 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
298| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.4|0716-02 recznie na podtozu z cegty na Scianach
obmiar =2.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.90 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
-M --
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 14.30 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.01 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m?3 0.07 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.02 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
299|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =40.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.98 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 11.27 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.04 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
300|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach

Krotnos¢ = 0.2
obmiar = 16.920 m2

~R--
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uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.86 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 4.74 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.02 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
301|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 36.690 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.43 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 7.34 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
302|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 36.690 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.46 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 10.13 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
303|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna tynkéw | m?2
d.4/1508-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar = 24.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.72 0.00 0.00
0.716r-g/m2
-M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 244 0.00 0.00
0.0985dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.10 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 4.46 0.00 0.00
0.18dm3/m?
5* rozcienczalnik dm3 1.06 0.00 0.00
0.0428dm3/m?
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uzytecznosci publicznej na

KOSZTORYS NAKLADCZY

potrzeby tymczasowej siedziby
KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
6* szpachldwka olejno-zywiczna dm3 12.81 0.00 0.00
0.5174dm3/m?2
7* papier $cierny m2 0.61 0.00 0.00
0.0245m?2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
9* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
304|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.4/1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =16.920 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.26 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 18.44 0.00 0.00
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 10.15 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
305|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
d.4/1124-06 nych - profile
obmiar =14.500 m
-R--
1* robocizna r-g 213 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 15.52 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 1.02 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
306| KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- | m3
d.4/0314-02 pier otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.074 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
21.3r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 29.67 0.00 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7.99 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01 0.00 0.00

0.081m3/m3
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0.00 0.00 0.00
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.01 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.46m-g/m?3
11* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
307|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.4|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar =2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
1.62r-g/m
-M --
2 cegta budowlana petna szt 22.40 0.00 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.50 0.00 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.018m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 61.94 0.00 0.00
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.20 0.00 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
308/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cemento- | m3
d.4/0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar =0.450 m3
R -
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
309|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.4|0716-02 recznie na podtozu z cegty na Scianach
obmiar =2.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.90 0.00 0.00
0.69r-g/m?2
- M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 14.30 0.00 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.07 0.00 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociagu m3 0.02 0.00 0.00
0.0067m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
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jedn.
7* wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
0.04m-g/m?
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1 0.00 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
310|KNR-W 2-02 | Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.4(1410-03 obmiar = 13.500 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 21.60 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 13.50 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
311|KNR-W 2-02 |Podmurowanie otworu z cegiet petnych na zapra- | m?2
d.4/0103-02 wie cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
obmiar =2.750 m?
-R--
1* robocizna r-g 8.31 0.00 0.00
3.02r-g/m2
-M --
2 cegta budowlana petna szt 384.73 0.00 0.00
139.9szt/m?
3* zaprawa m3 0.36 0.00 0.00
0.13m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
312|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =9.810 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.40 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.73 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
313|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.3
obmiar = 23.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.64 0.00 0.00
0.37%0.3=0.111r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.3=0.00066m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9.98 0.00 0.00

1.4*0.3=0.42kg/m?
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4* piasek do zapraw m3 0.04 0.00 0.00
0.005*0.3=0.0015m%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.01*0.3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
314|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =49.630 m?2
R -
1* robocizna r-g 3.29 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 9.93 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
315|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =49.630 m?2
R -
1* robocizna r-g 8.73 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 13.70 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
316|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- | m3
d.4|0314-02 pien otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.074 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
21.3r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 29.67 0.00 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7.99 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01 0.00 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0.00 0.00 0.00
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.01 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)
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S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.46m-g/m?3
11* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
317|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.4|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar =2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
1.62r-g/m
-M --
2 cegta budowlana petna szt 22.40 0.00 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.50 0.00 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m?3 0.05 0.00 0.00
0.018m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 61.94 0.00 0.00
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.20 0.00 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
318/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cemento- | m3
d.4/0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar =0.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
319|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o | szt.
d.4/0353-07 powierzchni do 2 m2
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
320|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =9.810 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.40 0.00 0.00
0.55r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.73 0.00 0.00
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.01m-g/m?
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
321|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.3
obmiar =33.570 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.73 0.00 0.00
0.37%0.3=0.111r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.3=0.00066m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 14.10 0.00 0.00
1.4*0.3=0.42kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.05 0.00 0.00
0.005*0.3=0.0015m%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.01*0.3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
322|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =43.380 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.87 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 8.68 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
323|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =43.380 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.63 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 11.97 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
324|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.4/1410-03 obmiar = 11.450 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 18.32 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
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2* folia matowa m?2 11.45 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
325/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- | m3
d.4|0314-02 pien otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.074 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
21.3r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 29.67 0.00 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7.99 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01 0.00 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m?3 0.00 0.00 0.00
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m?3 0.01 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.46m-g/m?3
11* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
326/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.4|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar =2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
1.62r-g/m
-M --
2 cegta budowlana petna szt 22.40 0.00 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.50 0.00 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.018m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 61.94 0.00 0.00
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.20 0.00 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
327|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cemento- | m3
d.4/0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar =0.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
8.63r-g/m3

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
328|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =20.710 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.28 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5.80 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.02 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
S -
6* wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
329|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =48.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.58 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.56 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
330|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =69.130 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.58 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 13.83 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
331|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4|1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z

gruntowaniem
obmiar =69.130 m?2

~R--
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1* robocizna r-g 1217 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 19.08 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
332|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.4/1410-03 obmiar = 11.450 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 18.32 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 11.45 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
333|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- | m3
d.4|0314-02 pien otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.074 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
21.3r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 29.67 0.00 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7.99 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m?3 0.02 0.00 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01 0.00 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0.00 0.00 0.00
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m?3 0.01 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.46m-g/m?3
11* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
334|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.4|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar =2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
1.62r-g/m
-M --
2 cegta budowlana petna szt 22.40 0.00 0.00
8szt/m
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3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.50 0.00 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.018m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 61.94 0.00 0.00
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.20 0.00 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
335|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cemento- | m3
d.4/0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar =0.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
336/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05 obmiar = 38.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.91 0.00 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
337|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.4/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = 20.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 47.58 0.00 0.00
2.27r-g/m?2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 43.18 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 15.93 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 42.97 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 85.10 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 581.85 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.04 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8* piyty z wetny minerainej m?2 21.59 0.00 0.00
1.03m%/m?
9* tasma m 76.00 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.03 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 0.84 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.60 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
338|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach

Krotnos¢ = 0.2
obmiar = 94.820 m2
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uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7.02 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.04 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 26.55 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.09 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.19 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
339|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 38.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.22 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10.74 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.04 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
340|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =175.110 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.59 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
- M -
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 35.02 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
341|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4|1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =175.110 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.82 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 48.33 0.00 0.00
0.276dm3/m?
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uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
342|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.4/1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar = 38.370 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.46 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 41.82 0.00 0.00
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 23.02 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.17 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
343|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
d.4/1124-06 nych - profile
obmiar =42.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.17 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 44.94 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 2.94 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
344|KNR-W 2-02 |Foliowanie przeszklenia folig matowa, m2
d.4/1410-03 obmiar = 3.800 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.08 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* folia matowa m?2 3.80 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
345|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.4|0353-04 wierzchni do 2 m2

obmiar = 1.000 szt.

~R--
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uzytecznosci publicznej na

KOSZTORYS NAKLADCZY

potrzeby tymczasowej siedziby
KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
1* robocizna r-g 1.16 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
346|Wycena indy- |Scianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m?2
d.4|widualna doodporne
obmiar = 2.250 m?
-M --
1* $cianki dziatowe wolnostojace na nézkach - wo- | m2 2.25 0.00 0.00
doodporne
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
347|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o | szt.
d.4|0353-07 powierzchni do 2 m2 - do przetozenia
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
348|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne proste - z demontazu m
d.4/1209-04 obmiar =2.120 m
-R--
1* robocizna r-g 5.09 0.00 0.00
2.4r-g/m
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.01 0.00 0.00
0.003m3/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.13 0.00 0.00
0.06dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.13 0.00 0.00
0.06dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
0.04m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
349|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przeskle- | m3
d.4|0314-02 pien otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.074 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
21.3r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 29.67 0.00 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 7.99 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01 0.00 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0.00 0.00 0.00
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.01 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
3.18kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00

1.5%(od M)

~S--
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.03 0.00 0.00
0.46m-g/m?3
11* wyciag m-g 0.26 0.00 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
350/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.4|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar =2.800 m
-R--
1* robocizna r-g 4.54 0.00 0.00
1.62r-g/m
-M --
2 cegta budowlana petna szt 22.40 0.00 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.50 0.00 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.05 0.00 0.00
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 61.94 0.00 0.00
22.12kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.20 0.00 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
351|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet cemento- | m3
d.4/0331-03 wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar =0.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.88 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
352|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych m2
d.4/0438-04 obmiar =8.910 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.72 0.00 0.00
0.53r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
353|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =44.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.26 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 12.34 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.04 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.09 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
354|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 18.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.99 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5.06 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
355|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =62.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.11 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 12.43 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
356|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =62.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.94 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 17.16 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
357|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.4/1123-01 warstwa izolacyjng rulonowe
obmiar =10.910 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.68 0.00 0.00
0.429r-g/m?
-M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyjng | m?2 11.89 0.00 0.00

1.09m2/m?
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 klej winylowy kg 6.55 0.00 0.00
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
0.0044m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
358/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucz- | m
d.4/1124-06 nych - profile
obmiar =13.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.91 0.00 0.00
0.147r-g/m
-M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 13.91 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.91 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.00 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
359|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.4/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = 30.340 m?2
-R--
1* robocizna r-g 68.87 0.00 0.00
2.27r-g/m?2
-M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m2 62.50 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 23.06 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 62.20 0.00 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 123.18 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 842.24 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.06 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 31.25 0.00 0.00
1.03m%/m?
9* tasma m 110.01 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.04 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
12* wyciag m-g 1.21 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.87 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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360|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.4|0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.32 0.00 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
361|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar =75.930 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.62 0.00 0.00
0.37*0.2=0.074r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 21.26 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.08 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
362|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.2
obmiar = 23.850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.62 0.00 0.00
0.55*0.2=0.11r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01 0.00 0.00
0.0022*0.2=0.00044m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 6.68 0.00 0.00
1.4*0.2=0.28kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.02 0.00 0.00
0.005*0.2=0.001m?%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
0.01*0.2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
363|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 160.460 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.62 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 32.09 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00

0.0001m-g/m?

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
364|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 160.450 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28.24 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna dm?3 44.28 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
365|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic balustrad okiennych o | szt.
d.4|0353-07 powierzchni do 2 m2 - do przetozenia
obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.16 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
366|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne proste - z demontazu m
d.4/1209-04 obmiar =4.240 m
-R--
1* robocizna r-g 10.18 0.00 0.00
2.4r-g/m
-M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.01 0.00 0.00
0.003m3/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.25 0.00 0.00
0.06dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.25 0.00 0.00
0.06dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.17 0.00 0.00
0.04m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
367|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.4/0353-10 obmiar =8.920 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.62 0.00 0.00
0.63r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
368/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m?2
d.4/0353-10 obmiar = 3.600 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.27 0.00 0.00
0.63r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
369|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach

Krotno$¢ = 0.3
obmiar = 289.380 m?
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 32.12 0.00 0.00
0.37%0.3=0.111r-g/m?
-M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0.19 0.00 0.00
0.0022*0.3=0.00066m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 121.54 0.00 0.00
1.4*0.3=0.42kg/m?
4* piasek do zapraw m?3 0.43 0.00 0.00
0.005*0.3=0.0015m%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.87 0.00 0.00
0.01*0.3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
370|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
Krotno$¢ = 0.3
obmiar =167.970 m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.72 0.00 0.00
0.55*0.3=0.165r-g/m?
-M --
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.11 0.00 0.00
0.0022*0.3=0.00066m?3m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 70.55 0.00 0.00
1.4*0.3=0.42kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.25 0.00 0.00
0.005*0.3=0.0015m%m?
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.50 0.00 0.00
0.01*0.3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
371|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.4/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =457.350 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.28 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 91.47 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
372|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4|1510-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =457.350 m?2
-R--
1* robocizna r-g 80.49 0.00 0.00
0.176r-g/m2
-M --
2* farba emulsyjna dm3 126.23 0.00 0.00
0.276dm3/m?
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.14 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Il PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Il PIETRO - KL. SCH.
373|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic m2
d.5/0353-10 obmiar =5.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.57 0.00 0.00
0.63r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
374|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.5/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar =7.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.43 0.00 0.00
2.27r-g/m2
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 14.91 0.00 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.50 0.00 0.00
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 14.84 0.00 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 29.39 0.00 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 200.98 0.00 0.00
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.01 0.00 0.00
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 7.46 0.00 0.00
1.03m%m?
9* tasma m 26.25 0.00 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 0.01 0.00 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
12* wyciag m-g 0.29 0.00 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.21 0.00 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
375|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m?2
d.5/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmiar =7.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.48 0.00 0.00
0.0662r-g/m?
-M --
2 emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 1.45 0.00 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
376|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.5/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =7.240 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.27 0.00 0.00
0.176r-g/m2
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- M -
2* farba emulsyjna dm3 2.00 0.00 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
377|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.5/0353-07 obmiar = 1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.58 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Il PIETRO - KL. SCH.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 STOLARKA DRZWIOWA
378|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane szklone z kratkg, m2
d.6/1021-03 nawiewng dofem - D2a
obmiar = 3.690 m?2
- R--
1* robocizna r-g 8.30 0.00 0.00
2.25r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe drewniane szklone z kratkg m2 3.69 0.00 0.00
nawiewng dofem - D2a
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%
~-S--
4* wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
0.04m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
379|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane petne - D3 m2
d.6(1021-03 obmiar =22.770 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 51.23 0.00 0.00
2.25r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe drewniane petne - D3 m2 22.77 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%
S -
4* wyciag m-g 0.91 0.00 0.00
0.04m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.46 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
380|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane petne z kratkg na- | m?2
d.6/1021-03 wiewng dofem - D3a
obmiar =8.280 m?2
- R--
1* robocizna r-g 18.63 0.00 0.00
2.25r-g/m?
M -
2 skrzydta drzwiowe drewniane petne z kratkg na- | m?2 8.28 0.00 0.00
wiewng dotem - D3a
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%
~-S--
4* wyciag m-g 0.33 0.00 0.00
0.04m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.17 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
381|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane petne o wzmocnio- | m?2
d.6/1021-03 nej konstrukcji - D4
obmiar =6.210 m?2
- R--
1* robocizna r-g 13.97 0.00 0.00
2.25r-g/m?2
M -
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2 skrzydta drzwiowe drewniane petne o wzmocnio- | m?2 6.21 0.00 0.00
nej konstrukcji - D4
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%
S -
4* wyciag m-g 0.25 0.00 0.00
0.04m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
382|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe klasy "C" - D6 m2
d.6|/1203-01 obmiar =6.210 m?
-R--
1* robocizna r-g 20.18 0.00 0.00
3.25r-g/m?
-M --
2* drzwi stalowe klasy "C" - D6 m2 6.21 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.19 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
383|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe antywtamaniowe petne - D7 m2
d.6|1203-01 obmiar = 3.726 m?
-R--
1* robocizna r-g 1211 0.00 0.00
3.25r-g/m?2
-M --
2 drzwi stalowe antywtamaniowe petne - D7 m2 3.73 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
384|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamyka- m2
d.6/1203-01 czem bezklamkowe otwierane pod naciskiem -
D8
obmiar =2.070 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.73 0.00 0.00
3.25r-g/m?
-M --
2 drzwi stalowe klasy "C" EI60 z samozamykaczem| m? 2.07 0.00 0.00
bezklamkowe otwierane pod naciskiem - D8
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
385|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9 m2
d.6(1203-01 obmiar = 1.863 m?2
R -
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jedn.
1* robocizna r-g 6.05 0.00 0.00
3.25r-g/m2
-M --
2 drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D9 m2 1.86 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
386|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10 m2
d.6|/1203-01 obmiar =4.140 m?
R -
1* robocizna r-g 13.46 0.00 0.00
3.25r-g/m?
- M -
2 drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D10 m2 414 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
387|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamyka- m2
d.6/1203-01 czem - D11
obmiar =2.070 m?
R -
1* robocizna r-g 6.73 0.00 0.00
3.25r-g/m?
- M -
2 drzwi stalowe EI30 klasy "C" z samozamykaczem| m? 2.07 0.00 0.00
-D11
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
388|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 - D12 m?2
d.6(1203-02 obmiar = 2.484 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.20 0.00 0.00
2.9r-g/m?2
-M --
2* drzwi stalowe EI30 - D12 m?2 2.48 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
389|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej petne - | m2
d.6/1203-02 D13

obmiar = 3.105 m?

~R--
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1* robocizna r-g 9.00 0.00 0.00
2.9r-g/m?2
-M --
2 drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej petne - | m2 3.11 0.00 0.00
D13
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
390|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe klasy "C" - D14 m2
d.6/1203-02 obmiar =9.315 m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.01 0.00 0.00
2.9r-g/m?2
-M --
2 drzwi stalowe klasy "C" - D14 m2 9.32 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.28 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
391|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15 m2
d.6/1203-02 obmiar = 3.105 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.00 0.00 0.00
2.9r-g/m?2
-M --
2 drzwi stalowe EI30 z samozamykaczem - D15 m2 3.11 0.00 0.00
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
392|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, przeszklone, szkto bezpieczne po-| m?2
d.6|1203-04 kryte folig lustrzankowag, jednostronna klamka za-
trzaskowa z zamkiem patentowym - D16
obmiar =5.382 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.34 0.00 0.00
2.85r-g/m?
-M --
2 drzwi stalowe przeszklone, szkto bezpieczne po- | m?2 5.38 0.00 0.00
kryte folig lustrzankowa, jednostronna klamka za-
trzaskowa z zamkiem patentowym - D16
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
393|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, przeszklone, szkto bezpieczne - m2
d.6/1203-04 D17
obmiar =10.764 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.68 0.00 0.00
2.85r-g/m?2
-M --
2 drzwi stalowe przeszklone, szkio bezpieczne - m2 10.76 0.00 0.00
D17
1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
394|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne - D18 m2
d.6/1023-03 obmiar =4.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.28 0.00 0.00
4.57r-g/m2
-M --
2 drzwi wewnetrzne przesuwne petne - D18 m2 4.00 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%
S -
4* wyciag m-g 0.32 0.00 0.00
0.08m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
395|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19 m2
d.6(1203-01 obmiar = 1.665 m?2
R -
1* robocizna r-g 5.41 0.00 0.00
3.25r-g/m?
-M --
2 drzwi stalowe EI60 z samozamykaczem - D19 m2 1.67 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
396|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- szt.
d.6|1025-03 wych i wejsciowych
obmiar =22.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 36.74 0.00 0.00
1.67r-g/szt.
-M --
2 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na bu- | szt 22.00 0.00 0.00
dowie
1szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 2.64 0.00 0.00
0.12dmd/szt.
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 242 0.00 0.00

0.11dm?3/szt.
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Przebudowa i remont budynku
uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15%(od M3+M4)
~S -
6* wyciag m-g 0.88 0.00 0.00
0.04m-g/szt.
7 Srodek transportowy m-g 0.66 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
7 STOLARKA OKIENNA
397|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV m2
d.7/1023-02 foliowane do P4 dzwiekochtonne Rw=39db -
Ow1
obmiar = 0.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.26 0.00 0.00
7.1r-g/m?2
-M --
2 okna uchylne jednodzielne z PCV foliowane do m2 0.60 0.00 0.00
P4 dzwiekochtonne Rw=39db - Ow1
1m2/m?
3* kotwy stalowe szt 7.74 0.00 0.00
12.9szt/m?2
4* pianka poliuretanowa dm?3 0.28 0.00 0.00
0.47dm3/m?
5% silikon dm?3 0.07 0.00 0.00
0.11dm3/m?
6* gips szpachlowy kg 2.68 0.00 0.00
4.47kg/m?2
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 4.82 0.00 0.00
8.04kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~S -
9* wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
398|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV m2
d.7/1023-04 foliowane do P4 dzwiekochtonne Rw=39db -
Oow2
obmiar =1.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.28 0.00 0.00
4.4r-g/m?
-M --
2 okna uchylne jednodzielne z PCV foliowane do m2 1.20 0.00 0.00
P4 dzwiekochtonne Rw=39db - Ow2
1m2/m?
3* kotwy stalowe szt 7.92 0.00 0.00
6.6szt/m?
4* pianka poliuretanowa dm?3 0.41 0.00 0.00
0.34dm3/m?2
5% silikon dm?3 0.08 0.00 0.00
0.07dm3/m?2
6* gips szpachlowy kg 3.40 0.00 0.00
2.83kg/m?
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 6.11 0.00 0.00
5.09kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~S -
9* wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
399/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV m2
d.7/1023-04 foliowane do P4 - Ow3
obmiar =1.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.28 0.00 0.00
4.4r-g/m?
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Przebudowa i remont budynku

uzytecznosci publicznej na

KOSZTORYS NAKLADCZY

potrzeby tymczasowej siedziby
KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 okna uchylne jednodzielne z PCV foliowane do m2 1.20 0.00 0.00
P4 - Ow3
1m2/m?
3* kotwy stalowe szt 7.92 0.00 0.00
6.6szt/m?
4* pianka poliuretanowa dm?3 0.41 0.00 0.00
0.34dm3/m?
5* silikon dm?3 0.08 0.00 0.00
0.07dm3/m?
6* gips szpachlowy kg 3.40 0.00 0.00
2.83kg/m?
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 6.11 0.00 0.00
5.09kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M3+M4+M5+M6+M7)
~S -
9* wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
400/ KNR 0-19 Montaz okna z PCV - lustro weneckie - Ow4 m?2
d.7/1024-11 obmiar =4.125 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.60 0.00 0.00
1.6r-g/m?
-M --
2* okna z PCV - lustro weneckie - Ow4 m?2 4.13 0.00 0.00
1m2/m?
3* kotwy stalowe szt 7.71 0.00 0.00
1.87szt/m?
4* pianka poliuretanowa dm?3 0.78 0.00 0.00
0.19dm3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M3+M4)
~S -
6* wyciag m-g 0.21 0.00 0.00
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.25 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przebudowa i remont budynku
uzytecznosci publicznej na
potrzeby tymczasowej siedziby

KOSZTORYS NAKLADCZY

KPP w Stargardzie Szcz
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 ELEMENTY WYPOSAZENIA
401|Wycena indy- |Blat z szufladg BL1 szt
d.8|widualna obmiar = 1.000 szt
- M --
1* blat z szufladg BL1 szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
402|Wycena indy- |Blat z szufladg BL2 szt
d.8|widualna obmiar = 1.000 szt
—-M --
1* blat z szufladg BL2 szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ELEMENTY WYPOSAZENIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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