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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy i remontu bkdywyteczndci publicznej
na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargaed3zczediskim

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

11

1.2

1.3

Podstawa opracowania.

Projekt budowlano opracowno na podstawie:

- uzgodnienia z Inwestorem ( program dyslokacji istniejgcej Komendy Powiatowej Policji w
Stargardzie Szczecinskim zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 29)

-wtérnika geodezyjnego mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

-uzgodnieh branzowych,

-obowigzujacych przepis6w , norm i normatywow projektowych.

- inwentaryzacja do celéw projektowych budynku Domu Dziecka nr 2 orzy ul. Staszica 27

DANE OGOLNE

Dom Dziecka nr 2 przy ul. Staszica 27 to budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny wykonany
w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane, stropy gestozebrowe .

Piwnice stanowi kuchnia, pralnia, pomieszczenia techniczne (wentylatornia) , pomocnicze ,
archiwum i pomieszczenia do ¢wiczen.

Parter stanowig pomieszczenia socjalne i mieszkalne.

Pietra | i Il stanowig pomieszczenia mieszkalne, Il pietro- kuchnia mleczna i pomieszcznia
pomocnicze.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete sg instalacje wod.-kan; centralnego ogrzewania , wentylacji i gazu
w zakresie niezbednym do dostosowania obiektu do nowych potrzeb. Przewidywany okres
uzytkowania obiektu to 24 miesigce tj. czas niezbedny na wybudowanie nowego obiektu w
miejscu starej siedziby Komendy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje tj.

- wod.- kan; ppoz, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, gazowej
elektrycznej, telefonicznej. W przeciggu ostatnich lat wykonywane byty niezbedne remonty ktére
obejmowaly wymiane pozioméw instalacji co, przewodu gtéwnego wodociggowego, czesciowo
okien drewnianych na PCV oraz remonty i przebudowy fazienek.

Instalacja wentylacja dla pralni zmodernizowana zostata w 2007 r. w oparciu o centale nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem krzyzowym i nagrzwnicg elektryczng prod. VTS — instalacja sprawna .
Wentylacja kuchni rozwigzana jest w oparciu 0 odciggi miejscowe i wentylacje wywiewng o0goélng
wywiewng kanatami grawitacyjnymi.

Zasilenie w ciepto do celéw grzewczych obiektu i cieptg wode odbywa sie z istniejgcego wezta
cieplnego zlokalizowanego w sasiadujgcym obiekcie starej kottowni na terenie posesji.

Pomiar zuzyciam ciepta do celéw grzewczych i cieptej wody — w istniejgcym wezle cieplnym.
Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej przytgczem dn 80, Pomiar wody za pomoca
wodomierza gtéwnego Mz 50 zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym gn=15m°/h.
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Na przytgczu wody brak zaworu antyskazeniowego.

Scieki technologiczne z kuchni odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej przez tapacz tluszczu.
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych odbywa sie przytgczmi dn 150 do miejskiej kanalizaciji
zlokalizowanej w ul. St. Staszica

Pomiar gazu - za pomocg gazomierza zlokalizowanego w szafce gazomierzowej na $cianie
pélnocno -zachodniej budynku.

Obiekt sprawny technicznie i uzytkowany do chwili obecnej .

2.0 INSTALACJA WOD-KAN.

Opis stanu istniej gcego.
Zaopatrzenie w wod e .
Budynek zaopatrzony jest w wode do celéw socjalnych i ppoz. przytagczem Dn 80.
Rozprowadzenie wody pod stropem piwnic przewodem stalowym ocynkowanym. Z przewodu
tego zasilane sg trzy piony ppoz., wymiennik cieptej wody w wezle oraz wszystkie urzgdzenia w
pralni, kuchni i weztach sanitarnych na poszczegoélnych pietrach.
Instalacja ppo z.
Jest instalacjg wspding z instalacja wody socjalnej - od gtéwnego przewodu wody zimnej ¢ 80
prowadzonego pod stropem piwnic odgatezienia zasilajg 3 piony hydrantowe @50
W budynku na kazdym pietrze przy klatkach schodowych znajdujg sie hydranty ppoz. w
skrzynkach hydrantowych. Istniejgce hydranty posiadajg zawory @52 z wezem @25 i
przytacznikiem @25. Istniejgcy uktad rozwigzan pozostawia sie bez zmian - nie objety przebudows.

2.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng wod-kan:
- dobor $rednic projektowanych odcinkéw

- wskazanie miejsca wigczenia do istniejgcej instalaciji

- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalaciji.

- obliczenia niezbednego cidnienia dla obiektu,

- dobér zestawu podwyzszajgcego cisnienie wody.

2.2. Opis instalaciji

Projektowana przebudowa czesci pomieszczen w budynku bedzie zasilona z istniejgcej instalaciji
wody zimnej, ciepteji  cyrkulacji.

Woda ciepta przygotowywana jest w istniejgcej kotlowni gazowej. Istniejgce przylacze
wodociggowe spetnia wymagania dobudowywanej instalaciji.

Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Istniejgcy budynek
podtaczony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogélnosptawne;j.

Przyjete rozwigzania podtgczenia dodatkowych urzgdzen sanitarnych oparte sg na istniejgcym
uktadzie pionéw kanalizacyjnych i wodociggowych. Projektowane dodatkowe kratki podtogowe w
piwnicy podiaczy¢ do pozioméw kanalizacyjnych przewidujgc wstawienie tréjnikbw. Rurociggi w
zlym stanie technicznym nalezy wymienié.

Przed rozpoczeciem prac montazowych dokona¢ inwentaryzacji szczegétowej analizujgc
propozycje rysunkowe.
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W pomieszczenia w ktérych przewiduje sie pozostawienie istniejgcego wyposazenia
sanitarnego przewidzie¢ przeniesienie jego na odpowiednig wysokosé.

Wszystkie pomieszczenia weztbw sanitarnych w ktérych zaprojektowano pisuary nalezy
wyposazy¢ w kratki podtogowe z polewaczkg .

Na zaworze polewaczkowym z zaworem ze ztgczkg do weza w weztach sanitarnych i pom.
porzadkowym na koncéwce montowac zawér antyskazeniowy HD 206 prod. Danfoss.

Zasilenie instalacji wodnej w PDOZ przewiduje sie poprzez wykonanie odgatezienia w pkt.”A”.

Na odgaltezieniu montowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Na zasileniu wc dla zatrzymanych
przewiduje sie zainstalowanie na $cianie korytarza szafki Sciennej zaworowej z zaworami
odcinajgcymi i zaworem mieszajgcym typ TM 200 z temp. wody ustawiong na 38°C - prod.
Honeywell.

2.3. Przewody

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych lub PE tgczonych
systemowymi ksztattkami zaciskanymi . W przypadku stosowania rur PE instalacje wodociggowg
uktadac¢ w bruzdach sciennych lub obudowac¢ 2x ptytg GK. Instalacje kanalizacyjng z rur PVC.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%, 2%,3% w zaleznosci od srednicy .
Piony i podejscia kanalizacyjne pod przybory wykona¢ z rur PVC niskoszumowych.

Wszystkie przewody kanalizacyjne wykonane z PVC przechodzgce przez strop piwnic
zabezpieczy¢ opaskami ogniowymi lub kasetami o odpornosci ogniowej El 120 otwor w stropie
wypetni¢ zaprawg cementowg. Szczegodty i wykonanie wg. zastosowanej technologii.

Z uwagi na wykonanie czesci instalacji wodociggowej zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji z rur

PP dla srednic = 4cm nalezy rurociggi przechodzgce przez $ciany o odpornosci pozarowej
zabezpieczy¢ opaskami ogniowymi lub kasetami o odpornosci ogniowej przegrody. (wylaczac rury w
obrebie weziéw sanitarnych).

Armatura i wyposa zenie
W remontowanej instalacji zastosowac:
- zawory odcinajgce — zawory kulowe mufowe,
- zawory kgtowe odcinajgce — zawory kulowe motylkowe,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - stojgce jednouchwytowe,
- baterie natryskowe — $cienne,
- miski ustepowe — ,kompakt” np. firmy Kolo,
- umywalki z postumentem i syfonem plastikowym np.Koto,
- pisuary pojedyncze np. firmy Koto z syfonem,
- brodziki natryskowe akrylowe,
- zlewy ze stali kwasoodpornej lub emaliowane,
- zawory kulowe + ze zlgczkg do weza jako polewaczki,
- zawory antyskazeniowe na kazdym zaworze ze zlgczka do weza.
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2.4. Obliczenia

Zapotrzebowanie na wode do cel6w bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody, wynosi:
Zapotrzebowanie wody na 1 pracownika wynosi: q= 50 dm3/d
llo$¢ osb6b zatrudnionych =200 osoby
Ng=2,5 ; Nd=1,5
Zapotrzebowanie wody
Qsrd = 230 x 50 = 11500 dm3/d
Qmaxd =11,5x1,5=17,25 m3/d
Qmaxh = 17,25 x 2,5/ 24 = 1,79 m’h

-Obliczeniowy przeptyw wody:

a/ Wg projektu wewnetrznej instalacji wod.- kan. przeptyw obliczeniowy wody do celow
socjalno- bytowych wynosi:
W oparciu d°N-92/B-01706 ,Instalacje wodagjowe. Wymagania w projektowaniju”
sune normatywnych wyptywow dla budynku wyniesie :

Rodzaj punktu llo$¢ | Normatywny | Suma normatywnych

czerpalnego wyptyw Qp wyptywow [1Q,
- szt. dm°’/s dm®/s

bateria umywalkowa 36 0,14 36x0,14=5,04
bateria zlewozmywakowa 6 0,14 5x0,14=0,70
Bateria wannowa 1 0,14 1x0,14=0,14
pisuar 3 0,30 2x0,30=0,60
ptuczka zbiornikowa 16 0,13 20x0,13=2,60
bateria natryskowa 8 0,30 12x0,30=3,60
pralka 1 0,30 1x0,30=0,30
zawor ze zlgczkg doweza | 4 0,30 5x0,30=1,50
Zlew 1 1x0,14=0,14
Razem: =14,62

z gn= 14,62 dm3/s

-Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=0,682x Z gn®*® -0,14 =0,682 x  14,62°° - 0,14 = 2,14 dm3/s
b/ Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru wyniesie przy
zalozeniu dwoch czynnych jednoczesnie hydrantéw ¢ 25 mm:
Oppoz =2 X1,0 = 2,0 dm3/s

-Dob6r wodomierza gtéwnego dla posesiji:
Do doboru wodomierza gtéwnego przyjeto zapotrzebowanie wody na cele
socjalno-bytowe t;j.
g =2,14 dm3/s =7,70 m3/h
- umowny przeptyw obliczeniowy wody do doboru wodomierza:
gQw=2xq=2x7,7=15,4 m3/h
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Istniejacy wodomierz MZ50 firmy PowoGaz, o gn=15m°/h ;gmax=30m°/h jest
wystarczajacy . Lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu przytgcza — pod schodami  klatka 1
w pomieszczeniu nalezy wykonaé kratke sciekowg ktorg wigczyé do istniejgcych poziomow
kan. sanitarnej
Obliczenie niezbednego cisnienia dyspozycyjnego:

a/ obieg wody uzytkowej

- strata cisnienia na wodomierzu - 1,8 mH20
- strata cisnienia na przytgczu - - 0,10 -, -
- strata cisnienia w instalacji wodociggowej - 500 -, -
- wymagane cisnienie na wyplywie -10,00 - , -
- Wys. geometryczna -10,00 - , -
- zawor antyskazeniowy DN50 EA291 NF - 0,25 -,

=27,15 mH20 =0,272MPa

b/ obieg wody p.poz. q=2,0l/s

- strata ci$nienia na wodomierzu - 1,75 mH20
- strata cisnienia na przytgczu - 0,09- , -

- strata cisnienia w instalacji wodociggowej - 420- , -

- wymagane cisnienie na wyptywie -20,00- , -

- Wys. geometryczna -10,20 - ,, -

- zawor antyskazeniowy DN50 EA291 NF - 0,25

=36,49 mH20 =0,365MPa

Cisnienie w miejscu wigczenia do sieci wynosi ok.0,28MPa < 0,365 MPa (0,29 MPa)
Whioski:

Cisnienie w sieci miejskiej jest nie wystarczaice dla zasilenia obiektu.

Dla zapewnienia niezbednego cisnienia zwlaszcza do celéw ppoz. zaprojektowano wstawienie w
pomieszczeniu przytacza wody zestawu podwyzszajgcego cisnienie typu Wilo Comfprt-Vario
COR-1 MVI 803-VR-P V= 12,6m°/h, H= 20 mH,0,

N=2,57kW, n=36000br/min ; 3x400V J=5,7A prod.Wilo

Zalgczenie agregatu przy spadku cisnienia w instalacji 25 mH20 wytgczenie przy 40mH,0.
Zasilenie agregatu wykonac z przed wylgcznika gtéwnego.

Odptyw obliczeniowysciekow wg PN-92/B-01707.
Odptyw charakterystyczny dla budynku — wsp. K =0,7

Réwnowazniki odptywu: Umywalki 36x0,5 =18,0
Zlewy 1x10 = 1,0
Miski ustepowe 16x2,5 = 40,0
Pisuary 3x05= 15
Natryski 8x10= 8,0
Wpusty podtogowe 150 5x1,0= 5,0

2AWs = 735

llo$¢é $ciekow gs = K x ~/ AWS = 0,7 x 73,52 = 0,7 x 8,57 l/s = 6,00 I/s = 21,60 m°h
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2.5 Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Zestaw podwyzszajgcy ciesnienie wody typ Wilo Comfort-Vario
COR-1 MVIE 803-VR-P V= 12,6m%h, H= 20 mH0,

N=2,57kW / 3x400, I-5,6A 1 kpl
2 Brodzik natryskowy akrylowy 90x90 5 szt.
3 Umywalka fajansowa 12.szt.
4. Zlew blaszany 2 szt.
5. Miska ustepowa do zabudowy 1 kpl.
6 Miska ustepowa ,kompakt” f-my np. Koto 3 kpl.
7 Pisuar do zabudowy 1 kpl.
8 Pisuar pojedyncze np. firmy Koto z syfonem 3kpl.
9 Zawor pisuarowy 3 szt.
10.Zawoér polewaczkowy ze zt. do weza dnl5 6 szt.
11.Zawér antyskazeniowy dn 15 HD 206 prod. Danfoss. 6 szt.
12.Szafka nascienna 500x600x165 (analogia do szafki rodzielaczowej

ogrzewania podtogowego. 1 szt
13.Zawoér kulowy odcinajacy 8 szt.
14.Zawér kulowy odcinajgcy 8 szt.
15 Zawér mieszajacy dn 15 typ TM 200 Danfoss 1 szt.
16 Kratka podtogowa dn 50 3 szt.
17 Kratka podtogowa dn100 1 szt
18.Zlewozmywak 3 szt.
19.Syfon zlewozmywakowy dn 50 3 szt.
20 Syfon umywalkowy 12 szt.
21 Syfon zlewowy 2 szt.
22 Syfon natryskowy 5 szt.
23.Bateria umywalkowa 12 szt.
24 Bateria zlewozmywakowa 3 szt.
25 Bateria natryskowa 5 szt.
26.Bateria zlewowa 2 szt.
27. Zawor kulowy odcinajagcy dn 50 3 szt.
28. Zawor zwrotny dn 50 1 szt

29. Zawor antyskazeniowy typ EA 291NF dn 50 — Danfoss 1 szt
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3.0 INSTALACJE | URZ ADZENIA GRZEWCZE.

3.1. Opisistniej gcej instalaciji.

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania wodnego o parametrach wody 90/70°C
Instalacja dwururowa pompowa z rozdziatem dolnym pracujgca w systemie zamknietym. Zrédtem ciepta
jest istniejgcy wezet cieplny wymiennikowy zlokalizowany pomieszczeniach po bytej kotlowni ktére
sgsiadujg z budynkiem Domu Dziecka.

Umowa na dostawe ciepta zabezpiecza potrzeby obiekty w wysokosci Qco= 200 kW i Qcw =100 kW
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych prowadzonych pod stropem piwnicy i po
wierzchu $cian. W instalacji zamontowane sg grzejniki zeliwne typu T i S 130 z elementéw skrecanych o
wysokosci 600 i 900mm. Na zasileniu grzejnikbw zamontowane sg zawory z glowicami termostatycznymi
W czeéci remontowanych tazienek grzejniki zeliwne zastgpiono grzejnikami stalowymi ptytowymi —
pokazane w czesci rysunkowej)

3.2. Zakres opracowania

. W ramach remontu instalacji co zostang wykonane niezbedne prace umozliwiajgce zmiany funkcji
niektérych pomieszczen tj. w piwnicy pomieszczenia PDOZ oraz na pietrach pom. biurowe.
- dobo6r grzejnikow dla pomieszczen bez ogrzewania oraz o zwiekszonym zapotrzebowaniu uwagi na
podwyzszenie temperatury wewnetrznej
- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalacji
Podigczenie dodatkowych grzejnikdw wykona¢ w punktach -1, 2, 3i 4 na przewodach gtéwnych
rozdzielczych w piwnicy.
Przewiduje sie nastepujgce prace niezbedne do przystosowania pomieszczeh do nowych funkciji:
PIWNICA —
pom.-1.09 demontaz grzejnika zeliwnego ze Sciany prostopadtej i przeniesienie go do pom. -1.10,
montaz na Scianie zewnetrznej grzejnika ptytowego C22-600/700,
pom. -1.10 montaz grzejnika zeliwnego na $cianie C21- 600/700,
pom.- 1,15 montaz nowego grzejnika C21-600/700,
pom.- 1.35, -1.36 i -1.37 montaz dodatkowych promiennikéw ECOSUN N325W na suficie
pom. -1.32 montaz grzejnika C22-600/800,
pom. -1.33 sprawdzenie czy grzejnik w pom. istnieje - w przypadku braku montaz C22-600/800
pom. -1.42 montaz grzejnika C22-600/800

PARTER
pom. 0.15, 0.36 montaz dodatkowych promiennikbw ECOSUN N325W na suficie,
pom. 0.34 montaz grzejnika C21-600/400,

1 PIETRO
pom.1.21 montaz grzejnika C22-600/600,
pom.1.23 montaz grzejnika C11-600/800,

2 PIETRO

pom. 2.09 montaz grzejnika C22-600/800,
pom. 2.22 montaz grzejnika C22-600/1000,

pom. 2.24montaz grzejnika C22-600/800,
3 PIETRO
pom.3.03 montaz dodatkowego promiennika ECOSUN N130W na suficie,
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3.3. Przewody.

Podtaczenie dodatkowych grzejnikéw zaprojektowano z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Przewody wigczy¢ do istniejgcych przewodow - pozioméw .. Montaz przewodéw nalezy wykonaé przy
pomocy sprzetu specjalnie przystosowanego do tego celu.

3.4. Armatura
W instalacji przewiduje sie zastosowanie zaworéw odcinajgcych kulowych oraz grzejnikowych
termostatycznych np. Danfoss.

3.5 Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu C Purmo. Kazdy grzejnik wyposazony jest w
zawor grzejnikowy z gtowicg termostatczng, zawor powrotny, odpowietrznik.

Grzejniki posiadajg dopuszczenie do stosowania decyzjg COB-RTI INSTAL.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano tazienki dodatkowo przewidziano zamontowanie sufitowych
ogrzewaczy promiennikowych elektrycznych np. typu ECOSUN ( zalgczenie wg. potrzeb )
SzczegOly wg. zalgczonych rysunkéw.

3.6 Odpowietrzenie i odwodnienie

Bez zmian.

W projektowanej instalacji c.0. dodatkowe grzejniki ptytowe wyposazone sg w odpowietrznik reczny.
Przeniesione grzejniki zeliwne w inne miejsca zainstalowa¢ ze spadkiem od pionu zasilajgcego.

3.7. Regulacja
Istniejgca regulacja instalacji bez zmian. Dodatkowe grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne
z mozliwoscig regulacji. Zmiany w instalacji co nie wymagajg regulacji istniejgcej instalacji
- regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do projektowanych grzejnikow
dokonana zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych

3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Projektowane przewody stalowe do dodatkowych grzejnikbw wraz z gatgzkami zabezpieczy¢ po
oczyszczeniu przez malowanie farbg antykorozyjna. Zabezpieczenie przed nadmiernym wychtodzeniem
wykona¢ pianka PE w systenie Thermaflex FRZ o gr. min. 20 mm..

Istniejgce przewody rozdzielcze w piwnicy budynku na ktérych brakuje izolacji ciepotochronnej zaizolowac
jak wyzej grubosciami odpowiednimi do $rednicy zgodnie z

(wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r.) o grubosciach:

-$rednica wewnetrzna rury do 22 mm  -20 mm

-$rednica wewnetrzna rury 22+35 mm -30 mm

-$rednica wewnetrzna rury 35+100 mm -réwna $rednicy wewnetrznej rury.

3.9. Wykonanie, proby i eksploatacja.

Calg prac zwigzanych z remontem instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢. Plukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji woda oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa. Wszelkie
znalezione nieszczelnosci nalezy usung¢ i ponowi¢ prébe szczelnosci.

Po uzyskaniu calkowitej szczelnosci calej instalacji nalezy wykona¢ prébe na gorgco.

Czas trwania préby na zimno minimum 30 min, na gorgco - 72 godziny.
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3.10 Zestawienie parametréw instalacji

Parametry czynnika grzewczego: 90/70 °C
Moc cieplna szczytowa instalaciji: Q =200,0 kw
Cisnienie konieczne ok. H=120,0 kPa

Pojemnos¢ wodna instalaciji: V = 354,8 dm®
qv= 200000/10542m°= 18,97 W/m°
gf= 200000/2890m? = 69,20 W/m?

3.11 Zestawienie wspotczynnikéw przenikania strat ¢ iepta
Stan istniejacy

Lp Oznaczenie Przegroda Typ Uo

1 PG Posadzka na gruncie P2 0,79
2 Std Stropodach SD 0,76
3 Szl Sciana zewnetrzna gr.51 cegta ZN 1,15
4 Sz2 Sciana zewnetrzna gr.38 cegta ZN 1,42
5 @) Okno PVC ZN 1,800
6 01 Okno drewniane 2x szklone ZN 2,500
7 Dzl Drzwi zewnetrzne istn. stalowe ZN 5,60
8 Dz Drzwi zewnetrzne PCV ZN 1,80
9 Dz2 Drzwi zewnetrzne drewniane ZN 2,5
10 Sw Sciana wewnetrzna gr. 12¢ SwW 2,2
11 Swil Sciana wewnetrzna gr. 6,5 cm SW 2,67
2 Sw2 Sciana wewnetrzna gr. 25 cm SW 1,56

Docelowo obiekt zostanie dostosowany przez przysztego uzytkownika do obecnych przepiséw i wymogéw
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008r. t.j zostanie wykonana termodernizacja obiektu
(docieplenie styropianem min. gr. 10 cm $cian zewnetrznych, stropodach oraz posadzki).
Wartosci wspotczynnikéw Uo dla $cian zewnetrznych po dociepleniu wyniosa:

Lp Oznaczenie Przegroda

1 PG Posadzka na gruncie

2 Std Stropodach

3 Szl Sciana zewnetrzna gr.51 cegta
4 Sz2 Sciana zewnetrzna gr.38 cegta
5 0] Okno PVC

3.12 Zestawienie podstawowych materiatow

1. Grzejnik stalowy typ C22-600/800

2. Jw.lecz typ C22- 600/700

3. J.w.lecz typ C21- 600/700

4. Jw. lecz typ C21- 600/600

5. J.w. lecz typ C22- 600/1000

6. J.w.lecz typ C11- 600/800

7. Zawor termostatyczny grzejnikowy

8. Glowica termostatyczna

9. Promiennik niskotemperaturowy typ ECOSUN 325

10. Promiennik niskotemperaturowy typ ECOSUN 130
11. Zawor powrotny dnlb

Typ

P2
SD
ZN
ZN
ZN

- 5zt
- 1 szt
- 2 szt
- 1 szt
- 1 szt
- 1 szt

- 6sz

t.

- 7 szt
- bzt
- 1 szt
- 11 szt.

Uo

0,60
0,35
0,30
0,27
1,800
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4.0 INSTALACJE | URZ ADZENIA WENTYLACYJNE.

Opis stanu istniej gcego

Obecnie budynek wyposazony jest w niezbedng instalacje wentylacji mechanicznej.

Instalacja wentylacja dla pralni zmodernizowana zostata w 2007 r. w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicg elektryczng prod. VTS - instalacja sprawna .
Wentylacja kuchni rozwigzana jest w oparciu o0 odciggi miejscowe i wentylacje wywiewng 0gd6ing
wywiewng kanatami grawitacyjnymi.

Zasilenie w ciepto do celéw grzewczych obiektu i cieptg wode odbywa sie z istniejgcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w sgsiadujgcym obiekcie starej kottowni na terenie posesiji.

W pozostalej czesci piwnic budynku istniejg stare kanaly wentylacyjne wykonane z blachy o potgczeniach
spawanych. Instalacja ta jest niesprawna, czesciowo wykorzystywane wyciggi do odprowadzenia
powietrza z kuchni. Zgodnie z czescig rysunkowg kanaty te przewiduje sie zdemontowac.

4.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej zabezpieczajgcg potrzeby PDOZ
oraz weztdéw sanitarnych , szatni i natryskdw w piwnicy oraz pomieszczenia oficera dyzurnego i poczekalni
na parterze.

Dla projektowanej instalacji wentylacji przewiduje sie:

- dobér srednic kanatow

- bilans powietrza

- dob6r urzadzenia

4.2. Opis rozwi gzania

W przebudowywanym budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng. Pomieszczenia sanitarne i
socjalne beda posiadaty wentylacje wywiewng wymuszang wentylatorami $ciennymi uruchamianymi
wytgcznikiem $wiatta. Naptyw powietrza poprzez osadzenie kratek drzwiowych lub podcigcia w drzwiach
oraz s$ciennych zaworéw transferowych typu OVR.

W pomieszczeniach WC przyjeto 50 m*/h na 1 miske ustepowa i 25 m® na 1 pisuar, 40m® na 1 natrysk.
W pomieszczeniach gospodarczych i porzgdkowych przyjeto 2 wymiany powietrza na godzine.
Istniejgca centrala wentylacyjna VTS o Vn=Vw = 2400 m*/h zostanie wykorzystana do wentylacji
mechanicznej pomieszczen przewidywanych w miejscu pralni t.j. szatni i weztéw sanitarnych oraz
pomieszczen PDOZ .

Szczegotowy bilans powietrza zalgczono w tabeli nr 1 w ktérej okreslono ilosci powietrza nawiewanegdo i
wywiewanego

SzczegOly rozwigzan, przebieg kanatéw, rodzaj nawiewnikéw i kratek wyciggowych ich wydajnosci
pokazano na zatgczonych rysunkach.

4.3. Bilans powietrza.
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4.4. Instalacja schtadzania powietrza obiegowego.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do schiadzania powietrza obiegowego zostang zastosowane
jednostki istniejgce w obecnie uzytkowanym obiekcie przy ul. Warszawskiej 29 w Stargardzie
Szczecinskim.

W pomieszczeniu -1.24 Serwerownnia zostang zamontowane jednostki Toshiba RAV 1464-kPF o
wydajnosci 4,kW kazda szt. 2

W pomieszczeniu sali odpraw 0.17 zostanie zamontowana jednostka FTXS60G/RKS 60F o mocy
chtodniczej 6,0 kW. szt 1

W pomieszczenia 0.25 — pokoj oficera dyzurnego jednostka Sanyo o mocy chtodniczej 2 kW

W pomieszczeniu 0.26 — pokoj oficera dyzurnego jednostka Sanyo o mocy chtodniczej 2 kW.

Jednostki montowaé zgodnie z czescig rysunkowg . W pomieszczeniu serwerowni lokalizacje jednostek
wewnetrznych dostosowa¢ do usytuowania urzgdzen w pomieszczeniu.

Skropliny odprowadzi¢ do najblizszych piondéw kan. sanitarne;j.

4.4. Wykonanie instalaciji.

Przed przystgpienie do robét montazowych nalezy wykona¢ przewidziane prace demontazowe.

Z uwagi na istniejgce petne uzbrojenie korytarza nalezy przed przystgpieniem do zamoéwienia kanatow
przesledzi¢ proponowane przebiegi i dokona¢ ewentualne korekty tras.

Montaz wszystkich urzgdzen wykona¢ zgodnie z DTR. Nalezy przewidzie¢ wtasciwy harmonogram
ich montazu . Montaz urzadzen wykonaé w spos6b uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na konstrukcje (
stosowac wkladki gumowe lub thumiki drgan)- system kanaléw spiro —Lindab.

Na odgatezieniach kanatow do PDOZ oraz wezta sanitarnego i szatni przewiduje sie zamontowanie
przepustnic regulacyjnych. Do regulacji ilosci nhawiewanego powietrza do pomieszczeh dla zatrzymanych
zastosowano przepustnice regulacyjne typ DRU i zawory nawiewne i wywiewne typ KU i KI —prod. Lindab.
Na istniejgcych i projektowanych kanatach prostokatnych wywiewnych i nawiewnym przechodzacych przez
Sciany i strop wentylatorni nalezy zamontowac¢ klapy ppoz. typ KPO-120-S- 650x250 szt.2, oraz KPO-120-
S-160x100 szt.2 prod .SMAY

Szczegoly rozwigzan oraz wykaz zastosowanych elementéw pokazano w czesci rysunkowej.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako niskocisnieniowe
zgodnie z wymogami normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Kanaly Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac
klasie A wg normy PN - B - 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna). Podtgczenia nawiewnikéw zaprojektowano
jako sztywne.

Przy podwieszeniach przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych nalezy stosowaé elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane, na calej grubosci przegrody, powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych witasciwosciach; po
wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowac¢. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali
ocynkowanej zabezpieczy¢é antykorozyjnie, zgodnie z instrukcjag KOR-3 A, jak dla srodowiska . IV
przemystowego. Ponadto: - musi byé zapewniony swobodny dostep do urzadzen i elementéw
przez zastosowanie odejmowanych elementéw sufitbw podwieszonych.

Przy centralach wentylacyjnych musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ swobodnego wyjmowania filtréw w celu
ich regeneracji lub wymiany.

Kanaly nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie (tacznie z kréccami elastycznymi i ttumikami
ptytowymi) catos¢ instalacii.

Mocowanie izolacji do kanatléw wykona¢ na wspornikach z blachy o grubosci 0,8 - 1,0mm
wygietych w ksztalcie litery Z, o wysokosci 60mm (wys. wspornika rowna grubosci izolacji), w odstepach co
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0,5m oraz drutem ocynkowanym o $rednicy ok. 0,8mm. Blache mocowa¢ do wspornikéw za pomoca

blachowkretow.

4.5 Zestawienie podstawowych materiatow.
Zestawienie wyszczegoélniono na poszczegoinych rysunkach.

5.0 INSTALACJA GAZOWA.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecinskim nie bedzie
wykorzystywata gazu do celéw technologicznych i socjalnych.

Istniejgce przylgcze gazowe pozostawia sie bez zmian. Zglosi¢ do Zakladu Gazowniczego wytgczenie
budynku z zaopatrzenia w gaz. Kurek gtéwny nalezy zamkna¢ i zaplombowac.

Istniejgce rurociagi instalacji gazowej prowadzone w piwnicy budynku i pion pozostawic.

Po zdemontowaniu podtgczonych urzgdzen do instalacji gazowej koncowki rur zaslepic.
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