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Instalacje sanitarne w budynku przebudowywanym i re
Szczeci Askim przy ul. Staszica 27

montowanym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w

Stargardzie

1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1/KNR 4-02 Demontaz umywalki (bez korkowania podejs¢ - Mp 10% R) kpl
0235-06
26+1 kpl 27.000
RAZEM 27
1.2|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego (bez korkowania podejsé - Mp 10% R) kpl
0235-04
1+1+8 kpl 10.000
RAZEM 10
1.3/KNR 4-02 Demontaz zlewu (bez korkowania podejsé - Mp 10% R) kpl
0235-03
8 kpl 8.000
RAZEM 8
1.4/KNR 4-02 Demontaz bidetu (bez korkowania podejs¢ - Mp 10% R) kpl
0235-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.5/KNR 4-02 Demontaz wanny lub brodzika (bez korkowania podej$¢ - Mp 10% R) kpl
0235-07
7+(7+1) kpl 15.000
RAZEM 15
1.6/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa (bez korkowania podejs¢ - Mp 10% R) | kpl
0235-08
10 kpl 10.000
RAZEM 10
1.7/KNR 4-02 Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej (bez korkowania podejs¢ - Mp |szt
0132-01 10% R)
27+10+8+1 szt 46.000
RAZEM 46
1.8/KNR 4-02 Demontaz baterii, wannowej tréjdrogowej (bez korkowania podejs¢ - Mp 10% |szt
0132-03 R)
7 szt 7.000
RAZEM 7
1.9/KNR 4-02 Demontaz baterii, natyskowej (bez korkowania podej$s¢ - Mp 10% R) szt
0132-02
7+1 szt 8.000
RAZEM 8
1.10 KNR 4-02 Demontaz baterii, bidetowej (bez korkowania podejsé¢ - Mp 10% R) szt
0132-04
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.11 KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (ustepowego), bez korkowania podejscia, Fi szt
0131-03 15-20 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10
1.12/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi 50- |m
0230-04 100 mm
70 m 70.000
RAZEM 70
1.13/KNR 4-02 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi 100 mm szt
0203-08
7 szt 7.000
RAZEM 7
1.14 KNR 4-02 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi 50 mm szt
0203-06
33 szt 33.000
RAZEM 33
1.15/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5, |m?2
0803-01 0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro - likwidacja kratki $ciekowej (analo-
gia)
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.5
1.16|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - m3
0212-01 podtoze
1.0*1.0*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.15
1.17|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z |m3
0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0.9*0.9*1.25 m3 1.013
RAZEM 1.0
1.18|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m, gtebo-  |m2
0107-01 kos¢ do 3 m
2*1.0/0.9 m?2 2.222
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RAZEM 2.2
1.19/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi 100x100 mm |szt
0202-08 (w wykopie - bez uchwytow)
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.20|KNR 2-15 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, |m
0201-03 Fi 100 mm
1 m 1.000
RAZEM 1
1.21|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych, z rur i ksztaltek zeliwnych, Dn  |szt
0206-04 100 mm
wp 1 szt 1.000
RAZEM 1
1.22|KNR 2-15 Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn 100 mm szt
0212-02
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.23/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
0105-01 wami co 15 cm, grunt kategorii I-11
1 m3 1.000
RAZEM 1.0
1.24|NW 1 0301- |Piasek do zasypania wykopéw (z uwzglednieniem kosztéw dostawy) m3
0101
1 m3 1.000
RAZEM 1.0
1.25|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, grunt kate- |m3
0105-04 gorii I-111
wywoz urob- [1.0+1.0 m3 2.000
ku + dowdz
piasku
RAZEM 2.0
1.26 KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101 |ponkami, zwykly B-10 - podtoze
1 m3 1.000
RAZEM 1.0
1.27/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi 100x100 mm |szt
0202-08
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.28/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi 100x75 mm  |szt
0202-08
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.29/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi 100x50 mm  |szt
0202-08
14 szt 14.000
RAZEM 14
1.30 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm m
0114-02
50 m 50.000
RAZEM 50
1.31/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm m
0114-01
226 m 226.000
RAZEM 226
1.32/KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia wodociggowego, korkiem zeliwnym, Fi 15 mm (analo- |szt
0307-0101 |gia)
32 szt 32.000
RAZEM 32
1.33/KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia wodociggowego, korkiem zeliwnym, Fi 20 mm (analo- |szt
0307-0102 |gia)
8 szt 8.000
RAZEM 8
1.34|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na za- |m3
0305-01 prawie cementowo-wapiennej
0.13*0.13*18*2.0 m3 0.608
RAZEM 0.61
1.35/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ szt
1003-01 przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 25 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8
1.36|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diu- | otwor
1004-13 gos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 60 mm
3 otwor 3.000
RAZEM 3
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1.37/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diu- | otwor
1004-14 gos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 80 mm
1 otwor 1.000
RAZEM 1
1.38/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11 (analogia). Uwaga: Nie uwzgledniono kosztu wywozu zitomu rGwnowazonego
przy jego sprzedazy.
0.68+0.01 m3 0.690
urzadz. sanit.|(13.4*26+16*10)/1600 m3 0.318
z wykopu 0.15+1.0 m3 1.150
RAZEM 2.16
1.39|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km - w sumie na odlegtos$é 20 km
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.16
1.40/|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (gruz, urobek z wykopéw, odpa-|t
0101 dy z rozbiérek)
(0.69+1.15)*1.6 t 2.944
(13.4*26+16*10)/1000 t 0.508
RAZEM 35
1.41/KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 110 mm m
0205-04
5 m 5.000
RAZEM 5
1.42|KNR 2-15 Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowsg, Fi 75 mm m
0205-03
3 m 3.000
RAZEM 3
1.43/KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 50 mm m
0205-02
39 m 39.000
RAZEM 39
1.44|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi szt
0208-05 110 mm
m 3 szt 3.000
RAZEM 3
1.45/ KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 |szt
0208-03 mm
utzl+zm+n+ |11+2+2+5+2+3 szt 25.000
pis+wp
RAZEM 25
1.46 KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 75 mm - zawdr napowie- |szt
0213-04 trzjgcy, np. Maxi Vent 75 mm, WAVIN (analogia)
13 szt 13.000
RAZEM 13
1.47/KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm, z kratkg nierdzdewng z re- | szt
0218-01 gulowang wysokoscig
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.48 KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi 25x20 mm, na $ru- |szt
0108-0302  |bunek
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.49 KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi 20x15 mm, na $ru- |szt
0108-0202  |bunek
6 szt 6.000
RAZEM 6
1.50 KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi 15 mm, na $rubu- |szt
0108-0102 |nek
4 szt 4.000
RAZEM 4
1.51|NW 1 0201- |Dostawa tulei sciennych dla instalacji wodociggowej kpl
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.52|KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na m
0104-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm
11+11 m 22.000
RAZEM 22
1.53|KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na m
0104-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm
62+66 m 128.000
RAZEM 128
1.54|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 20 mm - kulowe szt
0112-02
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6 szt 6.000
RAZEM 6
1.55|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - kulowe szt
0112-01
6 szt 6.000
RAZEM 6
1.56/ KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu antyskazeniowego SOCLA EA291NF, Fi 50 mm, na $rubu-|szt
0125-0602 |nek
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.57KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czer- |szt
0115-01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn 15 mm
bu+zl+bn+  |((11-2)*2+1)+1*2+5*2+2+5 szt 38.000
pis+cz
RAZEM 38
1.58 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czer- |szt
0115-09 palnych, baterii, ptuczek, Dn 15 mm, o potaczeniu metalowym (wezyki w oplo-
cie)
bu+bz+m 1*2+2*2+3 szt 9.000
RAZEM 9
1.59|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
0126-0401 |dzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm (dot. tylko no-
wych rur)
22+128 m 150.000
RAZEM 150
1.60|KNR 2-16 Izolacja otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii aluminiowej, rurociagi, m2
0310-01 grubos¢ izolacji 20 mm, rurocigg Fi 22 mm (korekta naktadéw M: otulina 1,05
m/mb, tasma Al w miejsce drutu: 3,15 m/m2)
3.14*0.062*66 m?2 12.849
RAZEM 12.85
1.61|KNR 2-16 Izolacja otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii aluminiowej, rurociagi, m2
0310-01 grubos¢ izolacji 20 mm, rurocigg Fi 28 mm (korekta naktadéw M: otulina 1,05
m/mb, tasma Al w miejsce drutu: 3,15 m/m2)
3.14*0.068*11 m?2 2.349
RAZEM 2.35
1.62|KNR GEBE- |Przegrody ogniowe, Fi 110 mm - obejmy dla rur palnych (analogia) szt
RIT 215
0317-03
3 szt 3.000
RAZEM 3
1.63/KNR GEBE- |Przegrody ogniowe, Fi 50 mm - obejmy dla rur palnych (analogia) szt
RIT 215
0317-01
6 szt 6.000
RAZEM 6
1.64 KNR GEBE- |Przegrody ogniowe do Fi 50 mm, np. ogniochronna elastyczna masa uszczel- |szt
RIT 215 niajgca peczniejgca (analogia, ilos¢ masy wyliczona na podst. norm zuzycia
0317-01 podanych przez producenta)
10 szt 10.000
RAZEM 10
1.65/KNR 7-08 Montaz tabliczki informacyjnej - znamionowej CP szt
0807-01
18 szt 18.000
RAZEM 18
1.66|KNR-W 2-15 |Zawér czerpalny Dn 15 mm - zawory odcinajgce do armatury szt
0135-01
(1+2)*2 szt 6.000
RAZEM 6
1.67|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two- |szt
0221-0202 |rzywa sztucznego, np. KOLO Nova 50x42 cm
11-1 szt 10.000
RAZEM 10
1.68/KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z two- |szt
0221-0202 |rzywa sztucznego - z demontazu
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.69 KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm szt
0137-03
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.70/KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa, $cienna, Dn 15 mm szt
0137-01
10 szt 10.000
RAZEM 10
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1.71/KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa, $cienna, Dn 15 mm - z demontazu szt
0137-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.72|KNR-W 2-15 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt
0218-0201
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.73KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, montowany na $cianie: komora gospodar-|szt
0229-0401 |cza (konstrukcja jako kpl)
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.74|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, montowany na szafce: jednokomorowy |szt
0229-05
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.75/KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, montowany na szafce: jednokomorowy z |szt
0229-05 ptyta ociekowa
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.76|KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa jednouchwytowa, $cienna, Dn 15 mm szt
0137-01
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.77/KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm szt
0137-03
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.78|KNR 2-15 Zawory wyptywowe, Dn 15 mm - ustepowe (analogia) szt
0114-01
3+7 szt 10.000
RAZEM 10
1.79/KNR 2-15 Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt, np. KOLO Nova kpl
0224-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3
1.80|KNR 2-15 Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt z demontazu kpl
0224-03
7 kpl 7.000
RAZEM 7
1.81/KNR 2-15 Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujgcym, np. Novo Felix KOLO kpl
0225-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2
1.82|KNR-W 2-15 |Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm, np. KLUDI Tasso, KOLO szt
0218-02
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.83|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli 4-Scienne, montaz kabiny kwadratowej, szyby ze |kpl
0125-0101 |szkia hartowanego, brodzik akrylowy 900 mm (tabl. 9904/3)
5 kpl 5.000
RAZEM 5
1.84|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli 4-Scienne, montaz kabiny kwadratowej, szyby ze |kpl
0125-0101 |szkta hartowanego, brodzik akrylowy - z demontazu (tabl. 9904/3)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.85/KNR 2-15 Bateria natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm (analogia) |szt
0115-04
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.86|KNR 2-15 Bateria natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm (analogia) - |szt
0115-04 z demontazu
1 szt 1.000
RAZEM 1
1.87|KNR-W 2-15 |Zawér czerpalny Dn 15 mm - kulowy szt
0135-01
5 szt 5.000
RAZEM 5
1.88/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
przyjeto 500 m 500.000
RAZEM 500
1.89|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw instalacji wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm, odci-
0803-01 odcinek 200 m (analogia) nek
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1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1
1.90|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw instalacji wodociggowych, rurocigg do Dn 150 mm, 10 mb
0803-01 dodatek za kazde 10 m (korekta btednego naktadu normatywnego na podchlo-
ryn!)
przyjeto (500-200)/10 10 mb 30.000
RAZEM 30
1.91/NW 1 0601- |Analiza bakteriologiczna wody kpl
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2 INSTALACJA C.O.
2.1/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na za- |m3
0305-01 prawie cementowo-wapiennej
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.02
2.2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ szt
1003-01 przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 25 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.3|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diu- | otwor
1004-11 gos¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 25 mm
2 otwor 2.000
RAZEM 2
2.4|NW 1 0201- |Dostawa tulei stropowych i sciennych dla instalacji c.o. kpl
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2.5|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm szt
0505-01
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.6|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na scia- |m
0403-0102 |nach budynkéw, Dn 15 mm
1+1+1+2+3+1.5+2 m 11.500
RAZEM 12
2.7|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przylaczne do grzejnikéw, o potaczeniu na gwint, dla grzejnikow | kpl
0427-0101 | zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, Dn 15 mm, z zaworem grzejni-
kowym powrotnym, np. RLV
6 kpl 6.000
RAZEM 6
2.8/KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm, termostatyczne z nastawg wstepng np. RA-N |szt
0412-02
9 szt 9.000
RAZEM 9
2.9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm -  |szt
0418-03 np. PURMO C11 600/800
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 mm, dlugos¢ do 1600 mm - |szt
0418-07 np. PURMO C21s 600/400
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm - |szt
0418-07 np. PURMO C22 600/800
5 szt 5.000
do sprawdze-|1 szt 1.000
nia
RAZEM 6
2.12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm - |szt
0418-07 np. PURMO C22 600/1000
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.13|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzia- |/m
0406-0201 |nych, w budynkach niemieszkalnych (tylko dla nowych rur)
11.5 m 11.500
RAZEM 12
2.14|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych (analogia) m
0128-02
przyjeto 800 m 800.000
RAZEM 800
2.15|KNR 2-16 Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg, grubos¢ m2
0305-01 izolacji 50 mm, rurociagi (analogia, korekta nakladéw M: tasma Al w miejsce

drutu: 3,15 m/m2)
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3.14*0.15*4*1.0 m?2 1.884
RAZEM 1.9
2.16|KNR 0-35 Glowica termostatyczna, np. RA2994 szt
0215-04
9 szt 9.000
RAZEM 9
2.17|KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji  |uktad
0436-01 (tylko dla nowych grzejnikéw)
9 uktad 9.000
RAZEM 9
2.18|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby szt
0401-06 kotwowe, w betonie, do 4 szt/aparat
6 szt 6.000
RAZEM 6
2.19|KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozbierania i pod- |szt
0402-04 taczenia, masa do 5 kg, 4 otwory mocujgce - promiennik elektryczny niskotem-
paraturowy ECOSUN 130
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.20|KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozbierania i pod- |szt
0402-06 taczenia, masa do 10 kg, 4 otwory mocujgce - promiennik elektryczny nisko-
temparaturowy ECOSUN 325
5 szt 5.000
RAZEM 5
3 ADAPTACJE INSTALACJI GAZOWEJ
3.1|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem szt
0314-03
2+3 szt 5.000
RAZEM 5
3.2|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych, Fi 25-32 mm m
0308-02
4 m 4.000
RAZEM 4
3.3|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych, Fi 15-20 mm m
0308-01
6 m 6.000
RAZEM 6
3.4/KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza, rura przytaczeniowa Fi 32 mm kpl
0309-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1
3.5|KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi 32 mm szt
0307-0202
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.6|KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi 25 mm szt
0307-0201
2 szt 2.000
RAZEM 2
3.7|KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi 20 mm szt
0307-0102
3 szt 3.000
RAZEM 3
3.8|NW 1 0602- |Wytgczenie budynku z zaopatrzenia w gaz, zaplombowanie kurka (realizacja w | kpl
01 imieniu Inwestora wspélnie z ZG)
1 kpl 1.000
RAZEM 1
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
R*(1.1*1.035)*(1.000)
M*(1.035)*(1.000)
S*(1.035)*(1.000)
4.1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat kszta- |m?2
0101-0301 |tek do 35%, obwdd przewodu do 1000 mm, ocynkowane (dla catego elem. -
tabl. 9903/1, 9904/1)
0.4+0.2 m?2 0.600
RAZEM 0.6
4.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat kszta- |m?2
0101-0201 |tek do 35%, obwod przewodu do 600 mm, ocynkowane
0.6+3.0+0.8+0.2 m?2 4.600
RAZEM 4.6
4.3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
0122-02 tek do 35%, Fi do 200 mm
3.14*(0.16*(11+4)+0.125%(1.4+11.4+12.5+13.5)) m?2 22.765
RAZEM 22.8
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4.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
0122-01 tek do 35%, Fi do 100 mm
3.14*0.1*(1.0*3+2.0*2+0.5+3.0+3.25) m?2 4.318
RAZEM 4.3
4.5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
0103-0501 |tek do 100%, obwdd przewodu do 1800 mm, ocynkowane (zaslepienie kana-
tow wentylacyjnych, analogia, korekta naktadéw M)
0.2*2 m?2 0.400
RAZEM 0.4
4.6 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
0103-0501 |tek do 100%, obwdd przewodu do 1800 mm, ocynkowane - przewody z de-
montazu (korekta naktadéw M)
1.8*2.0*2 m?2 7.200
RAZEM 7.2
4.7/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowedo lub drzwiowego, o $rednicy do 315 szt
0153-03 mm - wstawienie odgafezienia kanatu 225 mm (analogia)
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.8/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o $rednicy do 200 szt
0153-02 mm - wstawienie odgatezienia kanatu 125-160 mm (analogia)
2+2 szt 4.000
RAZEM 4
4.9/KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowedo lub drzwiowego, o $rednicy do 200 szt
0153-02 mm - wstawienie odgafezienia kanatlu 160x100 mm (analogia)
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.10|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o $rednicy do 400 szt
0153-04 mm - wstawienie odgatezienia dla kratek 350x200 mm (analogia)
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.11/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodoéw |szt
0130-01 0 obwodach do 800 mm - 160x100 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.12|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow |szt
0130-01 0 obwodach do 800 mm - 100x70 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.13|KNR 2-17 Przepustnice stalowe, kotowe, do przewodéw o $rednicach do 200 mm - regu- |szt
0131-02 lacyjne DRU 160 mm (np. LINDAB)
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.14/KNR 2-17 Przepustnice stalowe, kotowe, do przewoddw o $rednicach do 200 mm - regu- |szt
0131-02 lacyjne DRU 125 mm (np. LINDAB)
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.15/KNR 2-17 Przepustnice stalowe, kotowe, do przewoddéw o $rednicach do 100 mm - regu- |szt
0131-01 lacyjne DRU 100 mm (np. LINDAB)
7 szt 7.000
RAZEM 7
4.16 KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddw o ob- |szt
0134-0101 |wodach do 1800 mm - klapa ppoz. np. SMAY typ KPO120-S 650x250 mm
(analogia)
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.17\KNR 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne, typ A, do przewodéw o obwodach do 600 mm - |szt
0135-01 klapa ppoz. np. SMAY typ KPO120-S 160x100 mm (analogia)
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.18/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawér wentylacyjny KI 100 (np. |szt
0140-01 LINDAB)
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.19|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawér wentylacyjny KU 100 szt
0140-01 (np. LINDAB)
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.20|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawér wentylacyjny Kl 125 (np. |szt
0140-01 LINDAB)
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.21/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawér wentylacyjny KU 125 szt
0140-01 (np. LINDAB)
1 szt 1.000
RAZEM 1
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4.22|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawér transferowy OVR 125 szt
0140-01 (np. LINDAB) (analogia, wsp. do RS=2,0)
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3
4.23|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-02 1200 mm - kratki 350x200 mm z demontazu
3 szt 3.000
RAZEM 3
4.24/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-01 800 mm - np. NOVA-C 225x75 mm (SYSTEMAIR)
1+1 szt 2.000
RAZEM 2
4.25/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-01 800 mm, A 200x100 mm
1+1 szt 2.000
RAZEM 2
4.26|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-01 800 mm, A 160x100 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5
4.27/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-01 800 mm, A 140x140 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.28/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do |szt
0138-01 800 mm - drzwiowe np. DDR 300x100 mm, ATC (analogia)
1+2+3+2+4 szt 12.000
RAZEM 12
4.29|KNR 2-17 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji szt
0206-01 bezprzewodowej, o $rednicach otworéw ssgcych do 355 mm - montaz wentyla-
toréw tazienkowych
100 2+2+1+1 szt 6.000
125 2+1+1 szt 4.000
RAZEM 10
5 DOSTAWA URZADZEN WENTYLACYJNYCH | AUTOMATYKA, ROBOTY TOWARZYSZ ACE
5.1|KNR 4-02 (Zeszyt 2/98) Demontaz kratek ze stali profilowej z zaluzjami i mechanizmem |szt
9903-05 nastawczym, obwod do 2400 mm (350x200 mm)
5 szt 5.000
RAZEM 5
5.2|KNR 4-02 (Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- |m
9901-02 kroju prostokgtnym lub okragtym, obwéd do 2200 mm
10.3+11.2 m 21.500
2*2.0 m 4.000
RAZEM 25.5
5.3|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w scianach murowanych, otwor
0203-08 przewdd Fi do 150 mm, grubos$¢ $ciany: 1 i 1/2 cegly (analogia)
4 otwor 4.000
RAZEM 4
5.4|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0203-11 przewdd Fi do 300 mm, grubos¢ Sciany: 1/2 cegly (analogia)
3 otwor 3.000
RAZEM 3
5.5|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w scianach murowanych, otwor
0203-12 przewdd Fi do 300 mm, grubos$¢ $ciany: 1 cegta (analogia)
4 otwor 4.000
RAZEM 4
5.6|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, otwoér
0203-13 przewdd Fi do 300 mm, grubos¢ sciany: 1 i 1/2 cegly (analogia)
3 otwor 3.000
RAZEM 3
5.7|/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w scianach murowanych, otwor
0203-14 przewdd Fi do 300 mm, grubos$¢ $ciany: 2 cegly (analogia)
1 otwor 1.000
RAZEM 1
5.8/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowanych, otwoér
0205-01 otwor do 0,1 m2, $ciany grubosci 1/2 cegly (analogia)
4 otwor 4.000
RAZEM 4
5.9|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0205-02 otwér do 0,1 m2, Sciany grubosci 1 cegty (analogia)
3 otwor 3.000
RAZEM 3
5.10|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw wentylacyjnych w stropach betonowych, otwor
0206-04 otwor do 0,1 m2, $ciany grubosci do 30 cm (analogia)
2 otwor 2.000

-10 -
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RAZEM 2
5.11|KNR 7-08 Uklad sterowania elektrycznego, zaworem elektromagnetycznym, przepustnicg|uktad
0301-02 lub rezystorem - montaz sitownikéw przepustnic z kpl urzagdzen (klapy ppoz.)
4 uktad 4.000
RAZEM 4
5.12|NW 1 0701- |Dostawa wentylatoréw tazienkowych E-STYLE 100T (DANFOSS) kpl
01
6 kpl 6.000
RAZEM 6
5.13|NW 1 0701- |Dostawa wentylatoréw tazienkowych E-STYLE 120T (DANFOSS) kpl
01
4 kpl 4.000
RAZEM 4
5.14|KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetlny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubos¢ m2
0305-04 izolacji 50 mm, powierzchnie ptaskie - kanaly wentylacyjne prostokatne, np.
Lamella Mat
(0.4+0.2)*1.40+(0.6+1.3+3.0+0.8+0.2)*1.67+0.4*1.15+7.2*1.22 m?2 19.937
RAZEM 19.9
5.15/KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetlny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubos¢ m2
0305-02 izolacji 50 mm, zbiorniki-Sciany boczne - kanaly wentylacyjne kotowe, np. La-
mella Mat
3.14*%(0.26*(11+4)+0.225*(1.4+11.4+12.5+13.5)+0.20*(2.0*2+1.0*3+0.5+3.0+ |m2 48.293
3.25))
RAZEM 48.3
5.16|/KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji, na rurociggu - szpilki (gwozdzie) samoprzylepne 63 |m?2
0610-0301 |mm (analogia, korekta naktadow M: 8,4 szt./m2)
19.9+48.3 m?2 68.200
RAZEM 68.2
6 KLIMATYZACJA
6.1|NW 1 0401- |Demontaz uktadoéw klimatyzacji 2,0-6,0 kW kpl
01
5 kpl 5.000
RAZEM 5
6.2|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw o masie |kg
0148-04 jednego elementu konstrukcji 50 kg
5*25 kg 125.000
RAZEM 125
6.3|NW 1 0401- |Dostawa i montaz kompletnych uktadéw klimatyzacji z demontazu, wraz z ma- |kpl
01 teriatami montazowymi, izolacjg, prébami i uruchomieniem uktadéw
TOSHIBA 2 kpl 2.000
RAV1464-
kPF 4 kW
DAIKIN 1 kpl 1.000
FTXS60G/
RKS6,0F 6
kw
SANYO 2 2 kpl 2.000
kw
RAZEM 5
6.4|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ szt
1003-06 przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1
6.5|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ szt
1003-11 przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do 25 mm
5*2+1 szt 11.000
RAZEM 11
6.6|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi 100x50 mm  |szt
0202-08
3 szt 3.000
RAZEM 3
6.7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z CPVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, |m
0208-05 klejone, 20 mm
11+5+10.25+5*0.5+3*0.5 m 30.250
RAZEM 30
6.8|NW 1 0201- |Dostawa tulei stropowych i sciennych dla instalacji klimatyzacji i odprowadze- |kpl
0102 nia skroplin
1 kpl 1.000
RAZEM 1
6.9|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z CPVC, klejone, Fi 20 mm szt
0211-04
5+3 szt 8.000
RAZEM 8
6.10| KNR-W 2-15 |Syfon z lejkiem na skropliny z tworzywa sztucznego szt
0218-0203
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Przebudowa i remont
budynku uzytecznosci publicznej na
potrzeby KPP w Stargardzie

Szczecinskim

Kosztorys uproszczony - (wzér do wypetnienia)

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.

Instalacje sanitarne w budynku przebudowywanym i re montowanym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie

Szczeci Askim przy ul. Staszica 27

1 INSTALACJE WOD-KAN
1.1|KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki (bez korkowania podej$¢ - Mp 10% kpl 26+1 =27
06 R)
1.2|KNR 4-02 0235- | Demontaz zmywaka kuchennego (bez korkowania po-  |kpl 1+1+8 =10
04 dej$¢ - Mp 10% R)
1.3|KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewu (bez korkowania podejs¢ - Mp 10% R) |kpl 8
03
1.4|KNR 4-02 0235- | Demontaz bidetu (bez korkowania podej$¢ - Mp 10% R) |kpl 2
02
1.5/KNR 4-02 0235- | Demontaz wanny lub brodzika (bez korkowania podejs¢ |kpl 7+(7+1) =15
07 - Mp 10% R)
1.6|KNR 4-02 0235- | Demontaz ustepu z miskg fajansowg (bez korkowania  |kpl 10
08 podejs¢ - Mp 10% R)
1.7|KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej (bez kor- |szt 27+10+8+1
01 kowania podej$¢ - Mp 10% R) =46
1.8/KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii, wannowej tréjdrogowej (bez korkowa- |szt 7
03 nia podejs¢ - Mp 10% R)
1.9/KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii, natyskowej (bez korkowania podejs¢ |szt 7+1=8
02 - Mp 10% R)
1.10|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii, bidetowej (bez korkowania podejs¢ - |[szt 2
04 Mp 10% R)
1.11|KNR 4-02 0131- |Demontaz zaworu czerpalnego (ustepowego), bez kor- [szt 10
03 kowania podejscia, Fi 15-20 mm
1.12|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cia- |m 70
04 nach budynku, Fi 50-100 mm
1.13|KNR 4-02 0203- | Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi 100 szt 7
08 mm
1.14|KNR 4-02 0203- |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi 50 mm |szt 33
06
1.15|KNR 4-01 0803-|Uzupetnienie posadzek i cokolikbw cementowych jedno- |m2 0.5
01 litych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem
na ostro - likwidacja kratki sciekowej (analogia)
1.16|KNR 4-01 0212-|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, m3 1.0*1.0*0.15
01 grubosci do 15 cm - podtoze =0.15
1.17|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane |m3 0.9*0.9*1.25
01 wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3 m =1.0
1.18|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szero- |m?2 2*1.0/0.9 =
01 kosci do 1,5 m, gteboko$¢ do 3 m 2.2
1.19|KNR 4-02 0202- |Wstawienie trdjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- [szt 1
08 wego, Fi 100x100 mm (w wykopie - bez uchwytéw)
1.20|KNR 2-15 0201- |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, |m 1
03 wewnatrz budynkéw, Fi 100 mm
1.21|KNR 2-15 0206- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych, z rur i szt 1
04 ksztaltek zeliwnych, Dn 100 mm
1.22|KNR 2-15 0212-|Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn 100 mm szt 1
02
1.23|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3 1
01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii -1
1.24|NW 1 0301- Piasek do zasypania wykopow (z uwzglednieniem kosz- |m3 1
0101 téw dostawy)
1.25|KNR 4-01 0105- |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odleg- |m3 1.0+1.0 =
04 tos¢ do 10 m, grunt kategorii I-11I 2.0
1.26|KNR 2-02 1101- |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 1
0101 dawany taczkami lub japonkami, zwykly B-10 - podioze
1.27|KNR 4-02 0202- |Wstawienie trdjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- [szt 1
08 wego, Fi 100x100 mm
1.28|KNR 4-02 0202-|Wstawienie trdjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- |szt 1
08 wego, Fi 100x75 mm
1.29|KNR 4-02 0202- |Wstawienie trdjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- |szt 14
08 wego, Fi 100x50 mm
1.30|KNR 4-02 0114- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 |m 50
02 mm
1.31|KNR 4-02 0114-|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 |m 226
01 mm
1.32|KNR 4-02 0307- | Zakorkowanie podejscia wodociggowego, korkiem zeliw- [szt 32
0101 nym, Fi 15 mm (analogia)
1.33|KNR 4-02 0307- |Zakorkowanie podejscia wodociggowego, korkiem zeliw- [szt 8
0102 nym, Fi 20 mm (analogia)
1.34|KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach |m3 0.13*0.13*
01 z cegly, Sciany na zaprawie cementowo-wapiennej 18*2.0 =
0.61
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1.35|KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |szt 8
01 pach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura Fi do
25 mm
1.36|KNR 4-03 1004-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwor 3
13 pach betonowych, diugos$c¢ przebicia do 30 cm, rura Fi
do 60 mm
1.37|KNR 4-03 1004-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwor 1
14 pach betonowych, diugosc¢ przebicia do 30 cm, rura Fi
do 80 mm
1.38|KNR 4-01 0108- |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 2.16
11 tadowczymi do 1 km (analogia). Uwaga: Nie uwzglednio-
no kosztu wywozu ztomu réwnowazonego przy jego
sprzedazy.
1.39|KNR 4-01 0108-|Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 2.16
12 tadowczymi na kazdy nastepny 1 km - w sumie na od-
legtosé 20 km
1.40{NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (gruz, t 3.5
0101 urobek z wykopow, odpady z rozbidrek)
1.41|KNR 2-15 0205-|Rurociggi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wcisko- |m 5
04 wa, Fi 110 mm
1.42|KNR 2-15 0205- |Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wcisko- |m 3
03 wa, Fi 75 mm
1.43|KNR 2-15 0205-|Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wcisko- |m 39
02 wa, Fi 50 mm
1.44|KNR 2-15 0208- |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone szt 3
05 metodg weiskowa, Fi 110 mm
1.45|KNR 2-15 0208-|Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone  |szt 11+2+2+5+
03 metoda wciskowg, Fi 50 mm 2+3=25
1.46 KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 75  [szt 13
0213-04 mm - zawdr napowietrzjgcy, np. Maxi Vent 75 mm, WA-
VIN (analogia)
1.47|KNR-W 2-15 Whpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm, z szt 3
0218-01 kratkg nierdzdewng z regulowang wysokoscig
1.48 KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, |szt 2
0108-0302 Fi 25x20 mm, na $rubunek
1.49|KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z Zzeliwa ciggliwego ocynkowanego, |szt 6
0108-0202 Fi 20x15 mm, na $rubunek
1.50 KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, |szt 4
0108-0102 Fi 15 mm, na $rubunek
1.51|NW 1 0201-01 |Dostawa tulei $ciennych dla instalacji wodociggowej kpl 1
1.52|KNR 2-15 0104- |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach |m 11+11 =22
02 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych, Dn 20 mm
1.53|KNR 2-15 0104- |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach |m 62+66 = 128
01 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych, Dn 15 mm
1.54|KNR 2-15 0112-|Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn  [szt 6
02 20 mm - kulowe
1.55|KNR 2-15 0112- | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn  [szt 6
01 15 mm - kulowe
1.56 KNR-W 4-02 Wstawienie zaworu antyskazeniowego SOCLA szt 1
0125-0602 EA291INF, Fi 50 mm, na srubunek
1.57|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalo-  [szt ((11-2)*2+1)
0115-01 wych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- +1*2+5%2+
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn 15 mm 2+5=38
1.58 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalo-  |szt 1*¥2+2*2+3 =
0115-09 wych, do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek, Dn 15 9
mm, o potgczeniu metalowym (wezyki w oplocie)
1.59|KNR-W 2-15 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 22+128 =
0126-0401 nych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemiesz- 150
kalnych, rurocigg Fi do 65 mm (dot. tylko nowych rur)
1.60|KNR 2-16 0310-|Izolacja otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii m?2 3.14*0.062*
01 aluminiowej, rurociagi, grubos¢ izolacji 20 mm, rurociag 66 =12.85
Fi 22 mm (korekta naktadéw M: otulina 1,05 m/mb, tas-
ma Al w miejsce drutu: 3,15 m/m2)
1.61|KNR 2-16 0310-|Izolacja otulinami z welny mineralnej z warstwa z folii m?2 3.14*0.068*
01 aluminiowej, rurociggi, grubos¢ izolacji 20 mm, rurociag 11=2.35
Fi 28 mm (korekta naktadéw M: otulina 1,05 m/mb, tas-
ma Al w miejsce drutu: 3,15 m/m2)
1.62|KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe, Fi 110 mm - obejmy dla rur palnych |szt 3
215 0317-03 (analogia)
1.63|KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe, Fi 50 mm - obejmy dla rur palnych |[szt 6
215 0317-01 (analogia)
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1.64|KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe do Fi 50 mm, np. ogniochronna elas-|szt 10
215 0317-01 tyczna masa uszczelniajgca peczniejgca (analogia, ilos¢
masy wyliczona na podst. norm zuzycia podanych przez
producenta)
1.65|KNR 7-08 0807- |Montaz tabliczki informacyjnej - znamionowej CP szt 18
01
1.66 KNR-W 2-15 Zawor czerpalny Dn 15 mm - zawory odcinajgce do ar- |szt (A+2)*2=6
0135-01 matury
1.67|KNR 2-15 0221- |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszko- |szt 11-1 =10
0202 wym, z syfonem z tworzywa sztucznego, np. KOLO No-
va 50x42 cm
1.68|KNR 2-15 0221- |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszko- |szt 1
0202 wym, z syfonem z tworzywa sztucznego - z demontazu
1.69|KNR-W 2-15 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn |szt 1
0137-03 15 mm
1.70|KNR-W 2-15 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, $cienna, Dn 15  |szt 10
0137-01 mm
1.71|KNR-W 2-15 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, $cienna, Dn 15  |szt 1
0137-01 mm - z demontazu
1.72|KNR-W 2-15 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucz- |szt 1
0218-0201 nego 50 mm
1.73|KNR-W 2-15 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, montowany na szt 1
0229-0401 Scianie: komora gospodarcza (konstrukcja jako kpl)
1.74|KNR-W 2-15 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, montowany na szt 1
0229-05 szafce: jednokomorowy
1.75|KNR-W 2-15 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, montowany na szt 2
0229-05 szafce: jednokomorowy z plytg ociekowg
1.76 [ KNR-W 2-15 Bateria zmywakowa jednouchwytowa, $cienna, Dn 15  |szt 2
0137-01 mm
1.77|KNR-W 2-15 Bateria zmywakowa stojgca jednouchwytowa z 2 zawo- |szt 2
0137-03 rami, Dn 15 mm
1.78|KNR 2-15 0114-|Zawory wyptywowe, Dn 15 mm - ustgpowe (analogia) szt 3+7=10
01
1.79|KNR 2-15 0224-|Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt, kpl 3
03 np. KOLO Nova
1.80|KNR 2-15 0224- |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt z  |kpl 7
03 demontazu
1.81|KNR 2-15 0225-|Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujgcym, np. Novo |kpl 2
02 Felix KOLO
1.82|KNR-W 2-15 Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm, np. szt 5
0218-02 KLUDI Tasso, KOtO
1.83|KNR 0-35 0125-|Kabiny natryskowe do kapieli 4-Scienne, montaz kabiny |kpl 5
0101 kwadratowej, szyby ze szkta hartowanego, brodzik akry-
lowy 900 mm (tabl. 9904/3)
1.84|KNR 0-35 0125-|Kabiny natryskowe do kapieli 4-Scienne, montaz kabiny |kpl 1
0101 kwadratowej, szyby ze szkta hartowanego, brodzik akry-
lowy - z demontazu (tabl. 9904/3)
1.85|KNR 2-15 0115- |Bateria natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym, |[szt 5
04 Dn 15 mm (analogia)
1.86|KNR 2-15 0115- |Bateria natryskowa $cienna z natryskiem przesuwnym, |(szt 1
04 Dn 15 mm (analogia) - z demontazu
1.87|KNR-W 2-15 Zawor czerpalny Dn 15 mm - kulowy szt 5
0135-01
1.88KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach nie- m 500
0128-02 mieszkalnych
1.89|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowych, ruro- |odcinek 1
01 cigg do Dn 150 mm, odcinek 200 m (analogia)
1.90|KNR 2-18 0803-|Dezynfekcja rurociagéw instalacji wodociggowych, ruro- |10 mb (500-200)/10
01 cigg do Dn 150 mm, dodatek za kazde 10 m (korekta =30
btednego naktadu normatywnego na podchloryn !)
1.91|NW 1 0601-01 |Analiza bakteriologiczna wody kpl 1
Razem dziat: INSTALACJE WOD-KAN
2 INSTALACJA C.O.
2.1/KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach |m3 0.02
01 z cegly, $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej
2.2|KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |szt 2
01 pach z cegty, dlugosc¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do
25 mm
2.3|KNR 4-03 1004- | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwoér 2
11 pach betonowych, dlugos$¢ przebicia do 30 cm, rura Fi
do 25 mm
2.4|NW 1 0201-01 |Dostawa tulei stropowych i $ciennych dla instalacji c.o. |kpl 1
2.5|KNR 4-02 0505-|Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm |szt 4

-15-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




Przebudowa i remont
budynku uzytecznosci publicznej na
potrzeby KPP w Stargardzie

Szczecinskim

Kosztorys uproszczony - (wzér do wypetnienia)

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2.6|KNR 2-15 0403-|Rurociaggi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach |m 1+1+1+2+3+
0102 spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 15 mm 1.5+2=12
2.7|KNR-W 2-15 Rury stalowe przytgczne do grzejnikdw, o potgczeniu na |kpl 6
0427-0101 gwint, dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminio-
wych, ptytowych, Dn 15 mm, z zaworem grzejnikowym
powrotnym, np. RLV
2.8|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm, termostatyczne z na-  |szt 9
0412-02 stawg wstepng np. RA-N
2.9|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, szt 1
0418-03 dtugos¢ do 1600 mm - np. PURMO C11 600/800
2.10|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 600-900 mm, szt 1
0418-07 diugos¢ do 1600 mm - np. PURMO C21s 600/400
2.11|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, szt 6
0418-07 dtugos¢ do 1600 mm - np. PURMO C22 600/800
2.12|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 mm, szt 1
0418-07 dtugos¢ do 1600 mm - np. PURMO C22 600/1000
2.13|KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z  |m 115=12
0406-0201 rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkal-
nych (tylko dla nowych rur)
2.14|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych (analo-|m 800
0128-02 gia)
2.15/KNR 2-16 0305- |Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig  |m2 3.14*0.15*4*
01 aluminiowa, grubos¢ izolacji 50 mm, rurociggi (analogia, 1.0=19
korekta naktadow M: tasma Al w miejsce drutu: 3,15 m/
m2)
2.16KNR 0-35 0215- | Glowica termostatyczna, np. RA2994 szt 9
04
2.17|KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z  |uktad 9
0436-01 dokonaniem regulacji (tylko dla nowych grzejnikéw)
2.18|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt 6
0401-06 reczne pod $ruby kotwowe, w betonie, do 4 szt/aparat
2.19/KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym poditozu bez czgsécio- |szt 1
0402-04 wego rozbierania i podtgczenia, masa do 5 kg, 4 otwory
mocujace - promiennik elektryczny niskotemparaturowy
ECOSUN 130
2.20|KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czgscio- |szt 5
0402-06 wego rozbierania i podtgczenia, masa do 10 kg, 4 otwo-
ry mocujgce - promiennik elektryczny niskotemparaturo-
wy ECOSUN 325
Razem dziat: INSTALACJA C.O.
3 ADAPTACJE INSTALACJI GAZOWEJ
3.1|KNR 4-02 0314- | Demontaz kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarni-  |szt 2+3=5
03 kiem
3.2|KNR 4-02 0308-|Demontaz rurociggéw stalowych, Fi 25-32 mm m 4
02
3.3|KNR 4-02 0308- | Demontaz rurociggéw stalowych, Fi 15-20 mm m 6
01
3.4|KNR 4-02 0309- Demontaz podej$cia do gazomierza, rura przytgczenio- |kpl 1
03 wa Fi 32 mm
3.5|KNR 4-02 0307-|Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, |szt 2
0202 Fi 32 mm
3.6|KNR 4-02 0307-|Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, |szt 2
0201 Fi 25 mm
3.7|KNR 4-02 0307- | Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, |szt 3
0102 Fi 20 mm
3.8|NW 1 0602-01 |Wytaczenie budynku z zaopatrzenia w gaz, zaplombo-  |kpl 1
wanie kurka (realizacja w imieniu Inwestora wspolnie z
ZG)
Razem dziat: ADAPTACJE INSTALACJI GAZOWEJ
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
R*(1.1*1.035)*(1.000)
M*(1.035)*(1.000)
S*(1.035)*(1.000)
4.1|KNR 2-17 0101- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |mz2 0.4+0.2 =
0301 typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod przewodu do 0.6
1000 mm, ocynkowane (dla catego elem. - tabl. 9903/1,
9904/1)
4.2|KNR 2-17 0101- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 0.6+3.0+
0201 typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 0.8+0.2 =
600 mm, ocynkowane 4.6
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4.3|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 3.14*(0.16*
02 (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200 mm (11+4)+
0.125*(1.4+
11.4+12.5+
13.5)) =228
4.4|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m?2 3.14*0.1*
01 (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100 mm (1.0*3+2.0*
2+0.5+3.0+
3.25)=4.3
4.5|KNR 2-17 0103- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 0.2*2=0.4
0501 typ A/l - udziat ksztattek do 100%, obwdd przewodu do
1800 mm, ocynkowane (zaslepienie kanatéw wentylacyj-
nych, analogia, korekta naktadéw M)
4.6|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 1.8%2.0*2 =
0501 typ A/l - udziat ksztattek do 100%, obwdd przewodu do 7.2
1800 mm, ocynkowane - przewody z demontazu (korek-
ta naktadéw M)
4.7|KNR 2-17 0153- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, |szt 1
03 o $rednicy do 315 mm - wstawienie odgatezienia kanatu
225 mm (analogia)
4.8|KNR 2-17 0153- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, |szt 2+2=4
02 o $rednicy do 200 mm - wstawienie odgatezienia kanatu
125-160 mm (analogia)
4.9|KNR 2-17 0153- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, |szt 2
02 o $rednicy do 200 mm - wstawienie odgatezienia kanatu
160x100 mm (analogia)
4.10|KNR 2-17 0153-|Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, |szt 3
04 o $rednicy do 400 mm - wstawienie odgatezienia dla kra-
tek 350x200 mm (analogia)
4.11|KNR 2-17 0130-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt 1
01 typ A, do przewodéw o obwodach do 800 mm - 160x100
mm
4.12|KNR 2-17 0130-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt 2
01 typ A, do przewodéw o obwodach do 800 mm - 100x70
mm
4.13|KNR 2-17 0131- |Przepustnice stalowe, kotowe, do przewodéw o $redni- szt 3
02 cach do 200 mm - regulacyjne DRU 160 mm (np. LIN-
DAB)
4.14|KNR 2-17 0131- | Przepustnice stalowe, kotowe, do przewodéw o $redni- szt 3
02 cach do 200 mm - regulacyjne DRU 125 mm (np. LIN-
DAB)
4.15|KNR 2-17 0131- |Przepustnice stalowe, kotowe, do przewodéw o $redni- szt 7
01 cach do 100 mm - regulacyjne DRU 100 mm (np. LIN-
DAB)
4.16|KNR 2-17 0134-|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, |szt 2
0101 do przewodéw o obwodach do 1800 mm - klapa ppoz.
np. SMAY typ KP0O120-S 650x250 mm (analogia)
4.17|KNR 2-17 0135- | Zasuwy stalowe prostokatne, typ A, do przewodoéw o ob- |szt 2
01 wodach do 600 mm - klapa ppoz. np. SMAY typ
KPO120-S 160x100 mm (analogia)
4.18|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawdr szt 3
01 wentylacyjny KI 100 (np. LINDAB)
4.19|KNR 2-17 0140-|Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawor szt 3
01 wentylacyjny KU 100 (np. LINDAB)
4.20|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawdr szt 2
01 wentylacyjny Kl 125 (np. LINDAB)
4.21|KNR 2-17 0140-|Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawor szt 1
01 wentylacyjny KU 125 (np. LINDAB)
4.22|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe o $rednicach do 160 mm - zawdr szt 1+1+1 =3
01 transferowy OVR 125 (np. LINDAB) (analogia, wsp. do
RS=2,0)
4.23|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminio- |szt 3
02 wych, o obwodach do 1200 mm - kratki 350x200 mm z
demontazu
4.24|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminio- |szt 1+1=2
01 wych, o obwodach do 800 mm - np. NOVA-C 225x75
mm (SYSTEMAIR)
4.25|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminio- |szt 1+1=2
01 wych, o obwodach do 800 mm, A 200x100 mm
4.26|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminio- |szt 5
01 wych, o obwodach do 800 mm, A 160x100 mm
4.27|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminio- |szt 1
01 wych, o obwodach do 800 mm, A 140x140 mm
4.28|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminio- |szt 1+2+3+2+4
01 wych, o obwodach do 800 mm - drzwiowe np. DDR =12
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4.29|KNR 2-17 0206-|Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wen-|szt 10
01 tylacji bezprzewodowej, o $rednicach otworéw ssacych
do 355 mm - montaz wentylatoréw tazienkowych
Razem dziat: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5 DOSTAWA URZADZEN WENTYLACYJNYCH | AUTOMATYKA, ROBOTY TOWARZYSZ ACE
5.1/KNR 4-02 9903-|(Zeszyt 2/98) Demontaz kratek ze stali profilowej z zalu- |szt 5
05 zjami i mechanizmem nastawczym, obwdéd do 2400 mm
(350x200 mm)
5.2|KNR 4-02 9901-|(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z m 25.5
02 blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okrggtym,
obwdd do 2200 mm
5.3|KNR 7-28 0203-|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 4
08 nach murowanych, przewéd Fi do 150 mm, grubo$é
$ciany: 1 1/2 cegly (analogia)
5.4|KNR 7-28 0203-|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 3
11 nach murowanych, przewéd Fi do 300 mm, grubo$é
$ciany: 1/2 cegly (analogia)
5.5|KNR 7-28 0203-|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 4
12 nach murowanych, przewéd Fi do 300 mm, grubo$é
$ciany: 1 cegta (analogia)
5.6|/KNR 7-28 0203-|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 3
13 nach murowanych, przewéd Fi do 300 mm, grubo$é
$ciany: 1 1/2 cegly (analogia)
5.7|KNR 7-28 0203-|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 1
14 nach murowanych, przewéd Fi do 300 mm, grubo$é
$ciany: 2 cegly (analogia)
5.8|KNR 7-28 0205-|Przebicie otworéw dla przewodow wentylacyjnych w otwor 4
01 $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2, $ciany grubosci
1/2 cegly (analogia)
5.9/KNR 7-28 0205-|Przebicie otworéw dla przewodow wentylacyjnych w otwor 3
02 $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2, $ciany grubosci
1 cegly (analogia)
5.10/KNR 7-28 0206- | Przebicie otwordw dla przewoddw wentylacyjnych w otwor 2
04 stropach betonowych, otwér do 0,1 m2, $ciany grubosci
do 30 cm (analogia)
5.11|KNR 7-08 0301- | Uktad sterowania elektrycznego, zaworem elektromag- |uktad 4
02 netycznym, przepustnica lub rezystorem - montaz sitow-
nikéw przepustnic z kpl urzadzen (klapy ppoz.)
5.12|NW 1 0701-01 |Dostawa wentylatoréw fazienkowych E-STYLE 100T kpl 6
(DANFOSS)
5.13|NW 1 0701-01 |Dostawa wentylatoréw tazienkowych E-STYLE 120T kpl 4
(DANFOSS)
5.14|KNR 2-16 0305- |Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig |m2 (0.4+0.2)*
04 aluminiowa, grubos¢ izolacji 50 mm, powierzchnie ptas- 1.40+(0.6+
kie - kanaty wentylacyjne prostokatne, np. Lamella Mat 1.3+3.0+
0.8+0.2)*
1.67+0.4*
1.15+7.2*
1.22=19.9
5.15/KNR 2-16 0305- |Izolacja ptytami z welny mineralnej laminowanymi folig  |m2 3.14*(0.26*
02 aluminiowa, grubos¢ izolacji 50 mm, zbiorniki-Sciany (11+4)+
boczne - kanaly wentylacyjne kotowe, np. Lamella Mat 0.225*(1.4+
11.4+12.5+
13.5)+0.20*
(2.0*2+1.0*
3+0.5+3.0+
3.25)) =48.3
5.16 KNR 2-16 0610- |Konstrukcja nos$na izolacji, na rurociggu - szpilki (gwoz- |m2 19.9+48.3 =
0301 dzie) samoprzylepne 63 mm (analogia, korekta nakta- 68.2

dow M: 8,4 szt./m2)

Razem dzia DOSTAWA URZ ADZEN WENTYLACYJINYCH | AUTOMATYKA, ROBOTY TOWARZYSZ ACE

6 KLIMATYZACJA
6.1/NW 1 0401-01 |Demontaz uktadéw klimatyzacji 2,0-6,0 kW kpl 5
6.2|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurocig- |kg 5%25 =125
04 goéw i aparatéw o masie jednego elementu konstrukciji
50 kg
6.3|NW 1 0401-01 |Dostawa i montaz kompletnych uktadéw klimatyzacji z  |kpl 5
demontazu, wraz z materialami montazowymi, izolacja,
prébami i uruchomieniem uktadéw
6.4|KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stro-  |szt 1
06 pach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25
mm
6.5/KNR 4-03 1003-|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |szt 5*2+1 =11

11

pach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do
25 mm
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6.6|KNR 4-02 0202-|Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielicho- |szt 3
08 wego, Fi 100x50 mm
6.7|KNR-W 2-15 Rurociggi z CPVC kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 11+5+
0208-05 kach niemieszkalnych, klejone, 20 mm 10.25+5*
0.5+3*0.5 =
30
6.8|NW 1 0201- Dostawa tulei stropowych i $ciennych dla instalacji kli-  |kpl 1
0102 matyzacji i odprowadzenia skroplin
6.9|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z CPVC, szt 5+3=8
0211-04 klejone, Fi 20 mm
6.10|KNR-W 2-15 Syfon z lejkiem na skropliny z tworzywa sztucznego szt 3
0218-0203

Razem dziat: KLIMATYZACJA

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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