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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej nr ST - IS/05.2012

są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej i zewnętrznej
instalacji wodociągowej, zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przeznaczonych do odprowadzania ścieków z myjni i wód deszczowych oraz montaż
zbiornika i instalacji olejowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego, oraz konkretne warunki ich realizacji,
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Roboty, których dotyczy Specyfikacja nr ST - IS/05.2012  obejmują wszystkie czynności
podstawowe występujące przy montażu instalacji wodociągowego, oraz instalacji
kanalizacyjnych, oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe,
oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji zewnętrznych są:
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych),
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras,
oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA:
 wytyczenie geodezyjnie trasy wodociągu i studzienki wodomierzowej - kod CPV

45100000-8
 wykonanie wykopów pod rury - kod CPV 45111200-0,
 wykonanie podsypki piaskowej pod wodociąg- kod CPV 45112310-1,
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 ułożenie rur PE 80,SDR 11 w wykopie- kod CPV 45231100-6,
 ułożenie rury ochronnej Dn 160 PCV - kod CPV 45231300-8,
 przebicie otworów w ścianie murowanej dla instalacji wodnej 
      prowadzonej w budynku głównym, złożenie tulei ochr.  - kod CPV 45300000-0,
 montaż wodomierza, filtra i zaworów - kod CPV 45300000-0,
 montaż zestawu hydroforowego - kod CPV 45300000-0,
 wykonanie próby szczelności- kod CPV 45231100-6,
 płukanie instalacji wodociągowej- kod CPV 45231100-6,
 dezynfekcja instalacji wodociągowej- kod CPV 45231100-6,
 obsypka wodociągu - kod CPV 45111230-9,
 oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego wodociągu - kod CPV 45232000-2
 zasypanie wykopów - kod CPV 45111200-0,
 zagęszczenie wykopów- kod CPV 45111200-0,

INSTALACJA ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
 wytyczenie geodezyjnie trasy wodociągu i studzienki wodomierzowej - kod CPV

45100000-8
 wykonanie wykopów pod poziomy kanalizacyjne i studzienki rewizyjne- kod CPV

45111200-0,
 umocnienie ażurowe ścian wykopów - kod CPV 45111200-0,
 demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych - kod CPV

45111300-1
 wykonanie podsypki piaskowej pod kanały- kod CPV 45112310-1,
 ułożenie poziomych kanałów w wykopie- kod CPV 45231300-8,
 wykonanie studzienek rewizyjnych z PCV Dn 425 mm - kod CPV 45332000-3,
 wykonanie studzienek rewizyjnych z PP Dn 600 mm - kod CPV 45332000-3,
 wykonanie separatora koalescencyjnego - kod CPV 45332000-3,
 wykonanie studzienki rewizyjnej betonowej Dn1200 mm - kod CPV 45332000-3,
 wykonanie próby szczelności- kod CPV 45332000-3,
 obsypka kanału - kod CPV 45112310-1,
 zasypanie wykopów - kod CPV 45112000-0,
 zagęszczenie wykopów- kod CPV 45111230-9,
 wykonanie odwodnienia liniowego - kod CPV 45332000-3

ZBIORNIK OLEJU I INSTALACJA OLEJOWA
 montaż zbiornika na olej opałowy, o pojemności 1200 L, stojący na zewnątrz bez-

pośrednio na utwardzonym podłożu,  dwupłaszczowy, wykonany z polietylenu,
wyposażony w standardzie w czujnik przecieku, sondę poziomu paliwa z wyświe-
tlaczem, oraz taśmę grzewczą z termostatem do podgrzewu oleju w zbiorniku - kod
CPV 4533200-3. 

 pakiet poboru paliwa z czujnikiem poziomu- kod CPV 4533200-3.  
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 montaż przewodów olejowych od zbiornika do myjni na zewnątrz w oplocie rur ta-
śmą grzejną i w izolacji termicznej gr 50 mm - kod CPV 4533200-3.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociągowych,  w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, oraz Specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, oraz ze sztuką budowlaną.

1.5. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

Dokumentację robót montażowych stanowią:
– projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami,
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do budowy powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
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zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną, lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.1 RODZAJE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

2.1.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN
12201-2 i PN-EN 12201-3. 

Stosować rury i kształtki:
- systemowe z PE 80 PN 10 - dla zewnętrznej instalacji
- rury i kształtki stalowe ocynkowane dla instalacji wewnętrznej w piwnicy ( wg. PN –74/
H-74200).
- rury pe 32x2,3 w obiekcie myjni - doprowadzenie zimnej wody do maszyny myjącej.
- rura ochronna PCV Dn100 w płycie myjni - na przewód wodociągowy.

2.1.2. Armatura instalacj wodociągowej
Armatura instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN
1074-1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Stosować następujące urządzenia i armaturę :
   -    Zawory odcinające , kulowe , mosiężne , dobrej jakości 

- Nawiertaki lub obejmy naprawcze do włączenia do istniejącego przewodu wodnego 
- Zestaw do podnoszenia ciśnienia  wody do 5 bar – zestaw hydroforowy 
- Wodomierz Dn 20 z zestawem wodomierzowym,
- Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn 32 mm.
- Przejście szczelne przez mur dla przewodu wodnego ø32 PE,
- Zawór odcinający Dn25 mm zlokalizowany w myjni.

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW DO BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.

2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV)
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV) do odwadniania i
kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.
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2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:
– kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,
– tworzywa sztuczne, takie jak PCV, PP, PE i inne.
- odwodnienie liniowe betonowe z kratką ze stali nierdzewnej.

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej betonowej powinna wynosić 
1,20 m (wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m przy głębokości do 1,5m). 

 Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne
Studzienki  wykonać  w  systemie  prefabrykowanych  elementów  betonowych
produkowanych zgodnie z normą DIN 4034.
Część  dolna  studni  jest  betonowym  elementem  prefabrykowanym  stanowiącym
monolityczne połączenie kręgu i płyty stanowiącej dno studni. W dnie studni wykonane
jest fabrycznie wyprofilowana kineta o wysokości 1/1 służąca do przepływu ścieków i
łączenia włączanych kanałów oraz część spocznikowa. 
Otwory  do  włączania  przewodów  głównych  i  przykanalików  wykonywane  są  z
fabrycznie zamontowaną zintegrowaną uszczelką dostosowaną do rodzaju włączanych
rur. Na części dolnej studni osadzone są kręgi komina włazowego, które są zakończone
kręgiem zwężkowym z wyprowadzeniem pod właz. Połączenia części dolnej studni z
kominem włazowym i kręgów w kominie włazowym wyłącznie za pomocą uszczelek z
EPDM zgodnych z EN681-1. Kręgi muszą mieć fabrycznie osadzone stopnie włazowe
wykonane z stali kwasoodpornej min. 0H18N9.
Studzienki wykonane są z wodoszczelnego betonu pozwalającego im pracować bez
żadnych zabezpieczeń przy stopniu agresywności wód gruntowych i ścieków XA2
według PN-EN 206-1. Beton musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i
powierzchniowej. Wymagane parametry betonu użytego do produkcji studzienek:

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 45MPa
- wytrzymałość przy zginaniu ≥ 6MPa
- wodoszczelność W8
- nasiąkliwość ≤ 4%

2.2.3 Włazy żeliwne nastudzienne
Stosować włazy żeliwne klasy D400 z pokrywą z wypełnieniem betonowym zgodne z
PN-EN 124. Wszystkie włazy znajdujące się w pasie jezdni powinny być wyposażone w
wygłuszającą wkładką gumową.
2.2.4 Separator koalescencyjny 
Stosować separator koalescencyjny o przepływie Q=3 l/s z pełnym wyposażeniem
zapewniającym poprawną i bezawaryjną pracę oraz odpowiedni nadzór. Separator musi
spełniać warunki co do jakości odprowadzanych ścieków podane przez MWiK w
Koszalinie, załączone w projekcie budowlanym.
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2.2.5       Materiały sypkie na wykonanie podłoża      
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-
żwirową 
o granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.2.6 Oznakowanie trasy rurociągu  
Do oznakowania trasy rurociągów stosować taśmę PEHD z wkładką metaliczną oraz
słupki stalowe ocynkowane DN 50 z tabliczkami na życzenie Inwestora.

2.3.  CIEPŁO TECHNOLOGICZNE, ZBIORNIK I PRZEWODY OLEJOWE.
2.3.1. Kocioł olejowy.

Do przygotowania ciepłej wody technologicznej zastosować kocioł olejowy
dwufunkcyjny o mocy 24,0 kW, wyposażony w termostat  umożliwiający regulację
temperatury wody do mycia.

2.3.2 Ogrzewanie płyty.

Do ogrzewania płyty myjni stosować przewody PEX Dn20 mm ułożone na warstwie
styropianu gr 5,0 cm. 

2.3.3. Zbiornik na olej

Do magazynowania oleju stosować zbiornik o pojemności 1200 L, wykonany z polietyle-
nu, z pełnym wyposażeniem zapewniającym poprawną i bezawaryjną pracę oraz odpo-
wiedni nadzór.

2.3.4. Przewody olejowe

Stosować przewody olejowe z rur miedzianych Dn12 mm, w oplocie rur taśmą grzejną i
w izolacji termicznej gr 50 mm. Można też zamontować przewody elastyczne wyposażo-
ne w taśmę grzejną i izolacje termiczną.

2.3.5 Komin

Do odprowadzania spalin stosować komin dwuścienny wykonany ze stali nierdzewnej. 
Średnice komina dopasować do typu zastosowanego kotła .

3. SPRZĘT

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót
proponuje się
użyć następującego sprzętu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4 m3,
- spycharki jezdne , 
- żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton,
- szalunki płytowe rozpierane mechanicznie,
- wibromłoty,
- pompy,
- szalunkowe profile stalowe,
- zestawy igłofiltrowe,
- zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania dotyczące przewozu rur.
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia –5°C do +30°C.
4.2 Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych i zbiornika na olej opałowy.
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Studzienki i zbiornik podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się
(wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewożących towar muszą być równe i pozbawione
ostrych lub wystających krawędzi.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementów prefabrykowanych oraz separatora koalescencyjnego.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny
być one układane na elastycznych podkładach.
4.4 Zgodnie z technologią do transportu proponuje się użyć takich środków transportu
      jak:

- samochody samowyładowcze 10-20 ton,
- samochód dostawczy do 0,9 tony,
- samochód skrzyniowy do 5 ton.

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.1 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione
przed działaniem światła słonecznego, przez przykrycie składu plandekami
brezentowymi, lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE), lub
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby
rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych
zamocowanych w odstępach 1÷2 m.

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych i zbiornika oleju
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
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nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz
w temperaturze poniżej 40st C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i
smarami.

4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych i separatora koalescencyjnego
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach
o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

6.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu należy:
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 
   (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

6.2    Wykonanie wykopów, ich umocnienie, zasyp  
6.2.1   Wykonywanie i umocnienie wykopów  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót
za pomocą pomp. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony
wykopu.

W  przypadku  braku  możliwości  składowania  wzdłuż  wykopu  grunt  powinien
zostać wywieziony na odkład stały. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z
obudową.  Do obudowy  wykopów  używać  szalunków  płytowych  przestrzennych  typu
boks  rozpieranych  hydraulicznie  lub  mechanicznie  lub  lekkich  stalowych  profili
pionowych  –wyprasek.  Przy  dużych  głębokościach  przy  pracach  włączeniowych  na
istniejących kanałach stosować ściany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. 

Można  nie  wykonywać  obudowy  wykopu  tylko  w  gruntach  suchych,  gdy  nie
występują  wody  gruntowe,  gdy  teren  nie  jest  obciążony  wzdłuż  krawędzi  wykopu.
Dopuszczalne głębokości wykopów nieumocnionych wynoszą odpowiednio: w gruntach
skalistych litych – 4,0 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0 m, w pozostałych
gruntach  1,0m.  Pochylenie  skarp  wykopów  nie  może  się  różnić  od  projektowanych
pochyleń więcej niż 10%.

Grunt  z  wykopu  po  zbadaniu  i  akceptacji  Zamawiającego  użyty  zostanie  do
zasypania  wykopów  i  wykonania  nasypów,  a  jego  nadmiar  wywieziony  na  miejsce
składowania wskazane przez Zamawiającego.
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6.2.2   Wykonywanie zasypywanie wykopów w strefie obsypki rury  

Zasypanie  wykopów  należy  wykonać  warstwami  kolejno  zagęszczonymi.  Materiałem
obsypki  może  być  wyłącznie  grunt  mineralny  bez  grud  i  kamieni,  drobno  i
średnioziarnisty. Należy stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps,
Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2
według ATV-A127). Zagęszczenie w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-
30cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego Są to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg
(ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100 kg. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki musi
wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury zwracając
szczególną  uwagę  na  jej  staranne  zagęszczenie  w  strefie  podparcia  rury.  W  trakcie
zagęszczania należy zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie
lub podniesienie rury.

6.2.3   Wykonanie zasypki wykopu  

Zasypkę  należy  wykonać  gruntem  rodzimym  zagęszczając  go  warstwami  20-30  cm.
Stopień  zagęszczenia  w  tej  strefie  musi  wynosić  Is≥0.95  w  przypadku  układania
rurociągów  w  terenach  zielonych,  a  w  przypadku  układania  rurociągów  w  ulicach
zasypkę należy zagęścić do Is≥0.98, a ostatnią jej  warstwę o grubości  około 0.5m do
Is≥1.0.  Zagęszczarki  typu  ciężkiego  lub walce wibracyjne  można  używać dopiero od
warstwy 1m powyżej lica rury. Obudowę wykopu należy usuwać wyłącznie w trakcie
jego zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia
zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury.

6.2.4   Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić
ręcznie,  pod  nadzorem  ich  właściciela..  Istniejące  kable  energetyczne  i
telekomunikacyjne należy podwieszać  w  sposób  uniemożliwiający  ich  uszkodzenie.  a
po  zamontowaniu  rurociągów montować na nich rury ochronne. Szczegółowe wytyczne
montażu rur ochronnych zawarte są w specyfikacji ST-00.04.

6.2.5   Wilgotność zagęszczanego gruntu  

Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności
optymalnej,  oznaczonej  na  podstawie  próby  normalnej  metodą  wg  PN-88/B-04481.
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:

- w gruntach niespoistych ± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%. 

Jeżeli  wilgotność gruntu przeznaczonego  do zagęszczenia jest  większa od wilgotności
optymalnej  o  wartość  większą  od  podanych  odchyleń,  to  grunt  należy  przesuszyć  w
sposób  naturalny  lub  przez  zastosowanie  dodatku  spoiw.  Gdy wilgotność  gruntu  jest
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mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności
gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie lub w terenie.

6.2.6   Wymagania dotyczące zagęszczania  

W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów  do  wykonywania  nasypów
zagęszczenie gruntów określane jest na podstawie:

- wskaźnika zagęszczenia Is,
- modułu odkształcania E2, 

albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
Wskaźnik zagęszczenia - Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12,
powinien na całej szerokości korpusów nasypów spełniać wymagania podane w Tablicy
1. Wymagania  odnośnie wartości Is  są zgodne z normą „Drogi  samochodowe. Roboty
ziemne PN-S-02205.1998". 
Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i  powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania
wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  powinien  usunąć  warstwę  i
wbudować nowy materiał. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm
powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95.

6.3. Montaż rurociągów
Montaż rurociągów wodociągowych może odbywać się dwoma metodami:
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– montaż odcinków rurociągu w wykopie.
-  rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 - 30°C.
 - przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur 
   w  wykopie.
-  montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami 
   od punktu o  rzędnej niższej do wyższej.
-  zmiany kierunku wykonywać wyłącznie za pomocą kształtek systemowych, 
   zgrzewanych.

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.

6.4. Połączenia rur i kształtek z PE

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych
materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie,
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-
1÷4:2004. Armaturę łączyć z rurociągami za pomocą połączeń gwintowanych .
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6.4.1. Połączenia zgrzewane
Rury i kształtki z PE łączyć w technologii zgrzewania doczołowego. Do zgrzewania
używać zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie
z instrukcją obsługi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry
techniczne tego procesu muszą być zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po
zakończeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być
porównywane z wartościami ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina
jest numerowana i musi być zaakceptowana przez Inżyniera. Połączenia rurociągów PE z
armaturą kołnierzową wykonywać za pomocą kołnierzy dogrzewanych i luźnych
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia
drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

6.5. Połączenia rur i kształtek z PCV dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PCV należy dokonać oględzin tych
materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie,
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w branżowych normach PN-EN
12201-1÷4:2004.
Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem
połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką, oraz bose końce rur powinny
być dokładnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym
tarcie. Do wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem
prawidłowości  wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  kielicha
granicy  wcisku  oraz  współosiowość  łączonych  rur.  Przed  przystąpieniem  do
wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie
bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej
obsypki. 

6.6. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw
sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.

6.6.1 Montaż prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych
Po  wykonaniu  podłoża  do  żądanej  rzędnej  należy  ustawić  na  nim  prefabrykowany
element dolny studni, a następnie połączyć go przegubowo z rurociągami dopływowymi
i odpływowymi. Następnie nałożyć na element dolny uszczelkę stożkową, posmarować
ją  specjalnym  środkiem  poślizgowym  dostarczonym  przez  producenta  studni  i
zamontować  pierwszy  krąg  komina  włazowego,  a  następnie  kolejne  kręgi  łączone
również na uszczelki. 
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Komin  włazowy  kończy  się  kręgiem  stożkowym  z  wyprowadzeniem  pod  właz.  Po
zamontowaniu włazu wykonać uszczelnienie połączenia pomiędzy włazem, a kręgiem
stożkowym za pomocą zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty wysokości
wykonywać wyłącznie za pomocą specjalnych żelbetowych elementów wyrównujących
o średnicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. 
Montaż  studni  należy  wykonywać  mechanicznie  za  pomocą  żurawia  samojezdnego.
Roboty ziemne związane z zasypaniem studni prowadzić według ST-00.03. IZOLACJA
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się
na powierzchni  od strony gruntu lub materiału zasypowego. Zgodnie z dokumentacją
projektową przyjęto wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem „R” i dwukrotnie
bitizolem „P”.
Izolacje z powłokowych mas bitumicznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta i
stosownymi normami technicznymi.
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do
powierzchni ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń,
spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych.

6.6.2 Montaż studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych. 

Przy montażu studni na gotowym podłożu najpierw należy zamontować kinetę, połączyć
ją z rurociągami, a następnie dokonać montażu pozostałych elementów studni wraz z
włazem. Montaż studni prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

6.7.   Montaż zbiornika na olej opałowy  
Zbiornik na olej opałowy należy ustawić na wcześniej przygotowanym utwardzonym
podłożu. Przewody olejowe prowadzić nad terenem przymocowane do konstrukcji
ogrodzenia, a w myjni podwieszone pod stropem.
6.8.   Wykonanie próby szczelnościwodociągu  

Wykonywać  hydrauliczne  próby  szczelności  (odcinkowe  i  całego  rurociągu)  przy
ciśnieniu próbnym 1,0MPa.  Przed wykonywaniem prób szczelności  rurociągi  należy
odpowietrzyć.  Długości  odcinków  poddawanych  próbie  szczelności  nie  powinny
przekraczać  100m.  W  trakcie  wykonywania  odcinkowych  prób  szczelności  złącza
rurociągów i armatura powinny być odsłonięte.

6.9 Oznakowanie trasy rurociągu i armatury

Trasa rurociągów  wodociągowychj  musi  być  oznakowana  za  pomocą  taśmy  z PE z
wkładką metaliczną. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp  
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Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na
bieżąco, w miarę   postępu   robót,   jakości   używanych   przez   Wykonawcę
materiałów   i   zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrolę prowadzić według PN-B-10736. Kontrola
jakości robót powinna obejmować między innymi: 
      - wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,

- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- sprawdzenie szerokości wykopów,
- sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
- sprawdzenie spadku dna wykopu,
- sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu . 

Po   wykonaniu   wykopów   należy   sprawdzić,   czy   pod   względem   kształtu,
zagęszczenia i wykończenia  odpowiada  on wymaganiom  przedmiotowej  specyfikacji
oraz  czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach
Technicznych lub odpowiednich normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2 cm,
- pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%,
- odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2%

7.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  robót.  Kontrola
powinna  być  prowadzona  według  PN-81/B-10725,  PN-EN  598  i  PN-EN  1671  i  w
szczególności powinna obejmować:
- badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
- badania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża,
- badania odchylenia osi rurociągów,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i
uzbrojenia,
- badanie odchylenia spadku rurociągów,
- badanie wykonania rur ochronnych
- badanie połączeń rurociągów,
- badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów,
- wykonanie hydraulicznej próby szczelności  całego rurociągu przy ciśnieniu próbnym
1,0 MPa.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń
zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:
– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,
– rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych
powierzchni łączonych elementów,
– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki
rury,
– całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna
przekraczać wartości określonych przez producenta rur i kształtek.
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń
pomiarowych z dokładnością 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy
przeprowadzić próbę szczelności.
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu
ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę
szczelności całego przewodu.
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę
pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować
następujące warunki:
– ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w
projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach
lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem
złączy,
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego
odcinka,
– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać
następujących warunków:
– przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,
– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
+ 20°C,
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– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na
20 godzin w celu ustabilizowania,
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom,
– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie
spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.

7.3. Kontrolę wykonania instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych należy przeprowadzić
zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy
przeprowadzić próbę szczelności.
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu,
ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę
szczelności całego przewodu.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności
kanalizacji deszczowej są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań
określonych w normie
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować
następujące warunki:
– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne,
– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach
lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem
złączy,
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
- Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu
badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość
wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:
– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
 m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.

7.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
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- odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 2 cm,
- odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 10 cm dla rur
PE,
- różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±5 cm dla rur PE,
- proces zgrzewania rur PE musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania  
  doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez
Inspektora,
- ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 60 min nie może spaść poniżej
ciśnienia 
  próbnego (badanie odcinka przewodu),

7.5. Kontrolę wykonania instalacji olejowej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  robót.  Kontrola  w
szczególności powinna obejmować:
- badania odchylenia osi rurociągów,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i
uzbrojenia,
- badanie odchylenia spadku rurociągów,
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń
lutowanych– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy
przeprowadzić próbę szczelności. Odcinek przewodu powinien być na całej swojej
długości stabilny - powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,
Po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom.
Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie
spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robót montażowych.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są roboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi,
oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie
same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy i zasypka – m3,
– umocnienie ścian wykopów – m2,
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).
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8.3.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych.
Obmiaru robót podstawowych instalacji (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-
18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
– rodzaj rur i ich średnice,
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza
się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanałów – w metrach sześciennych zużytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w
kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą
studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i
dna studni.
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć
między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

9. ODBIÓR ROBÓT

9. 1 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z
zeszytem  nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”
pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”, oraz z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych

9.2. Badania przy odbiorze – rodzaje badań
Badania przy odbiorze zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny być zgodne z PN-EN 1610.

9.3. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie
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z dokumentacją,
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być
zagęszczony,
– zbadaniu szczelności przewodu wodociągowego. Badanie szczelności należy
przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. Szczelność powinna gwarantować
utrzymanie ciśnienia próbnego przez 30 minut, podczas przeprowadzania próby
hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej
jednak niż 1 MPa ( 10 bar ).
– zbadaniu szczelności przewodów kanalizacji deszczowej. Badanie szczelności należy
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelność
przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być
mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem
próby szczelności przewodów, inwentaryzacją geodezyjną , oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur
i armatury, oraz rur , kształtek i studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i
studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru
technicznego – częściowego , który stanowi podstawę do decyzji o możliwości
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego – częściowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu,
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację
powykonawczą.

9.4. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu
zasypki wykopu,
– zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych
oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
– zbadaniu rozstawu armatury wodociągowej i jej działania,
– zbadaniu szczelności studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów
przez ściany.
– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.

21



Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
– protokołami odbiorów technicznych częściowych.
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
– inwentaryzacją geodezyjną,
– protokoły szczelności należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanymi przewodam
wodociągowym i kanalizacyjnymi.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego końcowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
– o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową i
warunkami pozwolenia na budowę 
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i
warunkami pozwolenia na budowę,
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Zasady rozliczenia i płatności zgodnie z zawartą umową.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
   207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
   177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
   z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2086).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
11.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
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sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.– w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami.
11.3. Normy
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
Część 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
Część 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

18. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
PN-64/H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

11.4. Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI
   INSTAL,
- Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - zeszyt nr 3 „
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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