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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Budowa myjni ekologicznej na terenie Il Komisariatu Policji w Koszalinie.

Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz. nr 46/2 obreb 0022 .

1.2. Inwestor

Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie, ul.Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem opracowanie jest budowa myjni samochodowej dwustanowiskowej w postaci wiaty

zadaszonej i obudowanej z trzech stron wraz z zagospodarowaniem terenu

Zakres robdt obejmuje w czesci I:

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia oraz nawierzchni w obrebie planowanej myjni

2. Wykonanie ptyty zelbetowej z betonu C20/25 W8 gr. 25 cm ze spadkiem w kierunku studni zlewnej,
zatartej na gtadko. Ptyta posadowiona na podktadzie betonowym gr.10 cm i podsypce piaskowo-
zwirowej gr. 15cm.

3.  Wykonanie konstrukcji stalowej nosnej z ksztattownikoéw stalowych, zabezpieczonej antykorozyjnie
metoda ocynkowania.

4. Wykonanie drewnianej wi¢zby dachowej. Elementy wigzby zabezpieczone grzybo- i owadobdjczo oraz
ogniochronnie metoda cisSnieniowo-préozniowa.

5. Wykonanie pokrycia z dachéwki cementowej zaktadkowej profilowanej (np. marsylska), w kolorze
czerwonym, matowej oraz wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania z blachy stalowej
powlekane;j.

6. Osadzenie w ptycie zelbetowej studni zlewnej z blachy ocynkowanej gr, 4 mm o wym. 1,5 x 0,50 x
0,60 m z przekryciem krata stalowa.

7. Montaz oston $ciennych z materiatu typu "Blackout premium " lub rownowazne, nieprzepuszczalne,
zgrzewane dwustronnie o ggstosci 680 g/m2, gotowe do zamocowania.

8. Uzupeknienie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu "polbruk” na wjezdzie do myjni.

Zakres robot w czesci Il obejmuje:

1. Wymiang nawierzchni parkingdéw z nawierzchni mineralno-bitumicznej na nawierzchnig z kostki
betonowej gr.8cm typu "polbruk" .

2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu "polbruk" przy myjni.

W zakres robot wchodzi rowniez wywoz i1 zagospodarowanie materialdw rozbiorkowych.

Szczegotowy zakres robot okresla Projekt budowlany.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu interesé6w oséb trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Prace prowadzone bgda w na terenie I Komisariatu Policji w Koszalinie. Teren poses;ji jest ogrodzony.
Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Ksiazk¢ obmiarow oraz
Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposdb odprowadzenia sciekow

1.4.3 Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy ”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
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lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na niewlasciwa jako$¢ robot, to takie materialy zostana
zastapione innymi a elementy rob6t rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest ujety w Ceniec Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie teren budowy przed wstgpem o0sOb postronnych 1 utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

1.4.5 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

-lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, i drog dojazdowych

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacji i1 urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i1 socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie
zwiazane z tym koszty sa uwzglednione w cenie umownej i nie podlegaja odrebnej zaptacie. Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru podczas przekazania placu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanej Planem BIOZ .

1.4.9 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczgcia do daty koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ Dokumentacje¢ Powykonawcza zgodna z ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
Projektanta i Wykonawce oraz zgloszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

1.5. Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-8 Roboty w zakresie burzenie i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych




Grupa Klasy Kategorie Opis

obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216110-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla
shuzb porzadku publicznego

4523000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,drog,
lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu.

45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad .drog

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

Certyfikat zgodnos$ci- dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca,
7e wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna

Deklaracja zgodnosci- o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg- sklada si¢ w szczegdlnosci z
projektu budowlanego, przedmiaru robo6t 1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja powykonawcza budowy- sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi w
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt i innych dokumentow

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw budowlanych na placu

budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty,
urzadzenia i elementy powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadatly
wymaganiom okres§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. wykonania robo6t a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
2.5.Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe¢ z kopia certyfikatu lub deklaracji
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zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzjg.

2.7.Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardow
jakoSciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktow innych firm o
rownorzgdnych lub wyzszych parametrach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT 6
BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z wymaganiami okreslonymi w
Szczegdlowych  Specyfikacjach  Technicznych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace realizacje umowy moga byc¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robdt. Sprz¢t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany dostosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu wszystkie materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg stateczno$ci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych te materiaty.

Wykonawca jest zobowiazany na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spetniane nie pézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jako$ci materiatéw i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek..

6.2. Kontrola materialow

Odbiér materialdéw przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i polega na
sprawdzeniu ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.

Odbiér materiatdéw przy odbiorze robot zakonczonych- na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
atestow producentow, sprawdzenie zgodnosci uzytych materialdw z dokumentacja techniczna oraz
wiasciwymi normami.



6.2. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :
— pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych,
— ksigzke obmiaréw robot,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne
— protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sa
wpisywane przez do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci
wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dtugos$ci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi i zalozeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. Ilo$¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 w terminach okres§lonych w umowie
badZ uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglaszal bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i1 zanikajace.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

— protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.



9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI

Zasady odbiorow i platnosci za ich wykonanie i okresla umowa. Platnosci na podstawie przyjgtego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy, wykonanie
robot, montaz i demontaz sprzg¢tu niezbgednego do wykonania robot, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatu, usunigcie z terenu budowy 1 zagospodarowanie materialow
rozbiorkowych wraz z optata za sktadowanie materialow rozbiorkowych na sktadowisku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany myjni ekologicznej na terenie Il Komisariatu Policji w Koszalinie.
Jednostka Projektowa: PUH ALMOR  75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 10
Projektanci:

Branza architektoniczna: mgr inz arch. Mikotaj Krajewski

Branza konstrukcyjna:

10. 2 Specyfikacje techniczne

SST-01 ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

SST-02 ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

SST-03 KONSTRUKCJA STALOWA 1OBUDOWA

SST-04 ROBOTY IZOLACYJNE

SST-05 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU

SST-06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

10.3 Przepisy zwiazane

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze panstwowe jaki i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Najwazniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialtow oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen Iub
metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach w tym zakresie
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot izakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot demontazowych i rozbidorkowych przy realizacji zadania ,,Budowa myjni ekologicznej na
terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek zwigzanych z budowa myjni a w szczegdlnosci rozebranie nawierzchni w miejscu
planowanej myjni oraz prowadzenia zewngtrznych linii zasilajacych obiekt, wywdz i utylizacja materiatow
rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP, zdemontowa¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z prowadzonymi robotami
rozbiérkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia
06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas w wykonywania robdt budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiatow -nie wystepuja

6.2 Robot - polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
Zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8, ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9 . Cena
obejmuje usunigcie i wyniesienie gruzu poza teren budowy.



SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior wykonania robot
betonowych i zbrojarskich przy realizacji zadania ,,Budowa myjni ekologicznej na terenie II Komisariatu
Policji w Koszalinie".
Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy:

+ podktadu betonowego pod fundamenty i ptyte zelbetowa z betonu C8/10,

+  stop fundamentowych pod stupy stalowe z betonu C20/25,

»  plyty zelbetowej z betonu C20/25W8, zatartej] na gladko z nadaniem spadkow w kierunku studni

zlewowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja opisowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy C8/10, C20/25, C20/25W8

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna
mie¢ §wiadectwo producenta

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza sig stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wod $ciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od zastosowania
nalezy stosowac¢ odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci.

2.5 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Whasnosci mechaniczne i technologiczne
dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pegknigcia widoczne golym
okiem .

3.SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— Gigetarka do pretow mechaniczna, prosciarka do pretow

— Pompa do betonu

— Wibratory pograzalne

4. TRANSPORT

Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stany poczatkowego. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (,,gruszkami”). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :
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— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania
materiatu i zaggszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosé
otuliny betonu odpowiadata wartoscia podanym w projekcie.

5.3 Wykonywanie rob6t betoniarskich

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak wymaga to
zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 © C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. Od zakofczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni, przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15 © C nalezy polewac beton w ciagu pierwszych trzech dni co 3
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola deskowan i rusztowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu, o ile w
projekcie nie podano inaczej:

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm
1 2
W odlegto$ci migdzy podporami zginanych elementéw
deskowania
a)na 1 m. dlugosci do +25
b) na cate przesto nie wigcej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania i linii przecigeia:

a) na 1 m. szerokosci, nie wigcej niz: +5
b) na cala wysokos$¢ konstrukcji nie wigcej niz:

» w fundamentach +20
* w $cianach i shupach o wysoko$ci do 5 m. podtrzymujacych

stropy monolityczne +10
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Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm

» w $cianach i stupach o wysokos$ci powyzej 5 m. +15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
nie wigcej niz:

a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, §lizgowego i

przesuwnego nie wigcej niz +10
Migjscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tata dtugosci 2m.) +3

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na cala ptaszczyzne +15
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.3 .Kontrola betonu

6.3.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg dla biezacego ustalania:

a) jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

b) dozowania sktadnikoéw mieszanki betonowej,

c) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

d) cech wytrzymatosciowych betonu,

e) prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czgsciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

6.3.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od

daty rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac¢

nastgpujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbe¢dne dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

c) wyniki badan dodatkowych (nasiakliwos¢, mrozoodpornos$¢, wodoodpornosc),

d) okres, w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu,

6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego

si¢ w konstrukc;ji.

6.3 Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

c¢) badanie zgodno$ci wymiardow zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia :

Okreslenie wymiarow Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
* przy wymiarze do 1 m. +5 mm
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Okreslenie wymiaréw Wartos¢ odchytki

* przy wymiarze powyzej 1 m. +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy d <20 mm +10 mm
b) przy srednicy d > 20 mm +0,5d

W polozeniu odgie¢ pretow +2d

W grubosci warstwy otulajacej +10 mm, -0
W potozeniu potaczen (stykow) pretow + 25 mm
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi roboét sa:
- m3 lubm2 wykonanej konstrukcji betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotow jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
PN-EN 206:1-2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (zmiany PN- EN
206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-2003/A2:2006)
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004)
PN-89/H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pregty zebrowane. Dodatkowe wymagania
10.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogoélne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA STALOWA 1 OBUDOWA

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior wykonania
konstrukcji stalowej oraz obudowy $ciennej ktore zostang wykonane przy realizacji zadania ,,Budowa myjni
ekologicznej na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie".

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy i projektem
konstrukcji stalowej myjni oraz montazem oston $ciennych z elementow typowych. Konstrukcja stalowa
zostanie wykonana z rur kwadratowych (profile stalowe) oraz ksztattownikéw walcowanych (przekrojow
otwartych). Konstrukcja zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Oslony $cienne

Ostony $cienne z materiatu typu "Blackout premium " lub rownowazne z drukiem nieprzepuszczalne,
zgrzewane dwustronnie o gestosci 680 g/m2 gotowe do zamocowania, wg dokumentacji projektowe;.
2.2. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.2.1 Wyroby walcowane

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dopuszczalna krzywizna elementu do 1,5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Dopuszczalna krzywizna elementu 1,5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach wegzlowych zaleca sig stosowanie blach
grubych.

¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe 1
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okragte). Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dhugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.2.3. Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne wyrobow ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002.

a) Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pr¢tow powinna by¢ bez peknigc, pgcherzy i
naderwan.

b) Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne goltym okiem.

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wigkszej.

2.2.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek

stali , numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie materiatlow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru

konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyj-

nych zostaty usunigte.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.3 . Lacznik

Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.3.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoSci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i

wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby

Wszystkie sruby powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie.

2.5. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku

mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy

przenosic za pomoca zawiesi 1 usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w

miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowaé i

uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5 . Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inspektora.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
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— jako$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodno$ci z atestem wytworni

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powltok antykorozyjnych.

Odbioér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1 . Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiagarek, dzwignikow, podnosnikoéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.2 . Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2 . Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny
wystapié rysy i peknigcia.

5.3 . Skladanie zespoléw

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu begda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, shupy, 0,001 dhugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta — 0,002 dtugosci
lecz nie wigeej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, §cianek — 2 mm na dowolnym
srodnikow odcinku 1000 m
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Wymiary przekroju — do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie Srodnika — 0,006 wysokosci
Wygigcie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny(mm) Dopuszczalna odchytka wymiaru w mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
powyzej 16000 8,0 16,0

5.3.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢
wedhug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin - Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sig grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

o0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

— przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania

moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne:

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierna
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Potaczenia na sruby

— dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gigbiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4 . Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukeji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow
uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.3
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5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie
i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.
— poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac¢
wartos$ci:
5.4.3. Montaz konstrukcji
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementdéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji
- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
- odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
- strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
- wygigcie belki lub wiazara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
— odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane; .
5.5. Montaz obudowy $ciennej
Montaz oston $ciennych $cisle wg wskazan producenta .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- tona dla konstrukcji stalowe;j
- m2 dla obudowy Scienngj

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe uznaje si¢ za wtasciwie wykonane i zamontowane zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej,przywotanych normach i w pkt.5 daty wynik pozytywny.
Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotow jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.INORMY

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przy realizacji zadania ,,Budowa myjni ekologicznej
na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie".

Zakres robdt obejmuje wykonanie izolacji termicznej pod plyta zelbetowa ze styropianu EPS-P 300, oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii przeciwwilgociowej utozonej pod izolacja termiczna oraz
izolacji z folii olejoodpornej utozonej na izolacji termiczne;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac 1 okre$leniami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialty musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
Materialy do izolacji termicznych

Plyty ze styropianu o obnizonej chtonnosci wody EPS-P 300. Szczegotowe wymagania dla plyt ze
styropianu (EPS) okre$la norma PN-EN 13163:2009.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy bitumiczno-mineralne,
Wyroby z materialow rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy termozgrzewalne,
folie z tworzyw sztucznych, folia olejoodporna.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu
budowlanego.

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— butle propan-butan z palnikiem,;

- narzedzia do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

- narzedzia do nakladania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, pace, walki.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych musza zabezpieczaé przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robot izolacyjnych  mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy a takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczgce podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Podloza powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknig¢ (luzne czgsci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm
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zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o gltebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecana przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobow hydroizolacyjnych),

- podloze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw izolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ roéwnomiernie rozlozona (ciagla) i
wykazywaé dobra przyczepnosé¢ do podtoza.

Wymagania szczeg6lowe dotyczace podlozy betonowych i Zzelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢

wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu

oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac

roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji

producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczgsciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz

+5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C

wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta

stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza

przekraczajacej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania og6lne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zhluszczen, zaciekow, lysin, spgkan,pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materialu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- migjsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne ta§my lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

5. Warunki wykonywania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac
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na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu phyt

w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3

cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa)

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania materialéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjgcia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw izolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos¢ podktadow, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety

i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow

hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 .
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegoélnie zwroci¢ uwage na jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos¢ przygotowania podtoza, przyczepnosé, prawidtowos$¢é wykonania powierzchni

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001)

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 )

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana PN-B-
24620:1998/Az1:2004)

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana PN-B-27617/A1:1997)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
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PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 13969:2006

PN-B-24620:1998
PN-EN 13164:2003

PN-EN 13163:200

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciw
wilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci
podziemnych —Definicje i wlasciwosci.(zmiana PN-EN 13969:2006/A1:2007))
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. (zmiany PN-EN
13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej dachu i pokry¢ dachowych przy realizacji zadania ,,Budowa myjni
ekologicznej na terenie II Komisariatu Policji w Koszalinie".

Roboty, ktéorych dotyczy szczegdotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie pokrycia z dachowki
zaktadkowej cementowej, obrobki blacharskie, orynnowanie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac 1 okre$leniami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
2.1. Materialy do wykonania konstrukeji drewnianych
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow.
Materialy do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 338:2011
2.1.2. Elementy konstrukcyjne
Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko drewno lite min. klasy C27, spetniajace wymagania PN-
EN 338:2011. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacja z tolerancja £ 5
mm. Drewno zabezpieczone zabezpieczone grzybo- i1 owadobdjczo oraz ogniochronnie metoda
ci$nieniowo-prozniowa. Impregnacja zgodnie z norma PN-EN 351-1:2009 i PN-EN 351-2:2009
2.1.3. Laczniki
Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:

— Gwozdzie karbowane 4,5x110

— Plytki perforowane
Do wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ drewno sosnowe o wilgotnosci nie wigkszej
niz 20%.
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :
- dla elementéw o grubosci do 5S0mm: w grubosci + 1mm, w szerokos$ci +2 1 -1mm
- dla elementéw o grubosci powyzej S0mm: w grubosci +2mm i -1mm, w szerokosci +2 i -1mm
Elementy zabezpieczone ogniochronnie i przeciw korozji biologicznej $rodkami majacymi aprobaty
techniczne .
2.2 Wyroby cementowe -dachowka cementowa profilowana w kolorze czerwonym matowa. Dachdéwka
oraz uzupetniajace dachowe wyroby cementowe powinny speilnia¢é wymagania okreslone w normie PN-EN
490:2012
2.4 Blacha stalowa powlekana
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0,5-0,55 mm, grubo$¢ powtoki cynku min 275 g/m,
powlekana powlokami poliestrowymi .
2.5 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
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1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny @ 12 cm oraz rury spustowe ¢ 10 cm, z blachy
stalowej o gr. 0,6mm ocynkowanej powtoka 0,025mm i powlekanej powtoka poliestrowa gr 0,035 mm,
uchwyty do rynien i rur spustowych w rozwiazaniach systemowych

2.7 Laczniki - do mocowanie pokrycia i obrobek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety, wg wskazan
producenta pokry¢

3. SPRZET
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego drobnego sprzgtu
pomocniczego do montazu (mtotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechaniczne itp.) oraz $rodki
transportu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow moze by¢ dokonany dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Materiaty metalowe powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

Skladowanie elementow

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. .

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowa¢ w wiazkach, luzem wzglednie w
opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne ogo6lne

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegolnych elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. W przypadku braku szczegdlowych rozwiagzan wykonawca zobowiazany jest przedstawic

wlasne do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz wigzby dachowej

Elementy konstrukcyjne nalezy potaczyé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W trakcie montazu wigzby

nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wtasciwych spadkow. Zaleca sig

wykonanie wstgpnych potaczen montazowych celem mozliwosci dokonania korekt.

Podktad z desek pod pokrycie dachowe powinien spetnia¢ wymagania :

Pochylenie plaszczyzny potaci dachowej zgodnie z dokumentacja projektowa oraz norma PN-B-

02361/1999.

5.3 Wykonanie podkladéw pod pokrycia z dachéwek

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— laty powinny mie¢ przekréj minimalny 38x50mm, taty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze
0 20mm

— laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach ,

— powierzchnia potaci z tat powinna by¢ potozona na co najmniej 3 krokwiach,

— laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, rownolegle do linii okapu. Pierwsza tat¢ umieszcza si¢ w linii
okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu
dachowki

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia ;

— do czo6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej;

— wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow ;

Odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2mm na 1 m dtugosci i 30mm na calej dtugosci dachu.

Plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, aby prze§wit pomiedzy nia a tata kontrolna, mierzony

na odcinku co najmniej 3 krokwi, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie

wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4 Pokrycia z dachéwek cementowych

24



Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Przed
przystapieniem do ukladania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachu, z mozliwos$cia zastosowania tzw. fartuchow blaszanych od strony okapu.

Krycie dachéwka cementowa powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta wyrobu.

5.5 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Spadek rynien nie mniejszy niz 1,5%. Rozstaw uchwytow rynnowych nie wigkszy niz 50cm. Montaz
rynien i rur spustowych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskac ustalenia Zamawiajacego dotyczace materialow i wykonania robot

— opracowac szczegdtowa lokalizacje 1 sposdéb montazu elementdw,

— jezeli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza i1 przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji.

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow .

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ szczego6lna uwage na :

— wady materialowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

— poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

— poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, pionow, poziomow i spadkow)

6.4 Badania wykonanych robét

Kontrola dotyczy :

— prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie warstwy
podktadowej z papy),

— kontroli koncowej w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu robot, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrobek dekarskich, poprawnosci
potozenia poszczegolnych warstw gontow.

Kontrola jakos$ci robdt pokrywcezych powinna obejmowac :

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna i umowa,

— jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

— spadki rynien dachowych, ich szczelno$¢ oraz mocowania .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiarowymi, w szczegolnosci:
-m3- dla elementéw konstrukcyjnych,

-m2 -dla warstw pokrycia, obrobek i deskowania

-m - dla orynnowania.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w OST .

Odbior pokrycia z dachéwki

Odbior pokrycia z dachowki obejmowaé powinien;

— sprawdzenie prostoliniowos$ci rzgdow dachowki,

— sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zaktadow,

— sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic oraz koszy,
— sprawdzenie rownosci pokrycia.

Odbior obrdobek blacharskich, orynnowania

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementow do $cian lub do deskowan,

— sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien

— sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-03150:2000

PN-EN 338:2011
PN-EN 351-1:2009

PN-EN 351-2:2009

PN-EN 912/2000
PN-61/B-10245
PN-B-10243:1963
PN-80/B-10240
PN-EN 490:2012
PN-EN 501:1999

PN-EN 1462:200
PN-EN 612:2006

PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
10.2 Inne przepisy

Pochylenie potaci dachowych

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (zmiany PN-B-
03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000
/Az3:2004).

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopodobnych- Drewno lite zabezpieczone
$rodkiem ochrony - Czg$¢ 1.Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.
Trwatos$¢ drewna i materialow drewnopodobnych- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Czg$¢ 2. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
zabezpieczonego Srodkiem ochrony..

Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i oktadzin
sciennych. Charakterystyka wyrobu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

Uchwyty do rynien dachowych -Wymagania i badania

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem od
przedniej strony i rury spustowe taczone za zaktad.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogoélne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki betonowej wraz z krawgznikami przy realizacji zadania ,,Budowa myjni ekologicznej na terenie II
Komisariatu Policji w Koszalinie".

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i OST

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja opisowa, niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2 MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydana przez uprawniona jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

— ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
grubos¢ +5,0 mm,

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

a) 50 MPa, dla klasy ,,50”,
b) 35 MPa, dla klasy ,,35”,

— mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace
warunki:
probki nie powinny wykazywaé peknigc i zarysowan powierzchni licowych,
taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20%,

— nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

— Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokos$ci, nie powinna przekraczaé
wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,50”,
4,5 mm, dla klasy ,,35”,

— szorstko$¢, okre§lona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

— wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pgknigc i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

2.2 Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x30x100 cm

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.”,
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BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.”
Ponadto nasiakliwos$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4 %.
2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-
B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,
b) do wypelniania spoin w nawierzchni

piasek naturalny spetiajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.4 Beton towarowy C16/20 (B-20),C10/15 (B15)
Wymagania ogoélne wg PN-EN206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mie¢
$wiadectwo producenta. Beton do wykonania tawy z oporem

3 SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig r¢cznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
lub mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sig z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nalezy stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniagce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakltadowego moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé
zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi
samochodowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo§¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sig¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

*  wspodlczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypekienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.2.1 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Do decyzji Inwestora na etapie realizacji

5.2.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.2.3 Ulozenie nawierzchni z kostek

Nawierzchni¢ jezdni wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm. Kostki nalezy uklada¢ w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2mm do 3mm.

Prawidlowe odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni zapewnione jest poprzez wlasciwy
uktad spadkéw poprzecznych i podluznych. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone
w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa roézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia
potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja luki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupeknienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen
uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dzialk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyé
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.2.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.2.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelic¢ piaskiem.Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku 1 wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.2.6 Krawezniki

Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe¢ betonowa z oporem,
wykonane beda recznie. Po wytyczeniu tawa betonowa wykonana begdzie z betonu klasy B 10, we
wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu
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dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po
zaggszezeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkowi z Dokumentacji
Projektowe;.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo — piaskowa grubosci 5 cm,
celem prawidlowego osadzenia krawg¢znika. Podsypke cementowo — piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji
1:4.

Roboty zwiazane z wbudowaniem krawegznikow winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5 ° C. Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przy
wbudowaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Spoin migdzy krawgznikami po oczyszczeniu nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m’ piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje .

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, Sciekow

— Badanie potozenia osi nawierzchni w planie -geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych

— Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podluzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢-co 25 m i1 we
wszystkich punktach charakterystycznych

— Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomigdzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypehienie spoin i szczelin

6.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m

ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktora moze si¢ rézni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m

ustawionego kraweznika,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde

100 m dhugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomigdzy powierzchnia kraweznika

a przylozona czterometrows tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego krawg¢znika, przy czym wymagane

jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktora nie moze by¢

wigksza od 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w OST.

Jednostkami obmiarowymi robot jest :

— m2 wykonanej nawierzchni.

— m wbudowanego krawe¢znika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robot (odbiory czg§ciowe) — zgodnie z harmonogramem robodt oraz
roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
— Projektowa dokumentacje powykonawcza

— Protokoty z dokonanych pomiarow

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci na zastosowane materiaty

9. PODSTAWY PELATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9 Warunki i terminy ptatnosci zostaly
szczegOtowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy:
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PN-S-02201
PN-88/B-06250
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04
BN-80/6775-03

BN-80/6775-03

BN-64/8845-02
10.2. Inne przepis

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

Instrukcje stosowania materiatdéw wydane przez producentow
Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
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