PUH ALMOR

75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 10, tel. 94 - 348 14 49

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA SAMOOBSLUGOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ
DWUSTANOWISKOWEJ BEZDOTYKOWEJ (Z MODULEM MYJACYM)

WRAZ 7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TEMAT

LOKALIZACJA

Instalacja WOD-KAN

Koszalin ul. Krakusa i Wandy 11

DZIALKA NR 46/2 OBREB 0022.

INWESTOR:

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

IBrania sanitarna

ODb CPV

ZIAL: 45100000-8
GRUPA: 45231000-5
KLASA: 45231300-8

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy

Sciekow

ST-1S/05.2012

pranza sanitarna projektant:

[‘ni. Renata Pluto-Pradzynska
pr.ar UAN/N/7210/80/85
ZAP/1S/2702/01

KOSZALIN sierpien 2012 R

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

wodociggow i rurociggow do odprowadzania




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
INSTALACIJI WODOCIAGOWEJ, ORAZ INSTALACII KANALIZACII
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

SPIS TRESCI
1.0 Wstep
1.1. Przedmiot S.T. nr ST - 1S/05.2012
1.2. Zakres stosowania S.T.
1.3. Zakres robdt objetych S.T.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
1.5. Dokumentacja rob6t montazowych .
2.0 Materialy
2.1 Rodzaje materiatow do budowy przyltacza i zewnetrznej instalacji
wodociggowe;.
2.1.1 Rury i ksztattki
2.1.2 Armatura
2.2 Rodzaje materiatlow do budowy sieci i instalacji kanalizacyjnych.
2.2.1 Rury i ksztattki
2.2.2 Studzienki
2.2.3 Wiazy nastudzienne,
2.2.4 Separator koalescencyjny,
2.2.5 Podtoze sypkie,
2.2.6 Oznakowanie trasy wodociggu.
3. Sprzet
4. Transport
5. Sktadowanie
6. Wymagania dotyczace wykonania robot
7. Kontrola jakos$ci robot
8. Obmiar robot
9. Odbidr robot
10. Podstawa ptatnos$ci
11. Przepisy zwigzane



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej nr ST - IS/05.2012
sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej i zewngtrznej
instalacji wodociggowej, zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
przeznaczonych do odprowadzania $ciekow z myjni i wod deszczowych oraz montaz
zbiornika 1 instalacji olejowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupehnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego, oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja nr ST - IS/05.2012 obejmujg wszystkie czynnos$ci
podstawowe wystepujace przy montazu instalacji wodociggowego, oraz instalacji
kanalizacyjnych, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe,
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji zewnetrznych sa:

wykopy, umocnienia §cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem obsypki i1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras,
oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

ZAKRES ROBOT OBEJMUIJE:

ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA:
e wytyczenie geodezyjnie trasy wodociagu i studzienki wodomierzowej - kod CPV
45100000-8
e wykonanie wykopow pod rury - kod CPV 45111200-0,
e wykonanie podsypki piaskowej pod wodociag- kod CPV 45112310-1,



utozenie rur PE 80,SDR 11 w wykopie- kod CPV 45231100-6,

utozenie rury ochronnej Dn 160 PCV - kod CPV 45231300-8,

przebicie otworow w $cianie murowanej dla instalacji wodnej

prowadzonej w budynku gtownym, ztozenie tulei ochr. - kod CPV 45300000-0,
montaz wodomierza, filtra i zaworow - kod CPV 45300000-0,

montaz zestawu hydroforowego - kod CPV 45300000-0,

wykonanie proby szczelno$ci- kod CPV 45231100-6,

ptukanie instalacji wodociggowej- kod CPV 45231100-6,

dezynfekcja instalacji wodociggowej- kod CPV 45231100-6,

obsypka wodociggu - kod CPV 45111230-9,

oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego wodociaggu - kod CPV 45232000-2
zasypanie wykopow - kod CPV 45111200-0,

zageszczenie wykopow- kod CPV 45111200-0,

INSTALACJA ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

wytyczenie geodezyjnie trasy wodociagu i studzienki wodomierzowej - kod CPV
45100000-8

wykonanie wykopow pod poziomy kanalizacyjne i studzienki rewizyjne- kod CPV
45111200-0,

umocnienie azurowe $cian wykopow - kod CPV 45111200-0,

demontaz istniejacych studni rewizyjnych z kregdw betonowych - kod CPV
45111300-1

wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty- kod CPV 45112310-1,

utozenie poziomych kanatéw w wykopie- kod CPV 45231300-8,

wykonanie studzienek rewizyjnych z PCV Dn 425 mm - kod CPV 45332000-3,
wykonanie studzienek rewizyjnych z PP Dn 600 mm - kod CPV 45332000-3,
wykonanie separatora koalescencyjnego - kod CPV 45332000-3,

wykonanie studzienki rewizyjnej betonowej Dn1200 mm - kod CPV 45332000-3,
wykonanie proby szczelnosci- kod CPV 45332000-3,

obsypka kanatu - kod CPV 45112310-1,

zasypanie wykopow - kod CPV 45112000-0,

zageszczenie wykopow- kod CPV 45111230-9,

wykonanie odwodnienia liniowego - kod CPV 45332000-3

ZBIORNIK OLEJU I INSTALACJA OLEJOWA

montaz zbiornika na olej opatowy, o pojemnosci 1200 L, stojacy na zewnatrz bez-
posrednio na utwardzonym podtozu, dwuptaszczowy, wykonany z polietylenu,
wyposazony w standardzie w czujnik przecieku, sonde poziomu paliwa z wyswie-
tlaczem, oraz tasme grzewcza z termostatem do podgrzewu oleju w zbiorniku - kod
CPV 4533200-3.

pakiet poboru paliwa z czujnikiem poziomu- kod CPV 4533200-3.



e montaz przewodoéw olejowych od zbiornika do myjni na zewnatrz w oplocie rur ta-
$mg grzejng i w izolacji termicznej gr 50 mm - kod CPV 4533200-3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, oraz Specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru, oraz ze sztukg budowlang.

1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacj¢ rob6t montazowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokotly odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze



zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng, lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

2.1 RODZAJE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

2.1.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN
12201-2 1 PN-EN 12201-3.

Stosowac rury i ksztattki:

- systemowe z PE 80 PN 10 - dla zewnetrznej instalacji

- rury i ksztattki stalowe ocynkowane dla instalacji wewnetrznej w piwnicy ( wg. PN —74/
H-74200).

- rury pe 32x2,3 w obiekcie myjni - doprowadzenie zimnej wody do maszyny myjace;.

- rura ochronna PCV Dn100 w ptycie myjni - na przewdd wodociggowy.

2.1.2. Armatura instalacj wodociggowej
Armatura instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M 74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Stosowa¢ nastepujace urzadzenia i armature :
- Zawory odcinajace , kulowe , mosiezne , dobrej jakos$ci
- Nawiertaki lub obejmy naprawcze do wiaczenia do istniejacego przewodu wodnego
- Zestaw do podnoszenia ci$nienia wody do 5 bar — zestaw hydroforowy
-  Wodomierz Dn 20 z zestawem wodomierzowym,
- Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA Dn 32 mm.
- Przejscie szczelne przez mur dla przewodu wodnego 932 PE,
- Zawor odcinajacy Dn25 mm zlokalizowany w myjni.

2.2 RODZAJE MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACIJI KANALIZACII
SANITARNEJ I DESZCZOWE].

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PCV)
Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV) do odwadniania i
kanalizacji muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.




2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych. Zaleca sig:
— kregi betonowe 1 zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

— tworzywa sztuczne, takie jak PCV, PP, PE i inne.

- odwodnienie liniowe betonowe z kratka ze stali nierdzewne;.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wlazowej betonowej powinna wynosi¢
1,20 m (wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m przy gltebokosci do 1,5m).

Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne
Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementow betonowych
produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czg$¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty stanowiacej dno studni. W dnie studni wykonane
jest fabrycznie wyprofilowana kineta o wysokosci 1/1 stuzaca do przeptywu Sciekéw i
taczenia wlaczanych kanatow oraz czgs¢ spocznikowa.
Otwory do wlaczania przewodéw gléwnych i przykanalikéw wykonywane s3 z
fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelka dostosowang do rodzaju wiaczanych
rur. Na cze$ci dolnej studni osadzone sg kregi komina wlazowego, ktére sg zakonczone
kregiem zwezkowym z wyprowadzeniem pod wlaz. Potaczenia czgsci dolnej studni z
kominem wlazowym i kregéw w kominie wlazowym wylacznie za pomoca uszczelek z
EPDM zgodnych z EN681-1. Kregi musza mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wlazowe
wykonane z stali kwasoodpornej min. OH18N9.
Studzienki wykonane s3 z wodoszczelnego betonu pozwalajacego im pracowac bez
zadnych zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i Sciekow XA2
wedlug PN-EN 206-1. Beton musi spetnia¢ wymogi ochrony materialowo-strukturalne;j i
powierzchniowej. Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45MPa

- wytrzymato$¢ przy zginaniu > 6MPa

- wodoszczelno§¢ W8

- nasigkliwos$¢ < 4%

2.2.3 Wiazy zeliwne nastudzienne

Stosowa¢ wiazy zeliwne klasy D400 z pokrywa z wypekieniem betonowym zgodne z
PN-EN 124. Wszystkie wtazy znajdujace si¢ w pasie jezdni powinny by¢ wyposazone w
wygluszajaca wktadka gumowa.

2.2.4 Separator koalescencyjny_

Stosowac¢ separator koalescencyjny o przeptywie Q=3 1/s z pelnym wyposazeniem
zapewniajacym poprawng i bezawaryjng prac¢ oraz odpowiedni nadzér. Separator musi
spetnia¢ warunki co do jako$ci odprowadzanych $ciekdw podane przez MWiK w
Koszalinie, zalaczone w projekcie budowlanym.




2.2.5 Materialy sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac¢ piasek drobnoziarnisty wedlug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-
ZWIrowa

o granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.2.6 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggéw stosowac tasme¢ PEHD z wktadka metaliczng oraz
shupki stalowe ocynkowane DN 50 z tabliczkami na zyczenie Inwestora.

2.3. CIEPLO TECHNOLOGICZNE, ZBIORNIK I PRZEWODY OLEJOWE.
2.3.1. Kociot olejowy.

Do przygotowania cieptej wody technologicznej zastosowac kociot olejowy
dwufunkcyjny o mocy 24,0 kW, wyposazony w termostat umozliwiajacy regulacje
temperatury wody do mycia.

2.3.2 Ogrzewanie plyty.

Do ogrzewania ptyty myjni stosowa¢ przewody PEX Dn20 mm ulozone na warstwie
styropianu gr 5,0 cm.

2.3.3. Zbiornik na olej

Do magazynowania oleju stosowac zbiornik o pojemnosci 1200 L, wykonany z polietyle-
nu, z pelnym wyposazeniem zapewniajacym poprawng i bezawaryjng prace oraz odpo-
wiedni nadzor.

2.3.4. Przewody olejowe

Stosowa¢ przewody olejowe z rur miedzianych Dn12 mm, w oplocie rur ta§ma grzejng i
w izolacji termicznej gr 50 mm. Mozna tez zamontowaé przewody elastyczne wyposazo-
ne w tasme grzejng i izolacje termiczng.

2.3.5 Komin

Do odprowadzania spalin stosowa¢ komin dwuscienny wykonany ze stali nierdzewne;.
Srednice komina dopasowa¢ do typu zastosowanego kotta .

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot



powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot
proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m’,

- spycharki jezdne ,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

- szalunki pltytowe rozpierane mechanicznie,

- wibromftoty,

- pompy,

- szalunkowe profile stalowe,

- zestawy iglofiltrowe,

- zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania dotyczace przewozu rur.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci sSrodkow transportu jak §ruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych i zbiornika na olej opatowy.




Studzienki i zbiornik podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
(wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych towar muszg by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajacych krawedzi.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementéw prefabrykowanych oraz separatora koalescencyjnego.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
4.4 Zgodnie z technologia do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich §rodkéw transportu
jak:
- samochody samowytadowcze 10-20 ton,
- samochdd dostawczy do 0,9 tony,
- samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW.

5.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dhlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem §wiatla stonecznego, przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi, lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE), lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby
rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych §rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych i zbiornika oleju
Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
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nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz
w temperaturze ponizej 40st C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych i separatora koalescencyjnego
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnane;j i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach
o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Warunki przystapienia do robdt
Przed przystapieniem do montazu nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

6.2 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, zasyp
6.2.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
za pomocg pomp. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu.

W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdluz wykopu grunt powinien
zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $§cianach pionowych z
obudowa. Do obudowy wykopoéw uzywaé szalunkéw plytowych przestrzennych typu
boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych —wyprasek. Przy duzych glgbokosciach przy pracach wiaczeniowych na
istniejgcych kanatach stosowac §ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych.

Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdluz krawedzi wykopu.
Dopuszczalne gltgbokosci wykopoéw nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach
skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych
gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ ro6zni¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu i akceptacji Zamawiajacego uzyty zostanie do
zasypania wykopow i wykonania nasypdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego.

11



6.2.2 Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem
obsypki moze by¢ wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i
srednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wylacznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps,
Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2
wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-
30cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego Sa to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg
(ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi
wynosi¢ [s>0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywac nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie
lub podniesienie rury.

6.2.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zaggszczajac go warstwami 20-30 cm.
Stopien zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ [s>0.95 w przypadku uktadania
rurociggdw w terenach zielonych, a w przypadku ukladania rurociggdéw w ulicach
zasypke nalezy zagesci¢ do 1s>0.98, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do
Is>1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywa¢ dopiero od
warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe¢ wykopu nalezy usuwa¢ wytacznie w trakcie
jego zasypywania i zageszczania zwracajac szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia
zageszczenia w strefie podloza i obsypki rury.

6.2.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢
recznie, pod nadzorem ich wiasdciciela.. Istniejace kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. a
po zamontowaniu rurociggéw montowac na nich rury ochronne. Szczegdétowe wytyczne
montazu rur ochronnych zawarte sag w specyfikacji ST-00.04.

6.2.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci
optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481.
Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:
- w gruntach niespoistych = 2%,
- w gruntach mato i §rednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wicksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wigkszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w
sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest
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mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci
gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

6.2.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw do wykonywania nasypow
zageszczenie gruntow okreslane jest na podstawie:

- wskaznika zageszczenia s,

- modutu odksztalcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Wskaznik zaggszczenia - Is, gruntow w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12,
powinien na calej szerokos$ci korpuséw nasypoéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy
1. Wymagania odnos$nie wartosci Is sg zgodne z normg ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
i powtdrnie zaggsci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm
powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

6.3. Montaz rurociggdéw

Montaz rurociggéw wodociggowych moze odbywac¢ si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkoéw rurociagu w wykopie.

- rury uktada¢ na wczesdniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30°C.

- przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie.

- montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami
od punktu o rzednej nizszej do wyzsze;.

- zmiany kierunku wykonywa¢ wylacznie za pomocg ksztattek systemowych,
zgrzewanych.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej 1/4 obwodu.

6.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialdéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-
1+4:2004. Armaturg taczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen gwintowanych .
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6.4.1. Polaczenia zgrzewane

Rury i ksztattki z PE taczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania
uzywac zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg obshlugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry
techniczne tego procesu musza by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po
zakonczeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny by¢
porownywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina
jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Polaczenia rurociaggéw PE z
armaturg kolnierzowa wykonywac¢ za pomocg kotierzy dogrzewanych i luznych

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogltoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewngetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

6.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PCV dla kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PCV nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreslonych w branzowych normach PN-EN
12201-1+4:2004.

Zaprojektowane rurociagi posiadaja potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem
polaczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelka, oraz bose konce rur powinny
by¢ dokladnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane $srodkiem zmniejszajacym
tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywac¢ wciskarek. Potwierdzeniem
prawidlowosci wykonania polaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspdlosiowos¢ taczonych rur. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie
bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czg¢$ciowe;j
obsypki.

6.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6.6.1 Montaz prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych

Po wykonaniu podtoza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany
element dolny studni, a nastepnie potaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi
i odptywowymi. Nastepnie nalozy¢ na element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac
ja specjalnym s$rodkiem poslizgowym dostarczonym przez producenta studni i
zamontowa¢ pierwszy krag komina wlazowego, a nastgpnie kolejne kregi laczone
rowniez na uszczelki.
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Komin wtazowy konczy si¢ krggiem stozkowym z wyprowadzeniem pod wiaz. Po
zamontowaniu wlazu wykona¢ uszczelnienie polaczenia pomiedzy wlazem, a kregiem
stozkowym za pomoca zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty wysokosci
wykonywaé wylacznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementow wyrownujacych
o $rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni.

Montaz studni nalezy wykonywa¢ mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego.
Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-00.03. [ZOLACJA
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Izolacje wykonuje si¢
na powierzchni od strony gruntu lub materialu zasypowego. Zgodnie z dokumentacja
projektowa przyjeto wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem ,,R” i dwukrotnie
bitizolem ,,P”.

Izolacje z powlokowych mas bitumicznych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i
stosownymi normami technicznymi.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powtoke przylegajaca do
powierzchni §ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen,
spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materialdéw rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

6.6.2 Montaz studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych.

Przy montazu studni na gotowym podtozu najpierw nalezy zamontowac kinete¢, potaczy¢
ja z rurociggami, a nastgpnie dokona¢ montazu pozostatych elementéw studni wraz z
wilazem. Montaz studni prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

6.7. Montaz zbiornika na olej opalowy

Zbiornik na olej opalowy nalezy ustawi¢ na wcze$niej przygotowanym utwardzonym
podtozu. Przewody olejowe prowadzi¢ nad terenem przymocowane do konstrukcji
ogrodzenia, a w myjni podwieszone pod stropem.

6.8. Wykonanie proby szczelno$ciwodociagu

Wykonywa¢ hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe 1 catego rurociggu) przy
ci$nieniu probnym 1,0MPa. Przed wykonywaniem préb szczelno$ci rurociagi nalezy
odpowietrzy¢. Dhugosci odcinkéw poddawanych probie szczelnosci nie powinny
przekracza¢ 100m. W trakcie wykonywania odcinkowych préb szczelnosci ztgcza
rurociggow 1 armatura powinny by¢ odstonigte.

6.9 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggéw wodociggowychj musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z PE z
wktadka metaliczna.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wykonanie wykopdéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
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Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materialdw 1 zgodno$ci wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedlug PN-B-10736. Kontrola
jako$ci robdt powinna obejmowa¢ miedzy innymi:

- wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatow i elementow obudowy,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie szerokosci wykopow,

- sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

- sprawdzenie spadku dna wykopu,

- sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji
oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach
Technicznych lub odpowiednich normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie szeroko$ci wykopu nie moze przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie rzgdnych koryta gruntowego nie moze by¢ wigksze niz + 2 cm,

- pochylenie skarp nie moze odbiegac¢ od projektowanego wigcej niz 10%,

- odchylenie stopnia zaggszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz +2%

7.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania
i1 Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wedlug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w
szczegolnosci powinna obejmowac:

- badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

- badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

- badania odchylenia osi rurociggow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa usytuowania rurociggow i
uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociagow,

- badanie wykonania rur ochronnych

- badanie potaczen rurociggow,

- badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia utozonych rurociagéw,

- wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci catego rurociggu przy cis$nieniu probnym
1,0 MPa.
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Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen
zgrzewanych.

Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztaltowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni faczonych elementow,

— przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki
rury,

— catkowita szerokos$ci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna
przekracza¢ warto$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakos$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomoca urzadzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probg szczelno$ci.

Proby szczelnos$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu
ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe
pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petlny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé
nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem
zlaczy,

— wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

—nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow:

— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napekianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢
+20°C,
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— po calkowitym napetieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie
spadek ci$nienia ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

7.3. Kontrole wykonania instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probeg szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci
kanalizacji deszczowej sa podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie

przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé
nastepujace warunki:

— odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, oraz w petni widoczne i1 dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem
zlaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

—nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

- Przewdd kanalizacyjny spetlnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu
badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7.4 Dopuszczalne tolerancije 1 wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £ 5 cm,
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- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 2 cm,
- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 10 cm dla rur
PE,
- réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +5 cm dla rur PE,
- proces zgrzewania rur PE musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez
Inspektora,
- ci$nienie wykazane na manometrze w przeciggu 60 min nie moze spas¢ ponizej
ci$nienia
probnego (badanie odcinka przewodu),

7.5. Kontrole wykonania instalacji olejowej.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola w
szczegolnosci powinna obejmowac:

- badania odchylenia osi rurociggow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania rurociggow i
uzbrojenia,

- badanie odchylenia spadku rurociagow,

Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen
lutowanych— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej
dhugosci stabilny - powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,
Po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom.

Wynik préby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastagpit w tym czasie
spadek ci$nienia ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt montazowych.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymezasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych sg roboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych §cian, wykonanie podtoza pod rurociagi,
oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie
same jak dla robot ziemnych okre§lone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).
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8.3.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robot podstawowych instalacji (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-
18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos$¢ posadowienia rurociaggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;j.

Dhugo$¢ kanatow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dlugos$ci kanatéw nie wlicza
si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanaldw — w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza si¢ do dlugos$ci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) 1 glebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako roznice rzgdnych wiazu i
dna studni.

Dhugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢
mig¢dzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

9. ODBIOR ROBOT

9. 1 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zeszytem nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”
pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”, oraz z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych

9.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

9.3. Odbiér techniczny czgSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony

z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
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z dokumentacja,
— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zaggszczony,
— zbadaniu szczelnosci przewodu wodociggowego. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997. Szczelno$¢ powinna gwarantowac
utrzymanie ci$nienia probnego przez 30 minut, podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej. Cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
jednak niz 1 MPa ( 10 bar ).
— zbadaniu szczelnos$ci przewodow kanalizacji deszczowej. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelno$¢
przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypekieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodow, inwentaryzacja geodezyjng , oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur
i armatury, oraz rur , ksztattek i studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — cze$ciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czgsciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czg$ciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje
powykonawczg.

9.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury wodociggowej i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggow
przez $ciany.

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czgsciowych.

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokoty szczelnos$ci nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodam
wodociggowym i kanalizacyjnymi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektows i
warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z zawarta umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
11.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
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sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.— w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. Nr 202, poz. 2072) z p6ézniejszymi zmianami.

11.3. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czeg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

18. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

11.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - zeszyt nr 3 ,,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych —

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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