KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji

NAZWA INWESTYCJI : Koszalin, ul.Krakusa i Wandy 11, dziatka nr 46/2 obreb 0022
INWESTOR : Komenda W ojewddzka Policji;70 - 515 Szczecin ul. Matopolska 47
Poziom cen

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



myjnia koszalin

przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 WYPOSAZENIE
1 Montaz i dostawa wyposazenia myjni: Kociot z z kominem dwuptaszczowym i szt
d.1 zbiornikiem na paliwo olejowe o poj. 1200 litréw, Modut myjacy z trzema progra-
mami do mycia, System rozmrazania posadzki, odkurzacz przemystowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIOREK
2|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.2/0803-03 bosci 3cm
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
3|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.2|0803-04 bosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotno$¢ = 2
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
4|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm | m?2
d.2|/0802-07
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2|0108-11 fos¢ do 1km-nawierzchni bitumicznej
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2|0108-11 fos¢ do 1km- materiat z podbudowy
24.75 m3 24.750
RAZEM 24.750
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy | m3
d.2/0108-12 nastepny 1km ponad 1km -
Krotno$¢ = 9
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
8/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3/0101-07 nikéw w gruncie kategorii Ill-1V
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
9/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3/0101-08 nikéw w gruncie kategorii lll-IV -za kazde dalsze 5 cm-pogtebienie koryta 0 10 cm
Krotno$¢ = 2
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.3/0103-02 w gr.kat.ll-IV
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
11/KNR 2-31 W arstwa odcinajgca grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie m?2
d.3/0106-01
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
12|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m?2
d.3/0109-03
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
13|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm m?2
d.3/0109-04 Krotnos¢ = 3
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
14/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubosci 80mm na podsypce piasko- | m?2
d.3/0316-03 wej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
313 m?2 313.000
RAZEM 313.000
15|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3/0402-04
5.925 m3 5.925
RAZEM 5.925
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-04 piaskowej
79 m 79.000
RAZEM 79.000
17|KNR 2-31 Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajgcych na podsypce cementowo- m
d.3/1201-04 piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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myjnia koszalin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 WYPOSAZENIE
1 Montaz i dostawa wyposazenia myjni: Kociotzz | szt
d.1 kominem dwuptaszczowym i zbiornikiem na pali-
wo olejowe o poj. 1200 litréw, Modut myjacy z
trzema programami do mycia, System rozmraza-
nia posadzki, odkurzacz przemystowy
obmiar =1 szt
-M -
1* Odkurzacz przemystowy o mocy min. 1450 W, szt 1.000
poj. komory ssacej min.50 |, dtugosc weza min. 5
m
1szt/szt
2 Modut myjacy z trzema programami do mycia szt 1.000
zgodnie z projektem bud. wod-kan.
1szt/szt
3 Kociot z z kominem dwuptaszczowym i zbiorni- szt 1.000
kiem na paliwo olejowe o poj. 1200 litréw z zgod-
nie z projektem wod-kan.
1szt/szt
4* System rozmrazania posadzki zgodnie z projek- | szt 1.000
tem bud.wod-kan.
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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myjnia koszalin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIOREK
2|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z miesza- | m2
d.2/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
obmiar =165 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.976
0.2544r-g/m?2
S -
2 Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 20.609
0.1249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
3/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z miesza- | m2
d.2/0803-04 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za

kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotno$¢ = 2
obmiar =165 m?2
-R--

1* Robocizna razem r-g 14.421
0.0437*2=0.0874r-g/m?
~-S--

2* Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 6.105

0.0185*2=0.037m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa | m?2
d.2|0802-07 kamiennego o grubosci 15cm

obmiar =165 m?2
-R--

1* Robocizna razem r-g 35.178
0.2132r-g/m2
~-S--

2* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.304
0.0079m-g/m?

3 Zrywarka przyczepna m-g 1.304

0.0079m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.2/0108-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km-na-
wierzchni bitumicznej

obmiar =8.25 m3

R -
1* Robocizna razem r-g 7.095
0.86r-g/m3

-M -
2 Optata za sktadowanie materiatow rozbidrkowych | m3 8.250
na wysypisku
1m3/m3

~S-
3 Samochéd samowytadowawczy do 5,0 t m-g 4125
0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.2/0108-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km- ma-

teriat z podbudowy
obmiar =24.75 m3
-R--

1* Robocizna razem r-g 21.285
0.86r-g/m3
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myjnia koszalin

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

- M --

Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych
podbudowy na wysypisku

1m3/m3

~S-
Samochéd samowytadowawczy do 5,0 t
0.5m-g/m3

m3

m-g

24.750

12.375

Raze

m koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7
d.2

1*

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km -

Krotnos¢ = 9

obmiar =33 m3

~S-
Samochéd samowytadowawczy do 5,0 t
0.02*9=0.18m-g/m3

m3

m-g

5.940

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
8/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie | m?2
d.3/0101-07 na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kategorii l1-1V
obmiar =313 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 156.375
0.4996r-g/m?
S -
2* W alec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 2.692
0.0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie | m?2
d.3/0101-08 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii Ill-1V -za kazde dalsze 5 cm-pogtebienie
korytao 10 cm
Krotno$¢ = 2
obmiar =148 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.594
0.0966*2=0.1932r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2
d.3/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
obmiar =313 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 58.406
0.1866r-g/m?
-M -
2* Woda m3 1.565
0.005m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-31 W arstwa odcinajagca grubosci po zageszczeniu m?2
d.3/0106-01 6cm zageszczana recznie
obmiar =313 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.656
0.0628r-g/m?
-M -
2* Piasek m3 23.099
0.0738m3/m?2
3* Woda m3 1.565
0.005m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m?2
d.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12cm
obmiar =313 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 74.651
0.2385r-g/m?
- M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 38.123
0.1218m%/m?
3* Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.157
0.0005m3/m?2




myjnia koszalin

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Woda m3 3.130
0.01m3/m?2
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
~S-
6* W alec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 12.583
0.0402m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m?2
d.3/0109-04 dalszy 1cm
Krotno$¢ = 3
obmiar =313 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.963
0.017*3=0.051r-g/m?2
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 9.531
0.01015*3=0.03045m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
~S-
4* W alec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3.193
0.0034*3=0.0102m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK gru- | m?2
d.3|0316-03 bosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci
50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =313 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 319.636
1.0212r-g/m?
-M -
2* Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m?2 320.825
ksztalt) grub. 8 cm, szara
1.025m?2/m?
3* Piasek m3 21.754
0.0695m3/m?2
4* Woda m3 5.321
0.017m3/m?
~S -
5* Ubijak spalinowy m-g 16.589
0.053m-g/m?
6* Pita do ciecia piytek m-g 7.825
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3/0402-04 obmiar =5.925 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 53.444
9.02r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 6.162
1.04m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0.237
0.04m3/m?3
4* Piasek m3 1.600
0.27m3/m?3
5* Woda m3 2.785
0.47m3/m?3




myjnia koszalin

0.5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wy- | m
d.3|0403-04 stajgce na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =79 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 36.253
0.4589r-g/m
-M -
2 Krawezniki betonowe drogowe m 80.580
1.02m/m
3* Piasek m3 1.043
0.0132m3/m
4* Cement portlandzki 35 t 0.387
0.0049t/m
5* Woda m3 0.340
0.0043m3/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-31 Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajg- | m
d.3/1201-04 cych na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =10 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.820
0.782r-g/m
-M -
2* Piasek m3 0.137
0.0137m3/m
3* Cement portlandzki 35 t 0.049
0.0049t/m
4* Woda m3 0.042
0.0042m3/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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