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OPISETHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt instalagkétycznych myjni
samochodowej samoobstugowej 2-stanowiskowej proyedej na terenie Il
Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakus&andy 11.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- umowa dostarczania energii

- inwentaryzacja

- obowizujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje wetwmne obiektu w ramach umowy
przylaczeniowej.
Projekt obejmuje wykonanie zasilania myjmgztalacji zalicznikowej,
przebudow oswietlenia terenu oraz instalacje westnzne myjni.

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc przyaczeniowa obiektu: 150 kW

- moc przydczeniowa myjni: 13,8 kW

- prad obliczeniowy myjni: 21,4 A

- istniepcy pomiar bezpoedni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od paea: samoczynne szybkie vagzenie i wyhczniki
przeciwporzeniowe

5. Stan istniepcy - pomiar energii

Moc przyhczeniowa obiektu wynosi 150 kW, moc umowna 35 k¥thiepcy uktad
pomiarowy bezp@edni przystosowany jest do aktualnej mocy umowwg| etapie
realizacji inwestycji proponujespozostawienie bezpedniego uktadu
pomiarowego, w Il etapie ( wypasanie myjni) naley wystipi¢ do Energa Operator
S.A. RE Koszalin z wnioskiem o przystosowanie dikpomiarowego dla
zwigkszonej mocy zapotrzebowanej.

5. Zasilanie myjni

Z tablicy gtdbwnej w budynku administracyjnyio zhcza kablowego ZK-3
projektowanego przy budynku myjni aa kabel YKY 5x16 mmz2. Kabel ukiada
w piwnicy odpowiednio w rurach na uchwytach orakawytku kablowym. Na
odcinkach pod terenem utwardzonym kabel ukdadaurach ochronnych. Kabel
uktada na normatywnej gbokasci. Wprowadzenie kabla do budynku oraz
skrzyzowania z innymi urzdzeniami podziemnymi wykodav rurach ochronnych .
Do zabezpieczenia obwodu zastoséwaziaczniki bezpiecznikowe.



6. Oswietlenie zewrgtrzne

Istniejcy stup dwietleniowy kolidupcy z projektowaa myjnia nalezy
zdemontowd, kabel przedczy¢ do projektowanego stupa stalowego
ocynkowanego o wysokoi 6,5m z wystgnikiem dwuramiennym, montowanego
na fundamencie betonowym. Projektuje gprawy dwietleniowe sodowe w
obudowie aluminiowej z szylve szkia hartowanego i z regulapptazenia. W
oprawach naley zamontowa wytadowcze lampy sodowe o0 mocy 70 W.
Zabezpieczenia w stupigwietleniowym przewidziano typu I1ZK - 6A, w stupie
oswietleniowym medzy oprave a zabezpieczeniem naleutozy¢ przewdd
zasilapcy typu YDY 3x2,5mm?2 750V. Stupswietleniowy naley uziemt,
opornag¢ uziomu nie mee przekraczalO ohm.

7. Instalacje wewrgtrzne myjni.

7.1 Instalacja Gwietlenia myjni.

W boksach myjni projektuje sbswietlenie oprawamiwietlbwkowymi szczelnymi
mocowanymi do konstrukcji stalowej wiaty w miejskgmokazanych na zgdzonym
planie. Instalag oswietleniowa wykona przewodami kabelkowymi YLY 3x1,5 mm2
(linka) utazonymi w korytkach na konstrukcji myjni. H6é opraw i sposéb monta
zapewniaj prawidtowe dwietlenie miejsc (stanowisk) mycia samochoddéwaZza¢nie
automatyczne @vietlenia kadego stanowiska niezalgie. Prog zadziatania
przekanika ustawé w sposéb podany przez producenta i dogodny ditkawnika.

7.2 Instalacja sitowa

Instalacg sitowa wykon& dla zasilania uedzenia myjcego. Instalagjwykona
przewodem w rurze ochronnej od tablicy bezpiecan#jalo miejsca zainstalowania
urzadzen, przewodem zgodnym z projektem. Doprowadzenievpode wykong od
dotu przez przepust betonowy wykonany wg projektddwlanego. Podtzenie
urzadzea myjacego wykona wg wskaza producenta uggzenia.

7.3 Zasilanie uradzen technologicznych

Urzadzenia technologiczne takie jak piec, gkaizacz, instalacja odwrdconej osmozy
oraz gwietlenie myjni g sterowane i zasilane zagpednictwem tablicy steragej
urzadzenia myjcego dostarczanej z udzeniem. W ziczu kablowym zamontowa
wytaczniki raznicowoprdowe i nadmiarowo pdowe zgodnie z projektem.
Wprowadzenia przewoddéw do tablicy wykérea pomog odpowiednich diawic
uszczelnigjcych. Zacisk ochronny PE w tablicy poty¢ z szyn, polaczen
wyréwnawczych.

7.4 Instalacja ochrony od poraen.

W budynku myjni zapewniagochrore zgodnie z PN-92/E-05009/41. Ocheon
podstawow przed dotykiem bezgoednim spetnia giprzez stosowanie wdzen
izolowanych posiadagych atest i odpowiedni stogi®@chrony. Uzupetnienie ww.
ochrony spetniajtakze wylaczniki rGznicowopadowe zainstalowane w rozdzielnicy
gtéwnej. Zgodnie z przytocz@mormy w zfaczu kablowym naley rozdzielt przewod
neutralny N od przewodu ochronnego PE. Do zacigkwRhczu przyhczye
uziemienie, przewody ochronne orazgoakenie wyrOwnawcze gtowne. Rozenia
tablicy rozdzielczej (w.l.z.) wykortakablem 5-ciazytowymi L1, L2, L3, N, PE.
Ochrory dodatkows przed dotykiem pgednim jest samoczynne vggzenie zasilania
realizowane przez odpowiednio dobraneaweyhiki samoczynne. Zainstalowane



wytaczniki raznicowoprdowe w T-B spetnia rownieodpowiednie zabezpieczenie
przed powstaniem garu.

7.5. Pohczenia wyrbwnawcze
Naley wykona instalacg uziemiagca. Instalacg wykona bednarlg stalowg

ocynkowam FeZn 25x4, ktGr polfaczy¢ ze zbrojeniem fundamentow.
Wykona szyre gtdbwm polaczer wyrbwnawczych, ktGr polaczy€ z istniepca i
projektowan instalacy uziemiagca. Wszystkie piony instalacji c.o., wod.-kan.
wykonane z materiatdw przewagz/ch pohczye metalicznie z szynpolaczen
wyrownawczych. Wodomierz obiektu zbocznika@wketalowe czsci urzadzen i
przytacza ochronne gniazd wtykowych nalgpodhczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE o izolacji koloadtto-zielonego.
7.6 Instalacja ochrony od przepg¢.
W tablicy bezpiecznikowej zamontowachronniki przeciwprzepciowe klasy ,B” i
pofaczyt je w sposbb przedstawiony naaatonym schemacie.
7.7. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykortadrutem stalowym ocynkowanym D FeZn o 8 mm,
wykorzystad metalowe elementy obiektu. Przewody odprowagzayykong
drutem stalowym ocynkowanym D FeZn o 8 mm. Przewadgmiajce
wykona: ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Jako uzionkotwy wykorzysta
zbrojenie fundamentow, ktére poky¢ bednark FeZn 25x4 mm Rezystancja
uziomu nie powinna przekracza0 ohm.

8. Ochrona od poraen

Jako ochr@nod poraen w zastosowano samoczynne szybkieaazenie.
Obudowy rozdzielnic kyty zerowe kabli w ziczach winny b§ uziemione poprzez
pofaczenie z uziomem otokowym budynku.

W instalacjach wewgtrznych zastosowano szybkie wytenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe. W rozdzielnicy giéwnej nadg dokona rozdziatu na przewaod
neutralny N i ochronny PE. Metalowegéei urzadzen i przylacza ochronne gniazd
wtykowych naley podhczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji
koloru zotto-zielonego.

Oprawy dwietleniowe i punkt PEN na tabliczce stupowej muyg polaczone
trzech zyta ochronn wciagnigta z przewodami roboczymi do stupa i wagmika.
Dodatkowo stupy i punkty rozdziatu przewodu PENpnzewody PE i N naley
uziemi. Uziemienie nalgy wykona poprzez uteenie w wykopie kablowym drutu
stalowego ocynkowanego @ 8 mm i ga#enie z uziomem fundamentowym myjni.

9. Uwagi

- Calai¢ robot wykoné zgodnie zobowsizujacymi przepisami i normami

- Prace przy budowie wdzer musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

- Prace ziemne w miejscu sk#myvania i zblienia z istn. urgdzeniami podziemnymi
prowadzt recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

opracowata:
mgrinM. Pawtowska



OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy dla tablicy myjni

Moc zainstalowana: Pi=19,8 kW
Moc obliczeniowa: Po = 13,8 kW
Prad obliczeniowy lo=214A

Zabezpieczenie w R-G: 50 A, wlz YKY 5x 16mmad=80A..

2. Spadek napgcia dla wiz

110x13,8 _ o
U% = = 1,2 %, jest mnmgj®d dopuszczalnego
78x16

3.Sprawdzenie skutecznigi ochrony przy dotyku posrednim

dla tablicy rozdzielczej w myjni:

- impedancja zwarciowa do RG - 0,1 ohm

- kabel YKY 5x16 mm2 - 110 m

- zabezpieczenie -50 A

- wspétczynnik  k—5,2

- prad samoczynnego zadziatania la =260 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,357 = 0,d4ih

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs l@o<
0,447 x 260 < 230
116,2 < 230 tjgsetniony,
zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wewmmych zastosowano wadzniki
ochronne rénicowo-pxdowe.



