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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN.
1,0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1,1 Zlecenie Inwestora.
1,3 Plan zagospodarowania terenu.
1,4 Obowigzujace przepisy 1 normy.

2,0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania projektowego instalacji

wod - kan oraz charakterystyka parametrow dla bezdotykowej myjni samochodowej

dwustanowiskowej dla I Komisariatu Policji w Koszalinie ul. Krakusa 1 Wandy 11.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacja wodociggowa.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;.

¢ Instalacja kanalizacji deszczowe;.

o Charakterystyka parametrow dla bezdotykowej myjni samochodowe;j
dwustanowiskowe;j

3.0 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektuje si¢ wykonanie zasilania myjni w wodg z istniejacej instalacji wody zimnej,
znajdujacej si¢ w budynku gléwnym na terenie Komisariatu Policji.

Zakltadane zapotrzebowanie zimnej wody dla myjni wynosi 1,8 m’/h. Ta ilo$¢ wody
nie wplynie w znaczacy sposob na rozbior wody w istniejacych budynkach Komisaria-
tu. Do wspomnianego budynku doprowadzone jest przytacze wody Dn 80 mm dla in-
stalacji hydrantowej. Projektuje si¢ wykonanie podtaczenia przewodu wodnego w piw-
nicy w korytarzu obok sitowni.

Ze wzgledu na potrzebe zasilania myjek cisnieniowych w myjni wodg o cisnieniu 4 - 6
bar (min. 3,0 bar) , projektuje si¢ dodatkowo montaz urzadzenia hydroforowego do
podnoszenia ci$nienia np. typu CMBE 3-4 Grundfoss lub réwnowazny, ktory bedzie
podnosit cisnienie wody do 5,0 bar w przewodzie zasilajacym myjnie. Urzadzenie hy-
droforowe zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu gospodarczym. Na odejsciu od ist-
niejacego przewodu wodnego, za tréjnikiem zamontowac zawor odcinajagcy DN 32,
wodomierz, oraz zawor antyskazeniowy typu EA DN 32 wg PN-ISO-4064-1,PN-ISO-
4064-2+Ad1, PN-ISO-4064-3.

Przewody zimnej wody w piwnicy w budynku gtownym zaprojektowano z rur stalo-
wych ocynkowanych. Przewody zewngtrzne od budynku giéwnego do budynku myjni
zaprojektowano z rur PES0 SDR 11PN10 o srednicy ¢32 np. firmy Wavin, Buk, lub
rownowaznej. Polaczenia rur PE beda wykonane za pomocg ztacz elektrooporowych.
Calos¢ instalacji zewnetrznej musi by¢ wykonana w jednolitym systemie materiato-
wym.

Uktadanie przytacza wodnego do myjni wykonac na gtebokosci 1 ze spadkiem zgodnie
z czgs$cig graficzna projektu, oraz technologig montazu rur PE np. firmy Wavin.



Instalacje wodna po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci.
3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - TECHNOLOGICZNEJ.

Scieki technologiczne z myjni odprowadzane beda do istniejacej instalacji na
terenie posesjl.

W celu usunigcia zanieczyszczen $ciekow z myjni samochodowej produktami ropopo-
chodnymi np. olejami projektuje si¢ separator koalescencyjny.

Obliczeniowy przeptyw $ciekOw z myjni wynosi: gd= 1,8 dm’/s.

Na te wydajnos$¢ nalezy dobra¢ separator koalescencyjny z osadnikiem np. typu Coali-
sator-OLEOPATOR K 3/900 TVO —ACO, lub rownowazny. Separator posiada wbu-
dowany osadnik piasku o pojemnos$ci min. 0,9 m’, oraz zwigkszong pojemnosci komo-
ry olejowej, umozliwiajgcej przechwycenie do 464 litrow oleju. Zaprojektowano sepa-
rator zelbetowy zintegrowany z osadnikiem , przystosowany do obcigzen typu D
400. Za separatorem zaprojektowano studzienke rewizyjno-kontrolng ( SR ) z PCV o
srednicy 600 mm. Separator musi spetnia¢ wymagania co do jakosci wod odprowadza-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej okreslonych przez MWiK Koszalin. W warunkach
technicznych zataczono tabele dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczenia
w $ciekach przemystowych wprowadzanych do kanalizacji.

Jako piaskownik/osadnik wstgpny wykorzystana bedzie studnia zbiorcza z obu
stanowisk myjni ( S2 ), ktora bedzie poglgbiona o 1,0m 1 bedzie posiadata osadnik o
pojemnos¢ 1,0 m® . Osadnik bedzie takze petnit funkcje studni retencyjnej, w celu
przejmowania chwilowego nadmiaru wod z myjni samochodowej. Projektuje si¢ stu-
dzienke prefabrykowang, betonowg lub zelbetonowa zgodnie z normg DIN
4034, np. typu BS, Chojna lub rownowazna. Studnia musi by¢ produkowana z betonu
min. klasy B45, o nasigkliwos$ci max. 4% 1 mrozoodpornego.

Z koryt sputowych myjni projektuje si¢ wyprowadzenie rur kanalizacyjnych od
dotu, na wyskos$ci okoto 10 cm nad dnem, w celu wstgpnego odseparowania piasku od
wody.

Dodatkowo do separatora podtgczone zostanie odwodnienie liniowe miejsc
postojowych. Odwodnienie wykona¢ z systemowych koryt odwadniajacych z rusztem
stalowym .

W miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi stosowac¢ rury ochronne PVC na
tych mediach.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV kielichowych tagczonych
na uszczelke gumowg Dn 160 mm. Przewody kanalizacyjne uktada¢ z odpowiednimi
spadkami wg rysunkow.

W celu wlaczenia kanalizacji sanitarnej do istniejaci instalacji ogdlnosptawnej
zaprojektowano nowg studni¢ rewizyjng z tworzywa sztucznego Dn 425 mm.
Studzienki na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ jako studzienki rewizyjne z
tworzywa sztucznego np. PP o $rednicy 425 mm, taczone na uszczelke z
wyprofilowang kinetg 1 wltazem zeliwnym przejezdnym T40, w terenie zielonym i
ciggach pieszych ptyta betonowa z wtazem do 25 T.

33 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Kanalizacja deszczowa obejmuje odwodnienie potaci dachowej myjni.




Na terenie posesji istnieje kanalizacja ogdlnosptawna, jednak w koncepcji zaprojekto-
wano rozdziat kanalizacji na sanitarng 1 deszczowa wykorzystujac istniejgce odcinki
instalacji. Dlatego na tym etapie zaprojektowano juz odcinki kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej oddzielnie.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna wykonana bedzie z rur PCV klasy SN8
kielichowych o sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m? wg PN-74/C-89200
np. produkcji Wavin, Buk, lub rownowaznych.

Podtaczenie rury spustowej DN100 wykona¢ poprzez systemowg ztaczke.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa
sztucznego PP o srednicy 425 mm, taczone na uszczelke , z wyprofilowang kineta. Na
studniach lokalizowanych w pasach jezdnych zaprojektowano plyty nastudzienne
osadzone na pier§cieniach odcigzajacych, z wtazem kanalowym zeliwnym z
wypehieniem betonowym klasy D400 do 40 ton pozostate studzienki na
odgatezieniach , w terenie zielonym i ciggach pieszych ptyta betonowa z wtazem do
25T.

Rury 1 studzienki nalezy instalowac zgodnie z instrukcja producenta . Po zakonczeniu
prac montazowych wykona¢ probe szczelno$ci 1 regulacje wysokoscig wzgledem
terenu.

Sposéb prowadzenia $rednice 1 spadki podaje czgs¢ rysunkowa.

4,0 ROBOTY ZIEMNE

Instalacje wodociggowa uktada¢ w wykopie na gltebokosci ~ 1,3 m na podsypce
piaskowej gr 10 cm.
Instalacje kanalizacji deszczowe;j 1 sanitarnej uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Montaz studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ w odpo-
wiednio przygotowanym wykopie, na odpowiednio zaggszczonej podsypce piaskowe;j
(1 95% Proctora), lub na podsypce wzmocnionej cementem w zalezno$ci od aktualnych
warunkow gruntowo-wodnych. Rury 1 studzienki nalezy instalowac¢ zgodnie z instruk-
cja producenta .
Material do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm oraz nie
powinien zawiera¢ ostrych kamieni.
Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosci wo-
dociagu 1 kanalizacji grawitacyjnej 1 w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru
geodezyjnego 1 do odbioru technicznego. Do odbioru mozna przekazywac odcinki
instalacji sanitarnej 1 dzeszczowej pomiedzy studzienkami. Odbiory czesciowe 1
koncowe wykona¢ zgodnie z PN — 92/B-10735 oraz Warunkami Technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych rozdz. 3,4. Badania
szczelno$ci odcinka przewodu kanalizacji grawitacyjnej na eksfiltracje 1 infiltracje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 rozdz.6 .
Po pozytywnej probie przewody wody zimnej 1 kanalizacji obsypa¢ do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po odbiorze.
Przewdd wody zimnej oznakowac tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa lub
drutem metalowym.



Miejsce wykopu pod parkingami nalezy zasypa¢ gruntami niewysadzinowymi,
typu piasek, zwir, pospolka 1 zageSci¢ do wskaznika zageszczenia 1,0 aby nie nastapito
osiadanie gruntu.

Rozbiodrka 1 odtworzenie nawierzchi uwzglednione bedzie w projekcie 1 kosztorysie
zagospodarowania terenu. Po zasypaniu 1 wykonaniu nawierzchni drogowej nalezy
wykona¢ regulacje wysokosciowa wzgledem nawierzchni wlazéw studziennych.

Projektuje si¢ wykonanie zewngetrznych instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej metoda
wykopowa, z zabezpieczeniem wykopu przed osunigciem. Roboty ziemne zaleca si¢
wykonywa¢ mechanicznie. Wszystkie wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne,
na duzych gtebokosciach jako wzmocnione. Prace ziemne w okolicach wystepowania
przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac rgcznie. Przy pracach
ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

5. OPIS TYPOWEJ INSTALACJI MYJNI CISNIENIOWEJ

Myjnia typowa wyposazona jest we wszystkie niezbedne do jej funkcjonowanie urza-
dzenia i instalacje, nalezy jednak wykona¢ podtaczenia doprowadzonych z zewnatrz
medioéw z instalacjg myjni.

Media nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z instrukcja podang przez producenta myjni.
Usytuowanie przytaczy wody, pradu, oleju i §ciekdéw w urzadzeniu technicznym moze
ulec zmianie w zaleznos$ci od modelu dlatego zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmiany usytu-
owania przylaczy.

Przed przystapieniem do uktadania wymienionych instalacji, nalezy wystgpi¢ do pro-
ducenta o aktualny schemat wyprowadzen wymienionych instalacji.

Myjnia typowa musi by¢ wyposazona w:

- zewngtrzny system antyzamrozeniowy,

- awaryjny system przeciwzamrozeniowy,

- wewnetrzny system antyzamrozeniowy,

- filtr wody na wejSciu z kontrolnym manometrem,

- wyposazenie wysokocisnieniowe stanowiska mycia,

- komin dwuscienny ze stali nierdzewnej dla kotla 24 kW,

- kociot dwufunkcyjny olejowy o mocy 24,0 kW, wyposazony w termostat umozli-
wiajacy regulacje temperatury wody do mycia.

- wysiggnik obrotowy 175 cm,

- modut uzdatniania wody,

- system zmigkczania i1 demineralizacji wody,

- system rozmrazania posadzki.

5.1. Zestawienie mediow dla myjni

Max. odptyw $ciekow - 1,8 m’/h

Sredni odptyw $ciekow - 8,6 m*/24 h

Max. zapotrzebowanie na wode - 1,8 m*/h
Srednie zapotrzebowanie na wode - 8,6 m*/24 h
Zapotrzebowanie na olej opatowy - 2,18 kg/h



5.2. Miejsce wyprowadzenia mediow.

Nalezy wykona¢ wymienione nizej podtaczenia.

Przytacza wody, oleju oraz kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ ptyty myjni.
Zakonczenia rur grzewczych plyty nalezy wyprowadzi¢ okoto 2,0 m nad posadzke
myjni.

Doprowadzenie wody projektuje si¢ od wodomierza zlokalizowanego w piwnicy w
budynku gléwnym do studni ze zbiornikiem wyrownawczym. Od studni do myjni uto-
zy¢ rurg ochronng z PVC 100. Zawor odcinajacy zlokalizowany bedzie w myjni. Sred-
nica zaworu odcinajacego - 17,

5.3. Przylacze oleju.

Do ogrzewania posadzki uzywany bedzie kociol dwufunkcyjny z funkcjg podgrzewa-
nia wody do mycia pojazdow, opalany olejem opatowym, o mocy 24 kW. Kociot wy-
posazony w termostat umozliwiajacy regulacje temperatury wody do mycia.
Podlaczenie oleju do myjni wykona¢ z rurek miedzianych @12 mm (przewod zasilajg-
cy 1 powrotny) zakonczone zaworem 3/8” z gwintem zewngtrznym, prowadzonych
pod stropem myjni , przy belce konstrukcyjne;.

Do magazynowania oleju zaprojektowano zbiornik na olej opatowy np. Firmy M&M
typ BHP01200DG lub podobne, o pojemnosci 1200 L, stojacy na zewnatrz bezposred-
nio na utwardzonym podlozu, dwuptaszczowy, wykonany z polietylenu, wyposazony
w standardzie w czujnik przecieku, sond¢ poziomu paliwa z wyswietlaczem, oraz ta-
sSme grzewczg z termostatem do podgrzewu oleju w zbiorniku. Zbiornik nalezy wypo-
sazy¢ w pakiet poboru paliwa dwururowy ( zasilenie 1 powr6t oleju do zbiornika), z
czujnikiem poziomu napelnienia. Ponadto na jednym z kr6¢cow zbiornika nalezy za-
montowac¢ odpowietrznik oleju z PCV, Dn40 mm. Od zbiornika do myjni przewody
olejowe prowadzi¢ na zewnatrz w oplocie rur ta§mg grzejng 1 w izolacji termicznej

gr 50 mm. Mozna tez zamontowac przewody elastyczne wyposazone w tasme grzejng
11zolacje termiczng.

Napelnianie zbiornika begdzie odbywato si¢ ze specjalistycznego samochodu-cysterny.

5.5. Komin.

Odprowadzenie spalin nad dach wiaty zalezy dostosowa¢ do zamontowanego kotla.
W zaleznosci od zastosowanego kotla nalezy uzy¢ podwojny ptaszcz @ 100 lub

0 120 mm. Nalezy wykona¢ o komin z blachy nierdzewnej systemu dwuptaszczowe-
go. Komin u dotu wyposazy¢ w rewizj¢ oraz odprowadzenie skroplin. Nad dachem za-
konczy¢ parasolem.

5.6. Urzadzenia technologiczne.
Ciepta woda bedzie dostarczana do urzadzen technologicznych ( ogrzewanie posadzki)
z kotla, zimna woda bezposrednio z instalacji zewngtrznej.

6. Opis projektowanej instalacji myjni

Projektuje si¢ montaz typowej samoobstugowej myjni samochodowej, dwustanowi-
skowej w systemie stosowanym obecnie na rynku.

W zwiazku z tym, przewiduje si¢ wykonanie podejs¢ instalacji wodnej 1 kanalizacyjne;j
pod urzadzenie wg wytycznych producenta. Wytyczne te wymagaja aby przewod



wodny byl o $rednicy @ 32 , odprowadzenie kanalizacji sanitarnej byto o $rednicy
DNI100PCV. Dodatkowo przewiduje si¢ rozmrazanie posadzki myjni, za pomoca petli
grzewczych, wodnych utozonych w posadzce. Podgrzewanie posadzki bedzie odbywa-
to si¢ za pomoca kotta olejowego, zamontowanego w urzadzeniu myjni.

Projektuje si¢ ponadto podigczenie do kanalizacji sanitarnej, technologicznej dwoch
wanien ociekowych , zbierajacych wodg z mycia. Projektowana $rednica rur kanaliza-
cyjnej DN 160 PCV.

Projektuje si¢ podiaczenie rury spustowej wod opadowych z dachu do kanalizacji
ogoOlnosptawnej na terenie posesji poprzez przewdd kanalizacyjny o $srednicy DN
110/160 PCV.

Komin do odprowadzania spalin - Srednica zaleznie od dobranego typu kotta olejowe-
go - zamawia¢ razem z kottem.

7. Uwagi ogolne

1. Materiaty budowlane 1 wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia
powinny posiadac atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie 1 aktualne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg Wyko-
nawce dla poszczegdlnych robot - " Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" - Warszawa 1990 r. czes$¢ I-1V,, ktore nalezy traktowac
jako uzupetnienia dokumentacji.

3. Wszelkie zmiany trasy i materialow przytaczy nalezy wczesniej uzgodnié z projek-
tantem 1 kierownikiem budowy oraz wiascicielem sieci.

4. Prace ziemne w okolicach wystgpowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego
wykonywac rgcznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkow BHP.

5. Przed wykonaniem przytacza wodnego z zamowieniem urzgdzenia do podnoszenia
ci$nienia w instalacji wodnej ( hydrofor) nalezy wykona¢ pomiar cisnienia wody w
istniejagcym przewodzie wodnym w kottowni. Hydrofor nalezy zamawia¢ od ci$nienia
min. okre$lonego wg pomiaru do ci$nienia max. 5 bar.



