PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2-STANOWISKOWEJ

MYJNI SAMOCHODOWEJ
Obiekt: Myjnia samochodowa samoobstugowa 2-stanowiskowa
Adres: Koszalin ul. Krakusa i Wandy dziatka nr 46/2, obreb 22
Branza: Projekt zagospodarowania terenu, architektura i1 konstrukcja

instalacje wod.- kan. instalacje elektryczne

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin ul. Matopolska 47

Architektura:

projektant

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
A/PB/8300/153/83

ZP-0250

Instalacje wod.- kan.:
projektant

inz. Ren ata Pluto-Pradzynska
UAN/N/7210/80/85
ZAP/1S/2702/01

Instalacje elektryczne:
projektant

mgr inz. Malgorzata Pawlowska
UAN/N/7210/979/88
ZAP/IE/2554/01

sprawdzit

mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/240/83
ZP-0349

sprawdzit

mgr inz. Elzbieta Klimek
GT-V-83/147/77
ZAP/1S/2673/01

sprawdzit

mgr inz. Wiestaw Grabski
UAN/N/7342/130/94
ZAP/1E/2523/01
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OSWIADCZENIA

Os$wiadczamy, ze projekty budowlano-wykonawcze dotyczace myjni
samochodowej 2-stanowiskowej na dziatce 46/2, obr.22 w Koszalinie przy

ul. Krakusa 1 Wandy zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:

projektant sprawdzit

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83
ZP-0250 ZP-0349

Instalacje wod.- kan.:

projektant sprawdzit

inz. Ren ata Pluto-Pradzynska mgr inz. Elzbieta Klimek
UAN/N/7210/80/85 GT-V-83/147/77
ZAP/1S/2702/01 ZAP/1S/2673/01

Instalacje elektryczne:

projektant sprawdzit

mgr inz. Malgorzata Pawlowska mgr inz. Wiestaw Grabski
UAN/N/7210/979/88 UAN/N/7342/130/94
ZAP/IE/2554/01 ZAP/1E/2523/01
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Zawartos¢ opracowania

A - Czgs¢ tekstowa
Opis techniczny
B - Cz¢$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut ptyty 1:50
3. Rzut przyziemia 1:50
4. Rzut dachu 1:50
5. Przekroj A-A 1:50
6. Elewacje 1:100

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Projekt branzowy myjni samoobstugowe;.

1.3 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

1.4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.5 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu i rozwigzanie
obiektu w branzy budowlane;.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Myjnia samochodowa samoobstugowa 2-stanowiskowa
Adres: Koszalin ul. Krakusa i Wandy dziatka nr 46/2, obreb 22
Branza: Projekt budowlany

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin ul. Matopolska 47

Zespot autorski:

Architektura:

projektant sprawdzit

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83
ZP-0250 ZP-0349

Instalacje wod.- kan.:

projektant sprawdzit

inz. Ren ata Pluto-Pradzynska mgr inz. Elzbieta Klimek
UAN/N/7210/80/85 GT-V-83/147/77
ZAP/1S/2702/01 ZAP/1S/2673/01

Instalacje elektryczne:

projektant sprawdzit

mgr inz. Malgorzata Pawlowska mgr inz. Wiestaw Grabski
UAN/N/7210/979/88 UAN/N/7342/130/94
ZAP/IE/2554/01 ZAP/1E/2523/01
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.0 Projekt zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Dziatka nr 46/2 obrgb 22 zlokalizowana jest w Koszalinie przy ul. Kra-
kusa 1 Wandy.
Teren dziatki jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, z rzednymi
na poziomie 31,4 — 334,10 m npm.
Dziatka zabudowana jest czesciowo budynkiem glownym Komendy Policji 1 bu-
dynkami technicznymi oraz magazynowymi. Obok planowanej myjni znajduje
si¢ budynek magazynowy i1 budynek z kojcami dla psow.
Drogi dojazdowe 1 place manewrowe posiadaja nawierzchni¢ asfaltowa.
Na dziatce rosng drzewa w grupach i pojedynczo, a w czes$ci przeznaczonej na
stanowisko myjni znajduje si¢ jedno drzewo.
Dzialka uzbrojona jest w przylacza 1 instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarne;
1 deszczowej, wodociggowe, gazowe 1 energetyczne.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiazania

Na dzialce zaprojektowano myjni¢ samochodowg 2-stanowiskowa.
Wjazd na dzialke istniejacy z ulicy Krakusa 1 Wandy.
Odlegtosci linii zabudowy wiaty nad myjnig od granic wynosza 8,2m 1 12,8m.
Wysoko$¢ wiaty 6,01m.
Dach stromy kopertowy kryty dachowka cementowa na konstrukcji drewniane;.
Nachylenie potaci dachowej 35°.
Obok terenu dojazdowego do myjni zaprojektowano stanowiska do wstgpnego
oczyszczania, dezynfekcji 1 dezynsekcji samochodow. Przed ptyta myjni przewi-
dziano wykonanie liniowego odplywu $ciekoéw z odprowadzeniem za posrednic-
twem studzienki do separatora koalescencyjnego.
Odprowadzenie $ciekéw technologicznych przewidziano przylaczem @ 160 do
istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej za posrednictwem separatora
koalescencyjnego. Woda do myjni dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji w
budynku administracyjnym przewodem Dn 32.
Zasilanie w energi¢ elektryczng z rozdzielni gtdwnej w budynku administracyj-
nym kablem YKY 5x16 mm®.
Na terenie zielonym obok ptyty myjni, od strony poludniowo-zachodniej na na-
wierzchni utwardzonej z kostek betonowych ,,polbruk™, zostanie ustawiony
dodatkowy zbiornik dwuptaszczowy na olej opatowy do zasilania modutu
grzewczego myjni. Przewidziano montaz zbiornika z systemem podgrzewania
(taSma grzewcza) w celu zapewnienia odpowiedniej gestosci oleju w niskich
temperaturach.



Przy pierwszym stanowisku wstepnego oczyszczania zostanie zamontowany
odkurzacz samochodowy

Drzewo na placu wyjazdowym od strony potnocnej nalezy zabezpieczy¢
murkiem betonowym o $rednicy 150cm 1 wysokosci 30cm, wokot pnia z
pozostawieniem naturalnej nawierzchni wewnatrz dla zapewnienia doptywu
wody opadowe;.

5.0 Zestawienie powierzchni

powierzchnia dziatki 9664,00 m*
powierzchnia zabudowana 2459,00 m’
powierzchnia dojazdow 1 parkingdow 3461,00 m?
powierzchnia terendéw zieleni 3744,00 m?
powierzchnia myjni 77,00 m?

wskaznik zabudowy dziatki - 25,4% < max. 30%
wskaznik powierzchni biolog. czynne;j - 38,7% > min. 35%

6.0 Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow .

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt nie objety jest strefg B czesciowe;j
ochrony konserwatorskie;j.

7.0 Wplyw eksploatacji gorniczej .

Teren begdacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego .

8.0 Wplyw na Srodowisko i zagrozenia dla higieny uzytkownikow .

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na liScie inwestycji szczegdlnie
szkodliwych lub mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz nie stanowi
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa samoobstugowej, ekologicznej myjni
samochodowej dwustanowiskowej bezdotykowej (z modutem myjacym) wraz
z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg techniczng

1.1 Powierzchnia uzytkowa myjni  Pu= 77,0 m2
1.2 Kubatura — nie dotyczy
1.3. Stan istniejacy — rozbiorki 1 wyburzenia — nie dotyczy

2. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY
Projekt zaktada budowe wiaty dwustanowiskowej myjni ze Sciankami na szczy-
tach na ptycie zelbetowej. Wiata w konstrukceji stalowej przeznaczona do zada-
szenia stanowisk do mycia pojazdéw. Zaprojektowano o§wietlenie stanowisk do
mycia oraz zasilanie w wode 1 odprowadzenie §ciekOw poprzez separator.
Myjnia bedzie wyposazona w modul myjacy z uzyciem detergentdw i zimnej
wody.

W celu uzyskania wlasciwych warunkéw zaprojektowano podgrzewanie
posadzki z wykorzystaniem pieca olejowego jako zrddto ciepta 1 instalacji
wodnej rurowej w posadzce. Modul grzewczy wbudowany, jest zasilany z zew-
netrznego zbiornika oleju opatowego, dwuptaszczowego. Komin spalinowy
nalezy wyprowadzi¢ 60 cm ponad pota¢ dachu. Przewidziano montaz zbiornika
z systemem podgrzewania (taSma grzewcza) w celu zapewnienia odpowiedniej
gestosci oleju w niskich temperaturach. Przewdd zasilajacy nalezy podwiesi¢ do
konstrukcji zadaszenia myjni.

Odkurzacz samochodowy — jednostanowiskowy o mocy min 1450W, pojemnos$¢
komory ssacej min 50L, dtugo$¢ weza min. 5,0 m

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I WYKONCZENIE WEWNETRZNE
POMIESZCZEN

3.1. Fundamenty

Konstrukcje myjni posadowiono na plycie zelbetowej o gr. 25 cm z betonu
C20/25W8. Zbrojenie plyty z 2 siatek @ 8mm co 12 cm - stal A-III .

W terenie wystepuja warunki gruntowe proste.

Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma — folia PE.

Izolacja termiczna styropian EPS 300

3.2. Stropodach / $ciany
Zaprojektowano wiate o konstrukcji stalowej (stupy z rur kwadratowych) 1 da-
chem krokwiowym drewnianym, kopertowym krytym dachowka cementowa.



Stupy mocowane do posadzki za posrednictwem blach stalowych 200x200x10
kotwami wklejanymi M16/200mm.

Nachylenie potaci dachowej 30°.

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie

Mocowanie murtat wigzby dachowej do konstrukcji stalowej za posrednictwem
ceownikow (wkrety do drewna co 50 cm) Elementy wigzby zabezpieczone
grzybo- i owadobdjczo oraz ogniochronnie metoda ciSnieniowo-prozniowa.
Na ostony pionowe myjni zaprojektowano material typu ,,blackout premium”

z drukiem instrukcji obstugi myjni , nieprzepuszczalny, zgrzewany dwustronnie
o gramaturze okoto 680 g/m2 stosowany w systemowych myjniach, bez mozli-
wosci podawania danych (loga) wykonawcy, dostawcy urzadzen lub materiatow
- mocowanie na ruszcie stalowym. Na srodkowej ostonie nalezy umiesci¢ po jej
obu stronach instrukcj¢ obstugi myjni.

Przy stupach konstrukcji zaprojektowano odboje @ 63/3mm z rur stalowych
ocynkowanych mocowanych do posadzki za pomoca kotew wklejanych
M16/200mm

3.3. Posadzki

Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako ptyta zelbetowa zatarta na
gladko 1 impregnowana zywica epoksydowa.

Zaprojektowano posadzki ze spadkiem 3% do $rodka 1 wyposazono we wpusty
podlogowe WEMA z ptaskownika ocynk. 25X4 mm.

4. KONSTRUKCJA

4.1 Obciazenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 — Dodatek do normy $niegowej)
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
(zmiana do PN-77/B-02011/Az1 — Dodatek do normy wiatrowej)

4.2 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-EN-83-B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali 1 fundamentow
palowych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.
PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.



PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

4.3. Warunki gruntowo-wodne 1 kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na wtorny charakter podloza gruntowego (gruntu z pozostato§ciami
gruzu budowlanego) projektujac fundamenty opierano si¢ na informacjach
pochodzacych z badan gruntowych dotyczacych sgsiednich obiektow. Projektant
zalozyl, ze obiekt bedzie posadowiony bezposrednio o nosnosci qf > 150 KPa ,
woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Fundamenty nalezy posadowi¢
na piaskach o stopniu zaggszczenia 1d=0,6.

Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. Dz. U nr 126 ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych” na badanej dziatce wystepuja:

-proste warunki gruntowe

-pierwsza kategoria geotechniczna

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami 1 wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie 1 Ochronie Zdrowia.

6.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
OBIEKTOW

(zgodnie z § 329 ust. 112 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 112 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z pdzn.
zm.) — nie dotyczy

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Teren, na ktorym zlokalizowana jest myjnia przeznaczona dla celow zaplecza
technicznego Policji znajduje si¢ na terenie wewngtrznym Policji. Jednakze
zaplanowano mozliwo$¢ dostepu do myjni dla oséb niepe*nosprawnych. Nie
przewiduje si¢ udostepniania myjni dla oso6b spoza Policji.

8.1. Opis wplywu na $rodowisko przyrodnicze
Projektowany inwestycja nie bedzie powodowala negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze.

8.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow.



Uzyskano warunki przylaczenia do sieci wod-kan oraz decyzje o odprowadzeniu
sciekow przemystowych do kanalizacji sanitarne;j.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen
gazowych, pylowych i ptynnych



