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1.0.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST .
Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — moriawych zwiazanych z budowinstalacji elektrycznych
myjni samochodowej samoobstugowej 2-stanowiskowadgnenie || Komisariatu Policji w
Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.
1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlamstalacyjno - montaowe, umaliwiajace
i majace na celu budogwyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie insjalac
elektrycznych.
W zakres prac wchodz
1. Roboty kablowe
- ukfadanie kabli energetycznych
- monta zlacza kablowego
- demonta i monta oswietlenia zewgtrznego
2. Budowa instalacji elektrycznych wegtrenych:

Instalacji gwietleniowej

Instalacji technologicznych

Uziemiapcej

Odgromowej

Realizacja ochrony przgteniowe).

Realizacja ochrony przeciwpaeniowej - samoczynne szybkie wgtanie.

Realizacja ochrony przeciwprzepiowej.

Realizacja ochrony przeciwparowe.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodha dokumentagj
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiggego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w kontrakcie przek& Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegoto8pecyfikacy Technicza.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczemdakumenty zgodne z wykazem podanym
W umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoaeumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi czes¢ umowy, a wymagania zawarte wzkigm z nich § obownzujace

dla Wykonawcy. Wykonawca nie m® wykorzystywad bledoéw lub opuszczew poszczegoélnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiastiadomé Zamawiajcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dakreslone w dokumentac;i
projektowej i SST &da uwazane za wartai docelowe, od ktdrych dopuszczalmeugasadnione
odstpstwa w ramach okénego przedziatu tolerancji, akceptowane przez &siaacego.



1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpocagiem robot wykonawca powinien zapozrsk z obiektem, gdziedala prowadzone
roboty oraz stwierdziodpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbiomiiw robot przez
wykonawe od Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie. Zakres i termin odbioru front
robot oraz stan obiektu przekazywanego do robdimew by zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizagjinwestycji lub z ewentualnymi gaiejszymi zmianami do umowy.
Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zgled charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdzlakguecjalistycznych.

1.4.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zréai przestrzegaw trakcie wykonywania robét obogdujace przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelk@sadnione kroki
majce na celu stosowanie przepiséw i norm datygeh ochronyrodowiska na terenie i wokot
placu budowy orazdalzie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla 0sob trzecich, a wynikgjych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysade® innych ucizliwosci powstatych w nagpstwie
wykonywania robot.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowzany utrzymywda wymagany przepisami sprawny sgirz

przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazuach. Materiaty tatwopalne
musz by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sb6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowietadalza wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania roboh firzez zatrudnionych pracownikow.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochkoczynnych instalacji i ugdzex na placu budowy.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zokhpany do przestrzegania przepisow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegéku Wykonawca ma obowzek zadba

aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w&rankach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca robot powinien
posiadé swiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie doaor eksploatacji instalacji i uggzen
elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wyakegy robot powinny b/ stwierdzone przez
wiasciwa komisg egzaminacyjmi udokumentowane waym swiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robo6t budowlano-montavych poszczegdlnych rodzajéw powinng lopkonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, peszy od projektowania, a skezywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordya&gjlezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramydwy oraz faz realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowdiezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogélny
harmonogram budowy powinien okl& zakres oraz terminy rozpagza i zak@czenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robdt i rwnoczee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elgknych). Ogélny harmonogram budowy
powinien stanowi podstaw do opracowania szczegotowych harmonogramow rdektrgcznych
i teletechnicznych. Koordynagcpalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane



zwiazane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpowgialny za jaké¢ wykonanych robot,
bezpieczastwo wszelkich czynrigi na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robét oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i zaleceniami Zamawagego

1.5. TEREN BUDOWY.

Prace prowadzonedi na terenie wydzielonym, ktérego étacielem jest Komenda
Miejska Policji. Dojazd do terenu budowy od stranigy Krakusa i Wandy. Inwestycja nie
spowoduje naruszenia obaujacych norm ochronyrodowiska oraz niedazie miata
negatywnego wptywu n&@odowisko poza granaowtasndgci.

Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét. Inwestor wakalos¢p do wody, energii elektrycznej
oraz sposob odprowadzen@ekdw i zapewni odpowiednie zaplecze dla potrzetkdviawcy.
Inwestor okréli w umowie zasady wégia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i spta Wykonawcy
na teren KMP.

Wykonawca jest zobowzany do szczegdtowego oznaczenia instalacjigdmeh, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem a t&kdo natychmiastowego powiadomienia inspektoraaradz
inwestorskiego o uszkodzeniu instalacji. Wykonaweohbowhzany lgdzie do wydzielenia terenu
budowy i zabezpieczenia go przed gp&tm osbéb postronnych i utrzymania polial na terenie
budowy.

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robét aftjych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspoln&gmwnika
Zamowier (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalaekteycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kiadzenie kabli

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w dokumentacji technicznejjgkcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy édiow zestawieniu materiatow zgizonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wykonawca ratadtosuje materiaty okilene w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniuadabnym do przedmiaru rob6t. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jakoowe nie lgda gorsze od materiatdw ¢tych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszysk& akceptag] Zamawiajcego.

Wszystkie wbudowane materiaty madzy¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktorych jest to wymagane, agldostarczy wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru tectamego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny byw trakcie odbioru robot przekazane Zamawdamu.
Materiaty podstawowe okémne w dokumentacji projektowej spetniayymagania okrdone
w normach. Wszystkie materiaty i adzenia stosowarenomowanych producentéw,
gwarantugcych najwysz jakos¢, posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.2. Przewody elektroenergetyczne.

Przewody elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentagcjechniczi i specyfikacy
dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem maériaDo wykonania instalacji
elektrycznych w budynkach stosatvarzewody izolowane ukladane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stoséwaykonanie ptaskie lub skine.Zyty



przewodow wielaytowych musz posiadé rozne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewodéw
w instalacji musi b dostosowany do charakteru budynku oraz przeznacpemieszczew
celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalagjzeivody instalacyjne stosowaa
napkcie znamionowe 750V. Stosowprzewody zzytami miedzianymi.
2.3. Elektrotechniczny sprzt instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sptr instalacyjnego zaliczagsurzadzenia, ktére spetniagj
réznorodne zadania.
2.3.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowaniaakczenia oraz ochrony przed czynnikami mechaniczrigabli i
przewodow.
2.3.2. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chroni przewody instalowane po wierzchu w suchych poneiemziach
niemieszkalnych. &czenie rur realizowaprzez wysunicie do odpowiednich z¢zek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktorych naggracowd, to najczsciej od -5°C do
2.3.3. Rury winidurowe gie¢tkie (karbowane).
Chroni one przewody instalowane pod tynkiem. Mdyc¢ réwniez zatapiane w betonie. Rury
te g tansze od sztywnych i wykonane e zm¢kczonego winiduru. Montaodbywa st bez
ztaczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do padczenia gsiednich puszek i
innego ospru.
2.4. Wyhczniki napradowe instalacyjne.
Wytaczniki nadpgdowe umaliwiaja zakczanie i wyhczanie obwodu, ale ich gldownym
zadaniem jest samoczynne wozenie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub
zwarcia. Budowaneaa pady znamionowe do 125 A przy trwats od 4000 do 2000Q¢zen
i zwarciowej zdolnéci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawtwma jest forma
ptaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowarsayme montzowej TH-35. Wyhczniki
budowane gjako jedno-, dwu-, trgj- oraz czterobiegunowe.setea& wytaczniki Hager lub
Fael-Legrand serii 300 zgodne z narRN-90/E93002, EN 60898.
2.5. Odbiér materiatéw na budowie.
[0 Materialy na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe
[0 Dostarczone na miejsce budowy materiagleey sprawdzi pod wzgidem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
0 W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatow nalgy
przed ich wbudowaniem podda badaniom okionym przez inyniera ( dozér
techniczny robot).
0 Materiaty nie spetniace wymaga nie bpda uzyte.
2.6. Sktadowanie materiatdbw na budowie.
Sposéb skladowania materiatow elektrycznych w maggeh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatéw
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszaz@agazynowych. Pomieszczenia muby¢ zamykane,
powinny tez zabezpieczamaterialy od zewgtrznych wptywéw atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatéiey przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z t@gwa sztucznego naig przechowywéa
w pomieszczeniach zamtyeh o temperaturze od °& do +25°C, w pozycji pionowej
w wiazkach zwazanych w sposéb unierdoviajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowywa kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.



- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadéwepomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- cement i gips w workach papierowych riglsktadowa w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atenpstnymi i wilgoci; nalezy zwrac& uwag; ha
okres zdolngci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kr@keczegbétowe
warunki § podane w odnimych normach pastwowych,

3.0. SPRAT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zoboyziany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét rodowisko. Liczba i wydajni@ sprz:tu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmny harmonogramie
robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzeaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedomzsme do robét.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, i urzdzen niezlzdnych do wykonania robot elektrycznych.
Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywé i zdejmowd, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergdz, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  (CPV 45310000-3).
5.1. INSTALACJE ZEWN ETRZNE
5.1.1. ROBOTY ZIEMNE
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma okxawk sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych pavarby dobrana w zalanosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruRod fundamenty prefabrykowane
typu F-150/200 zalecagswwykonywanie wykopow wasko przestrzennycleznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiagaaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykop rowu pod kabel powinien bygodny z dokumentagcprojektows. Wydobyty grunt
powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu pmy by¢ wykonane w sposob
zapewnigcy ich stateczni.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemamodpadow atmosferycznych, naje
powierzchn¢ terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. W miejscu skrzgwania proj. kabla z inst. uzbrojeniem kabel ngle
utozy¢ w rurze ochronnej ,AROT” DVK 75. Zasypanie fundamelub kabla naley dokona&
gruntem z wykopu, bez zanieczysztzep. darniny, korzeni, odpadkow/. Zasypanie male
wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami ecznymi lub zagszczarlg
wibracyjm. Wska&nik zag:szczenia gruntu powinien wyno<$,95 wedtug Bn-77/8931-12 [26].
Zageszczenie naley wykonywa: w taki sposob aby nie spowodoivaszkodzé fundamentu lub
kabla.



5.1.2. MONTAZ SLUPOW

Stupy stalowe ocynkowane S-65, naleistawia recznie na fundamencie typu F-150.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mize by wigksza ni 0,001 wysokéci stupa.
Stup naley ustawid tak, aby jego wegka byta dosgpna, nie powinna kiypotazona nizej niz 30 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.1.3. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw naley wykonywa bezpdrednio na szczycie stupa przy pomocy paahika
hydraulicznego. Kada oprawe przed zamontowanie nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej
dziatanie /sprawdzenie gaiecenia st lampy/. Oprawy naley montowa po uprzednim
wciagnicciu przewodow zasilagych do stupow. Nale stosowd przewody kabelkowe o izolacji
wzmocnionej zytami miedzianymi o przekrojayty nie mniejszym ni 2,5 mm?2.

llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej dozklej oprawy
nalezy prowadzé przewdd YDY 3x2,5 mm2. Oprawy nalemocowa na wysegnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzenniadoprzewodow zasilagych i ustawieniu
ich w potazeniu pracy. Oprawy powinny Bymocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavaigru dla Il i 11l strefy wiatrowe;.
5.1.4. UKLADANIE KABLI

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez shy geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normPN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byktadane w sposéb wyklucaay ich
uszkodzenie przez zginanie, gainie, rozciganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadanidikab
nie powinna by mniejsza ni 0C. Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promié giccia powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewegtrzna
jegosrednica. Kable naky uktad& na gkbokasci 0,7 m. z doktadnieia [15 cm na warstwie piasku
o grubdci 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu
rodzimego o grukiei co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, naley uktad& foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm. Przy skrzyowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel aglektad& w przepustach kablowych.
Przepusty powinny iyzabezpieczone przed przedostawaniendgiich wretrza wody i przed

ich zamuleniem. W miejscach skioyvan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si wykonywanie przepustow kablowych meiogliercenia poziomego, przewicigj po
jednym przepscie rezerwowym na kaym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne. W
miejscu skrzyowania proj. kabli do z ist. uzbrojeniem /kabeéfeprzewdd wodoagowy itp./
kabel naley utozy¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK75

Zaleca st aby przy latarniach, szafigwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawidnie
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykionianii kablowej naley pomierzy
rezystangj izolacji poszczegdélnych odcinkdéw kabla induktoremapéciu nie mniejszym rii 2,5
KV, przy czym rezystancja nie m® byt mniejsza ni 20 M/m

5.1.5. MONTAZ Zt. ACZA KABLOWEGO

Montaz ztacza naley wykona wedtug instrukcji montau dostarczonej przez producentaczh i
fundamentu. Instrukcja powinna zawiéraskazoéwki dotyczce montau i kolejncci
wykonywanych robét, a mianowicie:

- wykopéw pod fundament,

- monta fundamentu,

- ustawienie i zamontowanieazka na fundamencie

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowe]

- podhczenie do kabli

- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

5.1.6. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ.



Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stupatyaza naley pofaczy¢ z zyta
ochronn, kabli i przewoddw. W uktadzie sieci TN-C-S ochrgraeciwporaeniowa zapewniona
jest poprzez szybkie wadzenie zasilania.
5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
5.2.0. WYMAGANIA OGOLNE
Nalezy zapewnt rownomierne obarenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgzenie
odbioréw I-fazowych. Tablice z aparajurabezpieczaga nalezy sytuowa w taki sposéb, aby
zapewnt: tatwy dostp, zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych oséb. Mocowanie puszek w
scianach powinno zapewri@iezlzdna wytrzymataé. Wytaczniki naleey montowa w sposob nie
kolidujacy z wyposaeniem pomieszczenia. Paenie wyhcznikdw naley przyjmowa takie, aby w
catym pomieszczaniu byly jednakowe
5.2.1. TRASOWANIE INSTALACJI
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukaog wiaty oraz zapewniag bezkolizyjndc z
innymi instalacjami. Trasa powinna przebiéga liniach prostych w pionie i poziomie. Trasa
instalacji powinna b§ przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontow.
5.2.2 UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW NA KONSTRUKCJ | WIATY
Przewody typu YLY3x1,5mm2 i YDY3x1,5mm2 naleuktad& w listwach n&ciennych
typu £P 50x18, LN32.15’, LN5 0x18 z osptem szczelnym oraadzy¢ za pomog
tacznikow do korytek. Przewody wprowadzone do pugxekinny mie€ nadwyke dtugasci
niezkedna do wykonania palczen. Zagkcia i tuki w ptaszczinie przewodu powinny litagodne,
w tym celu naley przeca¢ wzdtwz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji.
Podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinna lgjadkie. Mocowanie przewodow naje
wykonywa w odstpach okoto 50cm. Do puszek nafavprowadza tylko te przewody, ktére
wymagaj taczenia w puszce; pozostate przewody nafgrowadzé obok puszki.
5.2.3 PRZYGOTOWANIA KO NCOW ZYT | £ ACZENIE PRZEWODOW
W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewoddéw natg wykonywa w osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosaw@olaczen skrecanych.Przewody musbyc
utozone swobodnie i nie ma@gy¢ naraone na naagi i dodatkowe naptenia.Do danego zacisku
nalezy przylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczhilo jakich zacisk ten jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskow, diy&h przewody sprzylaczane za pomac
oczek, ponydzy oczkiem a naktka oraz pomg¢dzy oczkami powinny znajdowai¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed kogazjsposdb umdiwiajacy przeptyw pgdu.Zdejmowanie
izolacji i czyszczenie przewodu nie peopowodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku
stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.
5.2.4 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Oprawy jarzeniowe typu np. TLD 58W/33 IP65 weitvm myjni naley mocow& do konstrukcji
stalowej, nénej dachu. Zalczanie opraw odbywagskza pomog przekanika zmierzchowego.
Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponaoc
ztaczy $wiecznikowych.
5.2.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe natg mocowa na tynku bezp@ednio nad listw instalacyja
obok gniazda z gniazda teleinformatycznego za parkolkow rozporowych.
Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkaclipoo zapewni niezlzdna
wytrzymataé na wyckganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe musdpowiadé
standardowi Mosaic 45.
W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, piegfazowy powinien byprzylaczony
do lewego zacisku (patfz od przodu), przewod neutralny do prawego, a stylkonny
powinien znajdowasie u gory.



5.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne wogenie w uktadzie TN-C-S.
5.4. POtACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.

W fazienkach naley stosowa@ miejscowe paiczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od poteen.

5.5. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych grnzezepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcgiec zasilajca oraz przed przegtiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanestaiacji elektrycznej ograniczniki

przepe¢ powinny wyttumg przepgcia do wartéé ponizej poziomu wytrzymaleci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansjalacji. Wymagane znamionowe
napkcia udarowe wytrzymywane przez wazenia ( w zalenosci od napecia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie. Realigaghrony przed bezgoednim

oddziatywaniem pdu piorunowego (wyrdwnywanie potencjatdéw w obiektdcidowlanych)
przepteciami atmosferycznymi orazadzeniowymi wszelkiego rodzajugtp w projekcie brany
elektrycznej. Nalgy zastosowaochror trzeciego stopnia dla wdzer elektronicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urzdzer i montazu byta zgodna z
Dokumentagj Projektova, niniejsa specyfikacy i poleceniami layniera. Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmhaniowym wyprzedzeniem
powiadomé Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakitczeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawiymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2.BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT.

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien przekalrezynierowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bgchtdokumentéw nie mag
by¢ wbudowane.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

6.3.1. TRASY PRZEWODOWE

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndeayssprawdzt zgodnd¢ ich tras z
Dokumentacj Projektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z dokumentacj
jak réwniez ich wymiary: szerok& i gtebokas¢.

6.3.2. UKLADANIE PRZEWODOW

Podczas ukladania przewodoéw i po zatkaeniu robét kablowych nalg przeprowadxi
nastpujace pomiary: zgodng z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ZYt

Sprawdzenie aptosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwbfaz naley wykonywa przy
uzyciu przyradow o napiciu nie przekraczagcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalg uzn& za
dodatni, jeeli poszczegolneyly nie maj przerw oraz jeeli poszczegolne fazy na oburiaach
linii sa oznaczone identycznie.

6.3.4. PROBA REZYSTANCJI IZOLACJI.

Pomiary rezystancji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie
mniejszym nt 2,5kV dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia mierzonej waito

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okrdac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie kudoentacy



projektows i ST, w jednostkach okénych w Przedmiarze Robot. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aad2Vyniki wpisane &da do ksazki
obmiaréw. Bid lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obovezku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na fainie. Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich
wykonania, a obmiar robot ulegaych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyagze odbioru robét podano w ST bggrbudowlane;.
Do odbioru kaxcowego Wykonawca powinien przedia :

- aktualm dokumentag powykonawcz

- protokoty préb montzowych

- protokoty pomiaréw elektrycznych

- protokoty pomiarow natenia gwietlenia

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei instalacji do eksploataciji
- instrukcje eksploatacji, & umowa przewidywata ich dostarczenie

- oswiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatonstalaciji

- certyfikatu bezpieczestwa wytych materiatow i urgdzea

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platnagci beda wykonywane na podstawie obmiarustorobot wykonanych wg dokumentacii,
ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkichmedatow robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposéb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddéw w instglel

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odn@& minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze walyl na skuteczrié ochrony przeciwpotaniowe.
PN-IEC 60364 [18] dobdér przewoddw ochronnych i neatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisiakciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moiata
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnosci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05083RN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzg wnek dla elektroenergetycznych gdzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne iasczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpiatste/a.
Postanowienia ogdIin&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubakczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochrorireata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacjizpoowej, projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesaua wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierfp@Ri roku o ochronie przeciwjparowej.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierp@R7 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpaarowe).

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3

listopada 1992 roku w sprawie ochrony przecisggowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmienigje rozporzdzenie w sprawie ochrony przecivigoowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozpatzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 30 wrzénia 1997 roku zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadmiarojektu budowlanego pod wzdem
ochrony przeciwpzarowej.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 11984 - Prawo budowlane,

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trylasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji

z dnia 4 lipca 2000 roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpzarowej, okolicznéci i warunkéw dziatania tych jednostek w dziatahiac
ratowniczych poza terenem witasnego dziatania caliresu, szczegotowych warunkow i trybu
zwrotu poniesionych przez niego kosztéw.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozpadzenie Rady Ministréw z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia oboaziku stosowania Polskich Norm i norm brawych,

Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji

z dnial8 lipcal997roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obazku
stosowania Polskich Norm i norm beamvych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawich. Cz$¢ D: Roboty instalacyjne

Opracowata:

mgr in. Matgorzata Pawtowska
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