Przewody olejowe mocowaé
/ do konstrujcji stalowej myjni

2x 12 Cu

Istniejace ogrodzenie

Przewody olejowe mocowaé
do ko‘hstrujcji ogrodzenia\

Odpowietrznik \

zblornika oleju "\
A

1200 L

rurki miedziane Dn12 mm
przewdd zasilajacy | powrotny
zakonczone zaworem 3/8"

w oplocie przewodami grzejnymi
elektrycznymi

Maszyna myjgca

\
} Zbiornik na ole]
\
\
[
\

PUH ALMOR Koszalin ul. Jana z Kolna 10, tel. 94-348 14 49

TEMAT BUDOWA SAMOOBSLUGOWEJ MYJNI
SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ
ADRES [l KOMISARIAT POLICJI W KOSZALINIE
75-950 Koszalin, ul. Kralsusa i Wandy 11, dz.46/2
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE
70-515 SZCZECIN UL. MALOPOLSKA 47
BRANZA SANITARNA PODPIS DATA
PROJEKTANT | "% Li?\ps/tfzm%?; radzyfiska 08.2012r
mgr inZ.. Elzbieta Klimek FAZA
SPRAWDZIL GT-V-631147/77 P.B.
SKALA | NRRYS
TYTUL INSTALACJA OLEJOWA 1100 8




