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OPIS TECHNICZNY

1.0.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4

2.0.

3.0.

do projektu przebudowy i modernizacji Komisariatu Policji Szczecin nad Odrg

DANE OGOLNE.

OBIEKT: - Komisariatu Policji Szczecin nad Odrg — strefa wejsciowa
ADRES: - 71-711 Szczecin, ul. Bardzinska l1a, dz. nr 10/2, obreb 3033.
INWESTOR: - Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,

Wydziat Zaopatrzenia i Inwestyciji, ul. Piotra i Pawta 4/5,
70-521 Szczecin.

JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,
ul. Kadtubka 41/23, tel/fax 914230413, mob. 601730938.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

upowaznienie Inwestora,

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin,;

oswiadczenie o wtadaniu nieruchomosciag;

zatwierdzona koncepcja;

uzgodnienia,

inwentaryzacja budowlana obiektow wykonana dla potrzeb projektowych;

ocena stanu technicznego

wytyczne Inwestora dotyczgce aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i

zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania;

wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla
czesciowej przebudowy i modernizacji pomieszczen Komisariatu Policji
Szczecin nad Odrg przy ulicy Bardzinskiej 1a i dostosowanie ich do

nowych potrzeb w ramach przewidywanego kompleksowego remontu.



4.0.

5.0.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania projektu budowlanego architektonicznego obejmuje
remont, przebudowe i modernizacje strefy wejsciowej Komisariatu Policji
Szczecin nad Odrg, a mianowicie: - przebudowa, remont i modernizacja
pomieszczen w poziomie parteru strefy wejsciowej w zakresie obejmujgcym
istniejacy hall z przylegtymi pomieszczeniami dyzurki i komunikacji
ogolnodostepnej.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest:

przebudowa i remont pomieszczen dla potrzeb adaptacyjnych i
nowofunkcyjnych w poziomie parteru w strefie wejsciowej.

wymiana okien i drzwi;

wykonanie $cianek przeszklonych;

wymiana posadzek;

W zakresie przedsiewziecia znajdzie sie oprécz powyzszego wykonanie
wentylacji z klimatyzacjg oraz instalacji elektrycznej w powigzaniu z
organizacjg zdalnego dostepu do pomieszczen dyzurki i przejsc

komunikacyjnych.

6.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZEWIDYWANE ZMIANY .

W poziomie parteru budynku komisariatu strefy wejsciowej zlokalizowana jest
dyzurka z zapleczem, sanitariatem i pomieszczenia bufetu oraz komunikacja i
pomieszczenia gospodarcze o r6znym przeznaczeniu.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe istniejgcych
pomieszczen dyzurki, a takze sgsiadujgcych pomieszczen nie uzytkowanego
bufetu oraz modernizacje komunikacji dla potrzeb dyzurki w czesci budynku
strefy wejsciowej wraz z nowymi weztami sanitarnymi, wygospodarowanie

pomieszczen dla obstugi niepetnosprawnych.

6.1. BILANS POWIERZCHNI.

Powierzchnia uzytkowa modernizowanych pomieszczen 232,38 m
Kubatura 674,00 m?



7.0.

8.0.

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO.

Niniejsze projektowe przedsiewziecie jest poczatkiem modernizacyjnego
zamierzenia inwestycyjnego obejmujgcego w przysziosci caty komisariat;
remont i modernizacja strefy wejsciowej poleprzy komfort pracy pracownikow
dyzurki i obstuge interesantow komisariatu; wszystkie dane i wytyczne
projektowe podjete w projekcie sg aktualnie rozpatrywane tylko we fragmencie
catego budynku komisariatu i na nich nalezy bazowac realizujgc
przedsiewziecie budowlane.

W zwigzku z zaistniatymi r6znego rodzaju okolicznosciami Inwestor podjat
decyzje o dokonaniu pewnych korekt w stosunku do istniejgcego stanu
budowlanego strefy wejsciowej budynku komisariatu. Niniejszy projekt
obejmuje remont i przebudowe pomieszczen w poziomie parteru i uwzglednia

zyczenia Inwestora.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE.

W poziomie parteru zaprojektowano remont i przebudowe pomieszczen w
istniejgcym budynku od strony wschodniej wykorzystywanych jako gtéwne
wejscie i komunikacje z pozostatymi segmentami i sekcjami budynku
komisariatu; dokonujgc wyburzen scianek, zamurowan otworéw, montazu
nowych scianek, wygospodarowano pomieszczenia na dla potrzeb dyzurki i
komunikacji ogolnej:

- pracownicy dyzurki zatrudnieni w systemie wielozmianowym;

- wydzielony pokdj dla obstugi interesantéw niepetnosprawnych;

- oddzielne wezty sanitarne ogélnodostepne dla kobiet i mezczyzn;

- osobny wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych;

- pomieszczenia pracownikow dyzurnych wraz z zapleczem socjalnym i
sanitarnym;

- wydzielony podreczny magazynek broni;

- lokalizacja pokoju biurowego i pokoju pomiaru alkomatem osob
zatrzymanych;

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
wody zimnej i cieptej, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne
nisko i stabopragdowe. Zasilanie w ciepto przewiduje sie z sieci miejskiej

poprzez istniejgcy wezet. Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje



kanatowe] wentylacji grawitacyjnej oraz w instalacje wentylacji mechanicznej

wyciggowej, nawiewno wywiewnej oraz klimatyzaciji.

9.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI Z
ELEMENTAMI WYKONCZENIA WNETRZ.
POWIERZCHNIA g
NR Nazwa pomieszczenia AT POSADZKA MALOWANIE $CIAN | SUFITOW WgPKS(':\f]i{EN'\élE
PARTER — STREFA
WEJSCIOWA
1 5,15 gres Farba emulsyjna, (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
PRZEDSIONEK na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m,
powyzej i sufit farba emulsyjna
2 HALL - INTERESANCI 23,99 gres jw.
3 POM. Z-CY DYZURNEGO 12,80 PCV jw.
4 POM. DYZURNEGO 34,49 PCV Farba emulsyjna, akrylowa,
zmywalna na petng wysokos¢ -
sufit farba emulsyjna
5 JADALNIA 11,30 gres Farba emulsyjna, (akrylowa, Pas glazury nad umywalka i zZlewem
silikonowa) zmywalna, odporna na wys. 70 cm
na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m,
powyzej i sufit farba emulsyjna
6 W.C. PERSONELU 3,16 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: Glazura do wys. 2,05 m.
farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
7 POM. MAG. SPRZETU 5,72 gres Sciany powyzej glazury i sufit:
NPP farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m.
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
8 KOMUNIKACJA 23.76 gres Farba emulsyjna, (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m,
powyzej i sufit farba emulsyjna
9 WEZEL SANITARNY 6,53 terakota Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m.
na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych
10 SZATNIA 13,04 PVC Farba emulsyjna, (akrylowa,
PRACOWNIKOW silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych do wys. 2,05 m,
powyzej i sufit farba emulsyjna
11 PODRECZNY MAGAZYN 6,94 PVC Farba emulsyjna, akrylowa,
BRONI zmywalna na petng wysokosc¢ -
sufit farba emulsyjna
12 POM. BIUROWE 7,52 PVC Farba emulsyjna, akrylowa,
zmywalna na petng wysokos¢ -
sufit farba emulsyjna
13 POM. POMIARU 8,43 gres Farba emulsyjna, akrylowa,
ALKOMATEM zmywalna na petng wysokos¢ -
sufit farba emulsyjna
14 KOMUNIKACJA 42,60 gres Farba emulsyjna, akrylowa,
zmywalna na petng wysokos¢ -
sufit farba emulsyjna
15 W.C. MESKI 8,17 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: Glazura do wys. 2,05 m.

farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych




16 W.C. DAMSKI 4,15 terakota Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna Glazura do wys. 2,05 m.
na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych
17 W.C. 4,12 terakota Sciany powyzej glazury i sufit: Glazura do wys. 2,05 m.
NIEPELNOSPRAWNI farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych
18 P. BIUROWY OBSLUGI 10,51 PVC Farba emulsyjna, akrylowa,
NIEPELNOSPRAWNYCH zmywalna na petng wysokos¢ -

sufit farba emulsyjna

10.0

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie roboty budowlane do wykonania w technologii tradycyjnej.

Poziom parteru — strefa wej$ciowa.

1) wydzielono przedsionek — wiatrotap sciankami przeszklonymi na
konstrukcji z profili aluminiowych (pom. nr 1); $cianka przeszklona z drzwiami
Dz od strony zewnetrznej jako ocieplona z profili aluminiowych; Scianka
przeszklona z drzwiami D5 od wewnatrz wzmocniona z szybami P4, z 2-str.
kontr. dostepu;

2) wydzielono hall (pom. nr 2), ktéry spetnia role buforowg przyjmowania
interesantow przez pracownika dyzurnego; $cianki przeszklone na bazie profili
aluminiowych z drzwiami D5 z 2-stronng kontrolg dostepu;

3) wyznaczono oddzielne pomieszczenia dla z-cy dyzurnego (pom. nr 3)
ze sciankami przeszklonymi, okienkami podawczymi i potkami pod okienkami
z szufladami do obstugi interesantéw oraz dla dyzurnego (pom. nr 4)

4) komunikacja (pom. nr 8), przedzielono $ciankg przeszklong z okienkiem
podawczym i drzwiami z 2-stronng kontrolg dostepu zlokalizowang przy
podrecznym mag. broni;

5) na zapleczu dyzurki wygospodarowano przestrzen na szatnie dla
personelu z weztem sanitarnym, pomieszczenie jadalni i w.c. dla personelu
oraz pom. mag. sprzetu npp;

6) wyznaczono ponadto miejsce na pokoj biurowy i pokoj mierzenia
alkomatem dla zatrzymanych (pom.nr 12 i 13)

7) w czesci komunikacji po wyburzeniu scianki dobudowane zostang
schody betonowe wylewane (trzy stopnie);

8) obok klatki schodowej prowadzgcej na I-pietro oddzielnego budynku
zlokalizowano oddzielne toalety dla kobiet i mezczyzn ogolnodostepne.

9) w istniejgcym pomieszczeniu poczekalni obok strefy wejsciowej
wydzielono pokdj obstugi i toalete dla interesantow niepetnosprawnych (pom.
nrl7i18);




11.0.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Na rysunku rzutu parteru uwidoczniono graficznie istniejgce scianki

przeznaczone do rozbiérki.

Scianki dziatowe:

przeszklone szybg P4 na bazie profili aluminiowych na pelng wysokos$é
(podziat i gabaryty wg zestawienia aluminiarki);

murowane grubosci 25 cm z cegty ceramicznej (dla mag. broni i miedzy pom.
121 13) na zapr. cem.-wap. na petng wysokosg¢;

Scianki dziatowe gr. 12 i 6 cm z bloczkéw gazobetonowych i ceglane na

zaprawie cem.-wap. na petng wysokosc¢;

Nadproza i podciggi:

zaprojektowano podciggi pod sciany grub. 25 cm na bazie belek stalowych
dwuteowych NP160 i NP180 — lokalizacja w piwnicy na linii projektowanych
Scian podrecznego magazynu broni (patrz szczegoty wg czesci
konstrukcyjnej);

nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano z dwuteownikow stalowych 1100

i 1120 (lokalizacja i dtugosci w czesci konstrukcyjnej);

Schody:

w istniejgcym hallu komunikacji ogélnodostepnej (pom. nr 14) w miejscu
zdemontowanej scianki dzialowej wykona¢ wylewane schody betonowe
nawigzujgc jednoczesnie do juz istniejgcych (patrz rys. nr 1); wykonczenie
ptytkami gresowymi;

Wentylacja:
grawitacyjna i wg proj. wentylacji;

Izolacje:

Izolacja przeciwwodna - w pomieszczeniach mokrych wykonacé izolacje z
dwéch warstw wyprawy wodochronnej i wyprowadzi¢ 15 cm ponad poziom
posadzki. Przy brodzikach wyprowadzi¢ do wysokosci glazury (natrysk).



11.6.

11.7.

11.8.

Tynki:
W pomieszczeniach ogélnodostepnych, technicznych i zaplecza dyzurki

wykonac tynki cementowo-wapienne kat. 11l wykonczone gtadzig gipsowa.

Okfadziny i malowanie:
Sciany i sufity malowa¢ farbg emulsyjng. W tazienkach i we glazura do

wysokosci min.1,60 m; na korytarzach i w hallu wykonac¢ lamperie z farby

drzwiowych.

Posadzki:

wys.2,05m; przy ciggach technologicznych pas glazury od poziomu blatéw do

zmywalnej, odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, do wys. nadprozy

TERAKOTA/GRES (posadzka w pomieszczeniach ,suchych”korytarze

Plytki gresowe na klej

(cokot na Scianach ok. 10 cm) 1,0 cm
podktad betonowy min.3,5
istniejacy — do remontu cm
ptyta stropowa istniejgca 15,0 cm
TERAKOTA (posadzka w pomieszczeniach ,mokrych”)na stropach

ptytki terakoty na kleju wodoodpornym 10 cem
(cokdt na Scianach ok. 10 cm) ’
izolacja wodochronna —

elastyczna masa uszczelniajgca typu SUPERFLEX 10 firmy 05 cm
DEITERMANN ’

(z wywinieciem na Sciany min. 15 cm)

podkiad betonowy min.3,5
(zbrojony siatkg z pretéw @ 6 mm o oczkach 15 x 15 cm) cm
styropian 2,0cm
paroizolacja -

(folia PE - nad pomieszczeniami o zwiekszonej wilgotnosci

powietrza)

istniejacy strop

PVC (posadzka w pomieszczeniach ,suchych”) — budynek istniejgcy
Wyktadzina PVC klejona do podtoza(wywinieta na $ciany

ok.10cm:styk Sciany i posadzki wykonczony wklestym 0,5cm
¢wiercwatkiem) (np. TARKETT)

masa samopoziomujgca 0,5cm
podkiad betonowy min.3,5
istniejacy — do remontu cm
istniejacy strop 15,0 cm




11.9.

11.10.

Obudowy:

W celu przykrycia instalacji biegngcych pod stropem nalezy wykonac
obudowy z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym.

Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowac, zapewniajgc
dostep rewizyjny do urzgdzen podlegajgcych okresowej konserwacji, kontroli
lub wymianie.

Stolarka:

stolarka okienna:

w otworach okiennych, w ramach wymiany i montazu nowych okien, osadzi¢
okna z profili PVC modyfikowanego udarnosciowo wzmocnione elementami
ze stali cynk. — ocieplonych, dwuszynowe zespolone. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla okien — nie wiekszy niz 1,4 W/m?K. Okna
zabezpieczone antywtamaniowo wraz z szybg klasy P4. Wymiary i podziaty
wedtug projektu i zestawienia — wymiary sprawdzi¢ przed montazem na
budowie.

Uwaga: przed montazem okien zlikwidowac istniejgce kraty i siatki w oknach.
stolarka drzwiowa:

w otworach drzwiowych zaplecza dyzurki osadzi¢ drzwi wewnetrzne,
konfekcjonowane, w oscieznicach drewnianych, a takze drzwi z profili
aluminiowych przeszklone szybami kl. P4 wraz z zaprojektowanymi
przeszklonymi sciankami dziatowymi. Drzwi wejsciowe gtéwne do budynku
montowac z profili aluminiowych wzmocnione elementami zapewniajgcymi
odpornosé na wkamanie malowanych proszkowo. Wielko$¢ wedtug rysunkéw,
podziaty wedlug zestawien.

Uwaga: wszystkie przeszklenia scianek, drzwi i okien zaopatrzone w szyby
antywtamaniowe klasy P4.

Przestrzega¢ zachowania $wiatta przejscia przez zamontowane w otworze
drzwi, ktérego szerokos¢ opisana jest na osi drzwi; grubos¢ skrzydta

drzwiowego nie moze zawezac tego Swiatta.



12.0.

12.1.

13.0.

14.0.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

Elewacja:

Budynek nie spetnia wymogow ochrony cieplnej (Dz. Ust. Nr 75/02);
ocieplenie budynku realizowane bedzie na podstawie projektu
termomodernizacji z uzyskanym pozwoleniem na budowe w oddzielnym
opracowaniu.

wraz z wymiang okien nalezy wymieni¢ zewnetrzne okopy podokienne na

blaszane z bl. ocynk. fluidalnie powlekanej gr. 0,7 mm.

INSTALACJE SANITARNE.

Zaprojektowano:

instalacje wody zimnej

instalacje wody cieptej i cyrkulacji
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje wentylacji mechanicznej

instalacje klimatyzacji

INSTLACJE ELEKTRYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE.

Zaprojektowano:

instalacje oswietlenia ogdlnego

instalacje oswietlenia miejscowego

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

instalacje gniazd wtykowych

instalacje staboprgdowe (SSWIN,SKD,CCTV,P-poz) oraz sieci strukturalnych.



15.0. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Charakterystyka pozarowa budynku.

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

a) przeznaczenie — do budynkéw uzytecznosci publicznej,

b) kategorii zagrozenia ludzi — ZL 11l

c) wysokos¢ — do budynkdw niskich

d) usytuowanie — zaliczany do wolno-stojgcych,

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem i pomieszczen o
obcigzeniu ogniowym ponad 500 MJ/m? lub przeznaczonych dla wiecej niz 50
0s0b,

Odpornos¢ pozarowa budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”

Odpornosc¢ ogniowa elementéw budynku.

Odpornosci ogniowe elementow budynku sg nie mniejsze niz:

- gtdéwna konstrukcja nosna — R 120,

- konstrukcja stropu — REI 60,

- sciany zewnetrzne — El 60,

- sciany wewnetrzne — EI 30,

- konstrukcja dachu — R 30,

- pokrycie dachu — E 30,

- biegi i opoczniki schodéw — R 60,

- obudowa klatki REI 60,

- drzwi na klatce schodowej — EI 30.

Lokalizacja.

Obiekt znajduje sie na jednej dziatce budowlanej; nie przekracza dopuszczalnej
strefy pozarowej; w odlegtosci 15 m jest budynek gospodarczy poza granicami; w
odlegtosci 50 m budynek garazowo-gospodarczy;

Strefy pozarowe.

- | strefa — cato$é budynku niskiego o pow. 1341,5 m?,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8000 m?, rzeczywista pow. strefy
pozarowej wynosi 1341,5 m?.

Zabezpieczenia instalacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w:
- hydranty wewnetrzne @25 o wydajnosci 1 I/s i ciSnieniu na zaworze 0,2 MPa z
wezem dt. 30 m,



7)

8)

9)

- o$wietlenie ewakuacyjne, awaryjne o natezeniu minimum 1 Ix, przez 2 h, nad
hydrantem i nad gasnicami oswietlenie o natezeniu 5 Ix,

- gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na wejsciu do budynku,

- instalacje odgromowa,

- instalacje oddymiajgcg

Warunki ewakuaciji.

Z wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione bedg
odpowiednie drogi ewakuacyjne.

Budynek wyposazony jest w 2 klatki schodowe prowadzgce na zewnatrz
budynku na otwartg przestrzen. Dopuszczalna diug. dojs¢ ewakuacyjnych przy 2
klatkach schodowych jest zapewniona.

Zaopatrzenie w wode i zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o
wydajnosci 20 dm?/s jest zapewnione z istniejgcych hydrantéw w ulicy
Robotniczej, Grzyminskiej i Bardzinskiej;

Dojazd pozarowy do budynku.

Do budynku jest zapewniony dojazd p.poz. od strony ul. Robotniczej oraz od

drogi wewnetrznej wzdtuz budynku od strony wschodniej.

10) Elementy wykonczenia wnetrz.

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia, zgodnie z technologig posiadajgca atest ITB,

- Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz  materiatow
tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce.

11) Wyposazenie w gasnice.

Na kazde 100 m? powierzchni wymagana jest jedna gasnica proszkowa 2 kg z
proszkiem ABC lub 3 dm? plynowa z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30 m;
Oznakowanie:

- oznakowac gt. wytgcznik prgdu zgodnie z PN-92/N-01256.04.,

- oznakowac drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256.02.,

- oznakowac¢ miejsca usytuowania gasnic zgodnie z PN-92/N-01256.01.

12) Zalecenia przed oddaniem obiektu do uzytku.

- uaktualni¢ instrukcje bezpieczehstwa pozarowego i zapoznaC z nig
pracownikow;
- wywiesi¢ instrukcje postepowania ewakuacyjnego na wypadek powstania

pozaru z wykazem telefonow alarmowych i p.poz.



UWAGA:Prace zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami
producentéw, ze szczegblnym zachowaniem warunkow bhp. Przy realizacji
budowy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
(dopuszczajgce je do stosowania) oraz $wiadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i

uzupetnienia mogg by¢ dokonywane wytgcznie przez autora projektu

16.0. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

8.0.

W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostep do wejs¢ do budynku z ogdinej
komunikacji pieszej osobom niepetnosprawnym, poruszajgcym sie na wozkach

inwalidzkich poprzez platforme dla wozkow inwalidzkich.

UWAGI KONCOWE.

o Wszystkie prace wykonhczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami

przyjetymi w projekcie budowlanym podstawowym; niniejszy aneks jest tylko
wyznacznikiem zyczen Inwestora w zakresie zmian funkcji i korekt

wynikajgcych ze zmianami infrastruktury.

o Niezaleznie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace

nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig stosowania uzywanych materiatow
oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako

uzupetnienie dokumentaciji.

o Materiaty budowlane i wykohczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w

budynek muszg posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydane przez ITB (lub rbwnowazng instytucje) oraz
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

o Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzjg Gtéwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego dotyczgcg KWZWB, powinny spetnia¢ podstawowe

wymagania jakosci i powinny by¢ oznaczone znakiem CE i B.



V.

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1.0.

2.0.

DANE OGOLNE.

Projekt obejmuje zmiany w konstrukcji budynku w zwigzku z przebudowg
dyzurki i czesci strefy wejsciowej komisariatu:

podciggi pod stropem piwnicy w linii Scian magazynu podrecznego broni na
parterze;

podciggi pod stropem piwnicy w linii podtuznej sciany konstrukcyjnej na
parterze — pom. nr 8-13;

podcigg pod stropem parteru w linii $ciany klatki schodowej;

nadproze okienne w Scianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku;

nadproze drzwiowe w pom. nr 8 i wezle sanitarnym pom. nr 16.

DANE SZCZEGOLOWE.

POZ. 1. Podcigg w piwnicy pod $ciang podrecznego magazynu broni o 10=4,35

m;
Projektuje sie podcigg z 2INP160 o 1=4,90 m; belki podciggu nalezy

zespawac od dotu spoing a=5 mm i dlug. 5 cm co 1,0 m.

POZ. 2. Podcigg j.w. 0 10=5,50 m;

Projektuje sie podcigg stalowy z 2INP180 o I=6,00 m; belki zespawac¢

J-w.

POZ. 4. Nadproze w piwnicy w linii otworu drzwiowego o 1p=2,40 m pod

przedtuzong sciane konstrukcyjng na parterze; projektuje sie nadproze
z 2INP120 0 1=2,80 m;

POZ. 5. Podcigg na parterze pod wyburzong sciane klatki chodowej szczytowej;

Projektuje sie podcigg z 2INP180 o 1=3,60 m;
Belki podciggu zespawacé jak w poz. 1. Belki podciggu na $cianie
poprzecznej nalezy utozy¢ na podkiadce z blachy stalowej o grub. 12

mm i wymiarach 250x400 mm.

POZ. 6. Nadproze pod poszerzony otwor okienny w Scianie zewnetrznej o

|o:2,10 m;



Projektuje sie nadproze z 3INP120 o [=2,60 m.

POZ. 7. Nadproze drzwiowe w Scianie klatki schodowej (pom. nr 8);

Projektuje sie nadproze z 2INP120 o [=1,40 m.

POZ. 8 Nadproze drzwiowe przy wezle sanitarnym (pom. nr 14);

Projektuje sie nadproze z 2INP100 o [=1,80 m.

POZ. 9. Nadproze drzwiowe w wezle sanitarnym (pom. nr 16) o 1,=90 cm,;

3.0.

Projektuje sie nadproze z 2INP100 o [=1,30 m.

UWAGI OGOLNE.

Belki podciggu uktada¢ na wyréwnujgcej poduszce cementowej z wyjgtkiem
podciggu z poz. 4., ktéry na scianie poprzecznej nalezy utozy¢ na podkitadce
stalowe;.

Przy wykonywaniu stop nad parterem podstemplowac stemplami stalowymi co
0,5 m z obydwu stron $cian.

Przy pracach przestrzegac bezpiecznych warunkow pracy. Pracownikow

wyposazyC¢ w sprawne narzedzia i odziez ochronng.



V.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

V.1. INFORMACJE OGOLNE.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt przebudowy i modernizacji pomieszczen strefy wejsciowej Komisariatu
Policji Szczecin Nad Odrg

2 Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,

Wydziat Zaopatrzenia i Inwestyciji, ul. Piotra i Pawta 4/5, 70-521 Szczecin

3 Mgr. inz. arch. S.Duda - Biuro Projektéw TE-AR Szczecin ul Kadtubka 41/23

V.2. OPIS

1.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji bedzie przebudowa i modernizacja pomieszczen strefy
wejsciowej Komisariatu Policji Szczecin Nad Odra.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
W projekcie przewiduje sie wykonanie :
- murowanie sciany
- Wyburzanie $cian, montaz belek stalowych nad otworami
- ustawienie nowych $cianek dziatowych murowanych i przeszklonych
na bazie profili aluminiowych
- wykonanie podejsc¢ instalacji sanitarnych i elektrycznych do
projektowanych urzgadzen i punktow odbioru
- montaz instalacji wentylacyjnych
- demontaz i montaz nowych okien
- prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne: posadzki,
oktadziny, malowanie

Elementy zagospodarowania terenu
Inne elementy zagospodarowania terenu —bez zmian.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji prac budowlanych bedzie wystepowac zakres robot
wymienionych w art. 21a ust 1a pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego.

Istnieje konieczno $¢€ sporz gdzania przez kierownika budowy planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Szkolenia pracownikdéw wystepujgce w trakcie realizacji rob6t budowlanych
Zatrudnieni pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni na poszczegolnych
stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inng osobe do tego celu
zatrudniong, a pracownicy powinni posiadac aktualne zaswiadczenia o
przebytych szkoleniach w zakresie BHP.




6. Srodki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia bezpieczeristwa
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych oraz gwarantujgce bezpieczng
komunikacje i ewakuacje w trakcie ewentualnych zagrozen
Prace budowlane zabezpiecza¢ metodami ogolnie dostepnymi i powszechnie
stosowanymi przy petnieniu biezgcego i statego dozoru technicznego na
budowie.

Prace organizowac tak aby droga do wyjscia na zewnagtrz pozostawata nie
zastawiona.

W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI CALEGO ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM
OSOB POSTRONNYCH



