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Dzial B - 03.01 — Roboty rozbiérkowe.

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Wstp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem STaswymagania dotyce robdt rozbidrkowych, ktére zostawykonane w ramach
przebudowy i modernizacji pomieszazstrefy wegciowej Komendy Policji Szczecin Nad Qdr
ul. Bardzihska la, 71 - 711 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako ce$¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i realizacpbo6t okrélonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat gibedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w lstiach nieopisanych
przez ST bdace sktadow czesci dokumentow przetargowych.

1.3. Zakres robot obllych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t rozbiorkowych w czasie
przebudowy strefy weégiowej budynku Komisariatu Policji w Szczeciniatilu w celu podniesienia
jego standardu oraz dostosowanie do obawacych przepiséw techniczno - budowlanych zgodnie z
Dokumentagj Projektovg — opis techniczny i rysunki, a dotycz

- odbicia tynkbw cementowo wapiennych,

- rozbidrek posadzek,

- rozbidrek elementéw betonowychélbetowych,

- rozbidrekscian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowoievaqej oraz ich fragmentow

- demontay stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontay $lusarki drzwiowej i okiennej,

- wywozu i utylizacji odpaddw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe ok&enia niniejszej ST gszgodne z obowgzujacymi normami i dzialem ST - 02.00 -
wymagania ogolne.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt oraz ich zgodré z dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegool®g wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogoélne " niniejszej Specyfikacji Technieg

2. Materialy.

Nie wystpuja.

3. Sprzt.

3.1. Warunki ogélne.



Wykorzystywany sprg musi by odpowiedni dla zastosowania i nie iBopogarsza jakasci
i wykonania robot. Powinien on odpowigdaykazowi znajdujcemu s¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spetnig@ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 — wymaigaogoélne ”.

3.2. Warunki szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym spratem:
- miotami wyburzeniowymi i kujcymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lohym urzdzeniem
0 podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
- rusztowaniami,
- konstrukcjami do podpierania elementéw budowli nascrozbiorki,
- pita do ckcia betonu,
- szlifierkami i palnikami do eicia konstrukcji stalowych,
- drobnym sprgtem pomochiczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Od Wykonawcy wymaga siwykorzystywania wystarczgiej ilosci pojazdow tak, aby dotrzymany
zostat termin zakiiczenia robét. Pojazdy musby¢ wystarczajce dla zastosowania i nie wplyéva
ujemnie na jak& robot.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady nalgy przewozé zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie spartu
i nie zanieczyszczakrodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zaghgch kontenerach.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogdélne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,- B2.00 — wymagania ogoélne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi péhksorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczego6towy progeapewnienia jakei ( PZJ ) uwzgldniajacy
obowigzujace przepisy i przewidywan przez Wykonawe kolejnas¢ prac, rozktad sit, metod
wykonania i kontroli robdét.

5.2. Zakres wykonania robét.
5.2.1. Odbicie tynkow, oktadzistiennych, rozbiérka posadzek.

Na podstawie dokumentacji projektowej rnglewyznaczy obszar prac i zabezpiedzygodnie
z przepisami BHP. Tynki i oktadzindcienne nalgy skuw& tak, aby nie uszkodzkcian i zniszczy
instalacji, ktéra ma pozostaPozostatéci tynku z murow usug szczotkami tak, aby nibwe byto
naniesienie nowego tynku o wymaganej normie i prepadci do podiga. Posadzki nahy rozbierd
bez wycia ciezkiego sprztu budowlanego ( mioty pneumatyczne nacspne powietrze o diych
wydajnaciach ). Odpady naky transportowé na zewntrz budynku tak, aby nie zaniedejy placu
budowy. Do czasu wywiezienia odpady skfadéwalezy w kontenerach



5.2.2. Rozbidrka elementow betonowycteibetowych.

Na podstawie dokumentacji technicznej agleryznaczy elementy przewidziane do rozbioérki.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosomawiazania zabezpieczgie przed awariami
budowlanymi. Obszar rob6t naleoznakowa i zabezpieczy zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Nalezy chront przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie zDwntacy Projektovs maj zosta
zachowane. Odpady naletransportowé na zewntrz budynku tak, aby nie zaniedzyty placu
budowy. Do czasu wywiezienia odpady sktadéwalezy w kontenerach.

5.2.3. Rozbidrkacian z cegiet.

Na podstawie dokumentacji technicznej nglevyznaczy elementy przewidziane do rozbidrki
( ciany, bruzdy wécianach itp. ). W przypadku elementow konstrukcgmy np. bruzdy na nadpra
w scianach nénych ) zastosowa rozwigzania zabezpieczaje przed awariami budowlanymi.
W przypadku rozbiorki fragmentow gkszych elementow, e%ci rozbierane naly oddzielt od
caldsci tak, aby pozostata nie ulegla uszkodzeniu. Ruoelsi murowanychicianek dziatowych nie
nalezy wykonywa poprzez zawalenie ich na strop, gdy ten sposob mma doprowadZi do
zawalenia i tego stropu jak i stropéw pasizych. Rozbiorek nakg dokonywa z lekkich rusztowa.
Obszar robot naly oznakowa i zabezpieczy zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalehroni
przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z ohekuacy projektows majp zostg zachowane.
Odpady nalgy transportow& na zewgtrz budynku tak, aby nie zaniedzyty placu budowy.
Do czasu wywiezienia odpady skladawealezy w kontenerach.

5.2.4. Rozbidérka schodéw.

Na podstawie dokumentacji technicznej mglavyznaczy elementy przewidziane do rozbidrki,
a obszar robd6t zabezpie¢zg wymogami przepisbw BHP. Nale chront przed uszkodzeniem
elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentdujojektows maj zostad zachowane. Odpady naje
transportowé na zewntrz budynku tak aby nie zanieézjty placu budowy. Do czasu wywiezienia
odpady skitadow@nalery w kontenerach.

5.2.5. Demontastolarki islusarki okiennej i drzwiowej.

Na podstawie dokumentacji technicznej mglevyznaczy elementy przewidziane do rozbiodrki,
a obszar rob6t zabezpie¢zg wymogami przepisbw BHP. Nale chront przed uszkodzeniem
instalacje, ktore zgodnie z Dokumentadfrojektova majp zostd zachowane. Demontastolarki
okiennej zewntrznej prowadz tak, aby unika¢ uszkodzeniascian elewacyjnych. Wraz
z cscieznicami zdemontowaparapety wewgtrzne, progi, itp. Odpady naie transportowé tak, aby
nie zanieczicity placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady ditaat nalezy w kontenerach.

6. Kontrola jakéci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymaganialog " niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rabot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkitementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodn& dokumentagj projektows i obowigzujacymi przepisami. Naadanie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedstamiadectwa utylizacji odpadow.

7. Odbiér robét



Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ; 82.00 - wymagania ogélne " niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa ptatioi

8.1. Ogolne zasady ptatiu.

Ogodlne zasady ptatéo podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogSlminiejszej specyfikaciji.
9. Przepisy zwizane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. sprawie informacji dotyegej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia.

Dzial B - 03.02 — Roboty murowe.

Kody CPV:
45262522-6 Roboty murarskie.
45223210-1 Robot konstrukcyjne z wykorzystaniem slia

1. Wstp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST).

Przedmiotem ST gs wymagania dotyege robot murowych, ktore zostanwykonane
w ramachprzebudowy i modernizaciji pomieszézstrefy wegciowej Komendy Policji Szczecin Nad
Odrg, ul. Bardzhska l1a, 71 - 711 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i umownych przy zlecamiuealizacji robot
okreslonych w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat sibedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w lkstiech
nieopisanych przez STetlgce skiadow czgsci dokumentow umownych.

1.3. Zakres robot oktych ST.

Ustalenia w niniejszym rozdziale ST dotycmbo6t murowych z cegiet - uzupethigcian,
wykonaniascianek dziatowych oraz obmurow@arzewoddw wentylacyjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Cement - miatki, mineralny materiat nieorigany, tworzcy po dodaniu wkxiwej
ilosci wody zaczyn cementowy, twardrjey zarowno pod wagjak i na powietrzu.

1.4.2. Kruszywo - obeiny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymanyvykle
z materiatdw neutralnych takich jak ttuézewir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np.
zuzel.

1.4.3. Nadpree - belka przenogea obcyzenia nad otworem.



1.4.4. Wizanie - uktad elementow jednostkowych w robotachamskich.

1.4.5. Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wiodgmentu lub wapna, wzglnie
pofaczenia obu tych sktadnikow, ktéra zastosowaniu dwije.

Pozostale ok&enia niniejszej ST g zgodne z obowgujgcymi normami i dziatem
» B - 02.00 - wymagania ogolne ".

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&korobot oraz ich zgodré z dokumentag)
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru Inwestoradl®g wymagania podano
w dziale , B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniggST.

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przg$ymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami

Materialy wywane do robot murowych powinny odpowiadavarunkom technicznym
materiatdw budowlanych.

Cegta oraz inne elementy ukladane na zaprawie poywlm¢ wolne od kurzu i innych
zanieczyszcze Przed wbudowaniem nalezwilzy¢ ja wods.

Mury nalezy uklada& warstwami z przestrzeganiem prawidetaz@nia. Powinny by
wznoszone réwnomiernie na catej diigo W okresie zimowym roboty murowe zegtrene
mozna prowadzi normalnymi sposobami waéznie przy temperaturze vszej od (C. Przy
temperaturach nszych od (C nalery stosowa podgrzewane zaprawwdiz srodki chemiczne
powodupce wzrost temperatury zaprawy.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygze materiatdbw podane zostaty w dziale , B - 02.0&rymagania
ogolne ” niniejszej specyfikaciji.

2.2. Wymagania szczegobtowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania pracetygh niniejsa specyfikacy sa:

2.2.1. Cegta petna - gr. 12 cm, kl. 15 Mpa murowaaezaprawie cementowo-wapiennej
marki M-7 do wykonanidcian

2.2.2. Cegta dziurawka - kl. 5 Mpa na zaprawie adameo-wapiennej kl. M-4 do
Zamurowa.

2.2.3. Zaprawa - przewidziano zastosowanie zaprawrarskiej cementowo-wapiennej M-4
i M-7 oraz cementowej M-5 i M-10. Zaprawa murargk@awvinna odpowiada wymogom
normy PN-B-14503. Do osadzania nadfyretosowd zaprave cementow zgodnie z norm
PN-B-14504.

2.2.4. Nadprga stalowe - przewidziano zastosowanie nagprez dwuteownikow
walcowanych ze stali St3S i R 35.



2.3. Skladowanie materiatow.

Cegly i stal sktadowaw miejscu utwardzonym. W okresie jesienno zimowgabezpiecz
je przed opadami i oblodzeniem.

Cement i wapno sktadowav pomieszczeniach suchych z drewnigoditog ( mog byc¢
palety ) o wilgotnéci powietrza do 30% i przewietrzanych.

3. Sprzt.
3.1. Warunki ogdlne.

Ogodlne zasady dotygee sprztu podane zostaty w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagamgolne
" niniejszej specyfikaciji.

3.2. Wymagania szczegobtowe.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarlg do przygotowania zapraw,
- miotami wyburzeniowymi,
- wyciaggiem budowlanym lub wingdo transportu pionowego,
- rusztowaniami,
- sprztem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotygee transportu podane zostaty w rozdziale , B - 02.Gvymagania
0golne " niniejszej specyfikaciji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Materiat mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nglezabezpieczy przewaone materiaty przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy do przyga&oia zapraw naiky chront przed
zamoczeniem.

5. Wykonanie robat.
5.1. Ogolne warunki wykonania robat.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,-B2.00 - wymagania ogélne ”
niniejszej specyfikaciji.

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawpéhsorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegétowy prograapewnienia jakai ( PZJ )
uwzgkdniagcy obowgzujace przepisy i przewidywanprzez Wykonawg kolejnas¢ prac,
rozktad sit, metod wykonania i kontroli robot.

5.2. Zakres wykonania robot



5.2.1 Murowanigcian.

Sciany murowa zgodnie z dokumentagcprojektows, umieszczajc w okr&lonych miejscach
nadprga i wykonupc décieza. Sciany powinny odpowiada wymogom normy
PN-B-10020. Nalgy je wykonywd& z zachowaniem prawidtowol wigzania, grubéci spoin

i wymaganej geometriiSciany nowe powinny bitaczone z istniecymi poprzez wykucie
w istniepcych scianach odpowiednich stygi. Sciany grubéci 12 i 6 cm nalgy zbrok, co

najmniej w co czwartej spoinie.

5.2.2. Osadzanie nadpsow istniepcychscianach.

Nadprga z dwuteownikow stalowych osadzaalezy w bruzdach wykuwanych
w istniegcych scianach nad planowanymi otworami. Nadi@osadzéa najpierw z jednej,
a potem z drugiej stronigiany. Naley zachowa nastpujaca procedug:

- wyku¢ bruza: zachowuyc potrzebne oparcie poza obrysem planowanego ofworu

- osadzt ksztattownik na podlewkach grudm 1,5 — 2,0 cm z zaprawy cementowej
marki 10 Mpa i markach stalowych,

- szczelie pomidzy gormy stoplky ksztalttownika, a murem nadanivypetnic zapravg
cementow marki 5 Mpa lub odpowiednimi gotowymi suchymi zawami
naprawczymi zachowsg przy tym szczeligp pod dola stopky ( nad obrysem
otworu ),

- podobnie obsad&inadprae z drugiej strony zachowygj kolejnc¢ jw.,

- po osadzeniu ksztattownikow gpije srubami montowanymi wrodnikach na obu
koncach belek.

Otwory mdz poszerzenia wykonywapo kompletnym osadzeniu nadpyoi zwigzaniu
zaprawy. Stalowe nadpta winny zosté osiatkowane i wyszpatdowane.

6. Kontrola jakéci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w dziale , B - 02.00 - wymaganialog ”
niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rabét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkidementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodhodokumentag projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. W szczegélégi badania obejmuj badanie dostaw materiatdbw, kontrol
prawidtowaci wykonania robot .

7. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale-,0R.00 - wymagania ogolne " niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa ptatioi

8.1. Ogdlne zasady ptatéw.



Ogodlne zasady ptatdo podano w rozdziale , B - 02.00 - wymagania ogolnniniejszej
specyfikacji.

9. Przepisy zwizane.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i béalprey odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zémpe ceglana:elbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dwitki.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techne.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-14504 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuprae.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkkenania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10020 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021e techniczne warunki dostawy stali iolegiw walcowanych.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goo z nietypowych stali konstrukcyjnych.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na qyar.

PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Dzial B- 03.03 — Elementy betonowe, konstrukcje abwe.

Kody CPV:
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem ali.
45262300-4 Prace betoniarskie.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST).

Przedmiotem ST gs wymagania dotyce elementéw konstrukcyjnych z betonu, ktére zastan
wykonane w ramach przebudowy i modernizacji ponuese strefy wefciowej Komendy Policji
Szczecin Nad Odr ul. Bardzhska 1a, 71 - 711 Szczecin.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i umownych przy zlecaniealizacji robét okrdonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat sibedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w lstiach nieopisanych
przez ST bdace sktadow czesci dokumentow kontraktowych.

1.3.  Zakres robot obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem elementow konstrukcyjnych z betonudali sv ramach przebudowy i modernizacji
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pomieszcze strefy wejciowej Komendy Policji Szczecin Nad Qglrul. Bardzhska la, 71 - 711
Szczecin zgodnie z dokumentapyojektows — opis techniczny i rysunki.
Roboty obejmuj:

- betonowanie konstrukcji ( nisza po schodach i sghmmve na gotowym podio ),

- wykonanie belek stalowych.
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscig rysunkowa i opisem technicznym dokumentaciji
projektowe] przekazarprzez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reflimgenienionych prac
zasadniczych.

1.4.  Okrglenia podstawowe
1.4.1 Beton - stwardniata mieszanka kruszywa, cé&umenody.

1.4.2. Beton zbrojony lulzelbet - materiat powstaly z puizenia betonu i stali ( ¢ stali nie
przekracza na ogot 5% ich catkowitej efogci ).

1.4.3. Cement - miatki, mineralny materiat nieorigany, tworzcy po dodaniu wigiwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardnigely zarowno pod wagjak i na powietrzu.

1.4.4. Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymozas pozwalajca uzyska wyrdb
w zadanym ksztalcie z materiatu wylewanego na budowie.

1.4.5. Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementaeltbetowych.

1.4.6. Kruszywo - obeiny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymanyykle z materiatéw
neutralnych takich jak ttucaezwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak ripzel.

Pozostate oké&enia niniejszej ST g zgodne z obowzujacymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne " niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kaobot oraz ich zgodré z Dokumentag Projektovg, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestora. Ogdlenmagania podano w dziale , B - 02.00 -
wymagania ogoélne " niniejszej specyfikacji.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania materiatbw podano w dziale ,, B2-00 - wymagania ogdlne " niniejszej
specyfikacji.

2.2. Wymagania szczego6towe.

Materiatami stosowanymi do wykonania pracetyih niniejsa specyfikacj sa:

2.2.1. Beton.

Mieszanka betonowa zamawiana w wytworni musi odpd@i wymaganiom PN-B-06250.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakamateriatdw aytych do produkcji. Urabialrié mieszanki
betonowej powinna pozwdli na uzyskanie maksymalnej szczélio po zawibrowaniu bez
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wystpienia pustek w masie betonu lub na powierzchnimalyana konsystencja betonu niezeby
uzyskana przez wksze zuycie wody nk jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

2.2.2. Stal ksztattowa.

Stal musi odpowiada wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek rodzaj mhgé zgodna
z Dokumentagj Projektovy.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia stali bez zgody inspektora nadzoru i projettan

Przewiduje si ksztaltowniki stalowe walcowane.

2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosawakruszywo tamane 1 naturalne odpowiad® norma
PN-B-06712 i PN-B-06714.
Rozr&nia sk trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany ( ziarna 0 - 2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakow ( ziarna od 2 mm do3B5 lub 63 mm ),

- mieszank kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanegaoczakow.
W zaleznadsci od uziarnienia kruszywo dzieliesha trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, gbe
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 635@omm.
Cechy fizyczne poszczegolnych asortymentow i mamiszyw do betondw powinny odpowigda
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.

2.2.4 Cement.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje @menty powszechnegozytku: portlandzki,
portlandzki mieszany, hutniczy i pucolanowy. Szdtege informacje dotyere cementu
powszechnegoaytku s3 zawarte w instrukcji UB nr 356/98]8].

2.2.5. Woda.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna isgelrymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawierg sktadnikow wplywajcych niekorzystnie na wianie i twardnienie betonu. Wymagania
ogolne dotyczce wody do mieszanek betonowych i zapraw podandl¥@&/B-32250.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Stal ksztaltow nalery sktadowa pod zadaszeniem na podkiadach drewnianygalt przendnych
stojakach, posortowanwg wymiaréw i gatunkow. Odefe elementy powinny liysktadowane na
wydzielonych, uporadkowanych miejscach, w sposob niepowadyijich uszkodzenia i pomieszania.
Mieszanka betonowa winna dyostarczana bezgednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej

wytwarni.

3. Sprzt.

Wykorzystywany sprg musi by odpowiedni dla zastosowania i nie iBopogarsza jakasci

i wykonania robot. Powinien on odpowigdaykazowi znajdujcemu s¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spetnig wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 - wymaigaogoélne " niniejsze specyfikaciji.

4. Transport.

Od Wykonawcy wymaga siwykorzystywania wystarczggej ilosci pojazdow, tak, aby dotrzymany

zostat termin zakiiczenia robét. Pojazdy musby¢ wystarczajce dla zastosowania i nie wplyéva
ujemnie na jak& robot i transportowanych materiatow.
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Transport mieszanki powinien odbyévsic w pojemnikach samochodowych mieszgich g w czasie
jazdy. Transport powinien by tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki ¢@Esvalt
bezpgarednio nad miejscem jej utenia. Transport mieszanki nie peospowodowé&

* segregacji skladu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

e zmiany temperatury nie wéej niz 0 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetni@ymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysiencj
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.
Mieszanka musi bywbudowana:

* przy +15°C - 90 min,

* przy +20°C - 70 min,

* przy +30°C - 30 min,

5. Wykonanie robo6t — warunki ogdlne.

Elementy konstrukcyjne z betonu maigg¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projekiow
Przy wykonywaniu deskowianalezy korzysta z normy PN-B/06251.
Kazde deskowanie powinno podlégadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbiorowinno
byc:

» rozstawy podpdr i ich usztywnienie,

e szczelnéé¢ deskowania,

» wartas¢ roboczej strzaitki ugria, jezeli taka jest przewidziana,

» prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

* usuntcie z deskowawszelkich zanieczyszcag

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszayi przyczepn& betonu,

» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Usunkcie deskowa konstrukcji mae nasipi¢ dopiero, gdy beton aginie wymagas projektem
wytrzymatas¢, stwierdzon na probkach przechowywanych w warunkachzoolych do dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada
Przed przysipieniem do betonowania powinnacbiprmalnie stwierdzona prawidtow® wykonania
wszystkich robo6t poprzedzajyych betonowanie — prawidlow® wykonania deskowa oraz
oczyszczenie jego zZenieci i brudéw oraz zbrojenia.
Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinnavigksza nz 3,00 m ( im bardziej ciekta
mieszanka, ze wzglu na rozwarstwienie, powinna dbykladana z mniejszych wysadia ).
Mieszanka betonowa powinna dyutozona i zagszczona w deskowaniu przed rozpgmiem
wigzania. Naley pameta¢ o zabezpieczeniu utonej mieszanki podczas silnych upatow lub opadow
deszczu.
Nalezy pamkitaé o utrzymaniu przez okres 4 do 7 dni ( w zal#ci od zastosowanego cementu )
duzej wilgotnasci swiezego betonu ( PN-B-06251 ) poprzez polewanie goawod

6. Kontrola jakdci robot.
6.1. Elementy robot.

Kontroli podlegag materiaty uyte do wykonania elementéw betonowych oraz wymiaylonanych
elementdéw.

6.2. Lzyte materiaty.

Badaniu podlegaj whasciwosci mieszanki betonowej, badane z&mtliwoscia i w sposob podany
w PN-B-06250.

7. Odbiér rob6bt.
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Ogodlne zasady odbioru podano w dziele , B - 02.@@magania ogolne " niniejszej specyfikaciji.
Odbiér robdt powinien hy przeprowadzony po zakozeniu robdt na podstawie protokotoéw
z odbiorow cesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawy platriai.

Podstawy ptatni podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolneriiejszej specyfikacji.
9. Przepisy i normy zwkane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czel: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig,
PN-EN 206-1:2003U Beton - Cgel: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnig,

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Gée 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja
i zgodnd¢,

PN-B-06250 Beton zwykly,

PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe - Wymagania techniczne,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagraw,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalRedziat, nazwy i okéenia,

PN-B-0612 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw,

PN-B-06712/Al.:1997 Kruszywa mineralne do betonmi@ha Al),

PN-EN 197-1:2002 Cement - &£ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku,

PN-EN 197-2:2002 Cement - &2 2: Ocena zgodriai,

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowepié¢tanie probek,

Dziat B - 03.04 — Tynki, roboty z ptyt G-K, okladiny $cian, roboty malarskie.

Kody CPV:

45410000-4 Tynkowanie.
45431200-9 Ktadzenie glazury.
45442100-8 Roboty malarskie.

1. Wstp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST).

Przedmiotem STaswymagania dotyee robot tynkarskich, obudéw z piyt gipsowo-kartagoh,
oktadzin scian i robét malarskich, ktore zostamwykonane w ramach przebudowy i modernizacji
pomieszcze strefy wejciowej Komendy Policji Szczecin Nad Qgrul. Bardzhska la, 71 - 711
Szczecin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czs$¢ dokumentéw przetargowych i umownych przy zlecanngalizacji robot okrédonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat gibedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w lstiach nieopisanych
przez ST bdace skiadow czsci dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robét obych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
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- wykonania tynkéw tradycyjnych kategorii lll,
- gtadzi gipsowych,
- obudow z ptyt kartonowo - gipsowych,
- ufozenie ptytek glazurowanych,
- robot malarskich,
1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okitenia niniejszej ST gzgodne z obowgizujacymi normami i dziatlem , B - 02.00 -
wymagania ogoélne " niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt oraz ich zgodré z dokumentagj projektows, ST

i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdhygnagania podano w dziale , B - 02.00 -
wymagania ogélne " niniejszej S T. Malowarfieian i sufitdw nalgy wykona po zakaczeniu
wszelkich rob6t wykaczeniowych 4cznie z instalacyjnymi ( po sprawdzeniach i probach

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne zasady dotygee materialtbw podane zostaly w dziale , B - 02.00wymagania
ogolne " niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Zaprawa tynkarska.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiaganogom normy PN-B-14503.

2.2.2. Plytki glazurowane.

Ptytki glazurowane powinny spetdiavymogi normy PN-B-10121. Klasa twarao w skali Mosha 3 -
4, gatunek |, nagkliwos¢ ponizej 18%. Szczego6towe wymagania dopyee wymiardw, ksztattu
i kolorystyki oméwione zostayw trakcie wykonywania robét.

2.2.3. Klej do glazury.

Stosowd zapraw klejowa modyfikowana polimerami, wodoodparro przyczepnéci do podiga
i ptytek nie mniejszej i2 MPa.

2.2.4. Zaprawa fugowa do ptytek.
Stosowa zaprave fugows wodoodporg. Rodzaj zaprawy dostosoweo szerokéci fug.
2.2.5. Silikon.

Silikon do fug, o dobrej przyczepée do podiay, na ktére bdzie nanoszony, z dodatkiesrodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.2.6. Plyty gipsowo-kartonowe.
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Nalezy stosowd piyt gipsowo- kartonowe o grubd 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych piyty
powinny by wodoodporne - GKI, natomiast pozostale elementgzgaobtazy¢ ptytami zwyklymi -
GKB oraz ptytami ognioodpornymi - GKF.

2.2.7. Stelado piyt GK.

Stosowd nalezy stela z profili zimno getych, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.firo
stosowa zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.7. Welna mineralna.

Nalezy stosowa wetre mineralry do scianek dziatowych odpowiednio do zaléqgaoducenta.

2.2.8. Farby.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot w@sad niniejszej specyfikacjig sfarby

i rozcieaczalniki. W robotach malarskich najestosowa gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzyj si¢ one znacznie wypz jakoscig w porownaniu do farb przygotowywanych na
budowie. Asortyment produkowanych materiatow jemtdao szeroki. Wymagane jest, aby akrylowe
farby emulsyjne, biate i kolorowe, posiadaly zawsttczesci statych nie mniejszniz 35% obgtosci
oraz posiadaty dohmprzepuszczalrid pary wodnej.

2.3. Deklaracja zgodioi.

Do kazdej partii materialu powinno zostavystawione przez producentasegadczenie o jakéi
wyrobow. Zawiadczenie to winno zawietaharakterystyk materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
bada kontrolnych wytrzymatéci nasciskanie oraz typ probek stosowanych do haeaniki bada
dodatkowych, okres w ktérym wyprodukowano gigartie materiatu.

3. Sprzt.

3.1. Warunki ogélne.

Ogodlne zasady dotygze sprztu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagagalne " niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczego6towe.
Wykonawca powinien dysponowaasgpujacym sprztem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarlg do przygotowania zapraw,
- wyciggiem budowlanym lub wirgldo transportu pionowego,
- sprztem do wykonania prac malarskich,
- sprztem pomocniczym.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotygee transportu podane zostaly w dziale , B - 02.08ymagania ogolne ”
niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegoétowe.
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Materiat mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ngleabezpieczy przewaone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zaprawtypgipsowo-kartonowe, gipsy budowlane
oraz wetg mineralry nalezy chront przed zamoczeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogdélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,- B2.00 - wymagania ogoélne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi péksorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegétowy prograpewnienia jakei ( PZJ ) uwzgldniajcy
obowigzujace przepisy i przewidywan przez Wykonawg kolejnas¢ prac, rozktad sit, metod
wykonania i kontroli robét.

5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. Tynki w technologii tradycyjnej.

Tynki kategorii 1ll powinny odpowiada wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynkéw zalecane jest stosowanie podiwych listew prowadgcych oraz
naraznikowych ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Tynki naleey wykonywa po zakdczeniu wszystkich robot, ktorych friiejsze wykonanie mogtoby
spowodowad uszkodzenie tynkéw. Zalecane temperatury do prawssid prac tynkarskich od +5 °C
do +25°C.

5.2.2. Roboty z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed przysipieniem do wykonania robot nale wytrasow& potazenie stelaa nadgnego. Stela
przymocowé do podiga z zastosowaniem kotkéw rozporowych orazappj¢ elementy stela ze
soly. Nalezy zachowa pion, poziom i réwn&t stelaa w plaszczgnie. Stosowa profile
odpowiadajce wytycznym producenta w zaiesci od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem
stelay ptytami GK naley zamontowa projektowane wsciankach instalacje oraz umocawa
wygtuszenie z welny mineralnej ( dotyciyianek dziatowych ). Ptyty mocowa do stelaa wkretami

do plyt GK. Na zakaczenie nalgy zamontowa nierdzewne listwy natmikowe, zazbrdi styki ptyt
siatkg z widkna szklanego i zaszpachlawngipsem szpachlowym.

5.2.3. Plytki glazurowane.

Ptytki uktad& na sezonowanych poddach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementoweg
na zaprawie klejowej nanoszongpkowany szpachi. Fugowanie przeprowadz@o zwizaniu kleju.
Uszczelnienia naty wykona silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinby¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

5.2.4. Malowanie.

Przed przysipieniem do malowania nalg przygotow@& odpowiednio podize w zalenosci od
techniki malowania. Farby nanésizgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej diwvé
warstwach, a do osiagnigci wymaganej barwy, grulioi i faktury powtok. Powierzchnie gruntowa
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymaganialog " niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rabét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodhodokumentagj projektows i obowizujgcymi przepisami.
W szczegolnéci badania obejmagjbadanie dostaw materiatow, kontrg@rawidiowaci wykonania
robot ( geometrii i technologii ), skuteczgouszczelnié oraz estetyki wykonania robot.

Ponadto kontral objete zostanie przygotowanie podéopod powltoki malarskie oraz koowy efekt
prac malarskich. Naniesione powtoki powinny énjednolig barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wygtowanie nierowngi powierzchni, zaciekdw itp.

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.@gmagania ogolne ” niniejszej specyfikaciji.
Warunki szczegétowe odbioru oktaja warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butowch.
Odbioér robdt powinien hy przeprowadzony po zakozeniu robdt na podstawie protokotéw
z odbiorow cesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

9. Podstawa ptatroi
9.1. Ogolne zasady ptatiw.

Ogodlne zasady ptatdo podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoln@diejszej specyfikaciji.
10. Przepisy zwzane.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagamadania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terniagia.

PN-EN ISO-10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieegprébek i warunki odbioru.

PN-EN 1322 Kleje do piytek. Definicje i terminolagi

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagankmdania przy odbiorze.

PN-B-79405  Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B 30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gipgayski i klej gipsowy.
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Dziat B - 03.05 — Podtogi i posadzki, izolacje pexiwwilgociowe.

Kody CPV:

45262423-2 Wykonywanie podktadow.
45262321-7 Wyrownywanie podidg.
45431100-8 Ktadzenie terakoty.

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych.

1. Wstp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST).

Przedmiotem ST as wymagania dotycge robot posadzkarskich, ktére zogtamvykonane
w ramach przebudowy i modernizacji pomies#cgefy wefciowej Komendy Policji Szczecin Nad
Odrg, ul. Bardzhska 1a, 71 - 711 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i umownych przy zlecanngalizacji robot okrédonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat sibedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w lstiach nieopisanych
przez ST bdace skiadow cz$ci dokumentéw umownych.

1.3. Zakres robét oblych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot przy wykonywaniu oktadzin
powierzchni poziomych i obejmalj

- wykonanie podkiadéw,

- wykonanie warstw z zaprawy samopoziogogj,

- wykonanie hydroizolacji posadzek ,, fghv ptynie ”,

- wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonanie posadzek z ptytek terakotowych,

- oktadziny schodéw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okitenia niniejszej ST gzgodne z obowgizujacymi normami i dziatlem , B - 02.00 -
wymagania ogolne ” do niniejszej specyfikacji ookzesleniami tazsamymi w poprzednich dziatach

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robaot.

1.5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt oraz ich zgodré z dokumentagj projektows, ST

i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdhygnagania podano w dziale , B - 02.00 -
wymagania ogoélne " niniejszej specyfikacji.

1.5.2. Wymagania dotygee konstrukcji podtog.

Konstrukcja podtogi me by utozona na stropie lub podto wykonanym na gruncie. Powinna ona
by¢ wykonana z takich materiatow, ktére odpowiadajatazonym wymaganiom techniczno —
uzytkowym i nie wywierag negatywnego wptywu na trwald podtogi, warunki jej aytkowania oraz

wymagania zdrowotne. Izolacjprzeciwwilgociowa nalery uktad& bezpdrednio pod konstrukgj
podtogi, na powierzchni podia.
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1.5.3. Wymagania podstawowe do posadzek.

Posadzki powinny hywykonywane zgodnie z projektem, ktory olteekonstrukog podtdg, rodzaj
oktadziny, wykaczenie posadzek przicianach, a tate sposob wykonania spoin. Temperatura
pomieszcze, w ktérych prowadzonecda prace posadzkarskie nie powinna byzsza ni +5° C.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygee materialdw podane zostaly w dziale , B - 02.08ymagania ogdélne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczego6towe.
2.2.1. Wodoszczelna folia w ptynie - mineralna.

Gotowa do wycia, uboga w rozpuszczalnik, deq s¢ rozprowadza watkiem, ptynna folia
uszczelnigica. Po wyschrtiu powinna by elastyczna (podobnie do gumy), wodoszczelna,
uszczelniggca powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i witgoh.
Preparat powinien odzna@zsi¢ nas¢pujacymi wiasciwosciami:

- wodoszczelnériag

- latwg i bezproblemow obrébky - naktadanie bezgoednio z pojemnika

- elastycznécia (rozchgliwosé ok. 310%).
Powinna spetniawymagania stawiane |, Il i lll klasie ol¢en wilgocia

2.2.2. Zaprawa samopoziomaag.
Zaprawa powinna posiaéla@rzyczepné¢ do podtaa nie mniejsz niz 2 Mpa.
2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosawakruszywo tamane 1 naturalne odpowiad® norma
PN-B-06712 i PN-B-06714.
Rozr&nia sk trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany ( ziarna 0 - 2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakow ( ziarna od 2 mm do3B5 lub 63 mm ),

- mieszank kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanegioczakow.
W zaleznaosci od uziarnienia kruszywo dzieliesha trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, gabe
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 635@omm.
Cechy fizyczne poszczegolnych asortymentow i mameiszyw do betondw powinny odpowiagda
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.

2.2.4 Cement.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje @menty powszechnegozytku: portlandzki,
portlandzki mieszany, hutniczy . Szczego6towe infacja dotyczce cementu powszechnego/tku s
zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

2.2.5. Woda.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna isgelrymagania PN-88/B-32250. Nie powinna

zawierad skladnikow wplywajcych niekorzystnie na wikanie i twardnienie betonu. Wymagania
ogolne dotyczce wody do mieszanek betonowych i zapraw podandl¥@&/B-32250.
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2.2.6. Gres.

Gres techniczny, stopnice reliefowe antlipgowe na zaprawie klejowe.
Parametry techniczne piytek:

- wytrzymaila¢ na zginanie 45 Mpa,

- twarda¢ w skali Mosha 8,

- odpornd¢ nascieranie wgtbne 130 mm3,

- skuteczné¢ antypdglizgowa R11.

2.2.7. Terakota.

Plytki ceramiczne na posadzki powinny speinigymagania PN-EN 159; Plytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o rngdiwosci wodnej K10 % Grupa B Il GL

0 parametrach technicznych:

- nasgkliwos¢ wodna; 10 %

- wytrzymata¢ na zginanie; 15 Mpa

- twarda¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha

- odpornd¢ na szok termiczny - wymagana

- odpornd¢ na dziatanigrodkéw chemicznych domowegayiku; min. ki. B

- odpornd¢ na plamienie min. Kl. 2.

2.2.8. Klej do pilytek.

Stosowd zaprawg klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna, o gkdzonej przyczeprici
do podica.

2.2.9. Wyktadzina PCW.

Wykladzina PCW obiektowa o0 podwszonej odpornei na s$cieranie, homogeniczna,
jednowarstwowa z winylu o nggiujacych parametrach technicznych

- scieralné¢ - </ =0,15 mm grupa P — EN 660

- pozostaté¢ odksztatcenia - </=0,03 mm EN 433

- odpornd¢ chemiczna — dobra EN 423

- klasa uytkowa — 43 przemystowa, 34 komercyjna EN 685

- klasa ogniotrwaléci — M3 trudnozapalna PN-B-02854

- whasciwosci antystatyczne — Max 10Ohm EN 1081

- przewodzenie ciepta — 0,011K/W rEN 12524

- absorpcja akustyczna ISO 71§24 dB

- odpornd¢ nascieralnag¢ przez meble na kotkach — odporna R/>2,4 EN 985

2.3. Deklaracja zgodioi.

Do kazdej partii materialu powinno zosta wystawione przez producenta se@adczenie

0 jakaci wyrobow. Zawiadczenie to winno zawietacharakterystyi& materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do
bada, wyniki bada dodatkowych, okres w ktorym wyprodukowano glpartie materiatu.

3. Sprzt.

3.1. Warunki ogélne.

Ogodlne zasady dotygze sprztu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagagalne " niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegétowe.
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Wykonawca powinien dysponowaastpujacym spratem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
- betoniarlg do przygotowania zapraw,
- sprztem do spawania wyktadzin,
- sprztem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne zasady dotygee transportu podane zostaly w dziale , B - 02.00wymagania
0golne " niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegoétowe.

Materiat mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nale zabezpieczy przewaone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapralejekdo mocowania posadzek i wykladziny
PVC naley chront przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,- 2.00 - wymagania ogoélne " niniejszej
specyfikacji.

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawpéksorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczego6towy program zapewnienia siak@ PZJ ) uwzgidniajgcy obowhzujace
przepisy i przewidywanprzez Wykonawg kolejnas¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli
robot.

5.2. Zakres wykonania robét.
5.2.1 Wykonanie podkiadu.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwnestowych nie powinna bymniejsza ni
+5° C. Zaprawa powinna miekonsystengj gests. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendy
utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2.2. Podige z zaprawy samopozionagg;.

Zaprawe samopoziomuica wylewa na podige pozbawione zanieczyszézewolne od pytu
i mleka cementowego. Technologia jej uktadania poaiby zgodna z zaleceniami producenta.

5.2.3. Posadzki z wyktadzin PVC.

Do wykonania posadzek rawa przysipi¢c po zakdczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykiiczeniowych ( za wyjtkiem robot tapeciarskich ) oraz po zékeeniu robot
instalacyjnych ( 4cznie z prébami ). Podklad wykazay usterki powierzchni natg wyréwna
odpowiedna mas wygtadzajca i nalezy go zagruntowé jezeli wykazujeslady pytu. Temperatura
powietrz nie mee by mniejsza ni +5C. Wykladzina przed ul@niem powinna by 24 godziny
wczesniej rozwinketa. Wykladziny nalgy klei¢ klejami zalecanymi przez producenta wykladzin. Po
przyklejeniu wykladzin i ich zespawaniu posaglzkalezy wykonczy¢ listwami przypodiogowymi.
Listwy powinny by przyklejone na catej diugoi do podtaa i doktadnie dopasowane w namtkach
wypuktych i wkkestych.
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5.2.4. Posadzki z ptytek terakotowych i gresowych.

Podtogi z plytek terakotowych ukitadagsna podkiadzie betonowym. Roboty ma prowadz
bezpgarednio po tynkach i podktadach. Warstwa zaprawyoklej powinna mié grubac¢ zalecan
przez producenta gotowych mieszanek klejowych. iBeeniu plytek i stwardnieniu zaprawy spoiny
nalezy zafugow& odpowiednia zapraawdo fug.

5.2.5. I1zolacja z folii w plynie.

Izolacje z folii w ptynie uktadé& bezpdrednio pod ptytki terakotowe i gresowe. Uktadaroéi foraz
jej gruba¢ nalezy wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakéci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymaganialog " niniejsze]
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rabot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkiementdéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodn& dokumentag projektows i obowigzujacymi przepisami. W szczegolém
badania obejmygjbadanie dostaw materiatléw, kontrgirawidtowaci wykonania robot ( geometrii

i technologii ).

9. Podstawa ptatisoi

9.1. Ogdlne zasady platfw.

Ogolne zasady ptat§o podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolmaniejszej specyfikacji.

10. Przepisy zwzane.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtdiWymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, kiemowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie techniczne przy odbiorze

BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztwech. Wymagania i badania

“techniczne przy odbiorze
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Dziat B - 03.06 — Osadzenie stolarki okiennej i dwiowej.

Kody CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane.

1. Wstp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).
Przedmiotem ST gs wymagania dotyege robot zwizanych z osadzeniem stolarki okiennej
i drzwiowej, ktore zostan wykonane w ramach przebudowy i modernizacji ponteg strefy
wejsciowej Komendy Policji Szczecin Nad Qdul. Bardzhska 1a, 71 - 711 Szczecin.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Jako cz$¢ dokumentédw przetargowych i umownych przy zlecaniealizacji robét okrdonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.
Wykonawca stosowat gibedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w lstiach nieopisanych
przez ST bdace sktadow czesci dokumentow kontraktowych.
1.3. Zakres robot oblych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robdt przy osadzaniu stolarki
okiennej i drzwiowej i obejmuyj

- wykucie stolarki istniejcej,

- monta nowej stolarki,

- obrdbki stolarki drzwiowej i okiennej,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okgtenia niniejszej ST gszgodne z obowgzujacymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne " niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt oraz ich zgodré z dokumentagj projektows, ST

i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdhygnagania podano w dziale , B - 02.00 -
wymagania ogoélne " niniejszej Specyfikacji Technieg

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotygee materiatdbw podane zostalty w dziale | , B - 02:08ymagania ogolne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegétowe.
2.2.1. Drzwi
Wszystkie drzwi oznakowano symbolami literowymkir&lone g w dokumentacji projektowe;.

Przy drzwiach w korytarzach zamontawadboje tak by skrzydta czynne otwieraty sio 90 stopni
ale nie uderzaly wciany.
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Montaz drzwi o potwierdzonej odporfo ogniowej naley przeprowadzi zgodnie z instrukgj
producenta.

Cala przegroda razem z zamontowanym drzwiami wzymwyrobami aytymi do montau drzwi ma
spetnig& wymagania okrdonej odpornéci ogniowe;.

2.2.2. Stolarka okienna

Wszystkie okna przeznaczone do wymiany oznakowgmtglami literowymi.

3. Sprzt.

3.1. Warunki ogdlne.

Ogolne zasady dotygee sprztu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagargalne " niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczego6towe.
Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarlg do przygotowania zapraw,

- wyciggiem budowlanym lub wirgldo transportu pionowego,

- sprztem pomocniczym.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne zasady dotygee transportu podane zostaly w rozdziale | ninajspecyfikaciji.
4.2. Wymagania szczegoétowe.
Materiat ma@na przewoz dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestora. Natg zabezpieczy przewaone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty naley chront przed zamoczeniem.
5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogdélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,- B2.00 - wymagania ogoélne ” niniejszej
specyfikacji.
Przed przysfpieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawpeéksorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczegOtowy program zapewnienia §Ek¢ PZJ ) uwzgidniajcy obowhzujace
przepisy i przewidywanprzez Wykonawg kolejnas¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli
robot.
5.2. Zakres wykonania robot.
Zakres wykonania robot dotyczy dematytatolarki istniegcej i montau stolarki nowe;.

6. Kontrola jakdci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymaganialog " niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rabot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementdéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodn& dokumentag projektows i obowiazujacymi przepisami. W szczegolém
badania obejmygjbadanie dostaw materiatéw, kontrgirawidtowaci wykonania robét ( geometrii i
technologii ).

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w dziale , B2-:00 - wymagania ogélne ” niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa ptatroi

8.1. Ogdlne zasady platfw.

Ogolne zasady ptat§o podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolmaniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwjzane.

Instrukcje stosowania materiatéw i montaurzdzen wydane przez producentdw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych.

Pn-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.rveigania i badania.
Pn-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrniinologia.
PN-90/B-92210 Elementy i segmergienne. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, kl@s

i OT. Ogdlne wymagania i badania.

opracowat
mgr ire. Piotr Borowicz upr. bud 219/Sz/89
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