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Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebud. i modern. strefy wej $ciowej KP Nad Odr 3 -| etap
1 B - 03.01 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki i wykucia
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
stolarka okienna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
stolarka okienna
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07
stolarka drzwiowa - warto$¢ szacunkowa do sprawdzenia w naturze
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
analogia
1.55*2+0.95*6+1.20*3+0.95*3+1.25*4+0.95+0.65*3+2.15 m 25.300
RAZEM 25.300
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
wartos¢ szacunkowa do sprawdzenia w naturze
2.60*(18.50+11.60+9.85+3.30+2.20+7.90+8.40+5.75*2+2.30*2+1.20*2+2.40* |m2 432.770
2+2.60*2+0.60*2+(0.25+2.00)*2+5.90*2+1.60*4+4.70*2+1.85*4+2.40*2+1.55+
5.30*2+3.65*2+2.65+2.60+6.00)
RAZEM 432.770
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
wartos¢ szacunkowa do sprawdzenia w naturze
<60% powierzchni modernizowanej>0.6*232.38 m2 139.428
RAZEM 139.428
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
wartos¢ szacunkowa do sprawdzenia w naturze
<40% powierzchni modernizowanej>0.4*232.38 m2 92.952
RAZEM 92.952
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie uszkodzonych lub zawyzonych m2
d.1/0804-07 posadzek cementowych
<do przedmiaru przyjeto szacunkowo 45% powierzchni projektu>0.45*232.38 |m?2 104.571
RAZEM 104.571
9/KNR 4-01 Wykucie z muru, stopni itp réznych drobnych elementéw stalowych szt.
d.1/0354-13
analogia
<wartos¢ szacunkowa>40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
10|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm - rozebranie schodéw
9*0.38*1.10*0.12 m3 0.451
RAZEM 0.451
11/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0.30*1.10*2.60+0.30*2.90*2.60 m3 3.120
RAZEM 3.120
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.30*1.10*2.10+0.45*2.10*1.45+0.30*1.20*2.20+0.30*3.00*2.20+0.30*0.50* m3 5.165
2.20
RAZEM 5.165
13/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej wsp do R=1,5 za rozbiérke $cianek razem z oktadzinami
Przyjeto $rednig grubos¢ $cian razem z tynkami i oktadzinami 17 cm - przed-
miar jest wartoscig szacunkowg do sprawdzenia w naturze
2.60*(3.25*2+5.75+1.20+1.05*3+4.35+2.70*2+1.25+3.80+1.10+1.65+5.15+ m?2 163.150
1.45+1.75+1.25+7.85*2-2.90+0.60+2.40+3.20)
<otwory drzwiowe>-0.90*2.05*11 m2 -20.295
RAZEM 142.855
14/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
analogia
poz.1*0.03 m3 0.180
poz.2*2.00*0.03 m3 1.140
poz.4*0.30*0.04 m3 0.304
poz.5*0.015<s$rednio> m3 6.492
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232.38*0.015<s$rednio> m3 3.486
poz.6*0.015 m3 2.091
poz.7*0.005 m3 0.465
poz.8*0.04 m3 4.183
poz.10 m3 0.451
poz.11 m3 3.120
poz.12 m3 5.165
poz.13*0.17 m3 24.285
RAZEM 51.362
2 B - 03.03 Elementy konstrukcyjne
15/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-03
2*3+2*2+4+2%2+2*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
16/ KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-08
poz.15 szt. 22.000
RAZEM 22.000
17/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
<Poz 4>0.20*0.38*2.80 m3 0.213
<Poz 5>0.20*0.25*3.60 m3 0.180
<Poz 6>0.20*0.45*3.60 m3 0.324
<Poz 7>0.20*0.25*1.60 m3 0.080
<Poz 8>0.20*0.30*1.80 m3 0.108
<Poz 9>0.20*0.30*1.30 m3 0.078
RAZEM 0.983
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
<Poz 1 - 9>4.90*2+6.00*2+4.00+2.80*2+3.60*2+2.60*3+1.60*2+1.80*2+1.30*2 | m 55.800
RAZEM 55.800
19/KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
<Poz 1 - 9>4.90*2+6.00*2+4.00+2.80*2+3.60*2+2.60*3+1.60*2+1.80*2+1.30*2 | m 55.800
RAZEM 55.800
20|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.2|0123-05
<Poz 1 - 9>0.20%(4.90*2+6.00*2+4.00*2+2.80*2+3.60*2+2.60*2+1.60*2+1.80* |m2 11.440
2+1.30*2)
RAZEM 11.440
21|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
3*0.15*0.30*2.55 m3 0.344
RAZEM 0.344
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
1.229 m3 1.229
RAZEM 1.229
3 B - 03.02 Ro boty murowe
23|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
otwory okienne
0.90*1.45*0.45*2+0.90*0.90*0.45 m3 1.539
otwory drzwiowe i wneki
1.00*2.05*0.30+0.65*2.60*0.25+0.7*2.60*0.12 m3 1.256
RAZEM 2.795
24|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
otwory drzwiowe
1.10*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.3/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2.60*3.12*2+2.42-1.00*2.05+1.95*2.60 m?2 21.664
RAZEM 21.664
26|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
4.00*2.60-0.90*2.05+3.85*2.60-1.00*2.05+3.80*2.60-1.00*2.05+2.00*2.60+ m?2 58.595
3.70*2.60+3.10*2.60+3.65*2.60-1.00*2.05+2.30*2.60-1.00*2.05
RAZEM 58.595
27|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.3/0120-01
(1.85+1.70)*2.20-0.90*2.05*2+1.30*2.60-0.90*2.05 m?2 5.655
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RAZEM 5.655
4 B - 03.05 Podktady pod posadzki, posadzki i izolacje posadzek
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm poziome |m2
d.4/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - wypelnienie styropianem gr
analogia 30 cm pow po klatce schodowej do poziomu zero (pom 7i8)
4.25*2.25 m?2 9.563
RAZEM 9.563
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
poz.8 m2 104.571
RAZEM 104.571
30|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
p0z.29-p0z.28 m2 95.008
RAZEM 95.008
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
poz.28 m2 9.563
RAZEM 9.563
32 Dozbrojenie posadzek betonowych siatka stalowg m2
d.4|wycena indy-
widualna
poz.28 m2 9.563
RAZEM 9.563
33|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.4/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - uzupetnienie bruzd w podto-
analogia zach po rozebranych sciankach
<po $cianach konstrukcyjnych>1.10+2.90 m 4.000
RAZEM 4.000
34/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.4|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - warstwa docelo-
wa 4 mm
<powierzchnia modernizowana>232.38 m2 232.380
RAZEM 232.380
35/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.4|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm - potrgcenie srednio o 1
mm
Krotnos¢ = -1
poz.34 m?2 232.380
RAZEM 232.380
36/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.4|1112-05 PCW
pom 3, 4, 10, 11, 12, 18
12.80+34.49+13.04+6.94+7.52+10.51 m?2 85.300
RAZEM 85.300
37 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.4/1113-07 wane
analogia
<przyjeto wsp dtugosci do powierzchni - 1,35>1.35*p0z.36 m 115.155
RAZEM 115.155
38/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4/1112-09 wych
poz.36 m2 85.300
RAZEM 85.300
39|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.4|1118-04 - terakota
pom 6, 9, 15, 16, 17
3.16+6.53+8.17+4.15+4.12 m?2 26.130
RAZEM 26.130
40|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.4|1118-04 - gres
pom1,2,5,7,8,13, 14
5.15+23.99+11.30+5.72+23.76+8.43+42.60 m?2 120.950
RAZEM 120.950
41|/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.4/1119-02
<przyjeto wsp dtugosci do powierzchni - 1,35>1.35*p0z.40 m 163.283
RAZEM 163.283
42|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.4/0635-04 PERFLEX-1 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
<tazienki>poz.39 m2 26.130
RAZEM 26.130
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43|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.4|0640-01 PERFLEX-1
analogia
poz.42 m2 26.130
RAZEM 26.130
5 B - 03.04 Tynki, gltadzie gipsowe
44|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.5/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - czyszcenie $cian po zbitych tynkach
analogia
poz.5 m2 432.770
RAZEM 432.770
45|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek |m2
d.5/0619-09 stalowych - czyszcenie stropdw po zbitych tynkach
analogia
232.38 m?2 232.380
RAZEM 232.380
46|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.5/0621-03 rowania - przyjeto 30% powierzchni $cian istniejgcych po odbitych tynkach
analogia
poz.5*0.3 m?2 129.831
RAZEM 129.831
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.5/202 1134-02 |pionowe i sufity ( po zbitych tynkach )
poz.44+poz.45 m2 665.150
RAZEM 665.150
48|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m?2
d.5/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Sciany istniejgce
poz.5 m2 432.770
$ciany i $cianki nowe
(2.60*3.12*2+2.42-1.00*2.05+1.95*2.60)*2 m?2 43.328
(4.00*2.60-0.90*2.05+3.85*2.60-1.00*2.05+3.80*2.60-1.00*2.05+2.00*2.60+  |m?2 117.190
3.70*2.60+3.10*2.60+3.65*2.60-1.00*2.05+2.30*2.60-1.00*2.05)*2
((1.85+1.70)*2.20-0.90*2.05*2+1.30*2.60-0.90*2.05)*2 m?2 11.310
RAZEM 604.598
49|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.5/0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.44 m?2 432.770
RAZEM 432.770
50 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.5/202 1134-02 |pionowe i sufity ( pod gtadzie gipsowe )
po0z.48+p0z.49 m2 1037.368
RAZEM 1037.368
51|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
poz.48-poz.53 m2 495.640
RAZEM 495.640
52/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.49 m2 432.770
RAZEM 432.770
6 B - 03.04 Li cowanie $cian
53/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6/0829-03
jadalnia
0.70*2.90 m?2 2.030
pom 6, 9, 15, 16, 17
2.05*(1.30*4-0.90*3+2.30*2) m?2 14.555
2.05%(1.50*4+3.95*2-0.90%*3) m?2 22.960
2.05%(4.65*2+1.86*6-0.90*4) m?2 34.563
2.05%(2.45*2+1.65*4-0.90%2) m?2 19.885
2.05*(1.80*2+2.30*2-0.90) m?2 14.965
RAZEM 108.958
54 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 B - 03.04 Roboty z piyt GK
55|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.7/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
<wartos$¢ szacunkowa>15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
8 Roboty malarskie
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56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
928.41 m?2 928.410
RAZEM 928.410
9
10 B - 03.06 Stolarka drzwiowa
57 Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych - wycena na podstawie dostawcy kpl
d.10|wycena indy- |drzwi
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach wewnetrz- |szt.
d.10/0318-02 nych z cegiet
analogia
7+5+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
59 Montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych - wycena na podstawie dostawcy |kpl
d.10|wycena indy- |drzwi
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 Montaz przegréd aluminiowych kpl
d.10|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Przebud. i modern. strefy wej $ciowej KP Nad Odr 3 -| etap
1 B - 03.01 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki i wykucia
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-03 wierzchni do 1 m2
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna' r-g 5.1000
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =19.000 szt.
-R -
1* robocizna" r-g 22.0400
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =22.000 szt.
-R --
1* robocizna™ r-g 34.7600
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1/0354-12 lastryko
analogia obmiar =25.300 m
-R --
1* robocizna™ r-g 21.5050
0.85r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-02 mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =432.770 m2
-R -
1* robocizna™" r-g 177.4357
0.41r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1/0811-07 mentowej
obmiar =139.428 m2
-R --
1* robocizna™"" r-g 128.2738
0.92r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 obmiar =92.952 m2
-R --
1* robocizna™""" r-g 16.7314
0.18r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie m2
d.1/0804-07 uszkodzonych lub zawyzonych posadzek ce-
mentowych
obmiar =104.571 m2
-R --
1* robocizna™""" r-g 77.3825
0.74r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin




Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9/KNR 4-01 Wykucie z muru, stopni itp réznych drobnych | szt.
d.1/0354-13 elementéw stalowych
analogia obmiar =40.000 szt.
-R --
1* robocizna™""" r-g 4.8000
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, m3
d.1/0305-02 zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty stropowej
do 15 cm - rozebranie schodéw
obmiar =0.451 m3
-R --
1* robocizna™"""" r-g 4.5822
10.16r-g/m3
- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0041
0.009m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kI.111 m3 0.0041
0.009m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1]/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =3.120 m3
-R --
1* robocizna™"""" r-g 22.6824
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =5.165 m3
-R --
1* robocizna™""""" r-g 44.5740
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1]/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej wsp do R=1,5
za rozbiérke $cianek razem z oktadzinami
obmiar =142.855 m2
-R --
1* robocizna™"""""" r-g 203.5684
0.95*1.5=1.425r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04 obmiar =51.362 m3
analogia
-R --
1* robocizna""""""™" r-g 233.1835
4.54r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-




Strefa Wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg PODSUMOWANIE

B - 03.01 Demontaze, wyburzenia, rozbiorki i wykucia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin



Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady  [Koszt
jedn.
2 B - 03.03 Elementy konstrukcyjne
15/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw poje- | szt.
d.2|0422-03 dynczymi stemplami
obmiar =22.000 szt.
-R --
1* robocizna""""""™" r-g 22.4532
1.0206r-g/szt.
- M --
2* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.6160
0.028m3/szt.
3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0154
0.0007m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0440
0.002m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8600
0.13kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych szt.
d.2|0422-08 nadprozy
obmiar =22.000 szt.
-R --
1* robocizna™"""""™ r-g 17.7122

0.8051r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.2|0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar =0.983 m3

-R --

1* robocizna™"""""™™ r-g 20.9379
21.3r-g/m3
- M --

2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 394.1830
401szt/m3

3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work’ t 0.1062
0.108t/m3

4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.2752
0.28m3/m3

5* Drewno na stemple okragte korowane' m3 0.0796
0.081m3/m3

6* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.0550
0.056m3/m3

7* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,klL.I1I" m3 0.1150
0.117m3/m3

8* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6344
2.68kg/m3

9* klamry ciesielskie kg 4.6103
4.69kg/m3

10* Woda z rurociggéw m3 0.1376
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.4522
0.46m-g/m3
13* wycigg m-g 3.4208
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
analogia wych do | NP 180 mm
obmiar =55.800 m
-R --
1* robocizna™""""" ™ r-g 90.3960
1.62r-g/m

-10 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt | 446.4000
8szt/m
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work" t 0.2890
0.00518t/m
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 1.0044
0.018m3/m
5* Woda z rurociggow m3 0.3348
0.006m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.6740
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 3.9060
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m
d.2|0703-03 obmiar =55.800 m
-R --
1* robocizng™""""" ™! r-g 6.1380
0.11r-g/m
- M --
2* Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m2 15.0660
0.27m2/m
3* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 1.6740
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/ | m2
d.2|0123-05 4ceg.
obmiar =11.440 m2
-R --
1* robocizna™" r-g 13.6136
1.19r-g/m2
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 360.3600
31.5szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.3432
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 1.6016
0.14m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.2/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar =0.344 m3
-R --
1* robocizng™"""" ! r-g 7.9533
23.12r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.3509
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane" m3 0.0021
0.006m3/ms3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0237
0.069m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3440
1kg/m3
-11 -




Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0275
0.08m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12 obmiar =1.229 m3

-R -
1* robocizna r-g 1.0569
0.86r-g/m3

-S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.8357
0.5+9*0.02=0.68m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

B - 03.03 Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 B - 03.02 Roboty murowe
23|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =2.795 m3
-R --
1* robocizng™"" r-g 42.9592
15.37r-g/m3
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1039.7400
372szt/m3
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work"' t 0.1727
0.0618t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I' t 0.0964
0.0345t/m3
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.9000
0.322m3/m3
6* Woda z rurociggow m3 0.4248
0.152m3/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.2578
0.45m-g/m3
o* wyciag m-g 5.8975
2.11m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.3/0303-02 lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.255 m2
-R --
1* robocizng™" r-g 5.8405
2.59r-g/m2
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 109.5930
48.6szt/m?2
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work™" | t 0.0144
0.00638t/m?2
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I" t 0.0080
0.00356t/m?2
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.0722
0.032m3/m2
6* Woda z rurociggow m3 0.0338
0.015m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1128
0.05m-g/m?2
o* wyciag m-g 0.5863
0.26m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.3/0103-01 sokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
1 ceg.
obmiar =21.664 m2
-R --
1* robocizng"" r-g 50.2605
2.32r-g/m2
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 2008.2528
92.7szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4' m3 1.8198
0.084ms3/m2
-13-




Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet dziurawek gru- | m2
d.3/0120-02 bosci 1/2 ceg.
obmiar =58.595 m2
-R --
1* robocizng™" r-g 82.6190
1.41r-g/m2
- M --
2* Cegta dziurawka (drgz.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt | 2847.7170
48.6szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4" m3 1.8750
0.032m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 9.3752
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek gru- | m2
d.3/0120-01 bosci 1/4 ceg.
obmiar =5.655 m2
-R --
1% robocizna:™ -g 5.7116
1.01r-g/m2
- M --
2* Cegta dziurawka (draz.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 162.2985
28.7szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0735
0.013m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.5655
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
B - 03.02 Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
obmiar =9.563 m2

-15-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
4 B - 03.05 Podktady pod posadzki, posadzki i izolacje posadzek
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.4/0609-03 ropianowych gr 15 cm poziome na wierzchu
analogia konstrukcji na sucho - jedna warstwa - wypet-
nienie styropianem gr 30 cm pow po klatce
schodowej do poziomu zero (pom 71 8)
obmiar =9.563 m2
-R --
1* robocizng™" r-g 0.8521
0.0891r-g/m?2
- M --
2* Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach-podtoga)' m3 1.5062
0.1575m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0306
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0449
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4/1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar =104.571 m2
-R --
1* robocizng™" r-g 68.8914
0.6588r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12' m3 2.1542
0.0206m3/m2
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work""" | t 0.0314
0.0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 3.2731
0.0313m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.0627
0.0006m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 2
obmiar =95.008 m2
-R --
1* robocizng™ r-g 13.6051
0.0716*2=0.1432r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12" m3 1.9952
0.0105*2=0.021m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 3.0023
0.0158*2=0.0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za




Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizng" r-g 2.7388
0.0716*4=0.2864r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.4016
0.0105*4=0.042m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.6044
0.0158*4=0.0632m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 Dozbrojenie posadzek betonowych siatka sta- | m2
d.4|\wycena indy- |lowa
widualna obmiar =9.563 m2
-R --
1* robocizng" r-g 0.8129
0.085r-g/m?2
- M --
2* siatka zbrojeniowa z pretéw fi 4 mm m2 10.5193
1.10m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekro- | m
d.4/0207-01 ju do 0.015 m2 w podifozach, stropach i $cia-
analogia nach bez deskowan i stemplowan - uzupetnie-
nie bruzd w podtozach po rozebranych scian-
kach
obmiar =4.000 m
-R --
1* robocizng™ r-g 0.6800
0.17r-g/m
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work™" | t 0.0160
0.004t/m
3* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.0280
0.007m3/m
4% Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.0480
0.012m3/m
5* Woda z rurociggow m3 0.0160
0.004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0800
0.02m-g/m
8* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.3600
0.09m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.4|1130-02 zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
warstwa docelowa 4 mm
obmiar =232.380 m2
-R --
1* robocizng™ r-g 32.5332
0.14r-g/m2
- M --
2* Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg | 1893.8970
8.15kg/m?2
-16 -
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2.3238
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.3238
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.4/1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub po-
trgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - potrace-
nie srednio o 1 mm
Krotnosé = -1
obmiar =232.380 m2
-R --
1* robocizng" r-g -6.2743
0.027*(-1)=-0.027r-g/m?2
- M --
Al Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg | -378.7794
1.63*(-1)=-1.63kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g -0.4648
0.002*(-1)=-0.002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g -0.4648
0.002*(-1)=-0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.4/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar = 85.300 m2
-R --
1* robocizng" r-g 33.7191
0.3953r-g/m?2
- M --
2* wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 92.9770
1.09m2/m2
3* Klej winyl-emuls. do wykt.PVC "Osakryl" kg 51.1800
0.6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.4862
0.0057m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.3497
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 /KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
d.4|1113-07 $cienne z polichlorku winylu zgrzewane
analogia obmiar =115.155m
-R --
1* robocizng" r-g 12.7016
0.1103r-g/m
- M --
2* listwy przyscienne z PCW - twarde m 123.2159
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0230
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0345
0.0003m-g/m
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.4/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 85.300 m2
-R --
1* robocizng" r-g 10.7563
0.1261r-g/m?2
- M --
2* Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 2.5590
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.4/1118-04 uktadanych metodg kombinowang - terakota
obmiar =26.130 m2
-R --
1* robocizng" r-g 67.1332
2.5692r-g/m?2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 26.6526
1.02m2/m2
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 135.8760
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 14.3715
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.5155
0.058m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.0217
0.0391m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.4/1118-04 uktadanych metodg kombinowang - gres
obmiar =120.950 m2
-R --
1* robocizng" r-g 310.7447
2.5692r-g/m?2
- M --
2* Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0 cm,gat.II' m2 123.3690
1.02m2/m2
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 628.9400
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 66.5225
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 7.0151
0.058m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 4.7291
0.0391m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-| m
d.4/1119-02 sokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar =163.283 m
-R --
1* robocizng" r-g 88.3524
0.5411r-g/m
- M --
-18 -




Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
2* Plytki "Gres" 0 wym.30,0x30,0 cm,gat.ll m2 12.2462
0.075m2/m
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 127.3607
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 13.4708
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.9470
0.0058m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.6205
0.0038m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
d.4/0635-04 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-1 -
gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
obmiar =26.130 m2
-R --
1* robocizng" r-g 2.0590
0.0788r-g/m2
- M --
2* srodek gruntujacy Eurolan TG 2 dm3 5.2260
0.2dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0073
0.00028m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.4/0640-01 mych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-1
analogia obmiar =26.130 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.7376
0.0665r-g/m?2
- M --
2* masa uszczelniajgca SUPERFLEX-1 kg 39.1950
1.50kg/m?2
3* tasma dylatacyjno uszczelniajgca szer 12 cm m 31.8786
1.22m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0329
0.00126m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
B - 03.05 Podkiady pod posadzki, posadzki i izolacje posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-19 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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0.0052t/m2

-20 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 B - 03.04 Tynki, gtadzie gipsowe
44|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostep- | m2
d.5/0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegtly przy
analogia uzyciu szczotek stalowych - czyszcenie $cian
po zbitych tynkach
obmiar =432.770 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.9324
0.12r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2
d.5/0619-09 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych -
analogia czyszcenie stropéw po zbitych tynkach
obmiar =232.380 m2
-R --
1* robocizna r-g 44.1522
0.19r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- | m2
d.5/0621-03 wierzchni do 5 m2 metodg smarowania - przy-
analogia jeto 30% powierzchni $cian istniejgcych po od-
bitych tynkach
obmiar =129.831 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.7730
0.16r-g/m2
- M-
2* Srodek do odgrzybiania muréw "Atlas MYKOS" | kg 18.5658
0.143kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i su-
fity ( po zbitych tynkach )
obmiar = 665.150 m2
~-R--
1* robociznal r-g 53.2120
0.08r-g/m2
M --
2* Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 146.3330
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.1330
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1995
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. Il wykonywa- | m2
d.5/0716-02 ne recznie na podtozu z cegly i pustakéw na
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar = 604.598 m2
-R -
1* robocizna r-g 417.1726
0.69r-g/m2
- M -
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work™"" | t 3.1439
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. 1" t 3.9903
0.0066t/m2
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 16.0823
0.0266m3/m2
5* Woda z rurociggow m3 4.0508
0.0067m3/m2
6* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg szt 1.0000
1szt
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 24.1839
0.04m-g/m2
o* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 24.1839
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane | m2
d.5/0716-04 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar =432.770 m2
-R --
1* robocizna r-g 350.5437
0.81r-g/m2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 2.2504
0.0052t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 2.6832
0.0062t/m2
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 10.8625
0.0251m3/m2
5* Woda z rurociggow m3 2.8563
0.0066m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 17.3108
0.04m-g/m2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 17.3108
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i su-
fity ( pod gtadzie gipsowe )
obmiar =1037.368 m2
-R --
1* robocizna r-g 82.9894
0.08r-g/m2
- M --
2* Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 228.2210
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.2075
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.3112
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m2
d.5/2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach na pod-
tozu z tynku
obmiar = 495.640 m2
-R --
-21 -
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jedn.
1* robocizna' r-g 120.2423
0.2426r-g/m?2
- M --
2% Gips budowlany szpachlowy' t 1.6207
0.00327t/m2
3* Woda z rurociggow m3 1.0557
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -

5* mieszarka do zapraw m-g 1.9826
0.004m-g/m2

6* wyciag m-g 9.9128
0.02m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 1.5860

0.0032m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m2
d.5/2009-04 gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na pod-
tozu z tynku

obmiar =432.770 m2

~-R--
1* robocizna r-g 118.2328
0.2732r-g/m?2

- M --
2% Gips budowlany szpachlowy" t 1.4541
0.00336t/m?2
3* Woda z rurociggow m3 0.9434
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 -

5* mieszarka do zapraw m-g 1.7311
0.004m-g/m2

6* wyciag m-g 8.6554
0.02m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 1.4281

0.0033m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

B - 03.04 Tynki, gtadzie gipsowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 B - 03.04 Licowanie $cian
53/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.6/0829-03 cm - na klej
obmiar =108.958 m2
-R --
1* robocizna r-g 202.4440
1.858r-g/m?2
- M --
2* ptytki ceramiczne Sciene m2 111.1372
1.02m2/m2
3* Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. Atlas uni kg 566.5816
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 59.9269
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 4.0314
0.037m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 2.6150
0.024m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych | kpl
d.6|wycena indy- |obmiar =1.000 kpl
widualna
-R --
1* robocizna’ r-g 2.5000
2.5r-g/kpl
- M --
2* uchwyt prosty E 060 1=600 mm szt 1.0000
1szt/kpl
3* uchwyt Scienny uchylny z uchwytem na papier | szt 1.0000
E 760
1szt/kpl
4* uchwyt $cienno-podtogowy E 800L szt 1.0000
1szt/kpl
5* kotki mocujgce szt 20.0000
20szt/kpl
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0052
0.0052m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
B - 03.04 Licowanie $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 B - 03.04 Roboty z piyt GK
55/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso- | m2
d.7|2011-07 wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciggbw, jednowarstwo-
wa 50 - 01
obmiar =15.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.5765
2.1051r-g/m?2
- M --
2* Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 15.7500
1.05m2/m2
3* Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 11.4000
0.76m/m2
4* Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 30.7500
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt 60.9000
4.06szt/m2
6* Wkrety do piyt gipsowych szt 255.0000
17szt/m2
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.0198
0.00132t/m2
8* Tas$my spoinowe z widkna szklanego m 33.9600
2.264m/mz2
9* Woda z rurociggéw m3 0.0129
0.00086m3/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
11* wycigg m-g 0.3150
0.021m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
B - 03.04 Roboty z plyt GK
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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8 Roboty malarskie
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.8/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =928.410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 129.1418
0.1391r-g/m?2
M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3| 268.4033
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2785
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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jedn.

PODSUMOWANIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-26 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26738 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
10 B - 03.06 Stolarka drzwiowa
57 Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych - wy- | kpl
d.10|wycena indy- |cena na podstawie dostawcy drzwi
widualna obmiar =1.000 kpl
-R --
1* robocizna % 5.0000
5%(od M)
- M --
2* drzwi D1 szt 7.0000
7szt/kpl
3* drzwi D2 szt 5.0000
5szt/kpl
4* drzwi D3 szt 4.0000
4szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do | szt.
d.10|{0318-02 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
analogia obmiar = 16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 34.4000
2.15r-g/szt.
- M --
2% Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 3.2000
0.2dm3/szt.
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.2000
0.2kg/szt.
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0730
0.00456t/szt.
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.3840
0.024m3/szt.
6* Woda z rurociggow m3 0.1280
0.008m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 16.0000
7+5+4=16szt
-8 -
o* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.4800
0.03m-g/szt.
10* wyciag m-g 3.0400
0.19m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59 Montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych - | kpl
d.10|wycena indy- |wycena na podstawie dostawcy drzwi
widualna obmiar =1.000 kpl
-R --
1* robocizna % 3.0000
3%(od M)
- M --
2* drzwi D4 - alu szt 5.0000
5szt/kpl
3* drzwi D5 - alu dwuskrzydtowe szt 4.0000
4szt/kpl
4* drzwi D6 - alu dwuskrzydtowe wahadtowe szt 1.0000
1szt/kpl
5* drzwi Dz - alu dwuskrzydtowe zewnetrzne szt 1.0000
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 Montaz przegréd aluminiowych kpl
d.10|wycena indy- |obmiar = 1.000 kpl
widualna
-R --
1* robocizna % 3.0000
3%(od M)
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Strefa wejsciowa KP Szczecin Nad Odrg

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% przegroda alu AL 1 szt 1.0000
1szt/kpl
3* przegroda alu AL 2 szt 1.0000
1szt/kpl
4* przegroda alu AL 3 szt 1.0000
1szt/kpl
5* przegroda alu AL 4 szt 1.0000
1szt/kpl
6* przegroda alu AL 5 szt 1.0000
1szt/kpl
* przegroda alu AL 6 szt 1.0000
1szt/kpl
8* przegroda alu AL 7 szt 1.0000
1szt/kpl
o* przegroda alu AL 8 szt 1.0000
1szt/kpl
10* przegroda alu AL 9, AL 9' szt 1.0000
1szt/kpl
11* przegroda alu AL 10 szt 1.0000
1szt/kpl
12* przegroda alu AL 11 szt 1.0000
1szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
B - 03.06 Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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