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I Cz¢s¢ opisowa
1. Opis techniczny
1.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano -wykonawczy instalacji wod-kan 1
cieptej wody uzytkowej facznie z odpowiednim zabezpieczeniem p. korozyjnym
,stermicznym oraz znakowaniem wszystkich instalacji

1.2. ZaKkres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- projekt instalacji wody zimnej

- projekt instalacji wody cieplej

- projekt instalacji kanalizacji sanitarne;j

- projekt zabezpieczen p. korozyjnych

- projekt zabezpieczen termicznych

- uwagi koncowe

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa do niniejszego opracowania projektowego sa:

- projekt architektoniczno —budowlany przebudowy budynku
- Inwentaryzacje wlasne do celow projektowania

- obowiazujace normy i normatywy

1.4 Opis lokalizacji

Modernizowany budynek uzytkowany jest Komenda Dzielnicowa Policji, zlokalizowany
na ul. Bardzinskiej 1A w Szczecinie

1.5 Opis rozwiazan projektowych

1.5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.
Podstawa opracowania

- PN-84/B-017 01 ,, Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne- oznaczenia
na rysunkach”

- PN-81/B-10700.00 , Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne- Wymagania
1 badania przy odbiorze”

- PNS81/B-10700.02 ,, Instalacje wodociagowe 1 kanalizacyjne- Przewody wody zimnej
1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych”

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociagowe- wymagania projektowaniu”

- PN-B/01706/Az 1,, Instalacje wodociagowe —wymagania w projektowaniu,
zmiana Azl
PN-71/B-10420,, Urzadzenia cieplej wody w budynkach.”

- Instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej projektuje si¢ wykona¢ w systemie z rur
stalowych ocynkowanych okre§lonych norma PN-80/ H-7420faczonych na gwint
uktadanych w calosci w bruzdach Sciennych za wyjatkiem bezposrednich podejs¢ pod
aparaty ,mocowanych do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow systemowych




- Rurociagi przed zakryciem bruzd izolowa¢ termicznie

Instalacjg¢ po zmontowaniu nalezy starannie przeptukac i podda¢ prébie na ci$nienie min.

0.9MPa lub co najmniej 1.5 krotnemu ci$nieniu okreslonemu przez dostawce wody.

Instalacje obu systemow nalezy wyposazy¢ w n/w armature odcinajaca i czerpalna.

- Zawory odcinajace ,przelotowe jednokulowe mufowe nr. art. 3358/W w zakresie
srednic DN 15-50 mm, faczone z instalacja w spos6b umozliwiajacy pozniejsza
wymiang , produkcji Perfexim Ltd na ci$nienie pracy do Pr=1.0 MPa.

- Zawory czerpalne ze zlaczka do weza nr. art. 82 o $rednicach okreslonych w czesci
graficznej projektu , produkcji j.w.

- Baterie umywalkowe stojace , jedno uchwytowe typ M1302 prod. Krakowskiej
Fabryki Armatur

- Baterie zlewozmywakowe stojace jedno uchwytowe M1303 , produkeji j.w.

- Baterie natryskowe $cienne typ 13126 B, bez wylewki , produkcji j.w.

- Zawory katowe ,przelotowe na podejsciach do spluczek ustepowych nr. art.
160A produkcji Perfexim Ltd

Wszystkie baterie 1 zawory czerpalne stojace nalezy taczy¢ z instalacja za pomoca
uktadu dlugiego gwintu ze §rubunkiem lub ¢zykiem w oplocie metalowym

Przejscia przez Sciany 1 podejscia pod armaturg §cienng ostoni¢ rozetkami
niklowanymi. Dopuszcza si¢ montaz innej armatury czerpalnej, regulujacej i
odcinajacej ora rurociagdéw po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem.

Instalacje cw nalezy wykona¢ w sposob i z rur analogicznie jak woda zimna.

Ciepta wode zapewnia podgrzewacze podumywalkowe ci§nieniowe typu Juniorl0 1
Junior 15 o0 mocy N=1,5 KW-230V oraz podgrzewacz Tytan WJ-80 w pom umywalni
o mocy N=2,5KW-230 V

1.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Podstawa opracowania:
- PN-81/B-10700.00-,, Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne- badania
przy odbiorze”
- PN-84/BN-01701-,, Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne- oznaczenia
na rysunkach”
- PN-92/B-10735-,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne”
- PN-92/B-01707 -,, Instalacje kanalizacyjne- Wymagania projektowe”
- PN-B-10729 z 1999 r.,, Studzienki kanalizacyjne”
Instalacje kanalizacji wewngtrznej projektuje si¢ wykonac z rur 1 ksztattek polipropylenowych
PP produkc;ji firmy Megnaplast o polaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa
,mocowanych do konstrukcji budynku za pomoca zawiesi i uchwytéw systemowych.
Rurociagi poziome do Dn 100 nalezy mocowac¢ co 0.8 mico 1.5 m przy srednicach
wigkszych. Rurociagi pionowe do Dn 100 nalezy mocowac co 1.5 mico 2.0 m przy
srednicach wigkszych. W trakcie montazu instalacji, nalezy zgodnie z instrukcja producenta
stosowac kielichy kompensacyjne z punktami statymi. Pion kanalizacyjny nr 4 przebiegajacy
przez cele powinien by¢ obudowany lub zabudowany w bruzdach $ciennych
Instalacje nalezy wyposazy¢ w:
- wpusty $ciekowe z blach stalowej nierdzewnej z rusztem typu P z zatrzaskiem i
syfonem wewngtrznym




- zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem odptywowym
butelkowym z pcv
Przybory sanitarne ceramiczne projektuje si¢ typu ,,NOVA’ produkcji Sanitec KOLO,
1tak:
- umywalki o wym 60x45 cm z otworem nr. kat. 021160 ustawione na postumencie nr.
kat. 027000 , wyposazone w syfon odptywowy butelkowy.
- muszle ustgpowe kompaktowe z odptywem poziomym nr. kat. 023200 ze sptuczka
ceramiczng nr. kat 024011 1 sedesem z pcv
- pisuar z uktadem zaworu splukujacego oraz syfonem butelkowym
Instalacja po zmontowaniu powinna by¢ starannie sprawdzona ,pod wzgledem szczelnosci 1
poprawnosci spadkéw odcinkdow poziomych. Wskazane w projekcie piony kanalizacyjne
nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.
W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych projektuje si¢ zamontowanie muszli ustgpowe;j typ
SANI COMPACT Elite wyposazonej w rozdrabniacz, pompg i zawor zwrotny z bardzo
ekonomiczna ptuczka o zuzyciu 5 1 wody na jeden cykl. Odprowadzenie fekalii rurociagiem
tlocznym pcv DN 32 mm Do muszli podlaczony bedzie odptyw z umywalki
1.5.5 Zabezpieczenie p. korozyjne
e Przygotowanie powierzchni do malowania
Rurociagi . 1 konstrukcje nalezy oczysci¢ min. do drugiego stopnia dokladnosci S.A. wg. PN-
ISO-8501 za pomoca szczotek stalowych przy zalecanym czyszczeniu strumieniowym, a
nastgpnie odkurzy¢ 1 odthuscic.
e Warstwa podkladowa
- Rodzaj farby Farba ftalowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa BALTIFOS o
symbolu SWW 3221-022-XX0
- Rozpuszczalnik-zalecany rozpuszczalnik typ BALTISOL W-724-FT 0 symbolu wg.
SWW8191-724-000
- Zastosowanie
farba przeznaczona do zabezpieczenia przed korozja rurociagoéw ,kanalow wentylacyjnych
1 konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze normalnej 1 przemystowe;j ,jest
odporna na dzialanie podwyzszonych temperatur 1 szeregu rozpuszczalnikow.
- Warunki aplikacji
Malowanie pedzlem, walkiem lub przez natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny
Grubos$¢ powloki przy malowaniu na sucho nie wigcej niz 30um,a przy malowaniu na
na mokro nie wigcej niz 60um.
[lo$¢ powlok- dwie
*  Zuzycie farby 0.067-0.08 kg/m’
Czas schnigcia 16H
e Warstwa nawierzchniowa
- Rodzaj farby Emalia akrylowa wodorozcienczalna powierzchniowa typu EKO-BOLIFER
o symbolu wg. SWW 7169-480-010
- Rozpuszczalnik, czysta woda wodociagowa
- Zastosowanie Emalia przeznaczona do malowania nawierzchniowego, powierzchni
posiadajacych podwyzszona temperature max. do 140°C
- Warunki aplikacji Malowanie walkiem , pgdzlem lub przez natrysk pneumatyczny
Grubos¢ powtoki na sucho 35um 1 na mokro 80pum
[los¢ powtok-dwie
Zuzycie farby 0,078-0.1 kg/m’
Czas schnigcia 6h
e Producent Farb : Baltcolor Sz-n Sp. z 0.0.
e Dopuszcza sig zastosowanie innych rownorzednych farb




1. 5. 6 Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie termiczne instalacji cw i cyrkulacji nalezy realizowa¢ w oparciu o PN-
B/02421 z 2001t ,,Izolacje cieplne przewododw, armatury i urzadzen-wymagania 1 badania’
Izolacje nalezy wykona¢ z pianki poliuretanowej niezapalnej ,, Thermoline” z plaszczem z
folii aluminiowej na podtozu polistrowym produkcji ,,Polychem Systems Sp z 0.0”

2

Grubosci izolacji

Srednica rurociagu 12-15 |18-22 28-35 42-54

Grubo$¢ izolacji O9mm |[I13mm |20mm |20mm

Rurociagi wody zimnej niezaleznie od $rednicy izolowaé j.w o grubosci 13mm

1.6. Uwagi koncowe

Catos$¢ robodt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt wykonawczy, podstawa do ktorego jest
niniejszy projekt budowlany, a ponadto zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych Cz. 11 ,, Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
uwzgledniajac wytyczne montazu producentow urzadzen. W trakcie robot nalezy przestrzegac
zalecenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.2003r DZ. U .nr 4

,, W Sprawie bezpieczenstwa 1 Higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,,

Projektant

Roman Jedrzejewski sr









