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I Cz¢s¢ opisowa
1.0pis techniczny

1.1Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy adaptacji istniejace;j
instalacji centralnego ogrzewania modernizowanej czg$ci budynku obejmujace;j strefe
wejsciowa Komisariatu Policji w Szczecinie Nad Odra

1.2.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem.
- projekt instalacji co
- zabezpieczenie p. korozyjne
- zabezpieczenie termiczne
- uwagi koncowe

1.3.Podstawa opracowania
Podstawa do niniejszego opracowania projektowego sa;
- projekt architektoniczno - budowlanej modernizacji strefy wejsciowej budynku
- inwentaryzacje wlasne do celow projektowania
- obowiazujace normy i zarzadzenia.
1.4.0pis lokalizacji
Poddawana modernizacji i remontowi czg$¢ budynek Komisariatu Policji zlokalizowana jest
w Szczecinie przy ul. Bardzinskiej 1A dz.nr. 10/2, obrgb 3033

1.5.0pis rozwigzan projektowych

1.5.1. Instalacja co

Istniejaca instalacje c o projektuje si¢ rozbudowac w systemie dwururowym z rur i ksztattek
miedzianych twardych zgodnych PN-EN 1057 z 1999r. ,faczonych na lut twardy 1
mocowanych do konstrukeji budynku za pomoca uchwytow systemowych z wktadka p.
wibracyjna.. Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w grzejniki Cosmo Nowa K zaworami
termostatycznymi RTD-N prod. .Danfoss o nastawach okre§lonych na rozwinigciu instalacji.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych

Wszystkie projektowane piony nalezy wyposazy¢ w reczne regulatory podpionowe dla
rOwnowazenia przeptywu typu MSV-M w uktadach powrotu 1 na zasileniu w zawory typu
MSV-I z kr6¢cami pomiarowymi oraz odpowietrzniki ptywakowe Instalacje po
zmontowaniu nalezy starannie przeptukac a nastgpnie podda¢ probie na cisnienie P=0,6MPa 1
uruchomi¢ W trakcie uruchamiania dokona¢ nastawy zaworow grzejnikowych. Po tej
czynnosci wykonac¢ zabezpieczenia p. korozyjnego elementdéw stalowych instalacji oraz
wykona¢ izolacje termiczne poziomow prowadzonych w piwnicach

1.5.3.Zabezpieczenie p. korozyjne

-Przygotowanie powierzchni do malowania

Rurociagi, kanaty i konstrukcje nalezy oczysci¢ min. do drugiego stopnia dokiadnos$ci S.A.
wg. PN-ISO-8501 za pomoca szczotek stalowych przy zalecanym czyszczeniu
strumieniowym, nastgpnie odkurzy¢ i odttuscic.



-Warstwa podkladowa

Rodzaj farby Farba ftalowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa BALTIFOS o

symbolu SWW 3221-022-XX0

Rozpuszczalnik-zalecany rozpuszczalnik typ BALTISOL W-724-FT 0 symbolu
wg.SWWE8191-724-000

Zastosowanie

farba przeznaczona do zabezpieczenia przed korozja rurociagow ,kanalow wentylacyjnych
1 konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze normalnej 1 przemystowej ,jest
odporna na dzialanie podwyzszonych temperatur 1 szeregu rozpuszczalnikow.

Warunki aplikacji

Malowanie pedzlem, watkiem lub przez natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny
Grubos$¢ powloki przy malowaniu na sucho nie wigcej niz 30pum,a przy malowaniu na
na mokro nie wigcej niz 60pm.

[los¢ powtok- dwie

Zuzycie farby 0.067-0.08 kg/m’

Czas schnigcia 16H
-Warstwa nawierzchniowa
Rodzaj farby Emalia akrylowa wodorozcieficzalna powierzchniowa typu EKO BOLIFER
o symbolu wg. SWW 7169-480-010

Rozpuszczalnik, czysta woda wodociagowa

Zastosowanie Emalia przeznaczona do malowania nawierzchniowego, powierzchni
posiadajacych podwyzszona temperature max. do 140°C

Warunki aplikacji Malowanie waltkiem , pgdzlem lub przez natrysk pneumatyczny
Grubos¢ powtoki na sucho 35um 1 na mokro 80pum

[lo$¢ powlok-dwie

Zuzycie farby 0,078-0.1 kg/m’

Czas schnigcia 6h

- Producent Farb : Baltcolor Sz-n Sp. z 0.0.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych rownorzednych farb

1. 5.4 Zabezpieczenie termiczne
Izolacje termiczne instalacji nalezy realizowaé wg. PN-B-02421 z 2000r. ,,Izolacje cieplne
przewodow, armatury i urzadzen —-Wymagania i badania”
Instalacje w podziemiu izolowa¢ otuling AF/Armaflex premium charakteryzujaca si¢ b.
niskim wspofczynnikiem przewodnosci cieplnej A=0.033W/m K i b. dobrym
wspolczynnikiem odpornos$ci na dyfuzje pary wodnej p > 10000 stosowany w zakresie
temperatur czynnika od —50 do +105 ° C oraz klasyfikowany ogniowo jako materiat
nierozprzestrzeniajacy ognia ,samogasnacy i1 niekapiacy o grubos¢ izolacji 20mm mm

1.5.6 Uwagi koncowe

Calos¢ robodt nalezy realizowac¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlano-wykonawczy,

, a ponadto zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych cz. II ,, Instalacje Sanitarne i1 Przemystowe . W trakcie rob6t nalezy
przestrzegac zalecenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 02. 2003 Dz. U.
nr.4 ,,W Sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,.
oraz z uwagi na specjalne usytuowanie obiektu zalecen inwestora

Projektant
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