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I Czg¢s¢ opisowa
1.Opis techniczny.

1.1Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej w remontowanym budynku Komisariatu Policji w Szczecin Nad Odra
przy ul. Bardzinskiej 1A

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje wentylacji nawiewno- wywiewnej
w czg$¢ kompleksu budynku obejmujacej strefe wejsciowa

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa do niniejszego opracowania jest projekt technologiczny i budowlano-
architektoniczny przebudowy 1 modernizacji istniejacej cz¢s¢i budynku obejmujaca strefe
wejsciowq z uwzglednieniem charakteru przeznaczenia i wymogow okreslonych

przez stuzby inwestora w oparciu o n/w normy:

-PN-82//B-02402-Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
-PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

-PN-76/B-03429- Wentylacja 1 klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
-PN-78/B-03421- Wentylacja 1 klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
-PN-83/B-03430-Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

-PN70/B-02151-Akustyka budowlana-Ochrona p. dzwigkowa pomieszczen.

1.4 Opis lokalizacji

Modernizowany 1 przebudowywany w cz¢s¢i budynek zlokalizowany jest w Szczecin przy ul.
Bardzinskiej la, dz. nr. 10/2 ,obreb 3033

1.5. Opis rozwiazan projektowych
1.5.2.Instalacja wentylacji

Instalacje wentylacji nawiewno —wyciagowej pomieszczenia szatni i umywalni nalezy
realizowa¢ z kanalow 1 ksztattek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, okreslonych w
BN-88/8865-04 taczonych w dowolny sposob pod warunkiem zachowania szczelnos$ci
okreslonej w BN-84.8865-40 i mocowanych do konstrukcji budynku za pomoca podpar¢
okreslonych w BN-67.8865-25 i zawiesi zgodnych BN-67/8865-26. oraz istniejacych kanatach
w istniejacych Scianach 1uzbrojonych w kratki wentylacyjne AE-H+AZK-V+R. .System ten
wyposazono w centralke nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta typu VR400EV/B z
wbudowanym panelem sterowania ,uktadem wysokosprawnego rotacyjnego odzysku ciepta oraz
uktadem by-passu do podiaczenia okapu kuchennego Centralke nalezy faczy¢ z instalacja
poprzez krocéee elastyczne .Instalacje po zmontowaniu nalezy trwale wyregulowac i oznakowac
System czerpny na catej dtugosci nalezy izolowac termicznie



Z uwagi na réznorodno$¢ przeznaczenia pomieszczen oraz warunki 1 czas ich eksploatacji
budynek projektuje si¢ je wyposazy¢ w kilka niezaleznych systemow wywiewnych na bazie
wentylatorow uruchamianych inwidualnie lub czujnikiem ruchu: / np. toalety /

1.5.2 Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji pomieszczen Oficera Dyzurnego i jego zastepcy projektuje si¢ wykonac
w ukladzie dwururowym /rurki cieczowe 1 gazowe /z rur 1 ksztaltek miedzianych twardych
zgodnych PN-EN 12735-1. ,faczonych na lut twardy z wykorzystanie trojnikow systemowych i
mocowanych do konstrukeji budynku za pomoca uchwytow z wkiadka p. wibracyjna.. Instalacjg
nalezy wyposazy¢ w klimatyzatory wewngtrzne typ: zwarty, Scienny wielkos¢ ASYOUMBD
mocy chtodniczej Q,=2,8KW 1 grzewczej Q.~3,25KW ,zasilane w czynnik chlodniczy lub
grzejny z jednostki zewnetrznej nadrzednej typy ADY 19USCV?2 o wydajnosci g=5,6KW ,
pracujacej na freonie R410A.. Jednostki wewnetrzne tego systemu sterowane beda pilotem
bezprzewodowym,

System nalezy wyposazy¢ w rurociagi kondensatu z pcv DN25 ukfadany ze spadkiem 0,3%
odprowadzany nad zlewozmywak w pom. sprzataczki

Skropliny z jednostek zewngtrznych sprowadzi¢ bezposrednio nad teren

1.5.3 Zabezpieczenie p. korozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji nie ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ p. korozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podktadowa 1 jednokrotnie nawierzchniowa po uprzednim
przygotowaniu powierzchni j.n.

-powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 wg. PN-J50-8501219960 a nastgpnie odttuscic
rozpuszczalnikiem Baltisol W-000-EPO symbolu 8154-000-000.prod. Balticolor Sz-n

-do malowania podkfadowego stosowac farbg do gruntowania przeciwrdzewna ,miniowa
Baltomin-60 o symbolu SWW3121-002-270.

-do malowania nawierzchniowego stosowa¢ emalie Baltitop —~AKS o symbolu SWW-3162-054-
XXD

-warunki aplikacji:

-malowanie pedzlem lub watkiem zachowujac min. grubos¢ warstw 120um w stanie mokrym
przy dwoch warstwach podkladowych i jednej nawierzchniowej. Do farb stosowaé
rozpuszczalnik Baltiksolow 724-FT. Dopuszcza si¢ stosowania innych rownorzednych rodzajow
farb

1.5.4 Zabezpieczenie termiczne.

Izolacje termiczng kanatlow prowadzacych zimne powietrze w pomieszczeniach oraz cieple na
zewnatrz nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 z 2000r , ,Izolacje cieplne przewodow,
armatury i urzadzen- wymagania 1 badania” z pianki poliuretanowej gr. 30mm na podtozu
polistrowym z ptaszczem. z folii Al. . Dopuszcza si¢ stosowanie waty szklanej lecz grubos¢
izolacji musi wynosi¢ min. 40mm Rurociagi klimatyzacji nalezy izolowac pianka
poliuretanowa odporna na temp. 110 ¢ 1gr. 12mm



1.54 Uwagi koncowe

Calos¢ robot realizowaé zgodnie z niniejszym projektem w oparciu o projekt wykonawczy oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 11 ,,Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe” z uwzglednieniem wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dn 30.07.2001r /Dz. nr 97 poz. 1055/ W trakcie robot nalezy przestrzegaé
zalecenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.2003r

,» W Sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.
Instalacje po wykonaniu trwale oznakowa¢ zaznaczajac kierunki przeptywu 1 opisa¢ urzadzenia .

Projektant

Roman Jedrzejewski sr



2.0bliczenia

2.1.Bilans wentylacji

Lp Pomieszczenie |gabaryty Nawiew Wywiew
m?2 m3 n/h |m3/h |Syst |n/h m3/h | Syst. Uwagi
5 Jadalnia 11,3 [28.8 4 1152 |0 Odciag z okapu
Wezel sanitarny | 6.53 16,6 5 83,0 N 5 83 A\
10 Szatnia pracow. |13.04 |33.25 |4 133,0 |N 4 133,0 |W

3. Zalaczniki

3.1 System czerpny CZ
3.2 System nawiewny N
3.3 System odciagu O

3.4 System wywiewny W
3.5 System wyrzutowy Wr




