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SPIS ZAWARTGSClI OPRACOWANIA

| Opis techniczny.
1 podstawa opracowania.
2 Cel i zakres opracowania.
3 Opis stanu istnigjego.
4 Opis przyytego rozwazania.
4,1 Instalacja c.o.
4,2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
4,3 Instalacja zimnej i cieptej wody.
4,4 Wentylacja i klimatyzacja.
Il Cze¢$¢ rysunkowa:
1 Rzut parteru instalacja c.o.
2 Rzut parteru instalacja wod-kan
3 Rzut parteru wentylacja i klimatyzacja.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJIC.O. ., WOD-KAN.
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczny,

- Inwentaryzacja do cel6w projektowych,
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowizujace przepisy i normy.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rafitechnicznych instalacji
centralnego ogrzewania , wod-kan, klimatyzaciji niyéacji mechanicznej w g%ci
budynku przeznaczonej na Komisariat Policji w Kadiprzy ul. Szymanowskiego
17,17a.

Zakres opracowania obejmuije:

- instalacg c.o. - podiczenia i grzejniki

- instalacg kanalizacji sanitarnej,

- instalacg zimnej i cieptej wody,

- instalacg wentylacji mechanicznej pomieszé2é/.C.

- klimatyzacg pomieszczenia serwerowni.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek jest obiektem zabytkowym. Przy remoceiego obiektu wyko-

nane zostaty nowe instalacje. We€@ przeznaczonej na Komisariat Policji wykonano

czes¢ instalacji niezhdng do funkcjonowania catego obiektu.

Wykonano nagpujace instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania - zostaty wygkmnpoziomy instalacji w posadzce
i zostawione odgatienia pod podégia dolne do grzejnikow,

- instalacja wodoggowa - zostaty wykonane dwa piony cieptej wodyrkeyacji oraz
jeden pion zimnej wody.

- wentylacja grawitacyjna - wykonane zostaty przdwaentylacji z rur stalowych

gigtkich typu flex zakaéczone na poziomie sufitu.

4.0 OPIS PRZYXETYCH ROZWI AZAN.

4.1. INSTALACJA C. O.

Projekt instalacji c.o. dotyczy tylko mountagrzejnikow. Wielkéc¢ i rozmieszczenie
grzejnikdw wykorzystano z poprzedniego projektudwlinego opracowanego dla
catego budynku.

W czeéci budynku obgtej niniejszym opracowaniem wone zostaty poziomy instala-
cji c.o. przy wykonywaniu instalacji dla catego puéu. Wyprowadzone zostaty od-



gakzienia pod grzejniki zakazone w gtlg. Przygto takie rozmieszczenie grzejni-
kow, aby wykorzystapozostawione odgegienia.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki kektarowo- ptytowe z
podhczeniem dolnym z zabudowanymi zaworami grzejnikowyodiczenie do
grzejnikdw bezpgrednio z posadzki po prawej stronie grzejnika. Raga instalacji
c.o0. odbywa sie bedzie za pomagckryzy nastawnej na zaworach termostatycznych
zabudowanych w grzejniku. Na rysunkach podano ngstea kryzach grzejnikowych.
Dodatkowo do zaworéw nalg zamontowaé gtowice termostatyczne. Przed grzejni-
kami na podégiach wychodzcych z posadzki naly zamontowa zawory powrotne
z odckciem (na zasileniu i powrocie).

Odpowietrzenie instalacji za pormpadpowietrznikéw automatycznych zamontowa-
nych przy grzejnikach.

Poziomy zaizolowa&otulina typu termaflex o gruld@iach w zalenosci od srednicy

rur :

- dla Dn 15 - 22mm - gruB8é izolacji 20 mm,

- dla Dn 22 - 35mm - grul8é izolacji 30 mm,

4/2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W czesci budynku obgtej opracowaniem wykonane zostaty nowe piony iasfjaka-
nalizacji sanitarnej. W trakcie budowy zmienionoHluaj¢ i przeznaczenie pomiesz-
czen, zmienita st lokalizacja pomieszcae doszto jedno pomieszczenie W.C. dla
klientow. W zwizku z tym naley dopasowé podefcia kanalizacyjne do istnigjych
pionow.

Podej§cia odptywowe pod przybory wykoéaa rur PCV Dn 50,80 i 110 mm.

Ze wzgkdu na charakter zabytkowy obiektu i stropy tukowemazna ze§¢ z pozio-
mami kanalizacyjnymi pod strop w piwnicy. Dlategazpme podegie odptywowe z
przyboréw sanitarnych zaprojektowano w posadzceioRoy naley uktada z mini-
malnym spadkiem 1,5% .

Sposob prowadzenia przewodémdnice i spadki podaje €& rysunkowa.

4/3 INSTALACJA ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY.

Podczas remontu ogolnego, w tegad budynku wykonano tylko jeden pion
zimnej wody zlokalizowany w biurze komendanta ateaa piony cieptej wody i cyr-
kulacji. Jedne piony c.w. i cyrkulacji zlokalizoma s obok pionu zimnej wody dru-
gie w pomieszczenie W.C. personelu zlokalizowansg&mcu korytarza.

Do pomieszczenia WC personelu zaprojektowano pogiodcinek przewodu
zimnej wody De20 pe ukmny w posadzce. Ze wzglu na dtugé¢ przewodu zapro-
jektowano kompensagjJ-ksztattows. Dodatkowo kompensacja wydien odbywata
sie bedzie na zatamaniach trasy przewodu. Pozostalevohezimnej i cieptej wody-
poziome, pionowe i podajia do baterii prowadziw bruzdach wécianie.

Wodg zimma wykon& z rur pe, a przewody cieptej wody i cyrkulacjiuzr wielowar-
stwowych (pe / al / pe).

Przewody przy przégiach przez przegrody budowlane prowédeitulejach
ochronnych z tworzyw sztucznych.



Rurochgi wody zimnej prowadzone w bruzdach w celu zabsz#nia przed
wykraplaniem si nalezy zaizolowa termicznie izolagj z pianki poliuretanowej
gr 6 mm. Przewody cieptej wody prowadzone pod tgnknaley zaizolowd ter-
micznie izolacgg gr 10 mm.
Przewody w pomieszczeniach prowadze spadkiem 3% w kierunku baterii.
Wyznaczenie przeptywow obliczeniowych wody wykonavgpwzoru:
(Wewrktrzne instalacje wodoggowe i kanalizacyjne. T. Gabryszewski
q=02¢N +kN /s
Do pomiaru iléci zuzytej wody zaprojektowano wodomierze do zimnej pé&egwody
o srednicach Dn15 mm. Jeden wodomierz na zinvock i jeden na cieptzlokalizo-
wano w biurze komendanta. wodomierze maleamkm¢ w szafce wykonanej wg
ararracji wretrza. Drugi wodomierz na cieptvock zlokalizowano w pomieszczeniu
W.C. personelu.
Sposob prowadzeni&iednice i spadki podaje €€ rysunkowa.

Armatura czerpalna.

W projekcie przygto:

Baterie umywalkowe stege.

Ptuczki kompaktowe.

Pluczle pisuarow,

Zawory odcinajce kulowe.

Zawor ze ziczka do weza w pomieszczeniu pisuaru.

Préba cisnienia wody.

Po zakaczeniu montau instalacji wody zimnej i cieptej , a przed zakg
bruzd lub obudowy, naky wykona prolke szczelnéci zgodnie z Wytycznymi Wyko-
nania i Odbioru Instalacji Wodagowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).

Cisnienie probne p. prébne = p. rob. + 2 bar ( penl0 bar).

Wykona proke wstepna i gldowna. W czasie proby naty utrzymywa stah tempera-
ture wody w instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyngkoby instalag mazna
zaizolow& i obudowd.

4.4 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA SERWEROWNI .

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylatozielekowe Dn 120 T
uruchamiane przy zapalaniwiatta, wylhczane samoczynnie z apeniem czaso-
wym do 15 minut. W pomieszczeniu sekretariatu wzgledu na dtugi odcinek po-
ziomy od kratki wentylacyjnej do pionu wentylacjagvitacyjnej w biurze komendan-
ta zamontowawentylator bez opthienia czasowego uruchamiarggznie w razie
potrzeby osoby tam przebywiagj.

Do schiodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojekbavklimatyzatogcien-
ny z jednostk wewretrzng zamontowas nad drzwiami w pomieszczeniu serwerowni
oraz jednostk zewretrzng zamontowasm nascianie zewntrznej windy na wysoki
sufitu parteru. Moc chtodza klimatyzatora 3,6 kW. Moc elektryczna 0,98 kW,
230V. Od jednostki zewatrznej do jednostki wewtrznej naley poprowadzat



przewod gazowy Dn 12,7 mm i przewdd cieczowy drb @rBn. Obydwa przewody
wykonane z miedzi. Przewody prowadzoneigianie zewntrznej naley zaizolowa
otuling z pianki poliuretanowej o grubo 20 mm w ptaszczu z PCV, przeznaczonej
do przewodow klimatyzacji. Przewody weatre budynku prowadzone w bruzdach
zaizolowa otuling gr. 10 mm.

Od jednostki wewetrznej naley poprowadzi przewod odprowadzaggy skro-
pliny Dn 32 wykonany z PCV poattizony do pionu kanalizacji sanitarnej. Przed-wt
czeniem do pionu natg zamontowa syfon automatyczny.

5,0 UWAGI KONCOWE.

* Wszystkie roboty dotyexe niniejszego opracowania nalevykona zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotlbwlano-montaowych cz.
II”, w/w instrukcjami, przepisami BHP, oraz normami

» Wszystkie zastosowane materiaty winny postaatasty i certyfikaty o dopuszcze-
niach do stosowania w budownictwie.

* Wszelkie zmiany w projekcie winny byizgodnione z projektantem.

* W razie konieczn&i podejmowania decyzji w sprawach niegipgh niniejszym
opracowaniem nahy porozumié€ si¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.



