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1.0WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacfifirecznej NRST-1/08/12s,
wymagania dotyce wykonania i odbioru robot w zakresie instalaejtralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, zimnej i cigptedy oraz wentylacji mechanicznej
pomieszczé WC i klimatyzacji pomieszczenia serwerowni dla pesaczé Komendy
Policji w budynku administracyjnym Gminy Karlinozy ul. Szymanowskiego 17,
17a

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tedczne;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie 2@ wymienionych robot. Odgbstwa od wymaga
podanych w niniejszej specyfikacji mpguie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorycmisje pewnéc,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buelosy.
Wszelkie zmiany magby¢ dokonane tylko za zgadnwestora i przy udziale
projektanta.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna aw@na jest z wykonaniemaaj wymienionych
robot takich jak::

Instalacja centralnego ogrzewania:

| etap:

- wykonanie pod&g pod grzejniki od zostawionych odéjna istniegcych poziomach
c.0. - CPV 45331100-7,

- monta zaworow podpionowych przy kdym grzejniku - CPV 45331100-7,

- ptukanie instalacji c.0. - CPV 45331100-7,

- préby szczelngi instalacji c.o. - CPV 45331100-7

- izolacja przewoddw z pianki poliuretanowej z glezem gr 20 mm - CPV
45331100-7

Il etap:

- monta grzejnikdw ptytowych z podtzeniem dolnym - CPV 45331100-7,

- monta gtowic termostatycznych do grzejnikéw - CPV 453307,

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

| etap:
- wykonanie nowych poziomow kanalizacji sanitamejr PCV




taczonych na uszczellgumows - CPV-45332000-3,

- wykonanie pod&f kanalizacyjnych nécianie pod urgdzenia sanitarne-
CPV-45330000-9,

- wykonanie przeldi otworow, zamontowanie i uszczelnienie tulei oclmyh -
CPV-45300000-0,

Il etap:

- monta nowych uradzea kanalizacji sanitarnej z rur PCV- CPV-45332000-3,

Instalacja zimnej i cieptej wody:

| etap:

- wykucie otwordéw i bruzd wcianie - CPV-45111200-0,

- monta rurocagow z rur pe na zimnej wodzie- CPV-45332000-0,

- monta rurocagow z rur wielowarstwowych pe/al/ pe dla c.w. ilaylacji - CPV-
45332000-0,

- monta wodomierzy dla zimnej i cieptej wody - CPV-4530000,

- ptukanie instalacji wodoggowej - CPV-45332000-3,

- wykonanie proby szczelga- CPV-45332000-3,

- wykonanie izolacji termicznych- CPV-45321000-3,

Il etap:

- monta& baterii stojcych przy urzdzeniach sanitarnych - CPV-45300000-0,

- monta bateriisciennej natryskowej - CPV-45300000-0

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA MECHANICZNA .

| etap:

- wykucie otworéw wécianie - CPV 45331220-4,

- monta rurochgow miedzianych - CPV 45331220-4,

- wykonanie ptukania instalacji miedzianej - CP\33%220-4,

- wykonanie proby szczelka instalacji j.w. - CPV 45331220-4,

- wykonanie izolacji przewodow miedzianych prowaulgch poscianie zewnrtrznej
budynku- CPV 45331220-4,

Il etap:

- mont& klimatyzatorasciennego ( jednostki zewtriznej i wewrtrznej) - CPV
45331220-4,

- monta wentylatorow tazienkowych - CPV-45331210-1,

1.4 Wymagania ogolne.

1.4.1 - Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaof®t zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikaci techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustavayM® Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodggowych” COBRTI INSTAL,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiaventylacyjnych” zeszyt 5
COBRTI INSTAL i Warunkami technicznymi wykonaniadbioru robo6t budowlano-
montaowych .Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&ikady, Warszawa 1988,



1.4.2 - Instalacja powinna by wykonana zgodnieggiktem, oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagaprzepisow techniczno-budowlanych wydanych w
drodze rozporgzenia ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim paomyi
odpowiada budynki i ich usytuowanie”, zgodnie zvpean budowlanym, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1.4.3 - Odsipstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zaktpienia
zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niehweosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zitinych charakterystykach i trwatn. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejpmigp powodowé
obnizenia wartdci funkcjonalnej i aytkowej instalaciji.

2.0Materiaty.

Do wykonania instalacji c.o., zimnej i cieptej ayg kanalizacji sanitarnej i
wentylacji mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne, lub odpowig&d@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatispektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi

normami.

2.1 Przewody

- Instalacja zimnej wody wykonanadzie z rur pe , a cieptej wody z rur
wielowarstwowych pe/al/pe.

- Rury poziome i podkzenia przyborow kanalizacji sanitarnej wykonaeezie z rur
PCV hczonych na uszczejlgumows.

- instalacja klimatyzacji wykonanadizie z rur miedzianych De 6,35( przewaod
cieczowy), De 12,7 ( przewod gazowy).

- odptyw kondensatu z jednostki wegtrznej wykona z rur Dn 32 poprzez syfon
automatyczny.

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz,
bez widocznych werdow i ubytkbw spowodowanych koradjb uszkodzeniami.

2.21zolacja termiczna.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 z pdzn. zmianami):
- Izolacg cieptochrongn rurochgdéw wody zimnej utéonych w posadzce lub bruzdach
sciennych nalgy wykon& z otulin gr 6 mm,
- I1zolacg cieptochronn rurocihgéw cieptej wody utéonej w bruzdaclciennych
z pianki poliuretanowej grub. 10 mm.



- Izolacg cieptochronn rurochgdéw miedzianych dla klimatyzacji prowadzonych w
bruzdach w budynku wykoéa pianki poliuretanowej grub. 10 mm.

- I1zolacg cieptochrongn rurochgdéw miedzianych dla klimatyzacji prowadzonych na
zewnytrz budynku wykonéz pianki poliuretanowej grub. 20 mm.

- Otuliny musz posiada aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydanprzez Centralny € odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.3Armatura.

- Instalacja ma bywyposaona w typovd armatug¢ o podwyszonym standardzie,
- Instalacg wody zimnej i cieptej naley wyposay¢ w zawory kulowe odcinage,

- baterie umywalkowe i zlewozmywakawvykona jako stogca.

- bateria natryskowsgcienna.

2.4Urzadzenia .
2.4.1 Uradzenia sanitarne i wodagjowe.

- Nalezy zamontowéa nowe uradzenia sanitarne w pomieszczeniach WC i
sekretariacie.

- Nalezy zastosowaurzadzenia sanitarne o pod#szonym standardzie.

- Instalacg wody zimnej wyposay¢ w wodomierz Dn 15 mm.

- Instalacg wody ciepte] wyposay¢ w dwa wodomierze Dn 15 mm do cieptej wody.

2.4.2 Uradzenia dla klimatyzacji i wentylacji.

- Dla pomieszczenia serwerowni zastoséwianatyzatorscienny z jednostk
wewretrzng i zewretrzng o mocy chtodzcej 3,6 kw, pobor mocy 0,98 kw, 230V.

- W pomieszczeniach WC zastos@weentylatory tazienkowe z wytznikiem
czasowym ustawionym na 15 minut, Dn 120 mm.

- W sekretariacie zamontowaventylatorscienny kanatowy Dn 120 mm.

3.0 Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zarobwno w
miejscu tych robot jak teprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych, oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0 Transport i sktadowanie.
4.1 Rury i ksztattki.

- Rury musz by¢ transportowane wytznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugei, lub pojazdami posiadggymi boczne wsporniki o



maksymalnym rozstawie 2 m

- Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

- Rury i ksztaltki naley przewozé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgci srodkdw transportu jakruby, taacuchy, itp. lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
| desek pod f&cuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu, wysiag poza
pojazd kace przewodow nie magpy¢ diuzsze nk 1 m.

- Podczas transportu, przetadunku i magazynowamnieksztattek naley unika
ich zanieczyszczenia.

- Przy diugotrwatym sktadowaniu przewody powinry lehronione przed
opadami atmosferycznymi.

4.2 Izolacja termiczna.

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji teanych powinny by
przewaone krytymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszieza.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izgilaieplnych naley
przechowywéaw pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z P&hipwa materiat ten nie jest

odporny na dziatanie promieni ultrafioletowych.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolagjiteznych powinny mié
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdss do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zaveiesic w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.3 Armatura.

- Armatur dostarczoa na budow nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.
Armatura specjalna jak baterie powinny lofpstarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armatualezy sktadowg& w magazynie zamkeiym.

- Armatur nalezy skladow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze rigzej
niz 0 C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinnydaveat sic zwiazki
chemiczne dziatage korodujco.

4.4. Urzdzenia.

Urzadzenia bialego monta, wentylatory, klimatyzator natg przewozé oryginalnie
zapakowane w sposOb zabezpiegaaprzed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznydfarunki sktadowania jak
dla armatury.

5.0 Wykonanie robot.

5,1 Montaz ruroci agow.



- Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt tras;, oraz usugt mozliwe do
wyeliminowania przeszkody np.gby, wystapce czsci zaprawy betonowej lub
muru.
- Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy nie posiadajszkodzé
mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zayszcze..
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- wykucie otwordéw i zamontowanie tulei ochronnych,
- zal@zenie tulei ochronnych,
- monta nowych przewodow zimnej i cieptej wody ,
- monta nowych kanatéw i pod&§ kanalizacyjnych,
- monta przewodow miedzianych,
Przegcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych . Wain
przestrzé migdzy rum ,a tulep nalezy wypeinic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapetjedynie maliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugé tulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu o
3 cm. W miejscach prz&j przeziciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen.

5.2 Montaz urzadzen sanitarnych.

Urzadzenia sanitarne montowanedeegnach nalgy ustawt w ptaszczynie
rownolegtej do powierzchni podtogi. Odlegéazlewu od podtogi powinna wyndsi
co najmniej 80-85 cm. Odledgid umywalki od podtogi 75-80 cm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- monta urzadzen sanitarnych,

5.3 Montaz urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

1 Urzdzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne najedoktadnie ustawiw miejscu ich
przeznaczenia. Wentylatory i klimatyzator ntavéine nacianach nalgy ustawe
w ptaszczimie rownolegtej do powierzchni podtogi.

2 Kolejnag¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytaspornikow,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- ustawienie uegdzen,

- podhczenie z rurami przgeznymi,

- monta urzadzen,

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

1- Rurocagi zimnej i cieptej wodydczone lrda z armatug | osprztem za pomag
pohczer gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszcealritych paiczen



wykon& za pomog tasmy teflonowej.
2 - Kolejnas¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zawordéw i armatury,
- wkecenie p&rubunkéw w zawor i na rerz uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelriaym,
- skecenie padczenia,

3 - Na przewodach poziomych armataalery w miar mazliwosci ustawe w takim
potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzdi® w ptaszczinie
pionowej przechodgeej przez ¢ przewodu.

4 - Na przewodach ionowych armaguralezry w miar mazliwosci ustawé w takim
pota@eniu, by wrzeciono byto skierowane do przodu w ptagnie pionowej
przechodcej przez 6 przewodu.

5 - Monta armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
| dostawcy.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronne.

1 - Roboty izolacyjne wody zimnej i cieptej oramkatyzacji naley rozpocac po
zak@czeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby szczeoiooraz po
potwierdzeniu prawidtovéci wykonania powyszych roboét protokotem odbioru.

2 - Roboty izolacyjne przewodow prowadzonych wzidlach nalgy wykonywa

w trakcie montau rur.

3 - Otuliny termoizolacyjne powinny bBynatazone na styk i powinnycisle przylegé
do powierzchni izolowanej.

4 - Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinamigg by¢ wykonywane przy
wyciu konwencjonalnych nagdzi.

5.6 Badania i uruchomieni instalaciji.

1 - Instalacje przed zakryciem bruzd oraz przedomghiem izolacji musgby¢
poddane prébie szczehoo

2 - Przed przygpieniem do badania szczeltonalezy instalacje podlegaga
probie kilkakrotnie przeptukavods.

3 - Instalagt nalezy doktadnie odpowietrzy

4 - Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze
zewnrtrznej powyej 0°C.

5 - Do pomiaru ainien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezb¢dny odczyt zmiany énienia o 1,1 bara. Powinien ondoymieszczony
w maliwie najnizszym punkcie instalaciji.

6 - Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne jgeli w ciagu 30 minut
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

7 - Z préby szczelrimi nalezy sporadzi¢ protokot.

6.0 Kontrola jakosci robot.



1 - Celem kontroli jest potwierdzenie aigvosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszimeglementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatafektywnie.

2 - Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji zimnej i cieptej wod
kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji powenby przeprowadzana w trakcie
wykonywania wszystkich faz robot, zgodnie ymvaganiami Polskich Norm i
Warunkami Technicznymi wykonania i odbiorbb@ budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3 - Kontrok wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzaojalezy przeprowadz
zgodnie z zaleceniami oklenymi w WTWiO ,Instalacji wentylacyjnych”
(zeszytnr 5).

4 - Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona Wwiadectwo
kontroli jakdci producenta.

5 - Wyniki przeprowadzonych baglaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy zostaty spetniongeld&torekolwiek z wymaganie
zostatlo spetnione, naledan faze rob6t uzna za niezgoda z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadm®dania ponownie.

6 - Naley przediay¢ protokoty z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasintroli.

7.0 Odbior robot.

1 - Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-monizawych.
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
2 - W stosunku do nagiujacych robét nalgy przeprowad odbiory medzy
operacyjne:
- przejcia dla przewodow przeziany i stropy,
- wykaiczeniesciany w miejscach ustawienia qdzen ,
- bruzdy wécianach ich wymiary, zgod&éz pionem, zgodnig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkow odcinkaezipmych,
3 - Z odbioréw m¢dzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania, oraz przydatforobot i elementow do prawidlowego moinia
4 - Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla damedzaju robot naky
dokoné koncowego odbioru technicznego instalaciji.
5 - Przy odbiorze kitowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymnig zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy
- dokumenty dotyaze jakdci wbudowanych materiatéw,,
- protokoty wszystkich odbiorow technicznyasciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczétnposzczegolnych instalaciji,
6 - Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
- zgodné& wykonania z Dokumentacprojektows, oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od dokumentaciji
projektowej,
- protokoty odbiorow eZciowych i realizacji postanowhedotyczcych usurgcia
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usterek,
- aktualn&¢ Dokumentaciji projektowej
- protokoty badaszczelnéci instalaciji.

8.0 Obmiar rob6t.

Obmiar rob6t musi okétac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca gempinym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i eale@ obmierzania rob6t. Obmiar
powinien by wykonany zgodnie z zasadami:
- Dtugcéci przewodow naley mierzy¢ w metrach wzdti jego osi.
- Przy ustalaniu iléci pode§¢ oddzielnie liczy si podegcia rury zasilajcej

| powrotne;j.
- Przy podawaniu dtugei stosuje si doktadnd¢ do dwdch znakdw po przecinku.
- Pozostate urgdzenia liczy s§ w sztukach,
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo kshzki obmiaréw.

9.0 Podstawa ptatnéci.
Zasady rozliczenia i ptatdol zgodnie z umowz Inwestorem.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno-montaowych. Tom I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci Kazcyjnych” COBRTI INSTAL,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instal&ejzewczych
zeszyt 6 —COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instala®jpdochgowych
zeszyt 7 —COBRTI INSTAL.

10.1. Powotane oraz zvgzane rozporzdzenia i normy.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych
do przesytu wodyggrnaczonej do spycia przez ludzi.
€% 1: Postanowieni ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odamrWspdlne wymagania i badania.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodggowej. Zawory wyptywowe
wydhione.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagawjarojektowaniu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlge@n@lity tekst Dz. U. z 2003 r.
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Nr 207, poz. 2016 z pa. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopisbdlicznych (Dz. U. Nr 19,

poz.177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pd. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 p6zn. zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&gwrzenia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepisow bezpietsteva i higieny pracy (Dz. U. Nr169,
poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea
I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego
dane dotycze bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. NB10
poz. 953 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji prtojet]j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz proguafunkcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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