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1.0.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST .

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — moriawych zwiazanych z budowinstalacji elektrycznych
budynku Komisariatu Policji w Karlinie, ul. Szymamskiego 17,17A.

1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlamstalacyjno - monteowe, umaliwiajace
I majace na celu budoywyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie insjialac
elektrycznych.

W zakres prac wchodzi wykonanie okablowania insjaédektrycznych i teletechnicznych
wewrgtrznych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodha dokumentagj
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiggego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w kontrakcie przek& Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegoto8pecyfikacy Technicza.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczerdakumenty zgodne z wykazem podanym
W umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoaeumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi czes¢ umowy, a wymagania zawarte wzkigm z nich § obownzujace

dla Wykonawcy. Wykonawca nie m® wykorzystywad biedow lub opuszczew poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiastiadomé Zamawiajcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dakreslone w dokumentac;i
projektowej i SST &da uwazane za wartai docelowe, od ktdrych dopuszczalmeugasadnione
odstpstwa w ramach okénego przedziatu tolerancji, akceptowane przez &siaacego.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpocagiem robot wykonawca powinien zapozrsk z obiektem, gdziedala prowadzone
roboty oraz stwierdziodpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbidmiiw robot przez
wykonawe od Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie. Zakres i termin odbioru front
robot oraz stan obiektu przekazywanego do robéimew by zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizagjinwestycji lub z ewentualnymi gaiejszymi zmianami do umowy.
Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zgled charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdztakguecjalistycznych.

1.4.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.
Wykonawca musi zréai przestrzegaw trakcie wykonywania robét obogdujace przepisy



dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkesadnione kroki
majce na celu stosowanie przepiséw i norm datggeh ochronyrodowiska na terenie i wokot
placu budowy orazdulzie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla oséb trzecich, a wynikgjych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaded innych ucizliwosci powstatych w nagpstwie
wykonywania roboét.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowzany utrzymywdé wymagany przepisami sprawny sgrz

przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazuach. Materiaty tatwopalne
musz by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sb6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiet@dalkza wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania roboh firzez zatrudnionych pracownikow.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochkoczynnych instalacji i ugdzer na placu budowy.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zoheamy do przestrzegania przepisoéw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbéa

aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w&rewnkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetni@gych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca robot powinien
posiadé swiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozor eksploatacji instalacji i uggzen
elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wyakegy robot powinny b/ stwierdzone przez
wiasciwa komisg egzaminacyjai udokumentowane waym swiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robot budowlano-montavych poszczegdlnych rodzajéw powinn& lopkonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poszy od projektowania, a skczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordyaagjlezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i rob6t, ogélne harmonogramydwyl oraz faz realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowaiezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogolny
harmonogram budowy powinien okl& zakres oraz terminy rozpagza i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i poan by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robot i rownoczee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elgktznych). Ogélny harmonogram budowy
powinien stanowi podstaw do opracowania szczegdtowych harmonogramow rdb&trgcznych
i teletechnicznych. Koordynacpalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane
zwiazane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpowgialny za jaké¢ wykonanych robot,
bezpieczastwo wszelkich czynrigi na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robét oraz ich
zgodnd¢ z dokumentaaj projektows, SST i zaleceniami Zamawagego

1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest witrze istniegcego budynku. Wigicielem budynku jest Komenda Miejska
Policji, ktora zapewnia odpowiednie zaplecze diazehb Wykonawcy. Teren budowy nie stwarza
szczegOlnych zagren dla bezpieczestwa pracy androdowiska, nie narusza intereséw osob
trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zgiczania chodnikéw ani jezdni, czy
stosowania ogrodae



1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robét aftjych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspoln&gmwnika
Zamowier (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalaekteycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kiadzenie kabli

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w dokumentacji technicznejjgkcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy édiow zestawieniu materiatéw zaizonym
do kosztorysu - karty przedmiaroéw. Wykonawca ratadtosuje materiaty okilene w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniuadabnym do przedmiaru robot. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jakoowe nie lgda gorsze od materiatdw ¢tych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszysk& akceptag] Zamawiajcego.

Wszystkie wbudowane materiaty madzy¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych jest to wymagane, agldostarczy wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru tectamego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny byw trakcie odbioru robot przekazane Zamawdamu.
Materiaty podstawowe okémne w dokumentacji projektowej spetniayymagania okrdone
w normach. Wszystkie materiaty i adzenia stosowarenomowanych producentéw,
gwarantugcych najwysz jakos¢, posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.2. Przewody elektroenergetyczne.

Przewody elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentagcjechniczi i specyfikacy
dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem maériaDo wykonania instalacji
elektrycznych w budynkach stosatvarzewody izolowane ukladane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stoséwaykonanie ptaskie lub skine.Zyty
przewodow wielaytowych musz posiada rozne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewodow
w instalacji musi b§ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznacpemieszczew
celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalagjeevody instalacyjne stosowaa
napkcie znamionowe 750V. Stosowprzewody zzytami miedzianymi.
2.3. Elektrotechniczny sprzt instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sptr instalacyjnego zaliczagsurzadzenia, ktére spetniagj
roznorodne zadania.
2.3.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowaniaakzenia oraz ochrony przed czynnikami mechaniczrigabli i
przewodow.
2.3.2. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chroni przewody instalowane po wierzchu w suchych poneiemziach
niemieszkalnych. &czenie rur realizowaprzez wysunicie do odpowiednich z¢zek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktorych naggracowd, to najczsciej od -5°C do
2.3.3. Rury winidurowe gie¢tkie (karbowane).
Chroni one przewody instalowane pod tynkiem. Mdy¢ réwniez zatapiane w betonie. Rury
te g tansze od sztywnych i wykonane se zm¢kczonego winiduru. Montaodbywa st bez
ztaczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do padczenia gsiednich puszek i
innego ospreu.



2.4. Wyhczniki napradowe instalacyjne.
Wytaczniki nadpgdowe umaliwiaja zakczanie i wyhczanie obwodu, ale ich gléownym
zadaniem jest samoczynne wozenie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub
zwarcia. Budowaneaa pady znamionowe do 125 A przy trwats od 4000 do 2000Q¢zen
i zwarciowej zdolnéci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawtwma jest forma
ptaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowarsayme montzowej TH-35. Wyhczniki
budowane gjako jedno-, dwu-, trgj- oraz czterobiegunowe.sete& wytaczniki Hager lub
Fael-Legrand serii 300 zgodne z narRN-90/E93002, EN 60898.
2.6. Odbiér materiatéw na budowie.
[1 Materialy na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe
[0 Dostarczone na miejsce budowy materiaglery sprawdzi pod wzgidem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
[0 W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatow nalgy
przed ich wbudowaniem poddga badaniom okionym przez inyniera ( dozoér
techniczny robot).
0 Materiaty nie spetniace wymaga nie beda uzyte.
2.7. Sktadowanie materialtdéw na budowie.
Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magaeh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatdw
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszazamagazynowych. Pomieszczenia mubyt zamykane,
powinny tez zabezpieczamateriaty od zewgtrznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatéigy przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z t@gwa sztucznego nate przechowywé
W pomieszczeniach zamiftpch o temperaturze od %8 do +25°C, w pozycji pionowej
w wiazkach zwizanych w sposéb uniemowiajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowyww kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadéwapomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- cement i gips w workach papierowych riglektadowa w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atenpstnymi i wilgocs; nalezy zwraca uwag; na
okres zdolngci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kr@kczegotowe
warunki § podane w odnimych normach pastwowych,

3.0. SPRAT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko. Liczba i wydajn@ sprz:itu
powinna gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzminy harmonogramie
robot. Spr bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzeaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostam przez zargdzapcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedomzsme do robot.



4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, i urgdzer niezlednych do wykonania robét elektrycznych.
Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiergaiz, oston, zamkdw itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(CPV 45310000-3).
5.1. INSTALACJE NISKIEGO NAPI ECIA (45311100-01 wg CPV)
5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.
Zaprojektowano nagpujace sposoby monta instalacji elektrycznych niskiego nagia:
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymiagkymi w bruzdach pod tynkiem,
- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wiglowymi i jednazytowymi w
listwach instalacyjnych,
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w kkagh kablowych,
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych gireowych, bez wzgldu na rodzaj i sposob ich
montau nalery przeprowadd nastpujace czynnéci podstawowe:
- trasowanie,
- przebicia przeZciany i stropy,
- uktadanie rur, korytek i kanatéw instalacyjny@hktorych keda prowadzone przewody,
- monta& konstrukcji wsporczych,
- uktadanie i4czenie przewodow,
- monta& osprztu,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI

OKRAGLYMI W BRUZDACH POD TYNKIEM.
5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukag budynku oraz zapewnigj
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega liniach prostych w pionie i
poziomie, na sufitach rownolegle 8can. Trasa instalacji powinna bprzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Za p@mozujnikéw do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdziczy we wskazanym miejscu hie zostatyzoloe przewody
przed tynkowanienmciany i ktére obecnieagsniewidoczne. W przypadku wykrycia istnieggo
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru riglemient lokalizacg.
5.1.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy naley dostosowa dosrednicy przewoddéw kabelkowych z uwzdhieniem
rodzaju i grubéci tynku.

Nie dopuszcza siwykonania bruzd w cienkicitiankach dziatowych w sposob ostah@j ich
konstrukcg. Zabrania si kucia bruzd, oraz wykonywania przébv betonowych elementach
konstrukcji budynku.

5.1.2.3. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktadabezpdrednio w bruzdach wykutych w istniagym tynku iscianach z
cegly. Przewody mocowaa pomog gipsu, mocowanie wykokav odstpach okoto 50 cm.
Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne.

Przewody wprowadzane do rozdzielnic powinnydmadwyke diugasci niezlgdna do
wykonania pacze.



5.1.2.4. TYNKOWANIE BRUZD.
Po utazeniu kabli i rur bruzg nalezy zatynkowa, asciane w tym miejscu zamalowa
farbq taka jaka uprzednio pomalowana byaiana.

5.1.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO |
WIELO ZYLO WYMI W LISTWACH INSTALACYJNYCH.
5.1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Montaz instalacji listwowej naley wykona zgodnie z instrukgjwytworcy systemu.
Przed przysipieniem do montau naley:
- skompletowa niezledna liczbe elementow do wykonania catej projektowanej ingfala
listwowej,
- skompletowa przewody i ospr.

5.1.3.2. TRASOWANIE.
Trasowanie wykonaw sposob podany w p. 5.1.2.1.

5.1.3.3. PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY.

Przy przejciu przez stropy §ciany, przewody kabelkowe naleuktad& w przepustach
z rur ostonowych. Otwory w podgach dla przepustow rurowych wierevierttami
koronowymi w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru bydmonstrukcyjnej.
Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rermazna byto wyginé
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanymsdednicy rurki.

5.1.3.4. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Podstawy listew instalacyjnych mocotwdo podiaga za pérednictwem kotkdw
rozporowych plastykowych. Odlegiomicdzy kotkami powinna wynoéiokoto 40 cm.
Listwy instalow& na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonyzbzpwytwore lub
przycietych na odpowiednidtugas¢. Do faczenia poszczegdélnych odcinkéw stoséwalery
odpowiednie elementyézeniowe.

5.1.3.5. WCAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody weciga do rur po ich utéeniu i przykryciu warste tynku.
Przewody wcigat za pomog linki do przecagania przewodow. Zabraniasiktadania rur wraz
Z wciagnigtymi w nie przewodami.

5.1.3.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJN YCH.

W listwach uktadéa przewody kabelkowe jediagtowe LY 10 mm2 i kabelkowe
wielozytowe YDY 3x2,5mm2. Przed wypaditiem z listwy przewody zabezpiedzilamrami.
Podstaw listwy zamkngé¢ pokrywami. Na wspolnych trasach z kablami teleimfatycznymi,
przewody kabelkowe uktadav oddzielnych komorach.

5.1.4. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
W KORYTKACH KABLOWYCH.

5.1.4.1. TRASOWANIE.
Trasowanie wykonaw sposob podany w p. 5.1.2.1.

5.1.4.2. MONTAZ UCHWYTOW | WSPORNIKOW .

Uchwyty mocowa do otynkowanego sufitu z drewna za poma&retow. Stosowa
typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytakl&wych firmy BAKS.
Dla mocowania korytek do sufitu stosatnachwytyscienno-sufitowe typu WSS 100.



Wsporniki instalowéa w odstpach co 1,0 m.

5.1.4.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.
Korytka kablowe przykicat do konstrukcjsrubami ocynkowanymi. Elementy korytedckye
migdzy sola przy pomocydcznikow systemowych.

5.1.4.4. UKLADANIE PRZEWODOW.
W korytkach poziomych przewody uktada mocowaniem. W korytkach
zainstalowanych pionowo przewody moca@vpdastykowymi paskami zaciskowymi.

5.1.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe natg mocowa na tynku bezpoednio nad listw instalacyja
obok gniazda z gniazda teleinformatycznego za parkoikow rozporowych.
Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkaclipoo zapewni niezlgdna
wytrzymala¢ na wycaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe musdpowiada
standardowi Mosaic 45.
W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, piaeéfazowy powinien byprzylaczony
do lewego zacisku (patfz od przodu), przewod neutralny do prawego, a stylkonny
powinien znajdowasie u gory.

5.1.6. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | £ ACZENIE PRZEWODOW .

Zewretrzne warstwy ochronne pragizanych przewodéw wolno usugveylko z tych
czesci przewodu, ktére po pgtzeniu keda niedosgpne.Zyta przewodu powinna ldy
pozbawiona izolacji tylko na dtugoi niezlzdnej do prawidtowego patzenia z zaciskiem. Nie
nalezy pozostawia nadmiaru dtugéci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatow montowanych naesté powinny przenosnapkzen, a
przewod ochronny powinien niievickszy nadmiar dlugi niz przewody robocze.

Dlugaos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinnaxliwiac przylaczenie ich do
dowolnego zacisku. Kae zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a nie
wykorzystanych, nale izolowa i unieruchom.

taczenie przewoddéw w instalacji gniazd wtyczkowyclkemawykona w puszkach
instalacyjnych na listwach zaciskowych, na zacibkgaiazd wtyczkowych. Nie wolno stosoéva
potaczen skrecanych.

Przewody w puszkach mushy¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na dodatkowe
napkzenia mechaniczne.

Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczlde,
jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezempowodowa uszkodzé mechanicznych.
Zyly jednodrutowe mogmie¢ zakaczenie:

- proste, nie wymagage obrébki po zdiu izolacji, przyhczane do zaciskow
srubowych lub samozaciskowych

- oczkowe, dla przewodow pagizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy

wewretrznej wikszej o ok. 0,5 mm ogtednicy gwintu, ktére naky wygina w
prawo
Konce przewodow zytami wielodrutowymi powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim pkzoju.

5.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano samoczynne wo#enie w uktadzie TN-C-S.



5.3. POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.
W tazienkach naley stosowa miejscowe peaiczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porteen.

5.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych grnzezepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcgiec zasilajca oraz przed przegtiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanestaiacji elektrycznej ograniczniki
przepe¢ powinny wyttumg przepgcia do wartéé ponizej poziomu wytrzymaleci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansjalacji. Wymagane znamionowe
napkcia udarowe wytrzymywane przez wazenia ( w zalenosci od napecia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie. Realigaghrony przed bezgoednim
oddziatywaniem pdu piorunowego (wyrdwnywanie potencjatdéw w obiektdcidowlanych)
przepteciami atmosferycznymi orazadzeniowymi wszelkiego rodzajugtp w projekcie brany
elektrycznej. Nalgy zastosowaochror trzeciego stopnia dla wdzer elektronicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatow, uradzen i montau byta zgodna z
Dokumentacj Projektowd, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera. Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmhaniowym wyprzedzeniem
powiadomé Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakiiczeniu badé lub inspekcji, Wykonawca przedstawizymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien przekalrezynierowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bechtdokumentéw nie mag
by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndezysprawdzé zgodnd¢ ich tras z
Dokumentacj Projektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z dokumentacj
jak rowniez ich wymiary: szerok& i gtcbokasc.

6.3.2. Ukladanie przewodéw

Podczas ukladania przewodow i po zataeniu robot kablowych nalg przeprowadxi
nastpujace pomiary: zgodng z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie cygtosci zyt

Sprawdzenie aptosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwofaz naley wykonywa przy
uzyciu przyrzadow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia nalg uzna za
dodatni, jeeli poszczegllneyly nie maj przerw oraz jeeli poszczegodlne fazy na oburkaach
linii sa oznaczone identycznie.



6.3.4. Préba rezystanciji izolaciji.
Pomiary rezystanciji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie
mniejszym nt 2,5kV dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia mierzonej waito

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okrdac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie kudoentacy
projektows i ST, w jednostkach okénych w Przedmiarze Robot. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aad2Vyniki wpisane &da do ksazki
obmiaréw. Bid lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obovezku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na fainie. Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich
wykonania, a obmiar robot ulegaych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaze odbioru robét podano w ST bggrbudowlane;.
Do odbioru kaacowego Wykonawca powinien przedia :

- aktualm dokumentag powykonawcz

- protokoty préb montzowych

- protokoty pomiarow elektrycznych

- protokoty pomiaréw natenia dwietlenia

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowsaei instalacji do eksploatacii
- instrukcje eksploatacji, & umowa przewidywata ich dostarczenie

- oswiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatondalacji

- certyfikatu bezpieczestwa wytych materiatow i urgdzea

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnagci beda wykonywane na podstawie obmiarustorobot wykonanych wg dokumentacji,
ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkichedatow robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposéb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddéw w instglel

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odn@& minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze walyl na skuteczrié ochrony przeciwpotaniowe.
PN-IEC 60364 [18] dobdér przewoddw ochronnych i naatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisiakciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne westach budowlanych. Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moita
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnosci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05083RN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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PN-88/B-01039 Wymiary obrzg wnek dla elektroenergetycznych ydzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkédw ochrony dla zapewnienia bezpiatstaa.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem

pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne okiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dob6r i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochroriireata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wekifach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacjizpoowej, projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesaua wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierfp@Ril roku o ochronie przeciwjparowe.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierfp@v roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpaarowej.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3

listopada 1992 roku w sprawie ochrony przecisgrowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozpauzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmientgje rozporadzenie w sprawie ochrony przeciviaoowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozpatzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 30 wrzénia 1997 roku zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniarojektu budowlanego pod wzgem
ochrony przeciwpzarowe)j.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 11984 - Prawo budowlane,

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trytasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji

z dnia 4 lipca 2000 roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpzarowej, okolicznéci i warunkéw dziatania tych jednostek w dziatahiac
ratowniczych poza terenem wlasnego dziatania caizesu, szczegotowych warunkow i trybu
zwrotu poniesionych przez niego kosztow.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia oboazku stosowania Polskich Norm i norm brawych,

Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji
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z dnial8 lipcal997roku zmiemagp rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obarku
stosowania Polskich Norm i norm beamvych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawich. Cz$¢ D: Roboty instalacyjne

Opracowata:

mgr in. Matgorzata Pawtowska
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