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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT ZAMIENNY

Obiekt: KOMISARIAT POLICJI W KARLINIE

Adres: Karlino, ul. Szymanowskiego 17,17A

Temat: Przebudowa pomieszfizea potrzeby przeniesienia
Komisariatu Policji w Karlinie dmudynku przy ul.
Szymanowskiego 17,17A

Brarza:  Instalacje elektryczne

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczeeini
70-515 Szczecin, ul. Matopoldika

projektant: mgr in. Matgorzata Pawtowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdzit: mgr ia. Wiestaw Janusz Grabski
UAN/U/7342/130/94

My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt wewnetrznych instalaciji
elektrycznych budynku Komisariatu Policji w Karlinie przy ul. Szymanowskiego
17,17A , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.




OPIS TECHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektieany rozbudowy z modernizacj
budynku po Grodku Zdrowia na cele administracyjne Gminy Karlinpomieszczenia dla
Policji, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiegd1l/A w Karlinie Opracowanie niniejsze
stanowi projekt wewgtrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora

- projekt podstawowy wraz z pozwoleniem na buglow
- projekty i uzgodnienia braowe

- inwentaryzacja

- obowizujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Projektem zamiennym etg jest czs¢ pomieszcze zlokalizowanych na parterze
budynku - w pétnocnym skrzydle obiektu, dgstym z wejcia gibwnego. Opracowanie
obejmuje instalacje elektryczne i teletechnicznevikgrzne w ramach przewidzianej w
projekcie podstawowym mocy pragizeniowe;.

W | etapie realizacji przewidziano przengese tablicy rozdzielczej oraz wykonanie
instalacji przewodowych. brap elektrycznej i teletechnicznej. Motitarzadzer, osprztu
opraw @dwietleniowych itd. zostanie wykonany w kolejnym @ta

Obiekt wyposaony kedzie w nas{pujace instalacje:
- OSwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
- odwietlenia miejscowego

- ocdwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- technologicza

- zasilania gwarantowanego

- strukturala

- sterufca i sygnalizacyja

- alarmowy p.pa.

- alarmowvg antywlamaniow

- kontroli dos¢pu

- monitoringu wewagtrznego i zewgtrznego
- uziemiajca

- przeciwporaenionsg

- przeciwprzepiciowa

- odgromowy

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc przydczeniowa: 40 kW

- moc zapotrzebowana: 24 kW

- prad obliczeniowy: 37,7 A

- istniepcy pomiar bezpaedni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od paea: samoczynne szybkie wagzenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe



5. Stan istniepcy

Ztacze kablowe z uktadem pomiarowym znajduje sa zewatrz budynku. Rozdzielnica
gtdbwna TG-3 Komisariatu Policji znajdujecsiv na parterze w klatce schodowej. W
pomieszczeniu nr 1.12 (przedsionek sanitariatujdzie sk tablica rozdzielcza modutowa
Z czxsciowym wyposaeniem, w korytarzu znajdujegdiablica wrekowa starego typu.
Budynek wyposzony jest w instalacje elektryczne, w tym w instgdaziemiajca i
odgromowg. W remontowanych pomieszczeniach zdemontowanalatgge elektryczne.

6. Tablica rozdzielcza i wlz

Tablieg TP-3 znajdujca sie w pomieszczeniu nr 1.12 (przedsionek sanitariadlgy
zdemontowa i umiesci¢ na korytarzu w istniegej wrece. Z tablicy gtéwnej RG-3 do TP-3
nalezy utozy¢ kabel zasilgjcy YDY 5x16 mm2 w rurze pod tynkiem. W tablicy TP-3
zamontowa wytacznik gtdwny przeciwpgarowy. Do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych
zastosowawytaczniki instalacyjne, obwody gniazd wtykowych zahiezzy wytacznikami
przeciwporaeniowymi 30mA.

7. Instalacja ;gwietleniowa i gniazd wtykowych

Obwody dwietleniowe wykoné przewodami YDYp 3,4,5 x1,5 mm2, obwody gniazd
wtykowych wykona przewodami YDYp 3x2,5 mm2 uktadanymi w tynku. V¥ienkach
stosowa osprzt szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowstalowa na wys. 1,2
m. W pozostatych pomieszczeniach ogpzvykty n/t-w/t 16A,gniazda instalowana wys.
25 cm. Wszystkie gniazda wtykowe stosdéwadwojne z uziemieniem.

Dla pomieszczebiurowych zaprojektowancswietlenie spetniajce wytyczne zgodnie
z PN-EN 12464-1, §<300-500Ix, UGR — 19, wspotczynnik oddawania b&a«80.
Stosowa oprawy 2x36W , IP20dwvietlenia bezpfredniego, do monta nastropowego lub
zawieszania, statecznik elektroniczny, obudowaazty} stalowej malowanej na kolor szary
lub biaty, odbhgnik paraboliczny ,darklight” matowy anodyzowany vogrkany z aluminium
0 wysokim stopniu czysfoi. W serwerowni i korytarzu montowaprawy 4x18W. IP20, do
montau w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stejomalowanej na kolor biaty, z
kloszem mlecznym i statecznikiem elektronicznympazostatych korytarzach oprawy
2x36W , IP20 éwietlenia bezpé&redniego, do monta nastropowego lub zawieszania,
statecznik elektroniczny, obudowa z blachy stalawajowanej na kolor szary lub biaty.
Nalezy stosowa oprawy renomowanych producentow zapevwaajodpowiednie warunki
oswietlenia.

8. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W remontowanych korytarzach zaprojektowano wgrawietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, wyposane we wtasnerodta energii: baterie akumulatoréw z
inwerterami (czaswiecenia min. 1 godzina). W tym celu do oznaczbnya rys. opraw
nalezy zamontowa inwertery zapewniagym piad min. 1 godzinny. Do tych opraw
nalezy doprowadzt dodatkowy przewdd fazowy wyprowadzony sprzedaazhika danej
oprawy.

9. Instalacja technologiczna

Odbiory technologiczne zasilprzewodami jedno- i tropgytowymi o izolacji 750V.
Do zabezpieczenia obwodow zastosowanaeayiiki instalacyjne oraz przeciwpaeniowe,
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wielkosci zabezpieczei przekroje przewodow podano na schemacie.
Jednostk zewretrzng klimatyzatora zasiéi przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody
uktad& w rurach pod tynkiem lub w listwach instalacyjnyéistalacg i potaczenia
urzadzen klimatyzacyjnych wykonazgodnie ze schematami i dokumenidechniczno-
ruchows dostarczos przez producenta. Rakzenie uktadow klimatyzacji zostanie
wykonane przez autoryzowany serwis.

W toaletach zaprojektowano wentylatory wywievzeezwioly czasow, wiaczane z
oswietleniem, w sekretariacie wentylatmienny zadczany miejscowo.

10. Instalacja zasilania gwarantowanego i okablowae strukturalne

W pomieszczeniwgkzndci znajduje si gldwny punkt dystrybucyjny. Tablica
zasilania komputerow stanowi wydzielpozesé tablicy TP-3. Instalagjokablowania
strukturalnego wykortaskretka 4-parovs UPT kat. 6, instalagjzasilania komputerow
wykona przewodami YDY 3x2,5 mmz2. Instalacje zékay¢ zestawami PEL:
podwojnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykchviypu DATA (po 4 szt) w
wykonaniu podtynkowym. Przewody uktada korytarzach w korytkach kablowych nad
sufitem podwieszanym, dalej w dwudzielnych kanalasktalacyjnych. W
pomieszczeniach oraz zeja do gniazd wykortaw rurach instalacyjnych pod tynkiem.
Nalezy wykona pomiary po zakfczeniu prac.

11. System CCTV

W budynku projektujessystem telewizji dozorowe).
Zadaniem tego systemu jest obserwacja z&emych terenow przylegtych do budynku oraz
wyznaczonych stref budynku pozwalajch kontrolowa ruch osob przebywagych w
budynku i obrazujce sytuagj w wyznaczonych punktach.

Kamera rejestraga obraz osob wchogzych i wychodzacych do budynku, powinna
zapewnid obraz o jakéci pozwalagcej na ich identyfikagj Kamery obserwuage strefy na
korytarzach majza gtdwne zadanie obrazowanie zachowania ludeigymapcych w tych
miejscach. Kamery rejestagie obraz z obszaréw przylegtych do budynku, powinny
zapewnia obraz w warunkach stabegévwaetlenia.

System CCTV ma unitiwi ¢ zapis rejestrowanych obrazéw celem odtworzeniavich
przyszigci w stosownych sytuacjach. W pomieszczeniu serwienalezy zamontowa
rejestrator cyfrowy umaiwiajacy zapis obrazéw z kamer. dzenie powinno umdiwiaé
zdalny dostp do swoich funkgcji i zarejestrowanych materiatddeo za pomag
dolaczonego oprogramowania z uprawnionych zgvemych stanowisk komputerowych
poprzez istniejca lub dedykowaa sie¢ LAN.

Projektowany system CCTV m® by w przyszigci zintegrowany z pozostatymi
systemami bezpiec#stwa takimi jak systemy sygnalizacji #@u, wlama i napadu oraz
kontroli dostpu, funkcjonugcymi na obiekcie lub magymi powsté w przyszigci.

System CCTV bdzie pracowat pod nadzorem rejestratora platforrdyJ®. Rejestrator
zamontowany &dzie w pomieszczeniu serwerowni w dedykowanej szafi
teleinformatycznej. Zasglzanie i obstuga systemgdzie s¢ odbywata ze stanowiska
komputerowego poprzez gi€AN. Jako kamery zastosowano kamery megapikselowe
pracupce w oparciu o technologiP. Kamery majce za zadanie obserwatgrenu wokét
obiektu naley zamontowéa w obudowach zewtrznych umaliwiajacych prae na
zewmntrz, posiadajcych odpowiedni klas; srodowiskowy IP. Jako kamery wewtrzne
nalezy zastosowakamery w obudowach koputkowych.

Kamery powinny posiadadualne zasilanie 12V i PoE. Wszystkie kamery hafwodhczye
do przekcznikow sieciowych posiadajych funkcg zasilania urgzdzen sieciowych
wykorzystupcych technologi POE, pracujcych w wydzielonej sieci LAN.
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Do kamer nalgy utozy¢ kabel UTP kat. 5, do obudoéw kamer zetwnnych naley utozy¢
odrebm linig zasilajca, przeznaczando zasilania grzatek zamontowanych w obudowach.
Przewody naley uktada odpowiednio w korytkach instalacyjnych i pod tigk.

W szafie RACK nalgy zamontowa zasilacze gwarantowanego zasilania UPS
podtrzymujce pra€ urzadzen CCTV przy zaniku nagcia zasilagcego.

12. Instalacja alarmowa p.pd.

W obiekcie znajduje smikroprocesorowa centrala sygnalizacjzamwe]j przeznaczona
do wykrywania i sygnalizowania zagenia paarowego po odebraniu informacji od
wspotpracuicych z ni czujek adresowalnych ¢eznych ostrzegaczy parowych. Instalacja
wykonana jest w egci obiektu, do remontowanych pomiesztz®prowadzony jest
przewod YnTKSY 1x2x0,8. W pomieszczeniach komigariealery zamontowa czujki
adresowalne, sygnalizator akustyczny okgizme ostrzegacze parowe. Central alarmova
rozbudowé o modut ptli. Centralke oddymiania znajdaga si¢ w pomieszczeniu biurowym
nr 1.09 naley przenig¢ na klatk: schodow.

13. Instalacja sygnalizacji alarmowej i kontroli dcstepu

W obiekcie zaprojektowanostalacg alarmowa antywtamaniow i napadow oraz
kontroli dostpu do wybranych pomieszazestref, pohczora drog radiowg z
Komisariatem Policji w Biatogardzie.

Zaprojektowano centradkalarmowy Integra 128, wspotpraciga z cyfrowymi pasywnymi
czujkami podczerwieni, czujkami dualnymi PIR + M@¢ujkami ttuczenia szkta oraz
otwarcia drzwiSygnalizacja zaistniatych zages nasapi za pomog sygnalizatora
akustycznego umieszczonego w obiekcie.

13.1.Zasilanie systemu sygnalizacji wlamaniowe;.

Centrale zasilaneyg dwochzrédet zasilania:

- Podstawowe — nagiie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiedopsanego
obwodu rozdzielnicy elektrycznej

- Awaryjne — nagjcie zasilania 12V DC — z baterii akumulatoréw ,,gsztzelnych”,
ktorych parametry okéta bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zadéci od
pojemndaci umieszczoneasw obudowie centralki lub specjalnie przeznaczomyniego
pojemniku instalowanym przy centralce.

13.2. Sposob wykonania instalacji sygnalizacji wlaemiowej.

- Przewody linii dozorowych i zasikgje centralk sygnalizacji pearu powinny przechodgi
przezsciany i stropy oddzielnymi przebiciami ( zabezzienymi rurkami przepustowymi )
- Przewody musgby¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowanpas@b
spetniajcy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Przewody do czujek i sygnalizatorow stoséwgpu YTKSY 2 x 3 x 0,5 mm. Do kaej
czujki poprowadzi oddzielny obwdd. Przewody uktadadpowiednio w korytkach
instalacyjnych (wspolnych dla instalacji teleteicznych) i pod tynkiem.

13.3. Instalacja systemu kontroli dosgpu

Kontrole dostpu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytnikéwy kalizeniowych
wspotpracujce z centralk sygnalizacjiwtamai INTEGRA . Zastosowano
wielofunkcyjne klawiatury z czytnikami kart zbéniowych. W celu swobodnego
opuszczenia stref dozorowanych zaprojektowano Bkiotwarcia i otwarcia
awaryjnego. Proponujegsivyposaenie czsto wywanych drzwi w klamki.



14.Instalacja domofonowa

W celu umaliwienia otwarcia drzwi weciowych do stref dozorowych przez osoby
uprawnione, zaprojektowano instakadpmofonow. Unifon naley zamontowa w
sekretariacie.

15. Ochrona od poraen i potaczenia wyrownawcze

Jako ochrandodatkovy od poraen zastosowano szybkie wigizenie Zylty zerowe
kabli w zlaczu winny by uziemione.

W instalacjach wewgtrznych zastosowano szybkie wgtenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe. Metalowe e&ci urzadzen i przylacza ochronne gniazd wtykowych
nalezy podhczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izoladprk zotto-
zielonego. W budynku znajdujegsizyna gtdwna patzen wyréwnawczych . Rury instalaciji
c.0.i wod.-kan. wykonane z materialow przewgnzh winny by polaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W fazienkadkowg lokalne poiczenia
wyréwnawcze.

16. Uwagi

- Calai¢ robdt wykona zgodnie zobowizujacymi przepisami i normami
- Prace przy budowie wdzer musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

opracowata:
mgrinM. Pawtowska



