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                                                                             Koszalin  sierpień 2012r.

                 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

                               PROJEKT ZAMIENNY

Obiekt:     KOMISARIAT POLICJI W KARLINIE

Adres:     Karlino, ul. Szymanowskiego 17,17A

Temat:     Przebudowa pomieszczeń na potrzeby przeniesienia
                  Komisariatu Policji w Karlinie do budynku przy ul.
                  Szymanowskiego 17,17A

Branża:      Instalacje elektryczne

Inwestor:    Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
                   70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

projektant: mgr inż. Małgorzata Pawłowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdził: mgr inż. Wiesław Janusz Grabski
          UAN/U/7342/130/94

My powyżej podpisani oświadczamy , że w/w  projekt wewnętrznych instalacji
elektrycznych budynku Komisariatu Policji w Karlinie przy ul. Szymanowskiego
17,17A , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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                                      OPIS  TECHICZNY

1. Przedmiot opracowania

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny rozbudowy z modernizacją
budynku po Ośrodku Zdrowia na cele administracyjne Gminy Karlino – pomieszczenia dla
Policji, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 17/17A w Karlinie. Opracowanie niniejsze
stanowi projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

2. Podstawa opracowania

   - zlecenie i wytyczne Inwestora
- projekt podstawowy wraz z pozwoleniem na budowę
- projekty i uzgodnienia branżowe

   - inwentaryzacja
   - obowiązujące przepisy i normy

3. Zakres opracowania

           Projektem zamiennym objęta jest część pomieszczeń zlokalizowanych na parterze
budynku - w północnym skrzydle obiektu, dostępnym z wejścia głównego. Opracowanie
obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne w ramach przewidzianej w
projekcie podstawowym mocy przyłączeniowej.
       W I etapie realizacji przewidziano przeniesienie tablicy rozdzielczej oraz wykonanie
instalacji przewodowych. branży elektrycznej i teletechnicznej. Montaż urządzeń, osprzętu
opraw oświetleniowych itd. zostanie wykonany w kolejnym etapie.

Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje:
-  oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych
-  oświetlenia miejscowego
-  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
-  technologiczną
-  zasilania gwarantowanego
-  strukturalną
- sterującą i sygnalizacyjną
-  alarmową p.poż.
-  alarmową antywłamaniową
-  kontroli dostępu
-  monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
-  uziemiającą
-  przeciwporażeniową
-  przeciwprzepięciową
-  odgromową

4. Podstawowe dane energetyczne

   - zasilanie kablowe 0,4 kV
   - moc przyłączeniowa:   40  kW
   - moc zapotrzebowana:   24  kW
   - prąd obliczeniowy:  37,7 A
   - istniejący pomiar bezpośredni energii czynnej
   - ochrona dodatkowa od porażeń: samoczynne szybkie wyłączenie i wyłączniki
      przeciwporażeniowe
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5.  Stan istniejący

 Złącze kablowe z układem pomiarowym znajduje się  na zewnątrz budynku. Rozdzielnica
główna TG-3 Komisariatu Policji znajduje się w na parterze w klatce schodowej. W
pomieszczeniu nr 1.12 (przedsionek sanitariatu) znajduje się tablica rozdzielcza modułowa
z częściowym wyposażeniem, w korytarzu znajduje się tablica wnękowa starego typu.
Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, w tym w instalację uziemiającą i
odgromową. W remontowanych pomieszczeniach zdemontowano instalacje elektryczne.

6.  Tablica rozdzielcza i wlz

    Tablicę TP-3 znajdującą się w pomieszczeniu nr 1.12 (przedsionek sanitariatu) należy
zdemontować i umieścić na korytarzu w istniejącej  wnęce.  Z tablicy głównej RG-3 do TP-3
należy ułożyć kabel zasilający YDY 5x16 mm2 w rurze pod tynkiem. W tablicy TP-3
zamontować wyłącznik główny przeciwpożarowy. Do zabezpieczenia obwodów odbiorczych
zastosować wyłączniki instalacyjne, obwody gniazd wtykowych  zabezpieczyć wyłącznikami
przeciwporażeniowymi 30mA.

7. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

      Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3,4,5 x1,5 mm2, obwody gniazd
wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm2 układanymi w tynku. W łazienkach
stosować osprzęt szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe instalować na wys. 1,2
m. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt zwykły n/t-w/t 16A,gniazda instalować na wys.
25 cm. Wszystkie gniazda wtykowe stosować podwójne z uziemieniem.
      Dla pomieszczeń biurowych zaprojektowano oświetlenie spełniające wytyczne zgodnie
z PN-EN 12464-1, Eśr<300-500lx, UGR – 19, współczynnik oddawania barw Ra<80.
Stosować oprawy 2x36W , IP20 oświetlenia bezpośredniego, do montażu nastropowego lub
zawieszania, statecznik elektroniczny, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor szary
lub biały, odbłyśnik paraboliczny „darklight” matowy anodyzowany wykonany z aluminium
o wysokim stopniu czystości. W serwerowni i korytarzu montować oprawy 4x18W. IP20, do
montażu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor biały,  z
kloszem mlecznym i statecznikiem elektronicznym , w pozostałych korytarzach oprawy
2x36W , IP20 oświetlenia bezpośredniego, do montażu nastropowego lub zawieszania,
statecznik elektroniczny, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor szary lub biały.
Należy stosować oprawy renomowanych producentów zapewniające odpowiednie warunki
oświetlenia.

8. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

    W remontowanych korytarzach zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, wyposażone we własne źródła energii: baterie akumulatorów z
inwerterami (czas świecenia min. 1 godzina). W tym  celu do oznaczonych na rys. opraw
należy zamontować inwertery zapewniającym prąd min. 1 godzinny.  Do tych opraw
należy doprowadzić dodatkowy przewód fazowy wyprowadzony sprzed wyłącznika danej
oprawy.

9. Instalacja technologiczna

         Odbiory technologiczne zasilić  przewodami jedno- i trój -żyłowymi o izolacji 750V.
Do zabezpieczenia obwodów zastosowano wyłączniki instalacyjne oraz przeciwporażeniowe,
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wielkości zabezpieczeń i przekroje przewodów podano na schemacie.
Jednostkę zewnętrzną klimatyzatora zasilić  przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody
układać w rurach pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych. Instalację i połączenia
urządzeń klimatyzacyjnych wykonać zgodnie ze schematami i dokumentacją techniczno-
ruchową dostarczoną przez producenta. Połączenie układów klimatyzacji  zostanie
wykonane przez autoryzowany serwis.
    W toaletach zaprojektowano wentylatory wywiewne ze zwłoką czasową, włączane z
oświetleniem, w sekretariacie wentylator ścienny załączany miejscowo.

10. Instalacja zasilania gwarantowanego i okablowanie strukturalne

             W pomieszczeniu łączności  znajduje się główny punkt dystrybucyjny. Tablica
zasilania komputerów stanowi wydzieloną część tablicy TP-3. Instalację okablowania
strukturalnego wykonać skrętką 4-parową UPT kat. 6, instalację zasilania komputerów
wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. Instalacje zakończyć zestawami PEL:
podwójnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu DATA (po 4 szt) w
wykonaniu podtynkowym. Przewody układać w korytarzach w korytkach kablowych nad
sufitem podwieszanym, dalej w dwudzielnych kanałach instalacyjnych. W
pomieszczeniach oraz zejścia do gniazd wykonać w rurach instalacyjnych pod tynkiem.
Należy wykonać pomiary po zakończeniu prac.

11. System CCTV

         W budynku projektuje się system telewizji dozorowej.
Zadaniem tego systemu jest obserwacja zewnętrznych terenów przyległych do budynku oraz
wyznaczonych stref budynku pozwalających kontrolować ruch osób przebywających w
budynku i obrazujące sytuację w wyznaczonych punktach.
     Kamera rejestrująca obraz osób wchodzących i wychodzących do budynku, powinna
zapewniać obraz o jakości pozwalającej na ich identyfikację. Kamery obserwujące strefy na
korytarzach mają za główne zadanie obrazowanie zachowania ludzi przebywających w tych
miejscach. Kamery rejestrujące obraz z obszarów przyległych do budynku, powinny
zapewniać obraz w warunkach słabego oświetlenia.
System CCTV ma umożliwi ć zapis rejestrowanych obrazów celem odtworzenia ich w
przyszłości w stosownych sytuacjach. W pomieszczeniu serwerowi należy zamontować
rejestrator cyfrowy umożliwiający zapis obrazów z kamer. Urządzenie powinno umożliwiać
zdalny dostęp do swoich funkcji i zarejestrowanych materiałów video za pomocą
dołączonego oprogramowania z uprawnionych zewnętrznych stanowisk komputerowych
poprzez istniejącą lub dedykowaną sieć LAN.
     Projektowany system CCTV może być w przyszłości zintegrowany z pozostałymi
systemami bezpieczeństwa takimi jak systemy sygnalizacji pożaru, włamań i napadu oraz
kontroli dostępu, funkcjonującymi na obiekcie lub mogącymi powstać w przyszłości.

     System CCTV będzie pracował pod nadzorem rejestratora platformy NUUO.  Rejestrator
zamontowany będzie w pomieszczeniu serwerowni w dedykowanej szafie
teleinformatycznej. Zarządzanie i obsługa systemu będzie się odbywała ze stanowiska
komputerowego poprzez sieć LAN. Jako kamery zastosowano kamery megapikselowe
pracujące w oparciu o technologię IP. Kamery mające za zadanie obserwację terenu wokół
obiektu należy zamontować w obudowach zewnętrznych umożliwiających pracę na
zewnątrz, posiadających odpowiednią klasę środowiskową IP. Jako kamery wewnętrzne
należy zastosować kamery w obudowach kopułkowych.
Kamery powinny posiadać dualne zasilanie 12V i PoE. Wszystkie kamery należy podłączyć
do przełączników sieciowych posiadających funkcję zasilania urządzeń sieciowych
wykorzystujących technologię PoE, pracujących w wydzielonej sieci LAN.
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Do kamer należy ułożyć kabel UTP kat. 5, do obudów kamer zewnętrznych należy ułożyć
odrębną linię zasilającą, przeznaczoną do zasilania grzałek zamontowanych w obudowach.
Przewody należy układać odpowiednio  w korytkach instalacyjnych i pod tynkiem.
W szafie RACK należy zamontować zasilacze gwarantowanego zasilania UPS
podtrzymujące pracę urządzeń CCTV przy zaniku napięcia zasilającego.

12. Instalacja alarmowa p.poż.

     W obiekcie znajduje się mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona
do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od
współpracujących z nią czujek adresowalnych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Instalacja
wykonana jest w części obiektu, do remontowanych pomieszczeń doprowadzony jest
przewód YnTKSY 1x2x0,8. W pomieszczeniach komisariatu należy zamontować czujki
adresowalne, sygnalizator akustyczny oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Centralę alarmową
rozbudować o moduł pętli. Centralkę oddymiania znajdującą się w pomieszczeniu biurowym
nr 1.09 należy przenieść na klatkę schodową.

 13. Instalacja sygnalizacji alarmowej i kontroli dostępu

     W obiekcie zaprojektowano instalację alarmową antywłamaniową i napadową oraz
kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń i stref, połączoną drogą radiową z
Komisariatem Policji w Białogardzie.
 Zaprojektowano centralkę alarmową Integra 128, współpracującą z cyfrowymi pasywnymi
czujkami podczerwieni, czujkami dualnymi PIR + MW, czujkami tłuczenia szkła oraz
otwarcia drzwi. Sygnalizacja zaistniałych zagrożeń nastąpi za pomocą sygnalizatora
akustycznego umieszczonego w obiekcie.

13.1.Zasilanie systemu sygnalizacji włamaniowej.
Centrale zasilane są z dwóch źródeł zasilania:
- Podstawowe – napięcie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego
obwodu rozdzielnicy elektrycznej
- Awaryjne – napięcie zasilania 12V DC – z baterii akumulatorów „gazoszczelnych”,
których parametry określa bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zależności od
pojemności umieszczone są w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego
pojemniku instalowanym przy centralce.

13.2. Sposób wykonania instalacji sygnalizacji włamaniowej.
- Przewody linii dozorowych i zasilające centralkę sygnalizacji pożaru powinny przechodzić
przez ściany i stropy oddzielnymi przebiciami   ( zabezpieczonymi rurkami przepustowymi )
- Przewody muszą być odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposób
spełniający wymagania stawiane przez same pomieszczenie.
- Przewody do czujek i sygnalizatorów stosować typu YTKSY 2 x 3 x 0,5 mm. Do każdej
czujki poprowadzić oddzielny obwód. Przewody układać odpowiednio  w korytkach
instalacyjnych  (wspólnych dla instalacji teletechnicznych) i pod tynkiem.

13.3. Instalacja systemu kontroli dostępu

Kontrolę dostępu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytników kart zbliżeniowych
współpracujące z centralkę sygnalizacji włamań INTEGRA . Zastosowano
wielofunkcyjne klawiatury z czytnikami kart zbliżeniowych. W celu swobodnego
opuszczenia stref dozorowanych zaprojektowano przyciski otwarcia i otwarcia
awaryjnego. Proponuje się wyposażenie często używanych drzwi w klamki.
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14. Instalacja domofonowa

 W celu umożliwienia otwarcia drzwi wejściowych do stref dozorowych przez osoby
uprawnione, zaprojektowano instalację domofonową. Unifon należy zamontować w
sekretariacie.

15. Ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze

        Jako ochronę dodatkową od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie. Żyły  zerowe
kabli w złączu winny być uziemione.
   W instalacjach wewnętrznych zastosowano szybkie wyłączenie i wyłączniki
przeciwporażeniowe. Metalowe części urządzeń i przyłącza ochronne gniazd wtykowych
należy podłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji koloru żółto-
zielonego. W budynku znajduje się szyna główna połączeń wyrównawczych . Rury instalacji
c.o.i wod.-kan. wykonane z materiałów przewodzących winny być połączone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W łazienkach wykonać lokalne połączenia
wyrównawcze.

16. Uwagi

 - Całość robót wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami
 - Prace przy budowie urządzeń muszą być prowadzone przez osoby uprawnione.

                                                                     opracowała:
                                                                                 mgr inż. M. Pawłowska


