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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Przebudowa budynku 11 Komisariatu Policji w Koszalinie.
Koszalin,ul. Krakusa i Wandy
1.2. Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie, ul.Matopolska 47, 70-515 Szczecin.
1.3. Przedmiot zamdwienia i zakres robot
Przedmiotem zamo6wienia jest przebudowa budynku II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul.Krakusa i
Wandy 11 polegajaca na modernizacja systemu wentylacji grawitacyjnej Wentylacje pomieszczen
zapewnia przewody wentylacyjne z przewodow aluminiowych elastycznych oraz istniejgce murowane
kanaty wentylacyjne.
Przewody aluminiowe w obrgbie kondygnacji uzytkowych obudowane zostana plytami gipsowo-
kartonowymi na ruszcie metalowym. W przestrzeni poddasza przewody obudowane zostang §ciankami z
bloczkéw z betonu komodrkowego gr.12cm, ponad dachem obudowane zostang cegta klinkierowa petna.
Istniejace przewody murowane, obecnie zakonczone w przestrzeni poddasza, zostang wyprowadzone ponad
dach -do potaci dachowej wymurowane zostang z cegly ceramicznej petnej, powyzej dachu z cegly
klinkierowej petnej. Przewody zakonczone zostang czapami z blachy powlekane;.
Zakres robdt obejmuje:
Wykonanie otwordw w stropach, przebicia $cian dla prowadzenia przewodoéw wentylacyjnych.
Rozebranie dachu w miejscach projektowanych kominéw wentylacyjnych.
Rozprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych.
Obudowa przewoddéw wentylacyjnych elastycznych ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym.
Obmurowanie przewodoéw wentylacyjnych bloczkami z betonu komérkowego oraz cegta
budowlang klinkierows.
Wyprowadzenie istniejacych przewodoéw murowanych ponad pota¢ dachowa
Zakonczenie przewodow czapami kominowymi.
Tynkowanie kominéw wentylacyjnych na poddaszu.
Uzupehieni potaci dachowej z desek, uzupetieni pokrycia z blachy stalowej ocynkowane;.

10 Montaz kratek wentylacyjnych.

11. Uzupehieni posadzek i listew przysciennych przy zabudowach gipsowo-kartonowych.

12. Roboty malarskie.
Szczegotowy zakres robdt oraz rozwigzania techniczne okresla Projekt budowlany, Przedmiar robot
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1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu interesow osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Prace prowadzone beda w budynku przy ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie. Prace prowadzone b¢da w
obiekcie czynnym.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, stosownie do
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z p6zn. zmian.) w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Ksigzke obmiarow oraz
Dokumentacje Projektowsa i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposdb odprowadzenia Sciekow

1.4.3 Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy ”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na niewlasciwg jako$¢ robot, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a elementy robot rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest ujety w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie teren budowy przed wstgpem o0sob postronnych i utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, i drog dojazdowych

-$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca begdzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
zwigzane z tym koszty sa uwzglednione w cenie umowne;j i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

1.4.9 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodna z ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
Projektanta i Wykonawce oraz zgloszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

1.5. Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262700-8  Przebudowa budynkow




1.6. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumie¢ nastepujgco:

OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

Certyfikat zgodno$ci- dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa- stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe- sklada si¢ w szczegolnosci z
projektu budowlanego, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja powykonawcza budowy- sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi w
dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t i innych dokumentoéw

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowa i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie

Przedmiar robét- zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

f)

9)

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy Prawo budowlane-
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdow budowlanych na placu
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
urzadzenia i elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. wykonania robdt a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatdow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.

Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardow
jako$ciowych przyjetych systemoéw, mozliwe jest zastosowanie produktow innych firm o
rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

2.2 MATERIALY PODSTAWOWE

a) Cegla ceramiczna budowlana pelna

Cegla budowlana pelna klasy min.15 i cegla klinkierowa peta klasy 25 odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 771-1:2006



b) Bloczki i plytki z betonu komérkowego

Plytki z betonu z betonu komoérkowego o wymiarach 59x24x12cm lub 49x24x12 cm

Plytki z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem.

C) Zaprawa cementowo - wapienne

Zaprawy nalezy przygotowywa¢ w sposob mechaniczny. Ilo§¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny.

Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢ stosowania
wod Sciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze,

Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zalezno$ci od zastosowania
nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje. Do robot murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego lub
kopalnianego

Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci. Do rob6t murarskich  stosuje si¢ cementy
portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35, stosowanie cementu hutniczego
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu robét.

d) Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.

e) Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520:2006 .

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKEFI
Ognioodporna | Wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia Roéwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw 1 krawedzi
2 Przyczepno$¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
kartonu do przy odrywaniu reka rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
rdzenia gipsowego
3 Wymiary i tolerancje | grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] o
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosc¢ roznica w dtugosci przekatnych < 5
4 Masa 1m2 | 9,5mm <95 - - -
plyty o
grubosci 12,5mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
15mm <150 13,5-16,0 <150 13,5-16,0
> 18mm <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnosé [ % | <10
Trwato$¢ struktury - > 20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ - - <10 <10




f) Profile metalowe o grubosci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich
ptyty. Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ scianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5)

2.1. Do wykanczania kruchych narozy stuza narozniki aluminiowe.

0) Kratki wentylacyjne — metalowe lub PCV

h) Przewody wentylacyjne - elastyczne przewody aluminiowe wzmocnione spiralg z drutu stalowego,
d=15cm.

i) Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Mozna stosowa¢ farby emulsyjne
akrylowe lub lateksowe. Stosowa¢ farby o odpornosci na szorowanie na mokro kl. I

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT 6
BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace realizacje umowy mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robdt. Sprzet ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu wszystkie materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utrata statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujgcych te materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.
5.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
a) Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas w wykonywania robot budowlanych.
b) Zasady wykonywania robét murowych:
— Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubos$ci spoin oraz zachowania

pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, uskokoéw i otworow.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.



— W miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strze¢pia. Elementy
murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo

— Spoiny w murach na zaprawie cementowo-wapiennej: poziome 10 mm  przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10
mm z odchytkg + 5 mm. Grubos¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin zewnetrznych przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

— Spoiny w przypadku stosowania zapraw klejowych zgodnie z zaleceniami producenta.

— Wilgotnos¢ bloczkéw z betonu komoérkowego w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

— Istniejace mury- w przypadku stwierdzenia sypigcej si¢ zaprawy wyspoinowaé¢ lub przy wiekszych
spekaniach dokona¢ przemurowan.

— Murowanie kominéw na petne spoiny, z uzyciem szablonéw dla zachowania gtadkos$ci przewodow.

— W powierzchniach wewngtrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli

warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac¢ si¢ tylko w naroznikach przewodow.
— Mury kominéw murowane w wigzaniu pospolitym.
Doktadnos¢ (dopuszczalne odchytki) wykonania muréw nie mogg przekracza wartosci podanych w tabeli:

Rodzaj odchytki

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

Dopuszczalna odchyltka

Powierzchnie spoinowane

Nie wiecej niz 3mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na cate;j
powierzchni $ciany pomieszczenia
Nie wiecej niz 2mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2m

Inne powierzchnie
Nie wiecej niz 6mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia
Nie wiecej niz 4mm/m i nie
wiecej niz dwa na dlugosci 2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na cate;j
wysokosci budynku

Nie wigcej niz 6mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 10 mm na
wysokos$ci kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 15mm na catej
dhugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 30 mm na catej
dhugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogoétem
nie wiecej niz 10mm na catej
dhugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogoétem
nie wiecej niz 20mm na catej
dhugosci budynku

Odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

Nie wigcej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

¢) Zasady wykonywania robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd. Bezposrednio
przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu,usung¢ plamy z substancji ttustych.

Tynki zwykle cementowo-wapienne
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przestrzegac zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot w
okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.




Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugos$ci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza sie wykwitow, zaciekow, wystepowania krysztatdow soli, odstawania, pecherzy, odspojen

tynku od podtoza.

Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej

wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .

Wszystkie profile mocowane do podioza musza by¢ podklejone tasmag uszczelniajaca. Profile stupkowe

rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 Iub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacje drgan i ugie¢ Plyty nie powinny sta¢ na

podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypehia si¢ ja kitem elastycznym na etapie

szpachlowania spoin.

Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych :

- odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie
wieksza niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci taty o dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wigksze niz 1,5mm na Imb i ogotem
nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wicksze niz 2mm na 1mb i ogoétem nie
wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,

Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz 2mm.

d) Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym temperatura

w ciggu doby nie moze spas¢ ponizej 0° C. Robot malarskich nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze

wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich cieptym powietrzem z

urzadzen grzewczych.

Kolorystykg farb emulsyjnych i nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i przestrzega¢ zawartych w nigj

zalecen dotyczacych $rodkéw gruntujacych, sposobu przygotowania i nakladania farb, czasu migdzy

naktadaniem kolejnych warstw, zalecen w zakresie bhp.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powtoki nie powinny mie¢ uszkodzen powinny by¢

odporne na zmywanie srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na

mokro. Powloka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i sladow pedzla zaciekow

pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawa¢ aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.

Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i potysk. Powtoka

malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladow pedzla zaciekow pecherzy zmarszczen. Przy malowaniu

wielowarstwowym nalezy zwroci¢ uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym odcieniu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robodt, jako$ci materiatow i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatdw i robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek..

6.2. Kontrola materiatlow

Odbior materiatow przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budoweg i polega na
sprawdzeniu ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.

Odbior materiatow przy odbiorze robot zakonczonych- na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
atestow producentéw, sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz
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wiasciwymi normami.
6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :

ozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

ziennik budowy,

rotokoty odbiorow czegsciowych i koncowych,

siazke obmiarow robot,

ertyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne

rotokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6ét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pissmnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sg
wpisywane przez do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objetosci
wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dtugosci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. Tlos¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robdt musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i w terminach okre§lonych w umowie
badZ uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglaszatl bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i zanikajace.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie

rob6ot budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w
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trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
— dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
— Pprotokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.
Odbidr robét murowych- powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Bezwzgledny jest wymog przedstawienia
protokotdéw jakosci materiatow.
W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:
— zgodnosc¢ ksztattu 1 gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng, grubo$¢ muru,
— poziomos$¢ warstw, grubos$¢ spoin i ich wypehnienie,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi muru,
— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
— zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.
Odbior robét tynkarskich i oktadzinowych
Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na:
— jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow, prawidtowos¢ przygotowania podtoza, przyczepnosc
tynkéw do podloza, grubosci tynku,
— wyglad powierzchni tynku,
— prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..
Odbioér powtok malarskich
Sprawdzenie scieralnosci odbywa sie poprzez lekkie pocieranie szmatkg bawetniang o Kkolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powloki malarskie rowniez sprawdza sie na odpornos¢ zarysowania i
przyczepnosci do podtoza. Nalezy rowniez przeprowadzié test na zmywalnosé powtoki poprzez kilkukrotne
pocieranie wilgotng szmatka Wyniki nalezy zaprotokotowac.

9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI

Zasady odbioréw i platnosci za ich wykonanie i okre§la umowa. Platnosci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy, wykonanie
robot, montaz i demontaz sprzgtu niezbednego do wykonania robét, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatlu. usunigcie z terenu budowy 1 zagospodarowanie materialow
rozbiérkowych wraz z oplata za sktadowanie materialow rozbiorkowych na sktadowisku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany: Projekt modernizacji wentylacji grawitacyjnej budynku Il Komisariatu Policji w
Koszalinie

Jednostka Projektowania: PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Mikotaj Krajewski 75-365 Koszalin,
ul.Bozka 4

Projektant: mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski

10.2 Przepisy zwiazane
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegélnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wiadze panstwowe jaki i
lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.
Najwazniejsze przepisy prawne:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717 z p6zn. zmianami)
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn.

zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach w tym zakresie
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

10.3 Normy
PN-EN197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2006
PN-EN 771-4:2004
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004
PN-EN 845-2:2004

PN-B-10425:1989

PN-EN 13279-1:2007

PN-70/B-10100
PN-90/B-14501
PN-EN 520:2006
PN-EN 13963:2008

PN-EN 14195:2006

PN-EN 14496:2007

PN-C-81914/2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdéw  powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)
Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

Wymagania dotyczace elementéw murowych- Cz¢s¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

Wymagania dotyczace elementéw murowych- Cze$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006)
Wymagania dotyczace zapraw do murdéw- Cze$¢ 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany
PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw- Cze$¢ 1:Zaprawa murarska (zmiany
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czes$¢ 2:Nadproza (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastapienia)

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan. (zmiany PN-EN 14195:2006/
Ap1:2008)

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do plyt
plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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