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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa i adres inwestycji   

Przebudowa budynku   II Komisariatu Policji w Koszalinie. 

Koszalin,ul. Krakusa i Wandy 

1.2. Inwestor 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,  ul.Małopolska 47, 70-515 Szczecin. 

1.3. Przedmiot zamówienia i zakres robót 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul.Krakusa i 

Wandy 11 polegająca na modernizacja systemu wentylacji grawitacyjnej  Wentylacje pomieszczeń 

zapewnią  przewody wentylacyjne z przewodów aluminiowych elastycznych oraz istniejące murowane 

kanały wentylacyjne. 

Przewody aluminiowe  w obrębie kondygnacji użytkowych obudowane zostaną płytami gipsowo-

kartonowymi na ruszcie metalowym. W przestrzeni poddasza przewody obudowane zostaną ściankami z 

bloczków z betonu komórkowego gr.12cm, ponad dachem obudowane zostaną cegła klinkierową pełną. 

Istniejące przewody murowane, obecnie zakończone w przestrzeni poddasza, zostaną wyprowadzone ponad 

dach -do połaci dachowej wymurowane zostaną z cegły ceramicznej pełnej, powyżej dachu z cegły 

klinkierowej pełnej. Przewody zakończone zostaną czapami z blachy powlekanej. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Wykonanie otworów w stropach, przebicia ścian dla prowadzenia przewodów wentylacyjnych. 

2. Rozebranie dachu w miejscach projektowanych kominów wentylacyjnych. 

3. Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych. 

4. Obudowa przewodów wentylacyjnych elastycznych płytą gipsowo-kartonową na ruszcie stalowym. 

5. Obmurowanie przewodów wentylacyjnych bloczkami z betonu komórkowego oraz cegła 

budowlaną klinkierową. 

6. Wyprowadzenie istniejących przewodów murowanych ponad połać dachową 

7. Zakończenie przewodów czapami kominowymi. 

8. Tynkowanie kominów wentylacyjnych na poddaszu. 

9. Uzupełnieni połaci dachowej z desek, uzupełnieni pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej. 

10. Montaż kratek wentylacyjnych. 

11. Uzupełnieni posadzek i listew przyściennych przy zabudowach gipsowo-kartonowych. 

12. Roboty malarskie. 

Szczegółowy zakres robót oraz rozwiązania techniczne określa Projekt budowlany, Przedmiar robót  

 

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robót, zabezpieczeniu interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy. 
1.4.1 Dane o terenie budowy 

Prace prowadzone będą  w budynku przy ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie. Prace prowadzone będą w 

obiekcie czynnym. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z późn. zmian.) w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. 
1.4.2. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Książkę obmiarów oraz 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.   

Inwestor wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków 

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy ”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich 
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niewłaściwą jakość robót, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi a elementy robót rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za 

zabezpieczenie  teren budowy  przed wstępem osób postronnych  i  utrzymanie porządku na terenie 

budowy. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

-lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych  

-środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.  

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie 

związane z tym koszty są uwzględnione w cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie.  

1.4.9 Ochrona robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty  końcowego odbioru.  

1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą Prawo 

budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru, 

Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii.  

 

1.5. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

Grupa Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

  45262700-8 Przebudowa budynków 
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1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione określenia  i skrótu należy rozumieć następująco:  

 OST- Ogólna Specyfikacja Techniczna 

 SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 Certyfikat zgodności- dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

 Deklaracja zgodności- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną 

 Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę- składa się w szczególności  z 

projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Dokumentacja powykonawcza budowy- składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi w 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową i która reprezentuje interesy inwestora na budowie 

 Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 

wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.     

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 .WYMAGANIA OGÓLNE 

a) Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1ustawy Prawo budowlane- 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także zgodne 

z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

b) Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu 

budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, 

urządzenia  i elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

d) Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

e) Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 

aprobatach technicznych. 

f) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 

g) Symbole i nazwy wyrobów użyte w opisie są przykładowe i mają na celu wskazanie standardów 

jakościowych przyjętych systemów, możliwe jest zastosowanie produktów innych firm o 

równorzędnych  lub wyższych parametrach technicznych. 

 

2.2 MATERIAŁY PODSTAWOWE 

a) Cegła ceramiczna budowlana pełna  

Cegła budowlana pełna klasy min.15 i cegła klinkierowa pełna klasy 25 odpowiadające wymaganiom 

normy PN-EN 771-1:2006 
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b) Bloczki i płytki z betonu komórkowego 

Płytki z betonu z betonu komórkowego o wymiarach 59x24x12cm lub 49x24x12 cm 

Płytki z betonu komórkowego powinny odpowiadać normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki należy chronić 

przed zawilgoceniem.  

c)  Zaprawa cementowo - wapienne  

Zaprawy należy przygotowywać w sposób mechaniczny. Ilość przygotowanej zaprawy powinna 

zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 godziny.  

Woda  (PN-EN1008:2004) 

Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza się stosowania 

wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze,  

Kruszywa (PN-EN 13139:2003) 

Nie dopuszcza się stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zależności od zastosowania 

należy stosować odpowiednie frakcje. Do robót murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego lub 

kopalnianego  

Wapno (PN-EN  459-1:2003) 

 Do zapraw stosuje się wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego. 

Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami) 

Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości. Do robót murarskich  stosuje się cementy 

portlandzkie z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35, stosowanie cementu hutniczego 

uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C  przez najbliższe 7 dni po wykonaniu robót.  

d) Gotowe zaprawy murarskie i klejowe 

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 

technicznych.  

e)  Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  PN-EN 520:2006 . 

 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp Wymagania GKB zwykła GKF  

Ognioodporna   

GKBI  

Wodoodporna  

GKFI  

wodo- i  

ognioodporna  

01 02 03 04 05 06 

1  Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  

2  Przyczepność  

kartonu do  

rdzenia gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia  

3 Wymiary i tolerancje 

[mm]  

grubość  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5  

szerokość  1200 (+0; -5,0) 

długość  [2000¸3000] (+0; -6)  

prostopadłość   różnica w długości przekątnych < 5 

4 Masa 1m2 

płyty o 

grubości 

9,5mm < 9,5 - - - 

12,5mm < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 

15mm < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-16,0 

> 18mm < 18,0 16,0-19,0 - - 

5  Wilgotność [ % ]  < 10 

6 Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.]  

- > 20 -  > 20  

7 Nasiąkliwość  - - < 10  < 10  

 



6 

 

f)  Profile metalowe o grubości nie mniej niż 0,55 mm 

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich 

płyty. Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) całkowita grubość ścianki wynosi: 

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5) 

2.1. Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe. 

g) Kratki wentylacyjne – metalowe lub PCV 

h) Przewody wentylacyjne - elastyczne przewody aluminiowe wzmocnione spiralą z drutu stalowego, 

d=15 cm. 

i) Farby  dyspersyjne (emulsyjne) 

Farby te powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Można stosować farby emulsyjne 

akrylowe lub lateksowe. Stosować farby  o odporności na szorowanie na mokro kl. I 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 6

 BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące realizacje umowy  mogą być 

zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami jego użytkowania. 

 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu wszystkie materiały przewożone  powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie 

stwarzać zagrożenia dla osób transportujących te materiały.  

Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

    BUDOWLANYCH  

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych,  oraz poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i 

wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie  wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany  do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. 

5.2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

a) Roboty rozbiórkowe 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas w wykonywania robót budowlanych. 

b) Zasady wykonywania robót murowych: 

− Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowania 

pionu i poziomu, z zachowaniem zgodności z rysunkami co do odsadzek, uskoków i otworów.  

− Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  
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− W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia. Elementy 

murowe powinny być czyste i wolne od kurzu.  

− Spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo 

− Spoiny w murach na zaprawie cementowo-wapiennej: poziome 10 mm  przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 8 mm;  pionowe podłużne i poprzeczne 10 

mm z odchyłką + 5 mm. Grubość spoin z zapraw klejących zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny 

powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawa spoin zewnętrznych przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

− Spoiny w przypadku stosowania zapraw klejowych zgodnie z zaleceniami producenta. 

− Wilgotność bloczków z betonu komórkowego w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.  

− Istniejące mury- w przypadku stwierdzenia sypiącej się zaprawy wyspoinować lub przy większych 

spękaniach dokonać przemurowań. 

− Murowanie kominów na pełne spoiny, z użyciem szablonów dla zachowania gładkości przewodów. 

− W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli 

warunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów. 

− Mury kominów murowane w wiązaniu pospolitym. 

Dokładność (dopuszczalne odchyłki) wykonania murów nie mogą przekracza wartości podanych w tabeli:  

 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie 

Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni 

Nie więcej niż 3mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na całej 

powierzchni ściany pomieszczenia 

Nie więcej niż 6mm/m i ogółem 

nie więcej niż 20 mm na całej 

powierzchni ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 

prostej 

Nie więcej niż 2mm/m i nie 

więcej niż jedno na długości 2m  

Nie więcej niż 4mm/m i nie 

więcej niż dwa na długości 2m  

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi muru od kierunku 

pionowego 

Nie więcej niż 3mm/m i ogółem 

nie więcej niż 6 mm na wysokości 

kondygnacji oraz 20 mm na całej 

wysokości budynku 

Nie więcej niż 6mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na 

wysokości kondygnacji oraz 30 

mm na całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych powierzchni 

każdej warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 15mm na całej 

długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 30 mm na całej 

długości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych powierzchni 

ostatniej warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10mm na całej 

długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 20mm na całej 

długości budynku 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w projekcie 

Nie więcej niż 3 mm Nie więcej niż 6 mm 

 
c) Zasady wykonywania robót tynkarskich  

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd. Bezpośrednio  

przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu,usunąć plamy z substancji tłustych. 

Tynki zwykłe cementowo-wapienne 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych przestrzegać zasad zawartych w normie PN-70/B-101000. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o 
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0
o 
C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem 

zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót w 

okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 

czasie wiązania i twardnienia tj w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu 

-poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między  

przegrodami pionowymi. 

Nie dopuszcza się wykwitów, zacieków, występowania kryształów soli, odstawania, pęcherzy, odspojeń 

tynku od podłoża. 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której 

wykonywane są  prace, nie powinna być niższa  niż 5
o
 C . 

Wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu.   

Należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą  kompensację drgań i ugięć Płyty nie powinny stać na 

podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych : 

− odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie 

większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty o długości 2m, 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego- nie większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem 

nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach, 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie 

więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami, 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji niż 2mm. 

d)  Roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5
O
C , przy czym temperatura 

w ciągu doby nie może spaść poniżej 0
O
 C.  Robót malarskich nie należy prowadzić w temperaturze 

wyższej niż +25
O
C. Nie można dopuścić do nawietrzania powłok malarskich ciepłym powietrzem z 

urządzeń grzewczych.  

Kolorystykę farb emulsyjnych i  należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.   

Roboty malarskie wykonać jako ostatnie roboty budowlane. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i przestrzegać zawartych w niej 

zaleceń dotyczących środków gruntujących, sposobu przygotowania i nakładania farb, czasu między 

nakładaniem kolejnych warstw, zaleceń w zakresie bhp. 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych  – tworzone przez farby powłoki nie powinny mieć uszkodzeń powinny być 

odporne na zmywanie środkami myjącymi i dezynfekującymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na 

mokro. Powłoka malarska powinna być jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i śladów pędzla zacieków 

pęcherzy. Powłoka malarska emulsyjna powinna dawać aksamitno-matowy lub  wygląd powierzchni.   

Powłoki z farb olejnych i ftalowych – powinny mieć jednolita barwę jednakowy odcień i połysk. Powłoka 

malarska powinna być bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy zmarszczeń. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy zwrócić uwagę, aby każda warstwa była w tym samym odcieniu.  

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek..  

6.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów przeprowadzany jest bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i polega na 

sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub 

świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie. 

Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych- na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

atestów producentów, sprawdzenie zgodności użytych materiałów  z dokumentacja techniczną oraz 
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właściwymi normami.  

6.3. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy obejmuje : 

− p

ozwolenie na budowę  wraz z załączonym projektem budowlanym, 

− d

ziennik budowy, 

− p

rotokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

− k

siążkę obmiarów robót, 

− c

ertyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne 

− p

rotokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

 normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót  wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru są 

wpisywane przez do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 

wyliczane będą  w m3, powierzchnie w m2, długości w m, a sprzęt i urządzenia w szt. 

Obmiaru dokonuje się zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych w umowie 

bądź uzgodnionym przez Wykonawcę i Inwestora. 

Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu 

lecz przed zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zgłaszał będzie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu i zanikające. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych.  

Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

− dokumentacje powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
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trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− dziennik budowy i książkę obmiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa. 

Odbiór robót murowych- powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Bezwzględny jest wymóg przedstawienia 

protokołów jakości materiałów.   

W szczególności  sprawdzeniu podlega: 

− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, grubość muru,  

− poziomość warstw, grubość spoin i ich wypełnienie, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi muru, 

− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru, 

− zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

 Odbiór robót tynkarskich i okładzinowych 

Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na: 

− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania podłoża, przyczepność 

tynków do podłoża, grubości tynku, 

− wygląd powierzchni tynku, 

− prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.. 

Odbiór powłok malarskich 

Sprawdzenie ścieralności odbywa się poprzez lekkie pocieranie szmatką bawełnianą o kolorze 

kontrastowym powłoki malarskiej.  Powłoki malarskie również sprawdza się na odporność zarysowania i 

przyczepności do podłoża. Należy również przeprowadzić test na zmywalność powłoki poprzez kilkukrotne 

pocieranie wilgotną szmatką  Wyniki należy zaprotokółować.  

 

9. ODBIORY  ROBÓT I PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie i określa umowa. Płatności na podstawie przyjętego 

kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie 

robót, montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie i oczyszczenie 

stanowiska pracy z resztek materiału. usunięcie z terenu budowy  i zagospodarowanie materiałów 

rozbiórkowych wraz z opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych na  składowisku. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany: Projekt modernizacji wentylacji grawitacyjnej budynku II Komisariatu  Policji w 

Koszalinie 

Jednostka Projektowania: PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Mikołaj Krajewski 75-365 Koszalin, 

ul.Bożka 4 

Projektant: mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski  

      

10.2 Przepisy związane 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze państwowe jaki i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 

Najważniejsze przepisy prawne: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r 

Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) 
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3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 1995 r.  Nr 10 poz. 48)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.  Nr 75 poz. 690 z późn. 

zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.  Nr  47 poz. 401) 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych  w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach w tym zakresie 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

10.3  Normy 

PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech- 

   nego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007) 

PN-EN  459-1:2003 Wapno budowlane- Część  1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004) 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych- Część  1. Elementy murowe  

   ceramiczne. 

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych- Część  4. Elementy murowe z  

   autoklawizowanego betonu komórkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006) 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów- Część 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany  

   PN-EN 998-1:2004/AC:2006) 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów- Część 1:Zaprawa murarska (zmiany  

   PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008) 

PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów- Część 2:Nadproża (zmiany  

   PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005) 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły- Wymagania  

   techniczne i badania przy odbiorze 

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.   

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma  

   wycofana bez zastąpienia) 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. (Norma wycofana bez zastąpienia) 

PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i  

   metody badań.  

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo- 

   kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. (zmiany PN-EN 14195:2006/ 

   Ap1:2008) 

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 

   płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-C-81914/2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

 

 
 

 


