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1.0.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — montazowych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych w
budynku 1l Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.
1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montazowe, umozliwiajace
i majace na celu budowe¢ wyposazenia budowlano - instalacyjnego w zakresie instalacji
elektrycznych.
W zakres prac wchodza:
1. Roboty kablowe

- rozebranie nawierzchni

- wykonanie 1 zasypanie wykopow dla kabli energetycznych

- montaz przepustéw ochronnych

- uktadanie kabli energetycznych

- podiaczenie kabli
2. montaz agregatu pradotworczego

3. Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- wymiana wewngetrznych linii zasilajacych
- wymiana tablic rozdzielczych oraz rozdzielnic
wykonanie instalacji :
Oswietleniowej 1 gniazd wtykowych
Instalacji technologicznych
Uziemiajace;j
Odgromowej
Realizacja ochrony przetezeniowe;.
Realizacja ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne szybkie wytaczanie.
Realizacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
Realizacja ochrony przeciwpozarowe;.
Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.
Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez



Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg uzasadnione
odstgpstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie beda prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robot przez
wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie. Zakres i termin odbioru frontu
robot oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi poézniejszymi zmianami do umowy.
Szczegbdtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i1 rodzaju roboét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczeg6lnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi znaé i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robdt obowiazujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwo$ci powstatych w nastepstwie
wykonywania robot.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sob postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.7. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji 1 urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca robdt powinien
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne "D" 1 "E" w zakresie dozoru 1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy robo6t powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczeg6lnych rodzajéow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i1 robdt, ogoélne harmonogramy budowy oraz fazg¢ realizacji (wykonawstwa)



inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogoélny
harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczeg6lnych rodzajéw robot lub ich etapow 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robot i rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robo6t specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogoélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdélowych harmonogramow robot elektrycznych
I teletechnicznych. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane
zwigzane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 zaleceniami Zamawiajacego

1.5. TEREN BUDOWY.

Prace prowadzone beda na terenie wydzielonym, ktérego wilascicielem jest Komenda
Miejska Policji. Dojazd do terenu budowy od strony ulicy Krakusa i Wandy. Inwestycja nie
spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony srodowiska oraz nie b¢dzie miata
negatywnego wplywu na Srodowisko poza granica wlasnosci.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot. Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej
oraz sposob odprowadzenia $ciekow i zapewni odpowiednie zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Inwestor okre§li w umowie zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcey
na teren KMP.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o uszkodzeniu instalacji. Wykonawca zobowigzany bedzie do wydzielenia terenu
budowy i zabezpieczenia go przed wstepem 0sob postronnych i utrzymania porzadku na terenie
budowy.

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kladzenie kabli

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej -projekcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy i ilosci w zestawieniu materiatdéw zatgczonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu dotagczonym do przedmiaru robot. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajagcemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone



w normach. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowaé¢ renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jakos$¢, posiadajace odpowiednie atesty 1 certyfikaty.

2.2. Przewody elektroenergetyczne.
Przewody elektroenergetyczne stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materiatlow. Do wykonania instalacji
elektrycznych w budynkach stosowac przewody izolowane uktadane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stosowaé wykonanie plaskie lub skretne. Zyty
przewodow wielozytowych musza posiada¢ rozne barwy izolacji. Sposob uktadania przewodow
w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w
celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalacji. Przewody instalacyjne stosowac na
napigcie znamionowe 750V. Stosowaé przewody z zytami miedzianymi.
2.3. Kable energetyczne i sterownicze

Kable elektroenergetyczne stosowaé zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja

dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materiatlow. Stosowac kable o izolacji polwinitowej o
napigciu 0,6/1 kV. Do wykonania instalacji zdalnego sterowania wytacznikow przeciwpozarowych
stosowac¢ kable bezhalogenowe.
2.4. Tablice rozdzielcze.
Pod pojeciem rozdzielnicy rozumie si¢ - zesp6ot urzadzen elektrycznych ztozony z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej. Przeznaczenie
rozdzielnic to podziat energii elektrycznej, oraz taczenie i zabezpieczenie obwodow
zasilajacych i odbiorczych. W istniejacych wnekach zaprojektowano tablice z drzwiami
pelnymi w kolorze biatym
2.3. Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sprzetu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktore spetniaja
réznorodne zadania.
2.3.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowania, taczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli i
przewodow.
2.3.2. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach
niemieszkalnych. Laczenie rur realizowa¢ przez wysunigcie do odpowiednich zlaczek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktorych moga pracowac, to najczesciej od -5°C do
2.3.3. Rury winidurowe gietkie (karbowane).
Chronig one przewody instalowane pod tynkiem. Mogg by¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury
te s tansze od sztywnych i wykonane sg ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez
zlaczek, bowiem rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do potaczenia sgsiednich puszek 1
innego osprzetu.
2.4. Wylaczniki napradowe instalacyjne.
Wylaczniki nadpradowe umozliwiaja zalaczanie i wytaczanie obwodu, ale ich gtéwnym
zadaniem jest samoczynne wylaczenie obwodu w przypadku wystapienia przecigzenia lub
zwarcia. Budowane sg na prady znamionowe do 125 A przy trwatosci od 4000 do 20000 taczen
1 zwarciowej zdolnosci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawowg formg jest forma
ptaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowania na szynie montazowej TH-35. Wylaczniki
budowane sg jako jedno-, dwu-, tr6j- oraz czterobiegunowe. Stosowac¢ wytgczniki Hager lub
Fael-Legrand serii 300 zgodne z norma PN-90/E93002, EN 60898.
2.7. Oprawy o$wietleniowe

Rodzaje i typy opraw podano w projekcie. W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowac
oprawy swietldwkowe z rastrem parabolicznym i zaptonem elektronicznym. Nalezy stosowac
oprawy renomowanych producentéw zapewniajace odpowiednie warunki oswietlenia oraz
trwato$¢ oprawy.



2.8. Agregat pradotworczy

Nalezy zastosowac agregat w wersji do zabudowy np. FI 160 lub inny renomowanej firmy o
podobnych parametrach .

Wymiary./szer./wys. 2905x1100x1600

Masa agregatu kg 1617

Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 1 315

Czas pracy przy 100% obcigzenia h 8,7

Powierzchnia wyrzutni powietrza m2 0,62

Powierzchnia czerpni powietrza m2 0,78

Moc akustyczna LWA dB 117**

PARAMETRY AGREGATU

Moc maksymalna L.T.P. (cos fi = 0,8) KVA / kW 176 / 141
Moc znamionowa P.R.P. (cos fi = 0,8) kVA / kW 160 / 128
Prad znamionowy A 231

Napigcie znamionowe V 230/400

Czestotliwos¢ Hz 50

SILNIK IVECO NEF67 TM3A

Emisja STAGE 2

Obroty silnika obr / min 1500

Klasa wykonania / regulator obrotéw G2 MECHANICZNY
Stabilizacja obrotow % + 3

Ilos¢ i uktad cylindréw 6 RZEDOWY

Rodzaj paliwa - ON

Czynnik chtodzacy CIECZ / POWIETRZE ANTIFREEZE + POWIETRZE
Pojemnos¢ skokowa 1 6,7

Moc PRP (ISO 3046) kw 138

Instalacja elektryczna V 12

PRADNICA SINCRO SK250MS

Rodzaj SYNCHRONICZNA BEZSZCZOTKOWA

[lo$¢ biegunéw / typ potaczen 4 / GWIAZDA

Uzwojenie odporne na §rodowisko WILGOTNE / SLONE
Klasa izolacji uzwojen H

Stopien ochrony IP21

Regulacja napigcia ELEKTRONICZNA

AVR typ BL4

Stabilno$¢ napigcia +1 %

Kroétkotrwata wytrzymalo$¢ pradnicy na przeciazenia > 300 % In
Zawartos¢ THD <2 %

Reaktancja Xd” 7,4%

EKSPLOATACIA

Rodzaj oleju 15W40 Rimula R3X

[lo$¢ oleju w uktadzie smarowania L 17,2

Zuzycie oleju (na 1 kW) %

Okres pomigdzy wymianami oleju Rh 500 / 1 rok

Rodzaj ptynu chtodzacego (glikolowy) -380C Antifreeze Glycoshell
[lo$¢ ptynu chtodzacego L 40,5

Okres pomigdzy wymianami ptynu Rh / lat 1000 / 2
Pojemno$¢ akumulatora rozruchowego Ah 100

Zgodnos$¢ paliwa z norm[] - EN 590

Zuzycie paliwal00% 1/h 36,0



Zuzycie paliwa 80% 1/h 29,0
Zuzycie paliwa 50% 1/h 18,0
Wymiana filtrow paliwa Rh 500
Wymiana filtréw oleju Rh 500
Wytyczne plyty fundamentowej (ptyta zbrojona) dt./szer. 3500x1300
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
- silnik
- pradnica
- bateria akumulatorow
- instalacja elektryczna
- zbiornik paliwa wraz z instalacja
- wibroizolatory
- kompensator wydechu
- thumik
- ptyny eksploatacyjne (ptyn chtodzacy + olej silnikowy, bez paliwa)
- szafa potrzeb wlasnych i1 odbioru mocy
- zabezpieczenie pradnicy (wylacznik mocy)
- mikroprocesorowy uktad sterowania
- wskazniki parametréw elektrycznych i mechanicznych
- przycisk wytacznika bezpieczenstwa
- sygnat akustyczny awarii
ORAZ OPCJE DODATKOWE:
- synchronizacja
- uktad wentylacji
- uktad odprowadzenia spalin
- zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
- ptyta fundamentowa
- wykonanie zewngtrzne uktadu SZR
- fapacz iskier
- monitoring
- obsluga gwarancyjna i pogwarancyjna
GWARANCJA
1.Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji, liczonej od dnia sporzadzenia przez strony
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot. Agregat bedzie objety 3 letnia gwarancja.
2. W tym okresie we wilasnym zakresie i wlasnym kosztem Wykonawca wykonuje przeglady
techniczne, zalecane przez Producenta.
2.5. Odbior materialow na budowie.
> Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze §wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
> Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
> W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materialow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).
> Materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda uzyte.
2.6. Skladowanie materialéw na budowie.
Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatlow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po



odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia musza by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materialdw nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej
w wigzkach zwigzanych w sposob uniemozliwiajacy wyboczenie.

- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych
i chlodnych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- cement i1 gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolnoS$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe
warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych,

3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych.
Aparaturg 1 urzadzenia nalezy ostroznie zaladowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45310000-3).
5.1. INSTALACJE ZEWNETRZNE
5.1.1. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
typu F-150/200 zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw wasko przestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznos$c.



W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. W miejscu skrzyzowania proj. kabla z inst. uzbrojeniem kabel nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej ,,AROT” DVK 75. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen /np. darniny, korzeni, odpadkow/. Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i1 zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedlug Bn-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub
kabla.

5.1.2. UKLADANIE KABLI

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz 0C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego srednica. Kable nalezy uktada¢ na glgbokos$ci 0,7 m. z doktadno$cia [1 5 cm na warstwie piasku
o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25cm nad
kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szeroko$ci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed
ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. W
miejscu skrzyzowania proj. kabli do z ist. uzbrojeniem /kabel telef. przewdd wodociagowy itp./
kabel nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK75

Zaleca si¢ aby przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢
rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkdéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5
kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 M/m

5.1.3. MONTAZ AGREGATU

Montaz ztacza nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta ztgcza 1
fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace montazu i kolejnosci
wykonywanych robot, a mianowicie:

- wykopéw pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie ztgcza na fundamencie

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- podtaczenie do kabli

- zasypanie wykopu 1 roboty wykonczeniowe.

5.1.4. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stupdw 1 ztacza nalezy potaczy¢ z zyla

ochronng kabli i przewodow. W uktadzie sieci TN-C-S ochrona przeciwporazeniowa zapewniona
jest poprzez szybkie wylaczenie zasilania.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA (45311100-01 wg CPV)
5.2.0. WYMAGANIA OGOLNE



Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbiorow I-fazowych. Tablice z aparaturg zabezpieczajacg nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby
zapewnic: tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob. Mocowanie puszek w
$cianach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢. Wyltaczniki nalezy montowac w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wylacznikow nalezy przyjmowac takie, aby w
catym pomieszczaniu byly jednakowe

5.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.
Zaprojektowano nastepujace sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napiecia:

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okraglymi w bruzdach pod tynkiem,

- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wielozylowymi i jednozylowymi w

rurach instalacyjnych,

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach kablowych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez $ciany i stropy,

- uktadanie rur, korytek i kanatow instalacyjnych, w ktoérych beda prowadzone przewody,

- montaz konstrukcji wsporczych,

- uktadanie i taczenie przewodow,

- montaz osprzetu,

5.2.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI

OKRAGLYMI W BRUZDACH POD TYNKIEM ORAZ W RURACH.
5.2.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegaé po liniach prostych w pionie i
poziomie, na sufitach rownolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostegpna dla prawidtowej konserwacji i remontdéw. Za pomocg czujnikoéw do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym miejscu nie zostaty utozone przewody
przed tynkowaniem $ciany i ktore obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejgcego
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.
5.2.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow kabelkowych z uwzglednieniem
rodzaju 1 grubosci tynku.

Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach
konstrukcji budynku.

5.2.2.3. UKLADANIE I MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktada¢ bezposrednio w bruzdach wykutych w istniejacym tynku i §cianach z
cegly. Przewody mocowac za pomocg gipsu, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50 cm.
Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Przewody wprowadzane do rozdzielnic powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen.
5.2.2.4. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody wciaga¢ do rur po ich utozeniu i przykryciu warstwa tynku.

Przewody wciaga¢ za pomoca linki do przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz
z wciggnigtymi w nie przewodami.
5.2.2.5. TYNKOWANIE BRUZD.

Po utozeniu kabli i rur bruzde nalezy zatynkowa¢, a $ciang w tym miejscu zamalowaé

farbg takg jaka uprzednio pomalowana byta $ciana.
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5.2.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI

W KORYTKACH KABLOWYCH.
W kondygnacji piwnicy stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w
korytkach kablowych, rurach instalacyjnych na tynku i pod tynkiem, oraz wtynkow3.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania korytek kablowych powinny by¢ zamocowane
do podtoza($cian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) Korytka kablowe montowac¢ w
odlegtosci ok. 10 cm od $ciany nad sufitem podwieszanym. Korytka podlegaja ogdlnym i
lokalnym potaczeniom wyréwnawczym. Korytka potaczy¢ przewodem LY 6 mm2. Stosowaé
oddzielne ciagi korytek dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
5.2.3.1. TRASOWANIE.

Trasowanie wykona¢ w sposob podany w p. 5.2.2.1.
5.2.3.2. MONTAZ UCHWYTOW I WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowaé do otynkowanego sufitu z drewna za pomoca wkretow. Stosowaé
typowe uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych. Dla mocowania korytek do
sufitu stosowa¢ uchwyty Scienno-sufitowe np. typu WSS 100.

Wsporniki instalowa¢ w odstgpach co 1,0 m.
5.2.3.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Zastosowano korytka kablowe typu KPR firmy Baks.

Korytka kablowe przykreca¢ do konstrukcji Srubami ocynkowanymi. Elementy korytek taczy¢
miedzy sobg przy pomocy lgcznikow systemowych.
5.2.3.4. UKLADANIE PRZEWODOW.

W korytkach poziomych przewody uktada¢ z mocowaniem. W korytkach

zainstalowanych pionowo przewody mocowac plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.2.4. PRZYGOTOWANIA KONCOW ZYT I LACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddéw nalezy wykonywac w osprzecie
instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.Do danego zacisku
nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjag w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.Zdejmowanie
1zolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-C-S.
5.4. POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.

W tazienkach nalezy stosowa¢ miejscowe potaczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porazen.

5.5. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajacg oraz przed przepigciami generowanymi przez
urzadzenia przylaczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-1EC 60364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki

przepie¢ powinny wytlumic przepigcia do warto$¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowe;j
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe
napig¢cia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zalezno$ci od napigcia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie. Realizacj¢ ochrony przed bezposrednim
oddziatywaniem pradu piorunowego (wyrdwnywanie potencjatow w obiektach budowlanych)

11



przepigciami atmosferycznymi oraz faczeniowymi wszelkiego rodzaju ujeto w projekcie branzy
elektrycznej. Nalezy zastosowac ochrong trzeciego stopnia dla urzadzen elektronicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi
w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miare
postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych
w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt wykonawcy.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materialow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
InZyniera.

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jako$ci 1 atesty stosowanych materialow. Materialy bez tych dokumentoéw nie moga
by¢ wbudowane.

6.3.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

6.3.2.1. TRASY PRZEWODOWE

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja

jak réwniez ich wymiary: szerokos¢ 1 glebokose.

6.3.2.2. UKLADANIE PRZEWODOW

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i

skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.2.3. SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ZYL

Sprawdzenie ciagtosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywacé przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegodlne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczeg6lne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.2.4. PROBA REZYSTANCJI IZOLACJL

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci
6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

InZynier moze dopusci¢ do uzycia Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki wpisane bedg do ksigzki
obmiarow. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pi§mie. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonania, a obmiar robot ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST branzy budowlane;.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozyc :

— aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

— protokoty prob montazowych

— protokoty pomiardéw elektrycznych

— protokoty pomiar6w nat¢zenia o$wietlenia

— os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
— instrukcje eksploatacji, jesli umowa przewidywala ich dostarczenie

— o$wiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatoréw instalacji

— certyfikatu bezpieczenstwa uzytych materiatow 1 urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg dokumentacii,
ST i1 dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementoéw robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.

PN-1EC 60364-1 kryteria doboru przewodoéw w instalacjach

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odno$nie minimalnych przekrojéw stosowanych w
instalacjach.

PN-1EC 60364-4-41 dobor przekroju ze wzgledu na skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
PN-IEC 60364 [18] dobor przewodow ochronnych 1 neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-1EC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Pr PN-1EC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03; PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzgdzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i1 taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Errata N 1/2001.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3

listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terendéw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 30 wrze$nia 1997 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 4 lipca 2000 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpozarowej, okolicznos$ci i warunkow dziatania tych jednostek w dziataniach
ratowniczych poza terenem wiasnego dziatania oraz zakresu, szczegdétowych warunkéw i trybu
ZWrotu poniesionych przez niego kosztow.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych,

Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji

z dnial8 lipcal 997roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czgé¢ D: Roboty instalacyjne

Opracowala:

mgr inz. Malgorzata Pawtowska
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