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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY I REMONTU WEWNETRZNYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: Il KOMISARIAT POLICJI W KOSZALINIE

Adres: 75-078 Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11,
dz. nr 46/2 obreb 0022

Temat: Przebudowa i remont instalacji elektrycznych

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47

projektant: mgr inz. Matgorzata Pawtowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdzit: mgr inz. Wiestaw Janusz Grabski
UAN/U/7342/130/94

My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt przebudowy i remontu
wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku [I Komisariatu Policji w
Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 , zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt przebudowy oraz remontu wewngtrznych
instalacji elektrycznych w budynku Il Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul Krakusa
i Wandy 11, dziatka nr 46/2 obreb 0022.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- umowa dostarczania energii

- inwentaryzacja

- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne w budynku glownym w
ramach mocy przylaczeniowej oraz wymiang agregatu pradotworczego.
W obecnym etapie realizacji przewidziano wymiane rozdzielnic elektrycznych, w
tym rozdzielni gldwnej, wymiane wewnetrznych linii zasilajacych oraz wykonanie
zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego. Wymiana instalacji
elektrycznych, montaz urzadzen, osprzetu opraw oSwietleniowych itd. zostana
wykonane w kolejnym etapie.

Opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje:
- o$wietlenia ogoélnego i gniazd wtykowych
- o$wietlenia miejscowego

- o$wietlenia zewngtrznego

- o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- technologiczng

- przebudowe zasilania komputeréw

- sterujaca i sygnalizacyjng

- uziemiajaca

- przeciwporazeniowg

- przeciwprzepigciowa

4. Stan istniejacy i demontaze

Budynek glowny zasilany jest z istniejacej stacji transformatorowej
zlokalizowanej na terenie dziatki komisariatu. Uktad pomiarowy znajduje si¢ w stacji
transformatorowe;j. Tablica gtdwna obiektu z znajduje si¢ na parterze w holu
wejsciowym. Zasilanie rezerwowe zapewnia agregat pradotworczy, uruchamiany
recznie.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, w tym w instalacj¢ odgromows3.
Na dachu znajduje si¢ maszt radiowy. Instalacje komputerowe i odbiory
gwarantowane zasilane sg z tablicy RGK (nowa instalacja), ktore zasilane sg z tablicy

glowne;j obiektu. Instalacje w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.
3



5. Uklad zasilania i pomiar energii

Moc przytaczeniowa obiektu wynosi 150 kW, moc umowna 35 kW. Istniejacy
uktad pomiarowy bezposredni przystosowany jest do aktualnej mocy umownej. W
obecnym etapie realizacji inwestycji proponuje si¢ pozostawienie bezposredniego
uktadu pomiarowego, w kolejnym etapie ( budowa budynku warsztatowo-
garazowego z myjnig) nalezy wystapi¢ do Energa Operator S.A. RE Koszalin z
wnioskiem o wydanie warunkow przystosowania uktadu pomiarowego dla
zwigkszonej mocy zapotrzebowanej.

W celu zapewnienia automatycznego zatgczania zasilania rezerwowego,
przewidziano wymiang istniejacego agregatu pradotworczego. Zaprojektowano
agregat pradotworczy, wyposazony w automatyke umozliwiajgcg samoczynny start
po zaniku napiecia podstawowego. W uktadzie SZR nalezy zastosowaé wytaczniki z
blokadami mechanicznymi i elektrycznymi. Z pomieszczenia agregatu do tablicy
glownej R-G nalezy utozy¢ kabel zasilajacy YKY 5x95 mm2 oraz sterowniczy
YKSY 14x1,5 mmz2.

6. Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace

Istniejaca tablica gtdowna TG w holu wejSciowym na parterze kolidujaca z
przewidywang przebudowa jest przewidziana do demontazu. Rozdzielnice gléwna
szafowg nascienng, z wylacznikiem gléownym przeciwpozarowym, sterowanym
przyciskiem w pomieszczeniu dyzurnego przewidziano w pomieszczeniu rozdzielni.
Z tablicy TG nalezy zasili¢: rozdzielnice pigtrowe w budynku gtownym oraz obiekty
zlokalizowane na terenie Komisariatu. Od ztacza kablowego do tablicy gtownej na
parterze nalezy utozy¢ kabel zasilajacy o przekroju dostosowanym do mocy
szczytowej i zabezpieczenia przedlicznikowego (min. YKY 5x95 mm2). Tablice
pigtrowe przewidziano do wymiany. Tablice rozdzielcze wskazane na rysunkach
nalezy zdemontowac. W istniejacych wnekach zaprojektowano tablice z drzwiami
pelnymi w kolorze biatym. Do tablic pigtrowych utozy¢ wewnetrzne linie zasilajace
w rurkach pod tynkiem. W1z prowadzi¢ po starych trasach. Z tablicy R-G do tablic
pigtrowych nalezy utozy¢ wlz o przekrojach dostosowanych do obcigzen (min. 5x
LgY 16 mm2 w RVS 47). Kable uktada¢ w piwnicy w rurach na uchwytach, w
korytkach, na pigtrach pod tynkiem. Projektuje si¢ utozenie kabli energetycznych
zasilajacych z rozdzielni RG w budynku gtéwnym do budynku garazowego oraz
kabli zasilajacych i sterowniczych do pomieszczenia agregatu pradotworczego.

Do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych zastosowaé wytaczniki instalacyjne, obwody
gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikami przeciw-porazeniowymi 30mA, dla
zabezpieczenia obwodow zasilajacych tablice rozdzielcze zastosowac roztaczniki
bezpiecznikowe.

7. Instalacja oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych

Obwody oswietleniowe i1 gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5
mm?2 uktadanymi w tynku. W tazienkach i w pomieszczeniach piwnicy stosowac
osprzet szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe instalowa¢ na wys. 1,2 m.
W pozostatych pomieszczeniach osprzet zwykty n/t-w/t 16A,gniazda instalowac¢ na
wys. 25 cm. Wszystkie gniazda wtykowe stosowaé podwdjne z uziemieniem.



8. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazone We
wiasne zrdodla energii: baterie akumulatorow z inwerterami (czas §wiecenia min. 1
godziny). Oprawy muszg by¢ wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek
ewakuacji zgodnie z normg PN-92/N-01256-02. Instalacj¢ zasilajaca opraw
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu przewodami
kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Jako uzupetnienie o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy §wietlowkowe
awaryjno-uzytkowe wchodzace w sktad oSwietlenia podstawowego korytarzy oraz
klatek schodowych i pomieszczenia dyzurnego. W tym celu do oznaczonych na rys.
opraw nalezy zamontowa¢ inwertery zapewniajacym prad min. 2 godzinny. Do tych
opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy wyprowadzony sprzed
wylacznika danej oprawy.

9. Instalacja technologiczna

Odbiory technologiczne zasili¢ przewodami tréj -zylowymi o izolacji 750V.
Do zabezpieczenia obwodoéw zastosowano wytaczniki instalacyjne oraz
przeciwporazeniowe. Kurtyne powietrzng i platforme¢ dla wozkow inwalidzkich
przylaczy¢ na stale.

10. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowg od porazen zastosowano szybkie wytgczenie. Zyty
zerowe kabli w ztgczu winny by¢ uziemione.

W instalacjach wewnetrznych zastosowano szybkie wytaczenie 1 wylaczniki
przeciwporazeniowe. W szafce pomiarowej nalezy dokonac rozdziatu na przewdd
neutralny N 1 ochronny PE. Metalowe cze¢$ci urzadzen i1 przytacza ochronne gniazd
wtykowych nalezy podiaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji
koloru zo6tto-zielonego.

W budynku znajduje si¢ szyna gtowna potaczen wyrownawczych . Rury instalacji
c.0.i wod.-kan. wykonane z materiatow przewodzacych winny by¢ potaczone
metalicznie z uziemieniem przewodu ochronnego PE. W lazienkach wykona¢
lokalne potaczenia wyré6wnawcze.

11. Uwagi

- Calo$¢ robot wykonac¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami

- Prace przy budowie urzadzen musza by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

- Miejsce wprowadzenia kabli do budynku uszczelni¢ poprzez wykonanie przepustu
pozarowego w klasie EI-120 wg systemu Hilti

opracowala:
mgr inz. M. Pawlowska



