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                                                                              Koszalin  grudzień 2011r. 
 

 
                               PROJEKT WYKONAWCZY 

 
                                        PRZEBUDOWY I REMONTU WEWNĘTRZNYCH  

                                                     INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH           

 

 

 

Obiekt:      II KOMISARIAT POLICJI W KOSZALINIE 

 

Adres:     75-078 Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11,  

                   dz. nr 46/2 obręb 0022 

 

Temat:     Przebudowa i remont instalacji elektrycznych 

 

Inwestor:    Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

                   70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 

  

 

 

 

 

projektant: mgr inż. Małgorzata Pawłowska  

   UAN/N/7210/979/88  

 

 

sprawdził: mgr inż. Wiesław Janusz Grabski  

            UAN/U/7342/130/94 

 

 

 

 
 

My powyżej podpisani oświadczamy , że w/w  projekt przebudowy i remontu 
wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku II Komisariatu Policji w 
Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 , został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.                                                  
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                 ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 

 

 

1. ZAŁĄCZNIKI 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

3. CZĘŚĆ  GRAFICZNA 

 

      1.    plan sytuacyjny       1:500 

2. schemat ideowy - rozdzielnica główna 

3. rzut piwnic         - instalacje elektryczne    1:100 

4. rzut parteru         - instalacje elektryczne    1:100 

5. rzut I piętra         - instalacje elektryczne    1:100 

6. rzut II piętra        - instalacje elektryczne    1:100 

7. schemat ideowy - tablice rozdzielcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                

 

                                  OPIS  TECHICZNY 

 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

         Opracowanie niniejsze stanowi projekt przebudowy oraz remontu wewnętrznych 

instalacji elektrycznych w budynku II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul Krakusa 

i Wandy 11, działka nr 46/2 obręb 0022. 

 

 

2. Podstawa opracowania 
 

   - zlecenie i wytyczne Inwestora 

   - umowa dostarczania energii 

   - inwentaryzacja  

   - obowiązujące przepisy i normy   

 

 

3. Zakres opracowania 

 

      Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku głównym w 

ramach mocy przyłączeniowej oraz wymianę agregatu prądotwórczego. 

 W obecnym etapie realizacji przewidziano wymianę rozdzielnic elektrycznych, w 

tym rozdzielni głównej, wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz wykonanie 

zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego. Wymiana instalacji 

elektrycznych, montaż urządzeń, osprzętu opraw oświetleniowych itd. zostaną 

wykonane w kolejnym etapie. 

 

Opracowanie obejmuje następujące instalacje: 

-  oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych 

-  oświetlenia miejscowego 

-  oświetlenia zewnętrznego 

-  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

-  technologiczną 

-  przebudowę zasilania komputerów 

-  sterującą i sygnalizacyjną  

-  uziemiającą 

-  przeciwporażeniową 

-  przeciwprzepięciową 

 

 

4.  Stan istniejący i demontaże 

         

    Budynek główny zasilany jest  z istniejącej stacji transformatorowej 

zlokalizowanej na terenie działki komisariatu. Układ pomiarowy znajduje się w stacji 

transformatorowej. Tablica główna obiektu z znajduje się na parterze w holu 

wejściowym. Zasilanie rezerwowe zapewnia agregat prądotwórczy, uruchamiany 

ręcznie.  

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, w tym w instalację odgromową. 

Na dachu znajduje się maszt radiowy.  Instalacje komputerowe i odbiory 

gwarantowane zasilane są z tablicy RGK (nowa instalacja), które zasilane są z tablicy 

głównej obiektu. Instalacje w remontowanych pomieszczeniach należy zdemontować.  
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5.  Układ zasilania i pomiar energii 

 

       Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 150 kW, moc umowna 35 kW. Istniejący 

układ pomiarowy bezpośredni  przystosowany jest do aktualnej mocy umownej. W 

obecnym etapie realizacji inwestycji proponuje się pozostawienie bezpośredniego 

układu pomiarowego, w kolejnym etapie ( budowa budynku warsztatowo-

garażowego z myjnią) należy wystąpić do Energa Operator S.A. RE Koszalin  z 

wnioskiem o wydanie warunków przystosowania układu pomiarowego dla 

zwiększonej mocy zapotrzebowanej. 

        W celu zapewnienia automatycznego załączania zasilania rezerwowego, 

przewidziano wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego.  Zaprojektowano 

agregat prądotwórczy, wyposażony w automatykę umożliwiającą samoczynny start 

po zaniku  napięcia podstawowego. W układzie SZR należy zastosować wyłączniki z 

blokadami mechanicznymi i elektrycznymi. Z pomieszczenia agregatu do tablicy 

głównej R-G należy ułożyć kabel zasilający YKY 5x95 mm2 oraz sterowniczy 

YKSY 14x1,5 mm2. 

  

 

6. Tablice rozdzielcze i wewnętrzne linie zasilające 

 

   Istniejąca tablica główna TG w holu wejściowym na parterze kolidująca z 

przewidywaną przebudową jest przewidziana do demontażu. Rozdzielnicę główną 

szafową naścienną, z wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym, sterowanym 

przyciskiem w pomieszczeniu dyżurnego przewidziano w pomieszczeniu rozdzielni. 

Z tablicy TG należy zasilić: rozdzielnice piętrowe w budynku głównym oraz obiekty 

zlokalizowane na terenie Komisariatu.  Od złącza kablowego do tablicy głównej na 

parterze należy ułożyć kabel zasilający o przekroju dostosowanym do mocy 

szczytowej i zabezpieczenia przedlicznikowego (min. YKY 5x95 mm2). Tablice 

piętrowe przewidziano do wymiany. Tablice rozdzielcze wskazane na rysunkach 

należy zdemontować. W istniejących   wnękach zaprojektowano tablice z drzwiami 

pełnymi  w kolorze białym. Do tablic piętrowych ułożyć wewnętrzne linie zasilające 

w rurkach pod tynkiem. Wlz prowadzić po starych trasach. Z tablicy R-G do tablic 

piętrowych należy ułożyć wlz o przekrojach dostosowanych do obciążeń (min. 5x 

LgY 16 mm2 w RVS 47). Kable układać w piwnicy w rurach na uchwytach, w 

korytkach, na piętrach pod tynkiem. Projektuje się ułożenie kabli energetycznych 

zasilających z rozdzielni RG w budynku głównym do budynku garażowego oraz 

kabli zasilających i sterowniczych do pomieszczenia agregatu prądotwórczego. 

Do zabezpieczenia obwodów odbiorczych zastosować wyłączniki instalacyjne, obwody 

gniazd wtykowych  zabezpieczono wyłącznikami przeciw-porażeniowymi 30mA, dla 

zabezpieczenia obwodów zasilających tablice rozdzielcze zastosować rozłączniki 

bezpiecznikowe. 

 

 

7. Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych 

 

   Obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x1,5 

mm2 układanymi w tynku. W łazienkach i w pomieszczeniach piwnicy stosować 

osprzęt szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe instalować na wys. 1,2 m. 

W pozostałych pomieszczeniach osprzęt zwykły n/t-w/t 16A,gniazda instalować na 

wys. 25 cm. Wszystkie gniazda wtykowe stosować podwójne z uziemieniem. 
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8. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

 

 Zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposażone we 

własne źródła energii: baterie akumulatorów z inwerterami (czas świecenia min. 1 

godziny).  Oprawy muszą być wyposażone w piktogramy wskazujące kierunek 

ewakuacji zgodnie z normą PN-92/N-01256-02. Instalację zasilającą opraw 

oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać z wydzielonego obwodu przewodami 

kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, 750V, układanymi pod tynkiem.  

     Jako uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy świetlówkowe 

awaryjno-użytkowe wchodzące w skład oświetlenia podstawowego korytarzy oraz 

klatek schodowych i pomieszczenia dyżurnego. W tym  celu do oznaczonych na rys. 

opraw należy zamontować inwertery zapewniającym prąd min. 2 godzinny.  Do tych 

opraw należy doprowadzić dodatkowy przewód fazowy wyprowadzony sprzed 

wyłącznika danej oprawy. 

 

 

9. Instalacja technologiczna 

 

    Odbiory technologiczne zasilić  przewodami trój -żyłowymi o izolacji 750V.  

Do zabezpieczenia obwodów zastosowano wyłączniki instalacyjne oraz 

przeciwporażeniowe. Kurtynę powietrzną i platformę dla wózków inwalidzkich 

przyłączyć na stałe. 

 

 

10. Ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze 

 

     Jako ochronę dodatkową od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie. Żyły  

zerowe kabli w złączu winny być uziemione. 

   W instalacjach wewnętrznych zastosowano szybkie wyłączenie i wyłączniki 

przeciwporażeniowe. W szafce pomiarowej należy dokonać rozdziału na przewód 

neutralny N i ochronny PE. Metalowe części urządzeń i przyłącza ochronne gniazd 

wtykowych należy podłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji 

koloru żółto-zielonego. 

W budynku znajduje się szyna główna połączeń wyrównawczych . Rury instalacji 

c.o.i wod.-kan. wykonane z materiałów przewodzących winny być połączone 

metalicznie z uziemieniem przewodu ochronnego PE. W łazienkach wykonać 

lokalne połączenia wyrównawcze. 

 

 

11. Uwagi 

 

 - Całość robót wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami 

 - Prace przy budowie urządzeń muszą być prowadzone przez osoby uprawnione.                                                                          

  - Miejsce wprowadzenia kabli do budynku uszczelnić poprzez wykonanie przepustu  

   pożarowego w klasie EI-120 wg systemu Hilti 

  

 

 

                                                                     opracowała:                         

                                                                                 mgr inż. M. Pawłowska 

 

            


