KOSZTORYS NAKLADCZY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania ciekdw

NAZWA INWESTYCJI . Budowa miejsc parkingowych na terenie KP Mierzyn
ADRES INWESTYCJI  :  Mierzyn, ul. Welecka 2

INWESTOR . Komenda Wojewddzka Policji

ADRES INWESTORA  :  Szczecin ul. Matopolska 15

BRANZA : Budowlana, sanitama

DATA OPRACOWANIA © wrzesien 2012,

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2012 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



IBudowa miejsc parkingowych KP Mierzyn k.naktadczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz |  Razem
1 Rozbiérki nawierzchni
1/KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1/0212-04-anal  |cm
23.0 m3 23.000
RAZEM 23.000
2|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 |t
d.1{1510-05 km z zatadunkiem mechanicznym
57.5 t 57.500
RAZEM 57.500
3|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1/1511-02 Krotno$¢ = 12
57.5 t 57.500
RAZEM 57.500
2 Roboty nawierzchniowe
4/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. I1-VI na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2|03 chodnikéw
Krotnos¢ = 2
237.50+300+120 m?2 657.500
RAZEM 657.500
5/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.2|03 chodnikdw
107.50 m?2 107.500
RAZEM 107.500
6/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w m3
d.2|04 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
657.50"0.6+407.50"0.3 m3 516.750
RAZEM 516.750
7|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst- [m2
d.2|03 wy konstrukcyjne nawierzchni
107.5+237.50+300+120 m?2 765.000
RAZEM 765.000
8|KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 |m?2
d.2|0104-03 cm
107.5+237.50+300+120 m?2 765.000
RAZEM 765.000
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2|0104-04 grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 15
107.5+237.50+300+120 m2 765.000
RAZEM 765.000
10|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.2|0
107.5+237.50+300+120 m2 765.000
RAZEM 765.000
11/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m2
d.2|03 petnieniem spoin piaskiem
237.50+300 m2 537.500
RAZEM 537.500
12|/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m2
d.2|02 petnieniem spoin piaskiem
107.50 m2 107.500
RAZEM 107.500
13|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa m?2
d.2/0407-03
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
14|KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- |m
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
165 m 165.000
RAZEM 165.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
d.2|0403-05
165 m 165.000
RAZEM 165.000
16|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0606-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydoby-  |m3
d.2|0317-02 ciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokosé do 1.5 m
(5.19+6.85)*1.6*0.7 m3 13.485
RAZEM 13.485
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV m3
d.2/0320-02
16.03 m3 16.030
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IBudowa miejsc parkingowych KP Mierzyn k.naktadczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.030
19|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
12*0.7 m?2 8.400
RAZEM 8.400
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatw sypkich o grubosci 20 cm (obsypka i zasypka) m?2
d.2|0501-03 Krotnos¢ = 2
12*0.7 m?2 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2|0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2|0110-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.2|0110-10
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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IBudowa miejsc parkingowych KP Mierzyn k.naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
1 Rozbidrki nawierzchni
1|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3
d.1|0212-04-anal wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
przedmiar =23.0 m3
-R--
1* robocizna r-g 222.4100 0.00 0.00
9.67r-g/m3
-S--
2" prezarka m-g 72.6800 0.00 0.00
3.16m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 1510- | Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami sa-| t
d.1|05 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem
mechanicznym
przedmiar =57.5t
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.1750 0.00 0.00
0.09m-g/t
2" tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1.1500 0.00 0.00
0.02m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 1511- | Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 t
d.1]02 km
Krotnos¢ = 12
przedmiar =57.5t
-S--
1* amochod samowytadowczy 5 t m-g 8.9700 0.00 0.00
0.013*12=0.156m-g/t
2" przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 17.9400 0.00 0.00
0.026*12=0.312m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Rozbiérki nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
2 Roboty nawierzchniowe
4/KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie m?2
d.2 kat. II-VI na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotno$¢ = 2
przedmiar = 237.50+300+120 = 657.500 m2
-R-
1* robocizna r-g 44.1840 0.00 0.00
0.0336*2=0.0672r-g/m2
-8 -
2" pycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.4955 0.00 0.00
0.0057*2=0.0114m-g/m2
3 walec wibracyjny samojezdny m-g 10.7830 0.00 0.00
0.0082*2=0.0164m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m?2
d.2 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
przedmiar =107.50 m2
-R-
1* robocizna r-g 3.6120 0.00 0.00
0.0336r-g/m?2
-8 -
2" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6128 0.00 0.00
0.0057m-g/m?2
3 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.8815 0.00 0.00
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6| KNNR 1 0205-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2 0 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-
wytad.
przedmiar = 657.50%0.6+407.50%0.3 = 516.750 m3
-R-
1* robocizna r-g 16.5360 0.00 0.00
0.032r-g/m3
-8 -
2" oparka 0.60 m3 m-g 20.5667 0.00 0.00
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.6786 0.00 0.00
0.0226m-g/m3
4 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 41.1333 0.00 0.00
0.0796m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- m?2
d.2 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
przedmiar = 107.5+237.50+300+120 = 765.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.6830 0.00 0.00
0.0022r-g/m2
-M--
2" woda m3 3.5190 0.00 0.00
0.0046m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%(od M)
-S--
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.1365 0.00 0.00
0.0041m-g/m?2
5 walec wibracyjny samojezdny m-g 3.1365 0.00 0.00
0.0041m-g/m?2
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IBudowa miejsc parkingowych KP Mierzyn k.naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
6" spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.0600 0.00 0.00
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 0104- | Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej na po- | m?2
d.2|03 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = 107.5+237.50+300+120 = 765.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 73.8990 0.00 0.00
0.0966r-g/m?2
-M--
2" piasek do betonéw zwykty m3 94.0950 0.00 0.00
0.123m3/m2
3 woda m3 3.8250 0.00 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-S--
5 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10.1745 0.00 0.00
0.0133m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-31 0104- | Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajacej na po- | m?2
d.2|04 szerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 107.5+237.50+300+120 = 765.000 m2
-R-
1* robocizna r-g 55.0800 0.00 0.00
0.0048*15=0.072r-g/m2
M-
2" piasek do betondw zwykly m3 141.1425 0.00 0.00
0.0123*15=0.1845m3%/m2
3 woda m3 5.7375 0.00 0.00
0.0005*15=0.0075m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(0d M)
-8 -
5 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 14.9175 0.00 0.00
0.0013*15=0.0195m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNNR 6 0113-0_ |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 m?2
d.2 cm
przedmiar = 107.5+237.50+300+120 = 765.000 m2
-R-
1* robocizna r-g 27.0810 0.00 0.00
0.0354r-g/m?2
M-
2" ttuczen kamienny t 405.4500 0.00 0.00
0.53t/m2
3 woda m3 19.1250 0.00 0.00
0.025m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.5955 0.00 0.00
0.0047m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 39.5505 0.00 0.00
0.0517m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6 -
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IBudowa miejsc parkingowych KP Mierzyn k.naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
11/KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m?2
d.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 237.50+300 = 537.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 661.1250 0.00 0.00
1.23r-g/m2
-M--
2" kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 548.2500 0.00 0.00
1.02m2/m2
3 piasek do betonéw zwykty m3 43.9675 0.00 0.00
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki "25" z dodatkami t 6.2888 0.00 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 14.5125 0.00 0.00
0.027m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%(od M)
-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 69.8750 0.00 0.00
0.13m-g/m?
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci6 cmna | m?2
d.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar =107.50 m2
-R-
1* robocizna r-g 125.7750 0.00 0.00
1.17r-g/m2
M-
2" kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m?2 109.6500 0.00 0.00
1.02m2/m2
3 piasek do betondw zwykly m3 8.4710 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4 cement portlandzki "25" z dodatkami t 1.2578 0.00 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 2.7950 0.00 0.00
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%(0d M)
-8 -
7 wibrator powierzchniowy m-g 13.9750 0.00 0.00
0.13m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-25 0407- | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m?2
d.2|03 m2) - budowa
przedmiar =120 m2
-R-
1* robocizna r-g 59.8800 0.00 0.00
0.499r-g/m2
M-
2" piasek zwykly m3 4.9680 0.00 0.00
0.0414m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M2)
4 ptyty drogowe azurowe m?2 114.5880 0.00 0.00
0.9549m?/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
14|KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmz| m
d.2 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar =165m
-R--
1* robocizna r-g 96.8550 0.00 0.00
0.587r-g/m
-M--
2" mieszanka betonowa B10 m3 8.2500 0.00 0.00
0.05m¥m
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0990 0.00 0.00
0.0006m3/m
4 kraweznik drogowy betonowy m 168.3000 0.00 0.00
1.02m/m
5* piasek do betondw zwykly m3 3.2175 0.00 0.00
0.0195m¥m
6* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.6435 0.00 0.00
0.0039t/m
7 woda m3 2.2440 0.00 0.00
0.0136m3m
8" materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 0403- |Obrzeza betonowe m
d.2|05 przedmiar =165 m
-R-
1* robocizna r-g 53.7075 0.00 0.00
0.3255r-g/m
M-
2" brzeza betonowe m 168.3000 0.00 0.00
1.02m/m
3 piasek do betonéw zwykty m3 1.8315 0.00 0.00
0.0111m3/m
4 cement portlandzki "25" z dodatkami t 1.6500 0.00 0.00
0.01Ym
5* woda m3 0.6765 0.00 0.00
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-31 0606- | Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce m
d.2|04 cem.piaskowej
przedmiar =60 m
-R-
1* robocizna r-g 31.4220 0.00 0.00
0.5237r-g/m
M-
2" prefabrykaty Sciekowe 60x50x20 cm szt 123.6000 0.00 0.00
2.06szt/m
3 piasek do betonéw zwykty m3 0.7380 0.00 0.00
0.0123m3/m
4 cement portlandzki "25" z dodatkami t 3.0600 0.00 0.00
0.051t/m
5* woda m3 0.4800 0.00 0.00
0.008m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-01 0317-  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3

d.2|02

Norma PRO Wersja 4.34 Nr
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-R--
1* robocizna r-g 36.0589 0.00 0.00
2.8*0.955=2.674r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m3
d.2|02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.Ill-IV
przedmiar =16.03 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.5951 0.00 0.00
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 2-18 0501-  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci | m?2
d.2|01 10cm
przedmiar =12*0.7 = 8.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0617 0.00 0.00
0.257*0.955=0.245435r-g/m?
-M--
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.0248 0.00 0.00
0.122m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-18 0501-  |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2
d.2|03 20 cm (obsypka i zasypka)
Krotno$¢ = 2
przedmiar = 12*0.7 = 8.400 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.5246 0.00 0.00
0.469%0.955*2=0.89579r-g/m2
M-
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 4.0992 0.00 0.00
0.244*2=0.488m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm| m
d.2|0408-03 przedmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 6.0000 0.00 0.00
0.5r-g/m
-M--
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg | m 12.2400 0.00 0.00
klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(0d M)
~S-
4 amochdd skrzyniowy m-g 0.1248 0.00 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2|0524-02 osadnikiem bez syfonu
przedmiar =2 szt.
~R-
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IBudowa miejsc parkingowych KP Mierzyn k.naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 18.5400 0.00 0.00
9.27r-g/szt.
-M--
2* kompletny wpust z osadnikiem $r. 500 mm szt. 2.0000 0.00 0.00
1szt./szt.
3 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm | szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
4* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000 0.00 0.00
7kg/szt.
5* piasek do betondw zwykly m3 0.0400 0.00 0.00
0.02m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od M)
-S--
7 amochod skrzyniowy 5 t m-g 2.0800 0.00 0.00
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-21 0110-  |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm | szt.
d.2|09 przedmiar =1 szt.
-R-
1* robocizna r-g 30.8465 0.00 0.00
32.3%0.955=30.8465r-g/szt.
-8 -
2" pita motorowa fancuchowa m-g 6.0400 0.00 0.00
6.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-21 0110-  |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze | szt.
d.2|10 5 cm $rednicy pnia
przedmiar =10 szt.
-R-
1* robocizna r-g 46.0310 0.00 0.00
4.8270.955=4.6031r-g/szt.
-8 -
2" pita motorowa fancuchowa m-g 8.8000 0.00 0.00
0.88m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty nawierzchniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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