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wywiewka ks

wywiewka ks

wywiewka ks

miejsce na instalacje
do solarów

uziemienie odgromówki
poprowadzone w ścianie w wełnie mineralnej

Łamacze światła
systemowe

lokalizacja masztu antenowego

przepust antenowy

wywiewka ks
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wyłaz dachowy 80x80 cm

kolektory
słoneczne

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1
POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1
POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1
POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1
POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1
POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1 POZ.SR.3.1

POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1POZ.SR.3.1

wpust Ø150

wpust Ø150

wpust Ø150

wpust Ø150

wpust Ø150

wpust Ø150

wpust Ø150
wpust Ø150

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

otwory przelewowe bezpieczeństwa Ø70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

ot
w

or
y 

pr
ze

le
w

ow
e

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a 

Ø
70

klapa dymowa
o wym. 120,0 x 170,0 cm
z owiewkami i dyszą kierujacą
dolot powietrza
poprzez drzwi zewnętrzne i
okna w ścianie osłonowej

klapa dymowa
o wym. 120,0 x 150,0 cm
z owiewkami,
dolot powietrza
poprzez okna w ścianie
osłonowej

jednostka zewnętrzna
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Puszka przyłączeniowa
przewodów grzewczych
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uziemienie odgromówki
poprowadzone w ścianie w wełnie mineralnej
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uziemienie odgromówki
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 cegła klinkierowa 12 cm
 szczelina powietrzna 4 cm
 wełna mineralna miękka (3080 kg/m3) 15 cm

 Pustak ceramiczny kratowy 25 cm

 cegła klinkierowa 12 cm
 szczelina powietrzna 4 cm
 wełna mineralna miękka (3080 kg/m3) 15 cm
 cegła kratówka
na zaprawie cementowej

 cegła klinkierowa 12 cm
 szczelina powietrzna 4 cm
 wełna mineralna miękka (3080 kg/m3) 15 cm
 bloczki betonowe na zaprawie cementowej
zabezpieczona od wewnątrz siatką stalową
Ø8 o oczkach 10x10cm

 styropian 12 cm
 bloczek betonowy 25 cm
na zaprawie cementowej

 cegła pełna 12 cm

 styropian 12 cm
 bloczek betonowy 38 cm
na zaprawie cementowej

 ściana osłonowa systemowa
 wełna mineralna twarda 15 cm

 Pustak ceramiczny kratowy 25 cm

 ściana osłonowa systemowa
 wełna mineralna twarda 15 cm
 cegła kratówka
na zaprawie cementowej

 styropian 12 cm
 bloczek betonowy 25 cm

 cegła kratówka
na zaprawie cementowej

 bloczki betonowe na zaprawie cementowej
zabezpieczona obustronnie siatką stalową
Ø8 o oczkach 10x10cm

 cegła kratówka
na zaprawie cemwap

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Budynek główny

 cegła klinkierowa 12 cm
 szczelina powietrzna 4 cm
 wełna mineralna miękka (3080 kg/m3) 15 cm
 bloczki betonowe
na zaprawie cementowej

 bloczki betonowe
na zaprawie cementowej

Ø160

Ø160

Ø315

Ø315Ø315 Ø250
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