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[-] [[mm] [-] [cm] [szt] [m]
SO -1.4
1 12 BSt500S 478 72 1 72 344,16
2 12 BSt500S 690 82 1 82 565,80
3 2 BSt500S 349 72 72 251,28
4 2 BSt500S 208 60 60 124,80
5 2 BSt500S 1200 6 6 72,00
6 2 BSt500S 508 24 24 121,92
7 2 BSt500S 1200 15 15 180,00
8 2 BSt500S 141 135 135 190,35
9 2 BSt500S 15 66 66 75,90
10 2 BSt500S 143 24 24 34,32
Razem dfugos¢ pretéw [mb][ 1960,53
Ciezar_jednostkowy [kg/mb 0,888
Ciezar pretéw dla danej $rednicy kg 1741,0
Ciezar tgcznie kq 1741,0

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA!

Wszystkie materiafy
budowlane muszq posiada¢ Swiadectwa dopuszczajgee je do
uzytkowania.

Projekt konstrukeji rozpatrywac {qcznie z
projektem architektonicznym i projektami branzowymi, wszelkie
wqtpliwosci konsultowat z projektantem.

BETON €20//25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA

AlIN - BSt500S — PRETY GrOWNE
| MONTAZOWE

MINIMALNE OTULENIE PRETOW
GLOWNYCH DLA PEYTY PODSTAWY
WYNOSI Sem

MINIMALNE OTULENIE PRETOW
GLOWNYCH DLA PEYTY PIONOWE/

WYNOSI 3cm
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