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GRUZOBETON 20 CM

P3

GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

P4

TERAKOTA

CEGtA KLINKIEROWA GR.6,5 CM

wg wzornika np.: firmy CRH Klinkier - starobrowarna DO WYSOKOSCI 2,5M

S3

PLYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO
PELNEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA (MYJNIA)

POWLOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST

SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5

ZAPRAWA "MIESZANKA PROFESJONALNA HYDROSTOP" _
NANOSZONA PEDZLEM DWUKROTNIE NA WILGOTNE PODt.OZE

POWLOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST

WYLEWKA BETONOWA ZE
SPADKIEM 1,5% 15-20CM
ZE ZBROJENIEM SIATKA
PRZECIWSKURCZOWA
STYROPIAN 5cm

2 x PAPANA OSNOWIE

Z WEOKIEN SZKLANYCH
CHUDY BETON 15,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA
STABILIZOWANA 20,0 cm

P5

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 5CM
ZAGESZCZONY PODKtAD Z PIASKU 10CM
PODBUDOWA ZE ZWIRU 5CM

PODKLAD Z BETONY LEKKIEGO 5CM
TLUCZEN 15 CM

PLYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO PELNEJ
WYSOKOSCI (WARSZTAT)
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CEGLA KLINKIEROWA GR.1,3 CM
’ PLYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO
TERRAKOTA wg wzornika np.: firmy CRH Klinkier - starobrowarna PEXNEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA (WARSZTAT)
-4 WYLEWKA BTONOWA NA SIATCE 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA - STYROPIAN GR. 12 CM POW OKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
BUDYNEK SASIEDNI PRZEKROJ B-B IxPAPAASFALOWA SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.25CM PIASKOWE Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST
STYROPIAN 5CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5 SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.25CM
1xPAPAASFALOWA TYNK NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5
GRUZOBETON 15CM TYNK
S2
P2
TYNK S7
WARSTWA DOCIEPLENIA - STYROPIAN GR. 12 CM
BETONDUR UV SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.25CM
WYLEWKA BETONOWA 4-5CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5 TYNK

D2*

SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5

TYNK NA SIATCE

D1

WELNA MINARALNA 15CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP TERIVA 24 CM
TYNK 1,5 CM

D2

SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.12CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5

TYNK NA SIATCE

S5

TYNK NA SIATCE

WARSTWA DOCIEPLENIA - STYROPIAN GR. 12 CM

SCIANA MUROWANA Z CEGLY CER. KRATOWKA GR.25CM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KLASY M5

POWLOKA TYNKARSKA Z ZAPRAWY CEMENTOWO
-PIASKOWEJ Z DODATKIEM 5% HYDROSTOP-PLAST

PLYTKI CERAMICZE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO
PELNEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw o rownowaznych lub wyzszych parametrach niz
przyktadowe materiaty opisane w metryczkach, pod warunkiem zachowania grubosci catkowitych
poszczegodlnych warstw zgdonych z projektem, a w przypadku dachéw wykonania ich wedtug
odpowiedniego systemu o rownowaznych badz wyzszych parametrach w stosunku do

proponowanego.

PAPA BAUDER PYE PV 250S

PAPA PODKEADOWA BAUDER TEC KSA
WYLEWKA BETONOWA 5¢cm
STYROPIAN 10-53cm, ZE SPADKIEM 4%
FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP TERIVA 24 cm

TYNK 1,5cm

LAKIER ZABEZPIECZAJACY SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS
PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA FIRESMART SOLO
PLYTATERMOIZOLACYJNA PSK 6 cm

STYROPIAN EPS 100, ZE SPADKIEM 3%, OD 15 cm

KLEJ BITUMICZNY lub POLIURETANOWY

PAROIZOLACJA BITUMICZNA FOALBIT AL S40 lub GLASBIT G200 S40
WARSTWA GRUNTUJACA SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
STROP TERIVA 24 cm

TYNK 1,5cm

INWESTPROJEKT - ZACHOD

Spétka z 0.0. £6dZz ul. Narutowicza 7/9

nazwa |BUDYNEK KOMENDY POWIATQWEJ POLICJI branza
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