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Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z zespotem budynkéw towarzyszacych
Stargard Szczecinski ul. Warszawska 29

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MASZTU 18 M
NA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W STARGARDZIE SZCZECINSKIM
(czes¢ budowlana)

1. LOKALIZACJA

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana jest w dwoch
obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, dziatka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,

dziatki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.

Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana zostanie

przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynkéw KPP. W skiad nieruchomosci wcho-
dzi dziatka nr 464 o powierzchni 0,7229 h.

Budynek istniejgcy przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami towarzy-
szacymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespotem budynkéw towa-
rzyszacych oraz catg infrastruktura.

Budynek gtéwny przewidziano jako trzykondygnacyjny z petnym podpiwniczeniem. W piwnicy
przewidziano garaz podziemny. Gtéwne wejscie zaprojektowano od strony potudniowe;j.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.

Zespot obiektéw posiada zaprojektowane parkingi ogélnodostepne oraz parkingi i miejsca postojowe w
garazu podziemnym w strefie ograniczonego dostepu.

W strefie ogéinodostepnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla oséb niepet-
nosprawnych, w strefie ograniczonego dostepu 2 miejsca w terenie i 14 miejsc w garazu.

W pétnocnej czesci dziatki zlokalizowano zespét budynkow towarzyszacych. W skiad zespotu weho-
dza;

* budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdéw dla

Wydziatu Kryminalnego i zaplecza.

* budynek dla pséw policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodnikéw oraz wybiega-
mi.

» obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej wspoétpracy z siecig energetyki
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napedowego na 24 godziny nieprzerwanej pracy.

» obiekt na $mietnik

Na budynku Komendy Powiatowej Policji zaprojektowano maszt antenowy- radiowy 18 m.

2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem do ob-
stugi mieszkancow powiatu Stargardzkiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajagcym z okreslonych
ustaw.

Budynek gtéwny zaprojektowano jako trzykondygnacyjny + piwnica, w ktérym przewidziano miejsca
pracy dla 230 oséb. Dla 6 oséb przewidziano miejsca pracy w budynkach towarzyszacych :

* 5 0s6b z Zespotu Przewodnikéw Pséw w budynku dla przewodnikow pséw

* 1 osoba — mechanik samochodowy w projektowanym pomieszczeniu przeszukiwania pojazdow dla
Wydziatu Kryminalnego.

3. INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47
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4. WYKONAWCA

Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

- Koncepcja zaakceptowana przez WKP w Szczecinie
- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- Dokumentacja masztu antenowego 18 m.

6 MASZT ANTENOWY

Na dachu przewidziano lokalizacje typowego masztu antenowego konstrukcji aluminiowe;.
Konstrukcja skonstruowana jest z profili okragtych zamknietych. Maszt usytuowany zostat w
zachodniej czesci dachu w czesci ptaskiej wg schematu rysunkowego. Projektujgc usytu-
owanie masztu oparto sie na katalogu masztu firmy ,, ALUPRO P.P.H.U Elmax S.C.,.

Merytoryczne podstawy opracowania

1.Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r z pézniejszymi zmianami, oraz akty wykonawcze
do ustawy

2.Polskie Normy:

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-64/B-03220 - Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-87/B-02013 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie oblodzeniem.
- PN-B-03204 — Wierze i maszty. Projektowanie i wykonanie.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Baza profili aluminiowych firmy PROFMETKOL

- Konstrukcje metalowe | i [l tom — autor prof. Zéttowski

- Katalog firmy “FREZPOL” - liny stalowe

- Katalog firmy “SANGER METAL Sp. z 0.0.”, katalog akcesoridow linowych.

Uziemienie i odgromnik

Aluminiowg konstrukcje masztu i wszystkich odciggéw nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami at-
mosferycznymi.

Instalacje odgromowa wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Srednice przewodu nale-
zy przyja¢ min. 6,0 mm.

Na maszcie zamontowac¢ odgromnik min. wys. 5,5 m

Schemat statyczny i opis konstrukcji masztu aluminiowego.

Konstrukcja aluminiowa typowego masztu sktada sie z korpusu, odciagéw i stopek kotwigcych.

Korpus masztu to przestrzenna kratownica ktérej przekrojem poprzecznym jest uktad trzech pasow
rozstawionych w rogach tréjkata réwnobocznego o boku 500mm. Na pasy gtéwne wykorzystano profile o
symbolu RO 35x1.5. Sciany boczne korpusu zostaty wypetnione skratowaniem tréjkatnym poziomym i
ukosnym RO20x1.5 na catej wysokosci masztu . Korpus sktadany jest z modutéw w jedng

projektowang wysokosé. Poszczegdline moduty potaczone sg miedzy sobg przy pomocy potaczen
kotnierzowych ktérych czotowe blachy aluminiowe wzmacniane sg obreczami stalowymi o gr 10mm. tg-
czenie wykonac jako sprezone przy uzyciu min 3M10kI8.8. Dodatkowo montowana jest iglica o$wietle-
niowa wysokosci 1.2m. Na korpusie masztu zostanie zamontowanych 6 anten. Konstrukcja kraweznikow
korpusu zbiega sie przy podporze w jednym punkcie podporowym, ktory stanowi podparcie przegubowe
wzgledem osi globalnej x i y. W podparciu przegubowym kierunek z jest zablokowany.

Odciagi korpusu zostaty zaprojektowane z lin stalowych o srednicy |4 okragtosplotkowe T1x19,

90-117 £ODZ, UL. Narutowicza 7/9 33, TEL. (042) 633 95 20, Tel./fux (042) 6320938 3
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl



Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z zespotem budynkéw towarzyszacych
Stargard Szczecinski ul. Warszawska 29

konstrukcja splotki 1+6 +12 wg PN-69/M-80203. Odciagi linowe potaczone sg z korpusem na poziomie
8m ,16m.

Napinanie lin przeprowadzac¢ stopniowo. Na poczatku liny niskie w odstepach co 0.05kN i po uzyskaniu
wymaganych sit w drugim etapie liny nastepne — réwniez w odstepach co 0.05kN.

Naciagi przeprowadzi¢ przy pomocy zabki, dynamometra, wielokragzka, napinacza ( $ruba rzymska oko-
oko M10 wg DIN 1480 ) oraz linki pomocniczej takiej samej jak na odciagi. Petle liny zaciska¢ przy
pomocy 3 zaciskow rozstawionych miedzy sobg w odlegtosciach rownych min 30mm.

Materialy

* konstrukcja aluminiowa masztu — PA 38 T6 - AIMgSi 0,5 wg EN-AW-6063
* lina stalowa O4 okragtosplotkowa — wg PN-69/M-802103 o wytrzymatosci = 1960MPa
* obrecze stalowe potaczeniowe — S235JRG2

Uwagi montazowe i wykonawcze

1. Konstrukcje sktada sie z oddzielnych elementow.

2. Montaz konstrukcji wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Nalezy prowadzi¢ przeglady coroczne elementéw narazonych na zmeczenie, oraz przeprowadzac ba-

dania defektoskopowe nie rzadziej niz 5lat.

4. Podczas montazu obiektu nalezy przestrzegac¢ zalecenia normy PN-B-06200 przepisy ogélne BHP, a

w szczegolnosci BHP dla prac prowadzonych na wysokosci.

5. Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiadac¢ certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci z PN, ewentualnie zgodnosc¢ z aprobatami technicznymi dla wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy.

6. Montaz konstrukcji masztu moze by¢ prowadzony przy wietrze wiejacym z predkosciag nie wiekszg niz

10 m/s.

7. Transport elementéw nalezy prowadzi¢ tak, zeby nie spowodowaé odksztatcen trwatych.

8. Konstrukcja powinna by¢ uziemiona przez caty okres montazu i uzytkowania. Nalezy zachowac¢ wa-

runki wykonania i odbioru instalacji odgromowych wg PN-86/E-05003.01 i PN-92/E-05003.04. Po wyko-

naniu uziemienia nalezy sprawdzi¢, czy opor elektryczny zawiera sie w granicach podanych w projekcie

instalacji odgromowej. Na 18m wysokosci masztu umiescic iglice.

9.Konstrukcje masztu nalezy zabezpieczy¢ przed wandalizmem.

10.Zachowac¢ tolerancje wykonania i montazu zgodnie z pkt. 7.2 wg PN-B-03204.

11.Zachowa¢ wykonanie i prébe odciagéw wg pkt. 7.3 wg PN-B-03204

12.Wiasciciel lub zarzadca masztu jest obowigzany prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego, ktéra po-

winna zawiera¢ postulaty zawarte pkt. 7.5 wg PN-B-03204

13.Jesli konstrukcja zostanie wyposazona w drabiny i pomosty wg wymienionej normy to nalezy

powiadomié o tym fakcie projektanta konstrukciji.

14.Maszt powinien by¢é pomalowany i oznaczony swiattami przeszkodowymi zgodnie z wymaganiami

normy PN-65/L-49002

15.Na odciagi zastosowac liny ocynkowane.

16.Przyjeto okres uzytkowania konstrukcji 50 lat ilo$¢ cykli zmiennos$ci naprezen 105.

17.Na wysokosci 1.5m nad poziomem styku masztu z podtozem, nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem:
»ZABRANIA SIE WCHODZENIA NA MASZT”.

UWAGA:

Wszystkie szczegoty technologiczne mocowar dostarczy firma wykonujgca maszt w uzgodnieniu z pro-
Jektantem.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie projektu typowego masztu 18 metrowego wy-
konanego przez firme ALUPRO PPHU.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innego masztu (oraz jego elementéw) wykonanego wedtug inne-
go systemu pod warunkiem zachowania rownorzednych lub wyzszych parametrow w stosunku do pro-
ponowanego.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. STRONA TYTUEOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
3. INFORMACJE OGOLNE
4, OPIS ORAZ INFORMACJA DO BIOZ — DLA PROJEKTU MASZTU
5. CZESC GRAFICZNA
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