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Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z zespotem budynkéw towarzyszgcych
Stargard Szczecinski ul. Warszawska 29

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MASZTU 18 M
NA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W STARGARDZIE SZCZECINSKIM
(czes¢ elektryczna)

1. INFORMACJA WSTEPNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt masztu antenowego z instalacjg

antenowg na projektowanym budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim.
Projektowana instalacja antenowa skifada¢ sie bedzie z masztu antenowego H=18 m na wierz-
chotku ktérego zainstalowane bedg anteny typu A3282 np. firmy .Radmor dla pasma 142-174
MHz ( 6 anten — na trzech poziomach po dwie anteny, wraz z oprzyrzgdowaniem — wysiegniki, kable,
uziemiacze).

Pasmo pracy anteny dla pasma 164- 174 MHz.

2. CHARAKTERYSTYKA STACJI BAZOWEJ

2.1 Lokalizacja systemu antenowego

Niniejsza instalacja antenowa projektowana jest na projektowanym budynku biurowym na
potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Warszawskiej 29, dziat-
ka nr 464.

2.2 Elementy wyposazenia

Projektowana instalacja antenowa skfada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- Zesp6t nadawczy ( z manipulatorem) 1 kom.
- Maszt antenowy rurowy H=18 m 1 kom.
- Antena dookolna 3282 1 kom.
- Uchwyt instalacyjny 1 kom.
- Instalacja zasilajgca + instalacja odgromowa wg projektu branzowego

2.2.1 Zespoét nadawczy z manipulatorem

Projektowany zespot nadawczy z manipulatorem ustawiony zostanie
w wydzielonym pomieszczeniu w projektowanym budynku Policji .

2.2.2 Maszt antenowy

Projektuje sie ustawienie w prawej czeSci budynku gtéwnego na dachu
ptaskim masztu rurowego o konstrukcji kratownicowej H=18 m wraz z odcig
gami na ktérego szczycie zostanie zamontowana antena dookolna. Szcze
goty wg rys. konstrukcyjnych.

2.2.3 Antena dookolna

Zostata zaprojektowana instalacja antenowa typu 3282 pracujgca w pasmie
142-174 MHz. Dipolowy element promieniujgcy anteny umieszczony jest w
rurze z wibkna szklanego, ktory zabezpiecza antene przed wptywem
czynnikow zewnetrznych.

2.2.4 Instalacja zasilajgca w energie elektryczng i instalacje odgromowg

Urzadzenia nadawcze podfgczone bedg do projektowanej w budynku
rozdzielni NN oraz poprzez system UPS do zasilania rezerwowego
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z baterii akumulatorow , ktére bedg ustawione w pomieszczeniu
technicznym / serwerownia/.

Baterie akumulatoréw zasilania rezerwowego nowej generacji sg
hermetyczne ,bezobstugowe i w czasie eksploatacji nie bedg emitowac
szkodliwych gazéw.

W celu zmnigjszenia szumébw anteny spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi wszystkie elementy metalowe anteny sg uziemione co
oznacza zwarcie dla pradu statego w fiderze zasilajgcym antene sygnatem
wysokiej czestotliwosci.

Zasilajgca instalacja elektryczna o czestotliwosci przemystowej 50 Hz

nie bedzie stanowi¢ dodatkowego Zzrédta promieniowania
elektromagnetycznego istotnego z punktu widzenia ochrony Srodowiska
przed polami elektromagnetycznymi.

Instalacje takie promieniujg skfadowg elektryczng PEM na poziomie okofo
50 V/m dopuszczalna sktadowa do 1000 V/m.

Promieniowanie sktadowej magnetycznej w tego typu instalacjach jest
pomijane - przepisy dopuszczajg 80 A/m = 0,1mT.

Masz antenowy uziemiony jest poprzez instalacje odgromowg dachu. Sam
maszt oraz jego stalowe odciggi potaczone sg ze zwodami poziomymi na dachu
drutem FeZn fi8, nastepnie przewodami odprowadzajgcymi taczy sie z uziomem
otokowym wykonanym ze stalowej bednarki 30x4.

2.3 Czynniki mogace oddzialywa¢ na srodowisko

Wszystkie elementy bedg w pomieszczeniach technicznych w stalowych uziemionych
szafach i sg typowymi ekranowymi urzadzeniami elektronicznymi matej mocy.

W warunkach normalnej eksploatacji nadajniki radiowe znajdujgce sie na ekranowanych
obudowach nie bedag oddziatywa¢ negatywnie na zewnatrz szaf i bedg bezpieczne

w zakresie PEM dla uzytkownikéw i ludzi postronnych.

3. PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU ANTENOWEGO

3.1 Parametry anteny A3282

Pasmo pracy 164-174 MHz
Szerokosé pasma pracy 6 MHz
Impedancja wejsciowa 50 O
Wspétczynnik fali VSWR dla Fo 1,1

W pasmie 6 MHz <=1,6
Polaryzacja pionowa
Kat potowy mocy w ptaszczyznie pionowej 220
Charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie
Poziomej dookolna

Zastosowana antena pretowa ma dookolna charakterystyke promieniowania i wytwarza
fale promieniowania o polaryzacji pionowej $redniej dtugo$ci h $r.1,78 m i zasilana jest
Z nadajnika o mocy 40 dBm (10W), moc promieniowania izotropowego ponizej 15 W, emisja
pola elektromagnetycznego ponizej 30 KHz.

Antena 3238 jest wielofalowq anteng kolinearng ktérej dfugos¢ 1=5,23m przekracza
dfugos¢ fali - zbudowana jest z kilku dipoli poéftftalowych potgczonych szeregowo

i umieszczonych w rurze z wtdkna szklanego.

Dobrym warunkiem pracy anteny jest umieszczenie jej w minimalnej odlegto$ci 4h nad
powierzchnig ziemi - antena spefnia ten warunek poniewaz umieszczona jest

w odlegfosci ~ 30 h od ziemi.
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Projektowana antena 3282 bedzie promieniowa¢ do $rodowiska energie w postaci pola
elektromagnetycznego o amplitudzie E =7 V/m .

Poniewaz PEM bedzie wystepowal praktycznie dookolnie wokét anteny w wolnej
niedostepnej dla ludzi przestrzeni to nie wystepujg obszary ucigzliwosci dla ludzi.

Promieniowanie anteny sktadowg E =7V/m w pfaszczyznie poziomej bedzie zamykato sie
nad dachem budynku Komendy Policji a wiec nad terenem dla ktérego wfaSciciel posiada
tytut prawny.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innego masztu (oraz jego elementéw) wykonanego wedtug inne-
go systemu pod warunkiem zachowania rownorzednych lub wyzszych parametrow w stosunku do pro-
ponowanego.

Opracowat:

magr inz. Stanistaw Wojciechowski
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