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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.Rodzaj i przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana określająca zakres prac potrzebnych do bu-
dowy budynku z funkcją użytkową - Komendy Powiatowej Policji oraz obiektów towarzyszących takich 
jak : 
• budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdów dla
Wydziału Kryminalnego i zaplecza.
• budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodników oraz wybie-
gami.
• obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej współpracy z siecią energetyki 
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napędowego.
• obiekt na śmietnik

Dla inwestycji zaprojektowano układ komunikacji wewnętrznej i ciągów pieszych, zjazdów oraz parkin-
gów i miejsc utwardzonych. 

Budynek główny zaprojektowano jako trzykondygnacyjny + piwnica, w którym przewidziano miejsca 
pracy dla 230 osób. Dla 6 osób przewidziano miejsca pracy w budynkach towarzyszących :
• 5 osób z Zespołu Przewodników Psów w budynku dla przewodników psów
• 1 osoba – mechanik samochodowy w projektowanym pomieszczeniu przeszukiwania pojazdów dla 
Wydziału Kryminalnego.

Zespół budynków towarzyszących zaprojektowano jako parterowe

W ramach projektu zaprojektowano nowe, pełne uzbrojenie terenu działki, tj. zasilanie w energię elek-
tryczną, doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wody deszczowej, oraz insta-
lację ciepłowniczą po terenie wyprowadzoną z budynku głównego do zespołu budynków towarzyszą-
cych, sieć teletechniczną. 

Projekt przewiduje wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody do budyn-
ku administracyjnego KPP przy ulicy Warszawskiej 6.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku administracyjnego KPP wraz z obiektami towarzy-
szącymi znajdującymi się na omawianej działce przy ulicy Warszawskiej 29.

1.2.Lokalizacja.
Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowana jest w dwóch 
obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, działka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,
działki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.
Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowana zostanie
przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynków KPP. W skład nieruchomości wcho-
dzi działka nr 464 o powierzchni 0,7229 ha.
Budynek istniejący przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami towarzy-
szącymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespołem budynków towa-
rzyszących oraz całą infrastrukturą.

2 .STAN ISTNIEJĄCY NA TERENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
2.1 Opis aktualnego zagospodarowania
Działka jest w pełni uzbrojona uzbrojenie przebiega w ul. Warszawskiej i w ul. Staszica. Na działce 
oprócz budynku biurowego znajdują się :budynek warsztatu samochodowego, drewniane garaże, po-
zostałości po murowanych obiektach budowlanych. Od strony wejścia głównego do budynku zlokalizo-
wane są utwardzone dojścia oraz parking z utwardzoną nawierzchnią. Od strony południowej działka 
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posiada enklawę zieleni z drzewami oraz zbiornik p.poż. na wodę. Na tyłach budynku znajduje się nie-
utwardzony parking dla samochodów służbowych.
Teren działki jest całkowicie ogrodzony. Wjazd na działkę możliwy jest z ul. Staszica i
ul. Warszawskiej.
Na sąsiednich działkach znajdują się budynki mieszkalne.
Dla terenu inwestycji pozyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W sąsiedztwie projektowanego budynku istnieje zabudowa wielorodzinna.

2.2. Warunki gruntowo- wodne.
W celu ustalenia warunków posadowienia projektowanego budynku w marcu 2011 r. została sporzą-
dzona dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Ryszarda Niedziółka.
Budowa geologiczna:
Z przeprowadzonych wierceń wynika, że podłoże gruntowe budują utwory czwartorzędowe wieku holo-
ceńskiego i plaejstoceńskiego. Najstarsze, plejstoceńskie utwory reprezentowane są przez piaski i pia-
ski gliniaste genezy lodowcowej. Na powierzchni terenu znajdują się holoceńskie nasypy budowlane i 
kontrolowane ( mineralno – gruzowe ) o udokumentowanej miąższości 0,6 – 2,6 m.
Warunki wodne
W czasie badań stwierdzono obecność wody gruntowej w formie sączeń, położonych w gruntach spo-
istych na głębokości 2,7 m – 3,7 m.ppt. I głębiej. Sączenia na głębokości 0,7 m pojawiają się na połu-
dniowej stronie od budynku głównego, zauważono jednak zanikanie sączeń w porze suchej.
Plaistoceński poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach lodowcowych w formie zwierciadła swo-
bodnego, stabilizującego się w otworach od strony północnej i zachodniej na gł. 5,9 – 6,0 m.ppt.
Wodoprzepuszczalność gruntów budujących podłoże jest zróżnicowana. 
Ocena techniczna własności podłoża gruntowego
Wśród gruntów rodzimych występujących w podłożu wydzielono sześc grup geotechnicznych :
• piaski gliniaste z domieszką piasków drobnych i żwiru, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu pla-
styczności – IL = 0,10
• piaski drobne z domieszką piasków gliniastych, piasków średnich i żwiru oraz podrzędne piaski py-
laste, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone o stopniu zgęszczenia – ID = 0,45
• piaski gliniaste z domieszka piasków drobnych i żwiru, wilgotne, plastyczne o uśrednionym stopniu 
plastyczności - IL = 0,30
• piaski gliniaste z domieszka piasków drobnych i żwiru, wilgotne,twardoplasyczne o uśrednionym 
stopniu plastyczności - IL = 0,20
• piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z domieszką żwiru, podrzędne gliny wilgotne, pla-
styczne o stopniu plastyczności - IL = 0,40. Jest to najsłabsza warstwa – występuje na wschodniej stro-
nie na głębokości 2,6 – 3,,3 m i > 6,0 m.ppt.
• Piaski grube i piaski średnie z domieszka żwiru, wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone
o ID = 0,45.
Wnioski
• Przeprowadzone badania wykazują iż warunki gruntowe są korzystne i umożliwiają bezpośrednie 
posadowienie fundamentów.
• Warunki wodne w podłożu przedstawiają się korzystnie. Ustabilizowany poziom wody gruntowej
 położony jest dopiero na głębokości 5,9 – 6,0 m. Na głębokości 2,7 – 3,7 m.ppt i niżej występują jedy-
nie sączenia.
• Wg „Rozporz. MSWiA z dnia 24 września 1998 r w prawie ustalania geotechnicznych warunków po-
sadowienia obiektów budowlanych” - na opiniowanym terenie występują „proste warunki geotechnicz-
ne” a obiekt zalicza się do I kategorii.

Szczegóły zostały zawarte w opracowaniu geotechnicznym załączonym do dokumentacji

2.3. Warunki terenowo- prawne.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Stargardu Szczecińskiego przy ul. War-
szawskiej 29 oznaczona numerem działki 464 stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się pod 
trwałym zarządem na czas nie oznaczony Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
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3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.
3.1. Opis projektu zagospodarowania.
Teren pod lokalizację budynku - biurowego wraz z zespołem budynków towarzyszących oraz obiektami 
budowlanymi stanowi samodzielną jednostkę budowlaną. Na sąsiednich działkach istnieje zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej.
Zespół projektowanych budynków oraz obiektów budowlanych składa się z głównego budynku biuro-
wego, budynku myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdów dla
Wydziału Kryminalnego i zaplecza, budynku dla psów policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami 
dla przewodników oraz wybiegami, obiektu na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej 
współpracy z siecią energetyki zawodowej) ze zbiornikiem na olej napędowego, obiektu na śmiet-
nik.
Główny budynek zaprojektowano w miejscu obecnej siedziby KPP jako trzykondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony z dziedzińcem wewnętrznym. Główne wejście do budynku przewidziano
od strony południowej. Zespół budynków i obiektów towarzyszących zlokalizowano w północno – za-
chodniej części działki. Na teren KPP przewidziano trzy zjazdy:dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy War-
szawskiej. Zespół obiektów posiada zaprojektowane parkingi ogólnodostępne oraz parkingi w strefie 
ograniczonego dostępu.

W strefie ogólnodostępnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych, w strefie ograniczonego dostępu 2 miejsca. W sumie ilość miejsc parkingowych na tere-
nie wynosi 64. Dodatkowo zaprojektowano garaż podziemny w budynku biurowym na 14 samocho-
dów. Łączna ilość miejsc parkingowych – 78. 

Teren projektowanej inwestycji – działka nr 464 – jest częścią obszaru objętego strefą „B” ochrony kon-
serwatorskiej układu przestrzennego otoczenia placu Ducha Świętego oraz objętego strefą „E”
ochrony ekspozycji. 
Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego istniejące ogrodzenie należy pod-
dać renowacji poprzez odtworzenie historycznej formy lub budowę nowego ogrodzenia z uwzględnie-
niem stylizowanych elementów architektonicznych.

Ze względu na zły stan istniejącego ogrodzenia zostanie ono rozebrane a w jego miejscu zaprojekto-
wano nowe w swej formie nawiązujące do obecnego. Odtworzone elementy ogrodzenia uzupełniono o 
stylizowane ażurowe elementy. 

3.2. Warunki uzbrojenia.
3.2.1. Zasilanie w wodę
Budynki należy zasilić w wodę z miejskiej sieci wodociągowej przebiegającej w ulicy Warszawskiej po-
przez nowo zaprojektowane przyłącze wodociągowe. Główne opomiarowanie dla całego kompleksu 
budynków zaprojektowano w studni wodomierzowej wykonanej z żelbetowych kręgów.
Z budynku głównego zaprojektowano przyłącze wodociągowe dla zespołu budynków towarzyszących. 
W każdym z budynków przewidziano zestaw wodomierzowy.
Projekt przewiduje wykonanie nowego przyłącza wody do budynku administracyjnego KPP przy ulicy 
Warszawskiej 6 przyłączem Ø63.
Projekt przyłącza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegóły w projekcie branżowym.

3.2.2. Odbiór ścieków sanitarnych.

Ścieki sanitarne z budynków odprowadzane będą do miejskiej sieci ogólnospławnej. Planuje się odpro-
wadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych poprzez istniejące przyłącze do kolektora kanalizacji 
ogólnospławnej w ul..Staszica.
Ścieki odprowadzane z myjni powinny zostać poddane podczyszczeniu. W tym celu na przewodzie od-
pływowym zaprojektowano osadnik i separator. Zaprojektowano osadnik o pojemności 2,5 m³. Za 
osadnikiem przewidziano montaż separatora koalescencyjnego.
Projekt przewiduje wykonanie nowego przyłącza wody do budynku administracyjnego KPP przy ulicy 
Warszawskiej 6 przyłączem Ø200.
Projekt przyłącza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.
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Szczegóły w projekcie branżowym.

3.2.3. Odbiór wód opadowych.
Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz z placów utwardzonych nastąpi do miejskiej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Staszica poprzez jedno przyłącze kanalizacyjne.
Odprowadzenie ścieków deszczowych z garażu podziemnego przewiduje się poprzez przepompownię 
dla wód deszczowych, zlokalizowaną na zewnątrz budynku.

Wody opadowe z parkingów utwardzonych i placów poddane zostaną podczyszczeniu. W tym celu na 
przewodzie odpływowym przewidziano montaż osadnika i separatora. Przewidziano montaż osadnika 
Ø 2000 o pojemności 3m3. Osadnik przeznaczony jest do zatrzymania zawiesin z wód deszczowych. 
Separator przeznaczony jest do oddzielenia substancji ropopochodnych z wód płynących przed wpro-
wadzeniem ich do odbiornika.
Projekt przyłącza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegóły pokazano w opracowaniu branżowym.

3.2.4. Zasilanie w ciepło i w ciepłą wodę 
Źródłem ciepła dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych i wentylacyjnych budynków będzie węzeł ciepl-
ny wymiennikowy. Węzeł zlokalizowany zostanie w piwnicy budynku administracyjnego. Z węzła prze-
widziano wyprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zasilenia nagrzewnic wenty-
lacyjnych na potrzeby budynku biurowego oraz zespołu budynków towarzyszących.
Dla obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów zaprojektowano alternatywne źródła energii.
Przewidziano przygotowanie ciepłej wody przy wykorzystania kolektorów słonecznych zlokalizowanych 
na dachu. 
Dla wspomagania instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano pompy ciepła z dolnym źródłem.
Projekt przyłącza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegóły pokazano w opracowaniu branżowym.

3.2.5. Zasilanie w energię elektryczną.
Główne złącze zaprojektowano przy ogrodzeniu od strony ulicy Warszawskiej. Ze złącza przewidziano 
przyłącze zasilające budynek główny, pozostałe budynki, obiekty oraz oświetlenie terenu. Złącze bę-
dzie zasilane z sieci zewnętrznej zgodnie z wydanymi warunkami. Na terenie przewidziano lokalizację 
agregatu prądotwórczego jako zasilanie rezerwowe .
Zasilanie projektowanego złącza nie jest objęte opracowaniem. Projekt zasilania złącza zostanie opra-
cowany przez ZE i uzgodniony w innym trybie.
Projekt przyłącza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegóły pokazano w opracowaniu branżowym.

3.2.6. Zasilanie w instalację teletechniczną 

W projekcie przewidziano likwidację istniejącej instalacji teletechnicznej po terenie kolidującej z projek-
towanym budynkiem zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt przewiduje budowę nowej 
kanalizacji teletechnicznej w formie instalacji po terenie wraz z przyłączem do budynku. W projekcie 
uwzględniono również kanalizację łączącą projektowany budynek administracyjny z budynkiem
dla psów policyjnych i ich przewodników oraz budynkiem myjni z pomieszczeniem przeszukiwania po-
jazdów.
Szczegóły pokazano w opracowaniu branżowym.

3.2.7. Przeciwpożarowe zabezpieczenie wodne
Dla obiektu przewidziano dwa hydranty Ø80 ppoż. Łączna wydajność hydrantów 20 l/s.

Pierwszy zlokalizowany jest na instalacji w ulicy Staszica, drugi zlokalizowany jest na instalacji w ulicy 
Warszawskiej.
Szczegóły pokazano w opracowaniu branżowym. 
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3.3. Parkowanie samochodów i układ komunikacji 
W projekcie przewidziano układ komunikacji kołowej i pieszej wewnętrznej i zewnętrznej. Terem po-
dzielono na dwie strefy : ogólnodostępną i strefę ograniczonego dostępu. W strefie ograniczonego do-
stępu niezależnie wydzielono dziedziniec do obsługi PDOZ.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.

W strefie ogólnodostępnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych, w strefie ograniczonego dostępu 2 miejsca. W sumie ilość miejsc parkingowych na tere-
nie wynosi 64. Dodatkowo zaprojektowano garaż podziemny w budynku biurowym na 14 samocho-
dów. Łączna ilość miejsc parkingowych – 78. Dla samochodów służbowych przewidziano 41 miejsc 
parkingowych, dla motocykli, przyczepy do motocykla i skutery przewidziano 2 miejsca parkingowe. 
Dla pracowników i petentów przewidziano 35 miejsc parkingowych.
Drogi wewnętrzne jak również place przewiduje się utwardzone kostką typu np. polbruk. Miejsca par-
kingowe w strefie ogólnodostępnej - projektowana nawierzchnia – ekokratka o powierzchni biologicz-
nie czynnej min. 89% 

3.3. Ogrodzenie
Ze względu na bardzo zły stan techniczny istniejącego ogrodzenia przewiduję się rozebranie, demon-
taż istniejącego ogrodzenia w całości. W miejscu zlikwidowanego ogrodzenia zaprojektowano nowe, 
nawiązujące w swej formie do istniejącego.
Od strony północno - wschodniej i północno - zachodniej zaprojektowano ogrodzenie z pełnych muro-
wanych przęseł. W ogrodzeniu od strony północno - zachodniej ze względu na bardzo blisko rosnące 
drzewo zaprojektowano ominięcie drzewa przęsłami ażurowymi.
Ogrodzenie od strony południowo – wschodniej, południowo - zachodniej i zachodniej zaprojektowano 
z przęseł do pewnej wysokości pełne z ażurowym elementem powyżej, na podmurówce. We fragmen-
tach jako elementy uzupełniające zaproponowano przęsła pełne. 
Strefę ograniczonego dostępu wygrodzono ażurowym ogrodzeniem na podmurówce
Ogrodzenie zamknięcia strefy dla PdOZ -  ażurowe bez podmurówki.

W ogrodzeniu zaprojektowano trzy bramy wjazdowe oraz jedna furtkę
Dwie otwierane o szerokości między słupkami 6,0 i 4,20 m. Brama szerokości 6,0 m zaprojektowana 
została od strony południowo – wschodniej przy zjeździe z ulicy Staszica. Brama szerokości 4,20 m od 
trony dziedzińca wewnętrznego jako wjazdowa do strefy PdOZ. Przy bramie zaprojektowano furtkę o 
szerokości 1,25 m między słupkami
Brama przesuwna zaprojektowana została od strony zachodniej przy zjeździe z ul. Warszawskiej.

3.4. Zieleń
Działka obecnie porośnięta jest dużymi drzewami i krzewami. Istniejące, potężne drzewa rosnące  w 
południowej części działki stanowią bardzo istotny walor krajobrazowy.
Ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem i projektowanym układem komunikacji przewi -
duje się wycinkę dziewięciu drzew – czterech klonów i pięciu świerków.
Na wycinkę drzew uzyskano zgodę z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Po wykonaniu dróg dojazdowych i placów postojowych, należy urządzić dodatkowo tereny zielone, 
tj, wysianie trawy oraz dokonanie nasadzeń minimum 10 nowych drzew (proponuje się 5 żywotni -
ków zachodnich i 5 świerków) stosownie do zabudowy i istniejącej zieleni. Należy także uporząd-
kować istniejące tereny zielone.

3.5. Usuwanie nieczystości
Na projektowanym terenie przewidziano lokalizację obiektu śmietnik na 3 kontenery na kółkach o po-
jemności 1,1m 3
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4. BILANS TERENU OBIĘTEGO OPRACOWANIEM
bilans terenu

całkowita powierzchnia działki nr 464 7229,00  m²
całkowita powierzchnia terenu objętego opracowaniem : 10 675,56 m²
powierzchnia zieleni niskiej i wysokiej : 2097,56 m²
projektowana powierzchnia zabudowy ( wszystkie projektowane obiekty ) : 1669,48 m²
miejsca postojowe, drogi, place, chodniki : 3579,04 m²

bilans zabudowy
budynek administracyjny 1248,29 m²
zespól budynków towarzyszących 421,19 m²

Razem 1669,48 m²

5. BILANS BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
budynek główny

Powierzchnia użytkowa garażu podziemnego 380,83 m²

Powierzchnia użytkowa komunikacji pionowej 162,38 m²

Powierzchnia użytkowa PdOZ 198,73 m²

Powierzchnia użytkowa biurowa i pomocnicza 3183,13 m²

Suma wszystkich powierzchni użytkowych 3925,07 m²
Kubatura 18 447,97 m³

zespół budynków towarzyszących
powierzchnia kubatura

budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania 
pojazdów dla Wydziału Kryminalnego wraz z zapleczem

92,08 m² 498,27 m³

budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczenia-
mi dla przewodników 
(powierzchnia użytkowa bez wybiegów)

156,29 m² 680,12 m³

wybiegi 91,48 m²

obiekt na agregat 14,69 m2 45,90 m³
obiekt na śmietnik 7,89 m2 42,96 m³
RAZEM 362,43 m2 1267,25 m³
RAZEM (bez wybiegów) 270,95 m2

Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków i obiektów (bez wybiegów)- łącznie   4 196,02 m2

Kubatura wszystkich budynków i obiektów - łącznie 19 715,22 m3

6. INFORMACJE NA TEMAT REJESTRU ZABYTKOW
Teren projektowanej inwestycji – działka nr 464 – jest częścią obszaru objętego strefą „B” ochrony kon-
serwatorskiej układu przestrzennego otoczenia placu Ducha Świętego oraz objętego strefą „E”
ochrony ekspozycji. W związku z tym projektowana architektura harmonizuje  z historycznym otocze-
niem. Budynki poprzez formę, zastosowane materiały nie zakłócają porządku przestrzennego. Maszt 
radiowy ustawiony na budynku nie przesłoni wieży kościoła Świętego Ducha, masywu wieży kościoła 
NMP oraz sylwety zespołu budowlanego Starego Miasta. 
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Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, projekt został uzgodniony z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.
Ponadto zaprojektowano ogrodzenie w swej formie nawiązujące do obecnego. Odtworzone elementy 
ogrodzenia uzupełniono o stylizowane ażurowe elementy. 

7. INFORMACJE NA TEMAT UWARUNKOWAŃ EKSPOATACJI GÓRNICZEJ
Teren przewidziany do projektowanej inwestycji nie obejmuje i nie znajduje się na terenach eksploata-
cji górniczej i nie powoduje żadnych uwarunkowań.

8. INFORMACJE NA TEMAT WPŁYWU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I ZDROWIE UŻYT-
KOWNIKÓW
• realizowany obiekt budowlany nie stanowi zagrożenia ani pod kątem ochrony środowiska ani zdro-
wia użytkowników.
• Wywóz nieczystości - projekt przewiduje lokalizację pojemników na śmieci o pojemności 1,1 m3 l od 
strony wewnętrznego dziedzińca który będzie opróżniany przez MPO.
• Teren jest w pełni uzbrojony, odprowadzenie nieczystości odbywać się będzie do kanalizacji miej-
skiej, zanieczyszczonej kanalizacji deszczowej przez separator do kanalizacji deszczowej miejskiej
• Pozyskano pozytywną opinie Od Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWIA w sprawie lokaliza-
cji kojcy dla psów.

9. INFORMACJE NA TEMAT SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO
Technologia realizacji.
• Projektowany obiekt jest budynkiem prostym, nie wymagającym opracowań specjalistyczno - techno-
logicznych
• Budynek zaprojektowano i w dużym stopniu zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej
bez użycia ciężkiego sprzętu wysokościowego
• Wszystkie roboty będą prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych.

10. INFORMACJE NA TEMAT ZAPISÓW W DECYZJI CELU PUBLICZNEGO
Zgodnie z warunkami o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycję zaprojektowano w sposób za-
pewniający w pełni dostosowanie się do istniejących warunków.

• nieprzekraczalna wysokość zabudowy dla projektowanego budynku administracyjnego –
IV kondygnacje nadziemne lecz nie więcej niż 17 m.n.p.t – spełnione
projektowany budynek administracyjny – III kondygnacje nadziemne, wysokość budynku
12,82 m.n.p.t

• dla zabudowy towarzyszącej – I kondygnacja nadziemna – spełnione

• nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy - spełnione

• powierzchnia zabudowy – max PZ = 0,5 - spełnione
powierzchnia działki – 7229 m2, , powierzchnia zabudowy (wszystkie obiekty) – 1669,03 m2 

• intensywność zabudowy – max IZ = 2,0 - spełnione
powierzchnia działki – 7229 m2, , powierzchnia całkowita (wszystkie obiekty) – 5077,17 m2

IZ = 
powierzchnia całkowita (wszystkie obiekty) 5077,17 m2

0,7
powierzchnia działki 7229,00 m2,

• powierzchnia biologicznie czynna – min TZ = 0,2 - spełnione
powierzchnia działki – 7229 m2 , powierzchnia biologicznie czynna – 2172,28 m2

• wysokość masztu około 36 m od poziomu terenu - spełnione
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy:
BUDYNK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI

Stargard Szczeciński ul. Warszawska 29 dz. nr 464

Inwestor:
WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI 

70-515 SZCZECIN, Ul. MAŁOPOLSKA 47

Projektant:

mgr inż. arch. Dominika Polakowska

mgr inż. Alicja Rymaszewska

mgr inż. Ryszard Mes

mgr inż. Marcin Wielgosz

mgr inż. Stanisław Wojciechowski

mgr inż. Roman Tyrlik 

inż. Tadeusz Augustyniak

mgr inż. Anna Borowska

mgr inż. Grzegorz Płóciennik

mgr inż. Joanna Strzelecka
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów.
Przewiduje się budowę (przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ) budowę infrastruktury wraz 
z przyłączami wodociągowym kablem enn zasilającym plac budowy). W drugim etapie budowę budyn-
ku biurowego a następnie obiektów towarzyszących oraz infrastruktury technicznej wewnętrznej, budo-
wę układu komunikacji kołowej podjazdów i parkingów.
W pierwszej kolejności będzie realizowane przyłącze nn, następnie przyłącze wody, przyłącze kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej które zostaną podprowadzone pod budynek.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na działce istnieją obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiórki

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na działce brak widocznych elementów, które powodowałyby zagrożenie przy prowadzonych pracach 
budowlanych. 
Należy zwrócić uwagę na istniejącą kanalizację oraz na przechodzące przez działkę kable enn prze-
znaczone do likwidacji.
Prace przy wykopach w obszarze kabli należy prowadzić ręcznie i w odpowiedni sposób je zabezpie-
czyć.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-
dowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
Zagrożenia mogą występować przy następujących pracach:
 - przy prowadzonych pracach - odkrywkowych i fundamentowaniu , wykopach
- na wysokości powyżej 2,0m – dotyczy wykonywania murowania ścian, wykuwaniu otworów ,wykony-
wania ścian i stropów, docieplenia budynku.
- przy pracach związanych z cięciem i obróbką stali i drewna - dotyczy to wykonywania prac przy mon-
tażu ścian, zbrojeniu, montażu dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-
cji robót szczególnie niebezpiecznych
Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać 
umiejętności zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.
Członkowie zespołu pracowników są zobowiązani 
- wykonywać pracę zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z pole-
ceniami i wskazówkami kierującego zespołem.
- Stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej wymagany przy wykonywa-
niu danego rodzaju prac
- Reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych pracowników i informować o tym 
kierującego zespołem.
- Powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawi się zagrożenie dla życia i zdrowia.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Prace przy wykonywaniu prac budowlanych powinny być wykonywane w kaskach
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego powinny być wykonywane 
przez dwie osoby. Pracownik ma obowiązek przerwać prace gdy zaistnieją warunki stwarzające zagro-
żenie.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy należy:
• Przygotować miejsce pracy
• Sprawdzić czy w miejscu pracy zostało usunięte zagrożenie: spięcie, temperatura, gaz, ciśnienie.
• Zastosować wymagane zabezpieczenia
• Założyć ogrodzenia i osłony stosownie do potrzeb.
• Oznaczyć miejsce pracy i wywiesić tablice ostrzegawcze.
• Pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy oraz zagrożenia w sąsiedztwie miejsca pracy.
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Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady: 
• Rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione.
• Usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie pracy jest niedozwolone.
• Przechodzenie poza wyznaczoną strefą robót jest zabronione 
• Korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe.

Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany:
• Zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi z miejsca pracy.
• Wyprowadzić zespół pracowników z miejsca pracy.
• Powiadomić koordynującego o zakończeniu pracy.
• Zlikwidować miejsce pracy. 

7. Informacje ogólne
Budowa wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projektant:

mgr inż. arch. Dominika Polakowska

(34/R-373/LOOIA/09)

mgr inż. Alicja Rymaszewska
(145/86/WŁ ; 466/94/WŁ)

mgr inż. Ryszard Mes

(LOD/0338/PWOK/05)

mgr inż. Marcin Wielgosz
LOD/1249/POOS/09

mgr inż. Stanisław Wojciechowski

(406/88/WŁ ; 11/90/WŁ)

mgr inż. Roman Tyrlik 
(326/83/WŁ)

inż. Tadeusz Augustyniak
(209/79/WMŁ ; 376/94/MŁ)

mgr inż. Anna Borowska
(277/90/WŁ)

mgr inż. Grzegorz Płóciennik
(235/87/WŁ)

mgr inż. Joanna Strzelecka
(08/64/97/U)
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