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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOLEM BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.Rodzaj i przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana okres$lajaca zakres prac potrzebnych do bu-

dowy budynku z funkcjg uzytkowa - Komendy Powiatowej Policji oraz obiektéw towarzyszacych takich

jak:

*  budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdéw dla

Wydziatu Kryminalnego i zaplecza.

*  budynek dla psow policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami dla przewodnikéw oraz wybie-
gami.

* obiekt na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej wspotpracy z siecig energetyki
zawodowej) ze zbiornikiem na olej napedowego.

* obiekt na Smietnik

Dla inwestycji zaprojektowano uktad komunikacji wewnetrznej i ciggéw pieszych, zjazdéw oraz parkin-
gow i miejsc utwardzonych.

Budynek gtéwny zaprojektowano jako trzykondygnacyjny + piwnica, w ktérym przewidziano miejsca
pracy dla 230 os6b. Dla 6 oséb przewidziano miejsca pracy w budynkach towarzyszacych :

e 5 0s06b z Zespotu Przewodnikdéw Psow w budynku dla przewodnikow pséw

* 1 osoba — mechanik samochodowy w projektowanym pomieszczeniu przeszukiwania pojazdéw dla
Wydziatu Kryminalnego.

Zespot budynkéw towarzyszacych zaprojektowano jako parterowe

W ramach projektu zaprojektowano nowe, petne uzbrojenie terenu dziatki, tj. zasilanie w energie elek-
tryczng, doprowadzenie wody, odprowadzenie Sciekéw, odprowadzenie wody deszczowej, oraz insta-
lacje cieptownicza po terenie wyprowadzong z budynku gtéwnego do zespotu budynkéw towarzysza-
cych, sieé teletechniczna.

Projekt przewiduje wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza wody do budyn-
ku administracyjnego KPP przy ulicy Warszawskiej 6.

Projekt przewiduje rozbiorke istniejagcego budynku administracyjnego KPP wraz z obiektami towarzy-
szacymi znajdujgcymi sie na omawianej dziatce przy ulicy Warszawskiej 29.

1.2.Lokalizacja.

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana jest w dwdch
obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, dziatka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,

dziatki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.

Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana zostanie

przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynkéw KPP. W skiad nieruchomosci wcho-
dzi dziatka nr 464 o powierzchni 0,7229 ha.

Budynek istniejacy przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami towarzy-
szacymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespotem budynkéw towa-
rzyszacych oraz catg infrastruktura.

2 .STAN ISTNIEJACY NA TERENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Opis aktualnego zagospodarowania

Dziatka jest w petni uzbrojona uzbrojenie przebiega w ul. Warszawskiej i w ul. Staszica. Na dziatce
oprécz budynku biurowego znajdujg sie :budynek warsztatu samochodowego, drewniane garaze, po-
zostatosci po murowanych obiektach budowlanych. Od strony wej$cia gtéwnego do budynku zlokalizo-
wane sg utwardzone dojscia oraz parking z utwardzong nawierzchnig. Od strony potudniowej dziatka
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posiada enklawe zieleni z drzewami oraz zbiornik p.poz. na wode. Na tytach budynku znajduje sie nie-
utwardzony parking dla samochodéw stuzbowych.

Teren dziatki jest catkowicie ogrodzony. Wjazd na dziatke mozliwy jest z ul. Staszica i

ul. Warszawskie;.

Na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki mieszkalne.

Dla terenu inwestycji pozyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W sasiedztwie projektowanego budynku istnieje zabudowa wielorodzinna.

2.2. Warunki gruntowo- wodne.
W celu ustalenia warunkéw posadowienia projektowanego budynku w marcu 2011 r. zostata sporzg-
dzona dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Ryszarda Niedzitka.

Budowa geologiczna:
Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podtoze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe wieku holo-

censkiego i plaejstocenskiego. Najstarsze, plejstocenskie utwory reprezentowane sa przez piaski i pia-
ski gliniaste genezy lodowcowej. Na powierzchni terenu znajdujg sie holocenskie nasypy budowlane i
kontrolowane ( mineralno — gruzowe ) o udokumentowanej migzszosci 0,6 — 2,6 m.

Warunki wodne

W czasie badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w formie sgczen, potozonych w gruntach spo-
istych na gtebokosci 2,7 m — 3,7 m.ppt. | gtebiej. Saczenia na gtebokosci 0,7 m pojawiaja sie na potu-
dniowej stronie od budynku gtéwnego, zauwazono jednak zanikanie sgczen w porze suche;.
Plaistocenski poziom wody gruntowej nawiercono w piaskach lodowcowych w formie zwierciadta swo-
bodnego, stabilizujgcego sie w otworach od strony pétnocnej i zachodniej na gt. 5,9 — 6,0 m.ppt.
Wodoprzepuszczalno$é gruntéw budujgcych podtoze jest zréznicowana.

Ocena techniczna wtasnosci podtoza gruntowego

Wsréd gruntéw rodzimych wystepujacych w poditozu wydzielono szesc grup geotechnicznych :

» piaski gliniaste z domieszkg piaskéw drobnych i Zwiru, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu pla-
stycznosci — 1= 0,10

* piaski drobne z domieszkg piaskow gliniastych, piaskow $rednich i zwiru oraz podrzedne piaski py-
laste, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zgeszczenia — Ip= 0,45

» piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne, plastyczne o usrednionym stopniu
plastycznosci - I.= 0,30

» piaski gliniaste z domieszka piaskéw drobnych i zwiru, wilgotne,twardoplasyczne o usrednionym
stopniu plastycznosci - 1. = 0,20

» piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej z domieszka zwiru, podrzedne gliny wilgotne, pla-
styczne o stopniu plastycznosci - I, = 0,40. Jest to najstabsza warstwa — wystepuje na wschodniej stro-
nie na gtebokosci 2,6 — 3,,3 m i > 6,0 m.ppt.

» Piaski grube i piaski srednie z domieszka zwiru, wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone

o lp=0,45.

Whioski

* Przeprowadzone badania wykazujg iz warunki gruntowe sg korzystne i umozliwiajg bezposrednie
posadowienie fundamentow.

» Warunki wodne w podiozu przedstawiajg sie korzystnie. Ustabilizowany poziom wody gruntowej
potozony jest dopiero na gtebokosci 5,9 — 6,0 m. Na gtebokosci 2,7 — 3,7 m.ppt i nizej wystepuja jedy-
nie saczenia.

* Wg ,Rozporz. MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r w prawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowanym terenie wystepuja ,proste warunki geotechnicz-
ne” a obiekt zalicza sie do | kategorii.

Szczegoty zostaly zawarte w opracowaniu geotechnicznym zataczonym do dokumentacji

2.3. Warunki terenowo- prawne.

Nieruchomos$¢ potozona w obrebie ewidencyjnym nr 11 miasta Stargardu Szczecinskiego przy ul. War-
szawskiej 29 oznaczona numerem dziatki 464 stanowi wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i znajduje sie pod
trwatym zarzadem na czas nie oznaczony Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.
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3. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL.

3.1. Opis projektu zagospodarowania.

Teren pod lokalizacje budynku - biurowego wraz z zespotem budynkéw towarzyszacych oraz obiektami
budowlanymi stanowi samodzielng jednostke budowlang. Na sasiednich dziatkach istnieje zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty uzytecznosci publiczne;.

Zespot projektowanych budynkéw oraz obiektow budowlanych sktada sie z gltdwnego budynku biuro-
wego, budynku myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania pojazdow dla

Wydziatu Kryminalnego i zaplecza, budynku dla pséw policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczeniami
dla przewodnikéw oraz wybiegami, obiektu na agregat stacjonarny (przystosowany do automatycznej
wspotpracy z siecig energetyki zawodowej) ze zbiornikiem na olej napedowego, obiektu na smiet-
nik.

Gtéwny budynek zaprojektowano w miejscu obecnej siedziby KPP jako trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony z dziedzihcem wewnetrznym. Gtéwne wejscie do budynku przewidziano

od strony potudniowej. Zespét budynkow i obiektéw towarzyszacych zlokalizowano w pétnocno — za-
chodniej czesci dziatki. Na teren KPP przewidziano trzy zjazdy:dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy War-
szawskiej. Zespot obiekidw posiada zaprojektowane parkingi ogélnodostepne oraz parkingi w strefie
ograniczonego dostepu.

W strefie ogdlnodostepnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla oséb niepet-
nosprawnych, w strefie ograniczonego dostepu 2 miejsca. W sumie ilos¢ miejsc parkingowych na tere-
nie wynosi 64. Dodatkowo zaprojektowano garaz podziemny w budynku biurowym na 14 samocho-
dow. taczna ilo$¢ miejsc parkingowych — 78.

Teren projektowanej inwestycji — dziatka nr 464 — jest czescig obszaru objetego strefg ,B” ochrony kon-
serwatorskiej uktadu przestrzennego otoczenia placu Ducha Swietego oraz objetego strefg ,E”
ochrony ekspozyciji.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego istniejace ogrodzenie nalezy pod-
dac¢ renowacji poprzez odtworzenie historycznej formy lub budowe nowego ogrodzenia z uwzglednie-
niem stylizowanych elementéw architektonicznych.

Ze wzgledu na zly stan istniejgcego ogrodzenia zostanie ono rozebrane a w jego miejscu zaprojekto-
wano nowe w swej formie nawigzujgce do obecnego. Odtworzone elementy ogrodzenia uzupetiono o
stylizowane azurowe elementy.

3.2. Warunki uzbrojenia.

3.2.1. Zasilanie w wode

Budynki nalezy zasili¢ w wode z miejskiej sieci wodociggowej przebiegajacej w ulicy Warszawskiej po-
przez nowo zaprojektowane przytacze wodociggowe. Gtéwne opomiarowanie dla catego kompleksu
budynkéw zaprojektowano w studni wodomierzowej wykonanej z zelbetowych kregdw.

Z budynku gtéwnego zaprojektowano przytagcze wodociggowe dla zespotu budynkéw towarzyszacych.
W kazdym z budynkéw przewidziano zestaw wodomierzowy.

Projekt przewiduje wykonanie nowego przytacza wody do budynku administracyjnego KPP przy ulicy
Warszawskiej 6 przytaczem @63.

Projekt przytacza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegdly w projekcie branzowym.
3.2.2. Odbiér sciekéw sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beda do miejskiej sieci ogélnosptawnej. Planuje sie odpro-
wadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych poprzez istniejgce przytgcze do kolektora kanalizaciji
ogolnosptawnej w ul..Staszica.

Scieki odprowadzane z myjni powinny zosta¢ poddane podczyszczeniu. W tym celu na przewodzie od-
ptywowym zaprojektowano osadnik i separator. Zaprojektowano osadnik o pojemnosci 2,5 m3. Za
osadnikiem przewidziano montaz separatora koalescencyjnego.

Projekt przewiduje wykonanie nowego przytagcza wody do budynku administracyjnego KPP przy ulicy
Warszawskiej 6 przytaczem @200.

Projekt przytacza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.
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Szczegoly w projekcie branzowym.

3.2.3. Odbidér wéd opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z dachow budynkéw oraz z placéw utwardzonych nastgpi do miejskiej
sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Staszica poprzez jedno przytacze kanalizacyjne.
Odprowadzenie sciekéw deszczowych z garazu podziemnego przewiduje sie poprzez przepompownie
dla wéd deszczowych, zlokalizowang na zewnatrz budynku.

Wody opadowe z parkingdw utwardzonych i placéw poddane zostang podczyszczeniu. W tym celu na
przewodzie odptywowym przewidziano montaz osadnika i separatora. Przewidziano montaz osadnika
@ 2000 o pojemnosci 3m?®. Osadnik przeznaczony jest do zatrzymania zawiesin z wéd deszczowych.
Separator przeznaczony jest do oddzielenia substancji ropopochodnych z wéd ptynacych przed wpro-
wadzeniem ich do odbiornika.

Projekt przytacza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegodly pokazano w opracowaniu branzowym.

3.2.4. Zasilanie w ciepto i w cieptg wode

Zrédtem ciepta dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych i wentylacyjnych budynkéw bedzie wezet ciepl-
ny wymiennikowy. Wezet zlokalizowany zostanie w piwnicy budynku administracyjnego. Z wezta prze-
widziano wyprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody i zasilenia nagrzewnic wenty-
lacyjnych na potrzeby budynku biurowego oraz zespotu budynkéw towarzyszacych.

Dla obnizenia kosztéw eksploatacyjnych obiektéw zaprojektowano alternatywne Zrédta energii.
Przewidziano przygotowanie cieptej wody przy wykorzystania kolektoréw stonecznych zlokalizowanych
na dachu.

Dla wspomagania instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano pompy ciepta z dolnym Zrédtem.
Projekt przytacza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegotly pokazano w opracowaniu branzowym.

3.2.5. Zasilanie w energie elektryczng.

Gtéwne ztgcze zaprojektowano przy ogrodzeniu od strony ulicy Warszawskiej. Ze ztacza przewidziano
przytacze zasilajgce budynek gtéwny, pozostate budynki, obiekty oraz oswietlenie terenu. Ztacze be-
dzie zasilane z sieci zewnetrznej zgodnie z wydanymi warunkami. Na terenie przewidziano lokalizacje
agregatu pradotworczego jako zasilanie rezerwowe .

Zasilanie projektowanego zlgcza nie jest objete opracowaniem. Projekt zasilania ztgcza zostanie opra-
cowany przez ZE i uzgodniony w innym trybie.

Projekt przytacza wykonano zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegotly pokazano w opracowaniu branzowym.
3.2.6. Zasilanie w instalacje teletechniczng

W projekcie przewidziano likwidacje istniejgcej instalacji teletechnicznej po terenie kolidujacej z projek-
towanym budynkiem zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt przewiduje budowe nowej
kanalizaciji teletechnicznej w formie instalacji po terenie wraz z przytaczem do budynku. W projekcie
uwzgledniono rowniez kanalizacje taczacq projektowany budynek administracyjny z budynkiem

dla pséw policyjnych i ich przewodnikéw oraz budynkiem myjni z pomieszczeniem przeszukiwania po-
jazdow.

Szczegotly pokazano w opracowaniu branzowym.

3.2.7. Przeciwpozarowe zabezpieczenie wodne
Dla obiektu przewidziano dwa hydranty @80 ppoz. taczna wydajnosé hydrantéw 20 I/s.
Pierwszy zlokalizowany jest na instalacji w ulicy Staszica, drugi zlokalizowany jest na instalacji w ulicy
Warszawskie;.
Szczegoty pokazano w opracowaniu branzowym.
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3.3. Parkowanie samochodow i uktad komunikacji

W projekcie przewidziano uktad komunikacji kotowej i pieszej wewnetrznej i zewnetrznej. Terem po-
dzielono na dwie strefy : ogélnodostepna i strefe ograniczonego dostepu. W strefie ograniczonego do-
stepu niezaleznie wydzielono dziedziniec do obstugi PDOZ.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.

W strefie ogoinodostepnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla osob niepet-
nosprawnych, w strefie ograniczonego dostepu 2 miejsca. W sumie ilos¢ miejsc parkingowych na tere-
nie wynosi 64. Dodatkowo zaprojektowano garaz podziemny w budynku biurowym na 14 samocho-
dow. taczna ilo$¢ miejsc parkingowych — 78. Dla samochoddw stuzbowych przewidziano 41 miejsc
parkingowych, dla motocykli, przyczepy do motocykla i skutery przewidziano 2 miejsca parkingowe.
Dla pracownikow i petentow przewidziano 35 miejsc parkingowych.

Drogi wewnetrzne jak réwniez place przewiduje sie utwardzone kostka typu np. polbruk. Miejsca par-
kingowe w strefie ogdlnodostepnej - projektowana nawierzchnia — ekokratka o powierzchni biologicz-
nie czynnej min. 89%

3.3. Ogrodzenie

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny istniejacego ogrodzenia przewiduje sie rozebranie, demon-
taz istniejacego ogrodzenia w catosci. W miejscu zlikwidowanego ogrodzenia zaprojektowano nowe,
nawigzujgce w swej formie do istniejacego.

Od strony poétnocno - wschodniej i pétnocno - zachodniej zaprojektowano ogrodzenie z peinych muro-
wanych przeset. W ogrodzeniu od strony p6tnocno - zachodniej ze wzgledu na bardzo blisko rosnace
drzewo zaprojektowano ominiecie drzewa przestami azurowymi.

Ogrodzenie od strony potudniowo — wschodniej, potudniowo - zachodniej i zachodniej zaprojektowano
z przeset do pewnej wysokos$ci petne z azurowym elementem powyzej, na podmuréwce. We fragmen-
tach jako elementy uzupetniajgce zaproponowano przesta petne.

Strefe ograniczonego dostepu wygrodzono azurowym ogrodzeniem na podmuréwce

Ogrodzenie zamkniecia strefy dla PdOZ - azurowe bez podmuréwki.

W ogrodzeniu zaprojektowano trzy bramy wjazdowe oraz jedna furtke

Dwie otwierane o szerokosci miedzy stupkami 6,0 i 4,20 m. Brama szerokosci 6,0 m zaprojektowana
zostata od strony potudniowo — wschodniej przy zjezdzie z ulicy Staszica. Brama szerokosci 4,20 m od
trony dziedzinca wewnetrznego jako wjazdowa do strefy PdOZ. Przy bramie zaprojektowano furtke o
szerokosci 1,25 m miedzy stupkami

Brama przesuwna zaprojektowana zostata od strony zachodniej przy zjezdzie z ul. Warszawskie;.

3.4. Zielen

Dziatka obecnie porosnieta jest duzymi drzewami i krzewami. Istniejace, potezne drzewa rosngce w
potudniowej czesci dziatki stanowig bardzo istotny walor krajobrazowy.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem i projektowanym uktadem komunikacji przewi-
duje sie wycinke dziewieciu drzew — czterech klondw i pieciu swierkow.

Na wycinke drzew uzyskano zgode z Wydziatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska.

Po wykonaniu drég dojazdowych i placéw postojowych, nalezy urzadzi¢ dodatkowo tereny zielone,
tj, wysianie trawy oraz dokonanie nasadzen minimum 10 nowych drzew (proponuje sie 5 zywotni-
kéw zachodnich i 5 Swierkow) stosownie do zabudowy i istniejacej zieleni. Nalezy takze uporzad-
kowac istniejgce tereny zielone.

3.5. Usuwanie nieczystosci
Na projektowanym terenie przewidziano lokalizacje obiektu Smietnik na 3 kontenery na kétkach o po-
jemnosci 1,1m ®
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4. BILANS TERENU OBIETEGO OPRACOWANIEM

bilans terenu

catkowita powierzchnia dziatki nr 464 7229,00 m?
catkowita powierzchnia terenu objetego opracowaniem : 10 675,56 m?
powierzchnia zieleni niskiej i wysokie; : 2097,56 m?
projektowana powierzchnia zabudowy ( wszystkie projektowane obiekty ) : 1669,48 m?
miejsca postojowe, drogi, place, chodniki : 3579,04 m?
bilans zabudowy
budynek administracyjny 1248,29 m?
zespol budynkoéw towarzyszacych 421,19 m?
Razem 1669,48 m?
5. BILANS BUDYNKOW | OBIEKTOW
budynek gtéwny
Powierzchnia uzytkowa garazu podziemnego 380,83 m?
Powierzchnia uzytkowa komunikacji pionowej 162,38 m?
Powierzchnia uzytkowa PdOZ 198,73 m?
Powierzchnia uzytkowa biurowa i pomocnicza 3183,13 m?
Suma wszystkich powierzchni uzytkowych 3925,07 m?
Kubatura 18 447,97 m?
zespot budynkdw towarzyszacych
powierzchnia kubatura
budynek myjni samochodowej z pomieszczeniem przeszukiwania 92,08 m? 498,27 m?
pojazdéw dla Wydziatu Kryminalnego wraz z zapleczem
budynek dla pséw policyjnych wraz z zapleczem i pomieszczenia- 156,29 m? 680,12 m3
mi dla przewodnikow
(powierzchnia uzytkowa bez wybiegow)
wybiegi 91,48 m?
obiekt na agregat 14,69 m? 45,90 m?
obiekt na smietnik 7,89 m? 42,96 m?
RAZEM 362,43 m? 1267,25 m?
RAZEM (bez wybiegow) 270,95 m?
Powierzchnia uzytkowa wszystkich budynkoéw i obiektow (bez wybiegow)- tacznie 4 196,02 m?
Kubatura wszystkich budynkéw i obiektéw - tacznie 19 715,22 m®

6. INFORMACJE NA TEMAT REJESTRU ZABYTKOW

Teren projektowanej inwestycji — dziatka nr 464 — jest czes$cig obszaru objetego strefg ,B” ochrony kon-
serwatorskiej uktadu przestrzennego otoczenia placu Ducha Swietego oraz objetego strefg ,E”

ochrony ekspozycji. W zwigzku z tym projektowana architektura harmonizuje z historycznym otocze-
niem. Budynki poprzez forme, zastosowane materiaty nie zaktécajg porzadku przestrzennego. Maszt
radiowy ustawiony na budynku nie przestoni wiezy koéciota Swietego Ducha, masywu wiezy ko$ciota

NMP oraz sylwety zespotu budowlanego Starego Miasta.
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Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, projekt zostat uzgodniony z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.
Ponadto zaprojektowano ogrodzenie w swej formie nawigzujace do obecnego. Odtworzone elementy
ogrodzenia uzupetniono o stylizowane azurowe elementy.

7. INFORMACJE NA TEMAT UWARUNKOWAN EKSPOATACJI GORNICZEJ
Teren przewidziany do projektowanej inwestycji nie obejmuje i nie znajduje sie na terenach eksploata-
cji gorniczej i nie powoduje zadnych uwarunkowan.

8. INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU NA OCHRONE SRODOWISKA | ZDROWIE UZYT-
KOWNIKOW

* realizowany obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia ani pod katem ochrony srodowiska ani zdro-
wia uzytkownikéw.

» Wywoz nieczystosci - projekt przewiduje lokalizacje pojemnikéw na $mieci o pojemnosci 1,1 m* | od
strony wewnetrznego dziedzinca ktory bedzie oprézniany przez MPO.

» Teren jest w petni uzbrojony, odprowadzenie nieczystosci odbywac sie bedzie do kanalizacji miej-
skiej, zanieczyszczonej kanalizacji deszczowej przez separator do kanalizacji deszczowej miejskiej

* Pozyskano pozytywna opinie Od Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSWIA w sprawie lokaliza-
cji kojcy dla psow.

9. INFORMACJE NA TEMAT SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Technologia realizacji.

* Projektowany obiekt jest budynkiem prostym, nie wymagajacym opracowan specjalistyczno - techno-
logicznych

* Budynek zaprojektowano i w duzym stopniu zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej

bez uzycia ciezkiego sprzetu wysokosciowego

« Wszystkie roboty beda prowadzone pod nadzorem osob uprawnionych.

10. INFORMACJE NA TEMAT ZAPISOW W DECYZJI CELU PUBLICZNEGO
Zgodnie z warunkami o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycje zaprojektowano w sposéb za-
pewniajacy w petni dostosowanie sie do istniejacych warunkow.

* nieprzekraczalna wysoko$¢ zabudowy dla projektowanego budynku administracyjnego —

IV kondygnacje nadziemne lecz nie wiecej niz 17 m.n.p.t — spetnione

projektowany budynek administracyjny — Illl kondygnacje nadziemne, wysokos$¢ budynku
12,82 m.n.p.t

« dla zabudowy towarzyszacej — | kondygnacja nadziemna — spetnione
* nieprzekraczalna i obowigzujgca linia zabudowy - spetnione

* powierzchnia zabudowy — max PZ = 0,5 - spetnione
powierzchnia dziatki — 7229 m?, powierzchnia zabudowy (wszystkie obiekty) — 1669,03 m?

* intensywnos$¢ zabudowy — max IZ = 2,0 - spetnione
powierzchnia dziatki — 7229 m?, powierzchnia catkowita (wszystkie obiekty) — 5077,17 m?

17 = powierzchnia catkowita (wszystkie obiekty) 5077,17 m? 0.7
powierzchnia dziatki 7229,00 m*>

* powierzchnia biologicznie czynna — min TZ = 0,2 - spetnione
powierzchnia dziatki — 7229 m?, powierzchnia biologicznie czynna — 2172,28 m?

¢ wysokos¢ masztu okoto 36 m od poziomu terenu - spetnione
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZP'IECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy:

BUDYNK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI
Stargard Szczecinski ul. Warszawska 29 dz. nr 464

Inwestor:

WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI
70-515 SZCZECIN, Ul. MALOPOLSKA 47

Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Polakowska
mgr inz. Alicja Rymaszewska
mgr inz. Ryszard Mes
mgr inz. Marcin Wielgosz
mgr inz. Stanistaw Wojciechowski
mgr inz. Roman Tyrlik
inz. Tadeusz Augustyniak
mgr inz. Anna Borowska
mgr inz. Grzegorz Ptociennik

mgr inz. Joanna Strzelecka

90-117 £EODZ, UL. Narutowicza 7/9 33, TEL. (042) 633 95 20, Tel./fax (042) 6320938 10
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl



Budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z zespotem budynkéw towarzyszacych
Stargard Szczecinski ul. Warszawska 29

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Przewiduje sie budowe (przytacza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ) budowe infrastruktury wraz
z przytaczami wodociggowym kablem enn zasilajacym plac budowy). W drugim etapie budowe budyn-
ku biurowego a nastepnie obiektéw towarzyszacych oraz infrastruktury technicznej wewnetrznej, budo-
we uktadu komunikacji kotowej podjazddw i parkingdw.

W pierwszej kolejnosci bedzie realizowane przytacze nn, nastepnie przylacze wody, przytacze kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ktére zostang podprowadzone pod budynek.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce istniejg obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbidrki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce brak widocznych elementéw, ktére powodowatyby zagrozenie przy prowadzonych pracach
budowlanych.

Nalezy zwréci¢ uwage na istniejgca kanalizacje oraz na przechodzace przez dziatke kable enn prze-
znaczone do likwidaciji.

Prace przy wykopach w obszarze kabli nalezy prowadzi¢ recznie i w odpowiedni sposob je zabezpie-
czyc.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét bu-
dowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Zagrozenia moga wystepowac przy nastepujacych pracach:

- przy prowadzonych pracach - odkrywkowych i fundamentowaniu , wykopach

- na wysokosci powyzej 2,0m — dotyczy wykonywania murowania $cian, wykuwaniu otworéw ,wykony-
wania scian i stropow, docieplenia budynku.

- przy pracach zwigzanych z cieciem i obrébka stali i drewna - dotyczy to wykonywania prac przy mon-
tazu Scian, zbrojeniu, montazu dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadac
umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikdéw sg zobowigzani

- wykonywac¢ prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z pole-
ceniami i wskazéwkami kierujagcego zespotem.

- Stosowac odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy wykonywa-
niu danego rodzaju prac

- Reagowacé na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innych pracownikéw i informowacé o tym
kierujgcego zespotem.

- Powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia i zdrowia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy wykonywaniu prac budowlanych powinny by¢ wykonywane w kaskach

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
przez dwie osoby. Pracownik ma obowigzek przerwaé prace gdy zaistniejg warunki stwarzajgce zagro-
zenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

* Przygotowaé miejsce pracy

» Sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie: spiecie, temperatura, gaz, cisnienie.

» Zastosowaé wymagane zabezpieczenia

e Zatozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb.

* Oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

* Pouczy¢ pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozenia w sgsiedztwie miejsca pracy.
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Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:
* Rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione.
* Usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone.
* Przechodzenie poza wyznaczong strefg robét jest zabronione
* Korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany:
* Zapewni¢ usuniecie materiatéw, narzedzi z miejsca pracy.

*  Wyprowadzi¢ zesp6t pracownikdw z miejsca pracy.

* Powiadomié¢ koordynujacego o zakonczeniu pracy.
Zlikwidowa¢ miejsce pracy.

7. Informacje ogdlne
Budowa wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Polakowska
(34/R-373/LOOIA/09)

mgr inz. Alicja Rymaszewska
(145/86/WL ; 466/94/Wt.)

mgr inz. Ryszard Mes
(LOD/0338/PWOK/05)

mgr inz. Marcin Wielgosz
LOD/1249/POOS/09

mgr inz. Stanistaw Wojciechowski
(406/88/WL ; 11/90/WL)

mgr inz. Roman Tyrlik
(326/83/Wt.)

inz. Tadeusz Augustyniak
(209/79/WML ; 376/94/ML.)

mgr inz. Anna Borowska
(277/90/WL.)

mgr inz. Grzegorz Ptéciennik
(235/87/Wt.)

mgr inz. Joanna Strzelecka
(08/64/97/U)

90-117 £EODZ, UL. Narutowicza 7/9 33, TEL. (042) 633 95 20, Tel./fax (042) 6320938 12
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl



	2 .STAN ISTNIEJĄCY NA TERENIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
	BUDYNK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI
	70-515 SZCZECIN, Ul. MAŁOPOLSKA 47



