PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:10

kraweznik bet. 15x30x100
dsypk -piask 3 . .
podsypka cem-piaskowa 3 cm DOJAZDY i PODJAZDY ZJAZD NR1i2 Z UL. ST. STASZICA
¥ bet. B-15(C12/15
awa bet. 2 oporem B-15¢ PLACE | DROGA MANEWROWA ZJAZD NR3 Z UL. WARSZAWSKIEJ
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kraweznik bet. 15x30x100
podsypka cem-piaskowa 5 cm
tawa betonowa B-15(C12-15)
kostka betonowa gr.8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa famanego gr.23cm
piasek stabilizowany cem.Rm=2.5 MPa gr.15cm
grunt G1z zageszczeniem do wsk. 1.0 po usunieciu nn na 50cm ponizej konstrukgji
ponizej dogeszczenie nasypow do wsk. 0.98
MIEJSCA POSTOJOWE z kostki azur
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H kostka azurowa gr.10 cm z otworami zasypanymi zwirem
ChOd ni k podsypka piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego gr.15cm
obrzeze betonowe 8x30 cm piasek stabilizowany cem.Rm=1.5 MPa gr.15cm

fawa cem -piaskowa Rm=1.5 MPa 5 cm
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kostka betonowa gr.8 cm

podsypka piaskowo - cement. gr. 6cm

grunt G1z zageszczeniem do wsk. 1.0 po usunigciu nn
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