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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu – budynku głównego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 
1.2.     Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne        dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – budynku głównego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim 

1.3.     Zakres robót objęty specyfikacja techniczną

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV –45216110-8 i obejmuje:
1.3.1. Fundamenty budynku
Budynek posadowiono na ławach fundamentowych z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN. Przyjęto ławy fundamentowe o wysokości h = 0,50 m. Pod fundamentami (na nienaruszonej strukturze gruntu) należy ułożyć warstwę „chudego betonu” (klasa B 10).
1.3.2. Ściany zewnętrzne warstwowe

Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa, styropian hydromax 5,0 + 6,5 cm
Bloczki betonowe 38,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa, styropian hydromax 5,0 + 6,5 cm
Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa, styropian hydromax 5,0 + 6,5 cm + cegła pełna gr. 12,0 cm - od poziomu -0.40 do poziomu -1,10 względem +/- 0,00 projektu.
1.3.2.1. Ściany parteru
Pustak porotherm gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MP, 

wełna mineralna miękka ( 30,0 – 80,0 kg/m3 ) - 15,0 cm, 

szczelina powietrzna – 4,0 cm, cegła klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa.
ścianę poprowadzić od poziomu – 0,40 względem+/- 0,00 projektu

Bloczki betonowe gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna miękka ( 30,0 – 80,0 kg/m3 ) - 15,0 cm,
szczelina powietrzna – 4,0 cm,
cegła klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa

ścianę poprowadzić od poziomu – 0,40 względem+/- 0,00 projektu

ściany na osi Hx, osi 2 pomiędzy Hx i R, na osi 8 pomiędzy Hx i J oraz na osi J pomiędzy osiami 8 i 9 od wewnątrz należy zabezpieczyć siatką stalową Ø8 o oczkach
10,0 x 10,0 cm.

Pustak porotherm gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna twarda - 15,0 cm,
fasada przeszklona.
ścianę poprowadzić od poziomu+/- 0,00 projektu

Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna twarda - 15,0 cm,
fasada przeszklona.
ścianę poprowadzić od poziomu+/- 0,00 projektu

Uwaga – w ścianie w pomieszczeniu 0.41 wykonać wnękę na kaloryfer.
1.3.2.2. Ściany I i II piętro
Pustak porotherm gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna miękka ( 30,0 – 80,0 kg/m3 ) - 15,0 cm,
szczelina powietrzna – 4,0 cm,
cegła klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa.
Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna miękka ( 30,0 – 80,0 kg/m3 ) - 15,0 cm,
szczelina powietrzna – 4,0 cm,
cegła klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa.
Pustak porotherm gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna twarda - 15,0 cm,
fasada przeszklona.
Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna twarda - 15,0 cm,
fasada przeszklona.
Uwaga – w ścianie w pomieszczeniu 1.28, 1.29, 1.52, 1.53 wykonać wnękę na kaloryfer.
1.3.2.3. Ściany attykowe

Styropian EPS 70 – 040 gr. 5,0 cm,
pustak porotherm gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
wełna mineralna miękka ( 30,0 – 80,0 kg/m3 ) - 15,0 cm

szczelina powietrzna – 4,0 cm,
cegła klinkierowa 12,0 cm na zaprawie cem. klasy 5MPa.
Styropian EPS 70 – 040 gr. 5,0 cm,
pustak porotherm gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa,
styropian EPS 70 – 040 gr. 5,0 cm.
Ściany studzienek okiennych
Bloczki betonowe gr. 25,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

Ściany pod wyłaz dachowy i klapy oddymiające
Cegła pełna gr. 12,0 cm klasy 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

1.3.3. Ściany wewnętrzne.
1.3.3.1. Ściany piwnic
Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 5MPa

Cegła kratówka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 3MPa
Cegła kratówka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 3MPa
Cegła kratówka gr. 6,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 3MPa

1.3.3.2. Ściany parteru
Bloczki betonowe gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
Ściany należy obustronnie zabezpieczyć siatka stalową Ø8 o oczkach 10,0 x 10,0 cm.
Bloczki betonowe gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa

Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 5MPa

Cegła kratówka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 3MPa
Ściany należy obustronnie zabezpieczyć siatka stalową Ø8 o oczkach    10,0 x 10,0 cm.

Cegła kratówka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 3MPa
Cegła kratówka gr. 6,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 3MPa

Ścianki działowa kabin ustępowych w WC oraz w umywalni przy izbie zatrzymań grubości 1,5 cm z laminatu poprowadzona do wysokości 100,0 cm z prześwitem 30,0 cm od podłogi.

Ścianki działowa kabin ustępowych w WC męskim 1,5 cm z laminatu    poprowadzona do wysokości 220,0 cm z prześwitem 15,0 cm od podłogi.

Obudowa wybranych szachtów – płyta GKF w odporności ogniowej EI60 na ruszcie stalowym.

1.3.3.3. Ściany I i II piętra
Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 5MPa
Cegła kratówka gr. 25,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 5MPa

Cegła kratówka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem. klasy 3MPa

Cegła kratówka gr. 12,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 3MPa

Cegła kratówka gr. 6,0 cm 15 MPa na zaprawie cem – wap.. klasy 3MPa

Ścianki działowa kabin ustępowych w WC męskim 1,5 cm z laminatu   poprowadzona do wysokości 220,0 cm z prześwitem 15,0 cm od podłogi.

Obudowa wybranych szachtów – płyta GKF w odporności ogniowej EI60 na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach wc i umywalni należy dodatkowo użyć płyty odpornej na wilgoć.

1.3.4. Ściany zewnętrzne przeszklone.
W wybranych fragmentach zastosowano ściany osłonowe o profilach aluminiowych w systemie np. Yawal.
Współczynnik przenikania ciepła dla profili aluminiowych powinien być mniejszy niż 2,26 W/m²K. 
Szklenie np:
- Część przezierna:
Szyby zespolone w kolorystyce grafitowej, ze szkłem zewnętrznym hartowanym, przeciwsłonecznym typu np. SunGuard Solar Silver Grey 32 oraz szkłem wewnętrznym z powłoką niskoemisyjną typu np. ClimaGuard Premium; grubości wg wymagań statycznych. Zestaw szklany o obniżonym współczynniku "g" całkowitej transmisji energii słonecznej:

np.SunGuard Solar Silver Grey 32 / 16 mm, Argon 90% / np. ClimaGuard Premium

LT = 28%
LRzew. = 22%
g = 24%
U = 1,1 W/m2K

- Część nieprzezierna (ściana nakładana na mur):
Spandrele pojedyncze, szkło hartowane emaliowane w kolorystyce zbliżonej do części przeziernej (np. SunGuard Solar Silver Grey 32 poz.#2 + Ferro System 140 15 4001 poz. #2); grubości wg. wymagań statycznych. Pod szybą wełna mineralna twarda 15,0 cm.

W fasadzie zaprojektowano okna rozwieralno – uchylne. Wybrane okna zostały zaprojektowane jako cofnięte w stosunku do lica ściany osłonowej. W wybranych oknach umieścić nawiewniki okienne. W systemie ściany osłonowej zaprojektowano tez drzwi zewnętrzne do budynku.  Wybrane okna w klatkach schodowych otwierane za pomocą siłownika – nawiew powietrza w czasie oddymiania.

Dopuszcza się inny rodzaj szklenia pod warunkiem zachowania zbliżonych parametrów w stosunku do proponowanego.

1.3.5. Konstrukcja stropów

W budynku zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne grubości 20,cm oraz 30,0 cm nad garażem podziemnym. Strop nad pomieszczeniem serwerowni na parterze należy wykonać z betonu szczelnego.

Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.

1.3.6. Wieńce, podciągi, słupy i rdzenie

Zaprojektowano podciągi i słupy żelbetowe monolityczne wylewane z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą AIIIN:
Podciągi o wymiarach 25x25, 56x25, 25x40, 25x50, 25x70, 25x80, 25x89, 35x70 cm
Słupy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne

Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.

1.3.7. Nadproża okienne i drzwiowe.

W budynku zaprojektowane typowe nadproża prefabrykowane L-19 typu N i D oraz nadproża żelbetowe indywidualne, betonowane w szalunku na placu budowy.

Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.

1.3.8. Konstrukcja schodów wewnętrznych

Schody monolityczne żelbetowe płytowe

Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.

1.3.9. Konstrukcja schodów zewnętrznych

Schody przy wejściu głównym monolityczne żelbetowe wsparte na ściankach żelbetowych. Pod ścianami żelbetowymi wykonać ławy fundamentowe. Na płycie przed schodami wykonać warstwę spadkową z wylewki betonowej.

Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.
1.3.10. Platforma dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym

Przy wejściu głównym do budynku zaprojektowano platformę przeszkloną dla osób niepełnosprawnych o napędzie hydraulicznym nożycowym, udźwigu 300 kg. ( np. Gold-Bud model PO4H)
Wymiary platformy 1120 x 1500 mm.

Zgodnie z wytycznymi producenta pod platformę należy wykonać płytę żelbetową.

1.3.11. Zewnętrzne elementy dekoracyjne

Na elewacjach wprowadzono ozdobne elementy w postaci ram. Element pionowy stanowi słup okrągły, element poziomy – belka o wymiarach 25,0 x 20,0 cm
1.3.12.. Wentylacja i klimatyzacja

W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną, mechaniczną i klimatyzację

W pomieszczeniach wyposażonych w system wentylacji grawitacyjnej należy montować okna wyposażone w nawiewniki.

Wentylacja grawitacyjna z pustaków ceramicznych 20x20 cm obudowanych ścianką grubości 6,0 i 12cm  z cegły dziurawki oraz płytą gipsowo – kartonową gr.1,25 cm na ruszcie stalowym. Od poziomu stropu nad ostatnim piętrem obudowane cegłą pełną gr. 12,0 cm.

Wloty do przewodów wentylacyjnych umieścić ~ 20,0 cm pod sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie pozbawionych okien i kratek nawiewnych w drzwiach należy zastosować otwory nawiewne 20 cm w ścianach pomieszczenia.

Wloty przewodów wentylacyjnych w pokojach dla osób zatrzymanych oraz w pomieszczeniach zespołu OIN zabezpieczyć siatką stalową typu aresztowego. Siatka z drutu stalowego o grubości nie mniejszej niż  2,0 mm i o oczkach nie większych niż 10,0 x 10,0 mm.

Podejścia wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, o przekroju 14 x 14.

Przy podejściach dłuższych niż 2,0 m zwiększyć przekroje do 14 x 20. Podejścia z blachy mocować do stropu właściwego .Podejścia wentylacji obudować płytą np. firmy Rigips” - GKF  1x gr. 12,5 .
W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory do wspomagania wentylacji grawitacyjnej – wentylatory ścienne SILENT 100 produkcji np.VENTURE INDUSTRIES.

Otwory wylotowe kominów wykonać jako obustronne na przestrzał. Otwory zabezpieczyć kratkami stalowymi
1.3.13.. Izolacja przeciwwilgociowa

 pionowa
· Izolacja ścian piwnic – superflex 100

· Ściany studzienek okiennych oraz ściany oporowe schodów zewnętrznych 
           – superflex 100

pozioma

· Ławy fundamentowe - papa asfaltowa.

· Na gruncie 1x folia PE30 pod warstwą styropianu oraz 1 x folia PE 20 na 
           styropianie.

· W pomieszczeniach sanitarnych – 2 x papa z wywinięciem na ściany.

· Ściany i biegi schodów zewnętrznych – folia izolacyjna 0,6mm z wkładką  

           przeciw przebiciu.
· strop międzykondygnacyjny – 1 x papa

1.3.14.. Paroizolacja

· strop nad I piętrem -paroizolacja bitumiczna np.Foalbit Al S40 lub np. Glasbit G200 S40 na warstwie gruntującej np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS
· strop nad II piętrem - papa np. BAUDER THERM DS2 na warstwie impregnacyjnej z roztworu BURKOLIT

1.3.15. Izolacja termiczna.

· ściany fundamentowe 5 + 6,5 cm styropianu- hydromax

· fragmenty ścian na poziomie od -0,40 do +/- 0,00 – styropian EPS 70 – 040 gr. 15,0 cm

· ściany zewnętrzne parteru, I i II piętra – wełna mineralna twarda gr. 15,0 cm
           wełna mineralna miękka gr. 15,0 cm

· ściany attykowe – od wewnątrz – styropian EPS 70 gr. 5,0 cm

· ściany attykowe – od zewnątrz - wełna mineralna twarda gr. 15,0 cm

                     - wełna mineralna miękka gr. 15,0 cm

· nadproża i wieńce wg rys. szczegółowych w projekcie konstrukcji

· posadzka na gruncie 10,0 cm styropianu EPS 100- 038

· stropodach nad II piętrem – styropian ze spadkiem od 4,0%; 4,68%; 4,92%; 5,12% - gr. od 27cm

· stropodach nad I piętrem – styropian ze spadkiem od 4% grubości od 8 cm

· stropodach nad I piętrem – styropian PSK gr. 6 cm

· płyta nad I piętrem przy osi 8 i Hx - styropian ze spadkiem grubości od 9,0 cm + styropian PSK gr. 6 cm

· koryto – styropian ze spadkiem 1% od 12,0 cm

· obudowa jednostek zewnętrznych klimatyzacji – styropian EPS 70 gr. 5,0 cm
· podłoga w pokojach dla osób zatrzymanych – styropian systemowy gr. 3,0 cm

· wnęki na kaloryfer na parterze i I piętrze – styropian gr. 3,0 cm z folią aluminiową

· strop nad garażem – dziedziniec - polistyren ekstrudowany TEGOTHERM gr. 6.0 cm

· strop nad garażem od wewnątrz – pod pom. biurowymi – płyta Tektalan E-21 gr.7,5 cm

· ocieplenie wewnętrznych elementów konstrukcyjnych w garażu – styropian gr. 10,0 cm EPS 50- 042

· nadwieszenia – styropian 15,0 cm EPS 70- 040

· słupy nadwieszenia – styropian 5 cm EPS 70-040

· ściany klap oddymiających, wyłazu dachowego - styropian 10,0 cm EPS 70- 040

1.3.16. Izolacja akustyczna.

· strop między kondygnacjami – 3,0 cm styropianu EPS 100 – 038

· izolacja pokoju przesłuchań nieletnich „niebieskiego” – płyty paździerzowe perforowane miękkie 2cm

· izolacja akustyczna stropu nad pomieszczeniem rozładowania broni – wełna mineralna np.URSA 10 cm.

· Strop nad garażem – płyta np.Tektalan E-21 gr. 7,5 cm – stanowi jednocześnie izolację termiczną.

1.3.17.  Dach

W budynkach zaprojektowano dach pogrążony o spadku wykonanym ze styropianu.

Odprowadzenie wody z dachu odbywać się będzie za pośrednictwem podgrzewanych koryt wykształconych ze styropianu do podgrzewanych wpustów dachowych a dalej do sieci miejskiej poprzez przyłącze. Pokrycie dachu nad II piętrem - papa wierzchniego krycia np.BAUDER PYE PV 250S, papa podkładowa samoprzylepna np. BAUDER TEC KSA.

Pokrycie dachu nad I piętrem - lakier zabezpieczający np.Silver Primer Szybki Lakier SBS, papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. FireSmart Solo.

Koryto – na warstwie styropianu należy wykonać wylewkę betonową gr. 4,0 cm. Na wylewce papa wierzchniego krycia np.BAUDER PYE PV 250S, papa podkładowa samoprzylepna np. BAUDER TEC KSA.

Na dachu w ścianach attykowych należy wykonać otwory przelewowe.

Na dachu projektuje się instalację solarną. Sposób montażu solarów wg rys. konstrukcji i branżowych.

1.3.18.  Zadaszenia.

Zadaszenie wejścia głównego do budynku - zadaszenie ze szkła bezbarwnego laminowanego VSG 20mm. Konstrukcja główna to dwuteownik HEA 140 kotwiony w ścianie.

Zadaszenie pozostałych wejść do budynków - zadaszenie ze szkła bezbarwnego laminowanego VSG 20mm. Konstrukcja za pomocą odciągów wg systemu np. firmy NG system.

Zadaszenie studzienek okiennych z poliwęglanu litego gr. 6,0 mm opartego na stalowych belkach wspornikowych z blachownic o zmiennej wysokości. Konstrukcja mocowana do ściany.

1.3.19.  Prycze murowane
Prycza murowana – prycze w postaci płyty żelbetowej gr 8cm wylać na podmurówce z bloczków betonowych; płyta zbrojona siatką #6/15, beton B20.

Wymiary pryczy: 90x200cm.

1.3.20. Maszt antenowy
Montaż masztu antenowego na stropodachu budynku administracyjnego o wysokości 18,0 m, na wierzchołku którego zainstalowana będzie antena dookolna pracująca w paśmie 142-174 MHz

1.3.21. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU.

1.3.21.1.Ściany.

· Izba Zatrzymań  - w pokojach izby zatrzymań należy wykonać tynki cementowo – wapienne kat. III bielone farbą emulsyjną. Od podłogi do wysokości 200,0 cm malowane farbą olejną powyżej malowanie farbą akrylową

· Pomieszczenie wydawania posiłków (catering) – glazura do wysokości 200,0 cm, powyżej tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową.

· WC zatrzymanych, umywalnia – glazura do pełnej wysokości

· Magazyn brudnej pościeli, magazyn czystej bielizny i kocy, magazyn materacy, szatnia dla osób zatrzymanych oraz magazyn odzieży zakażonej - tynk kat. III z zacierką gipsową, malowane farbą akrylową. Do wysokości 200,0 cm malowane farbą olejną.

· Pokój Profosa – tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową.

· Zespół oficera Dyżurnego –-pokój oficera dyżurnego, pokój z – cy oficera dyżurnego szatnia, wewnętrzna komunikacja, magazyn broni, pokój łączności, pokój szyfrów, pokój sztabu kryzysowego- tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową.

· Pomieszczenie rozładowania broni – wykończyć okładziną uniemożliwiającą przestrzelenie ściany oraz odbicie kuli rykoszetem (poliwęglan na łatach drewnianych, mata poliuteranowa, blacha ocynkowana gr 6mm)

· Atelier – przy umywalce wykonać opaskę z glazury szer. 120,0 cm wysokości 200,0 cm pokój oględzinowy z suszarnią – glazura do wysokości 200,0 cm, powyżej tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową.

· Pokój magazynowy śladów – glazura do pełnej wysokości.

· Pom. socjalne, – glazura do wysokości 200,0 cm, powyżej tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową.

                     WC – glazura do pełnej wysokości

· Pomieszczenia biurowe, komunikacja, szatnie w piwnicy, pom. magazynowe, palarnia – tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową.

· Komunikacja pionowa – od poziomu 150,0 cm tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową. Do poziomu 150,0 cm – tynk mozaikowy

· Pomieszczenia socjalne– tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową. Do poziomu 200,0 cm glazura.

· Pomieszczenia sanitarne– glazura do pełnej wysokości.

· Pomieszczenia techniczne– tynk tynki kat. III i malowane farbą akrylową

· Pomieszczenia gospodarcze ( schowki porządkowe ) - tynk kat. III z zacierką gipsową, malowanie farbą akrylową. Do poziomu 200,0 cm malowane farbą olejną.

Malowanie farbami akrylowymi wykonać x 2 po uprzednim gruntowaniu.

W ciągach komunikacyjnych wykonać otwory na hydranty oraz wnęki na skrzynki elektryczne oraz komputerowe. Wymiary i usytuowanie wg rysunków architektonicznych i projektów branżowych.

W ścianach wykonać bruzdy w celu poprowadzenia pionów c.o – lokalizacja wg projektów branżowych.

W garażu należy pomalować żółto-czarne pasy na elementach pionowych i poziomych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji ruchu w garażu.
1.3.21.2.Sufity
W budynku w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano dwa rodzaje sufitów podwieszonych:

1 – sufity rastrowe na ruszcie metalowym np. firmy „Rigips”. Ruszt o wymiarach modułu 60cm x 60cm.

2 – sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKF oraz GKBI

Należy zastosować płyty GKF i GKBI gr. 1,25 cm

Styk płyt gipsowo – kartonowych oraz płyt i ścian należy wypełnić masą szpachlową i wzmocnić siatką zbrojącą.

We wszystkich pomieszczeniach ( również tych w których zaprojektowano sufity podwieszane ) należy wykonać tynk kat. III z zacierką gipsową oraz pomalować farbą akrylową po wcześniejszym zagruntowaniu.

W pokojach zatrzymań przy Izbie Zatrzymań należy nałożyć tynk cementowo – wapienny oraz pomalować farbą akrylową po wcześniejszym zagruntowaniu.

W zespole magazynu uzbrojenia w piwnicy sufit z płyty Promatec-H EI120.
Pomieszczenia z sufitami podwieszanymi

Piwnica

Sufity rastrowe

· szatnia referatu patrolowo – interwencyjnego

· szatnia dzielnicowych

· szatnia damska

· szatnia dzielnicowych i wydziału konwojowego

· sala ćwiczeń

· magazyn przy sali ćwiczeń

· palarnia

· pokój sprzątaczek

· komunikacja - 1,1; - 1,18; - 1,28

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKBI

· łazienki przy szatniach

· łazienka przy sali ćwiczeń

· łazienka przy pokoju konserwatora i pracownika gospodarczego

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKF

· komunikacja - 1,9; - 1,30; - 1,39

· magazyn druków

· magazyn środków czystości

· magazynek przy sali ćwiczeń

· pomieszczenie pomocnicze – 1,8

Parter

Sufity rastrowe

· komunikacja 0,6; 0,20; 0,21; 0,36; ,037, 0,43; 0,55

· pomieszczenie wydawania posiłków

· pokój profosa

· szatnia zespołu dyżurnych

· pokój obróbki
· pokój sztabu kryzysowego
· pomieszczenie łączności

· pomieszczenia socjalne

· pomieszczenie wypoczynkowe

· pokój szyfrów

· monitoring

· pomieszczenie wydawania broni

· pokoje dyżurnych]

· hall

· przedsionek

· pokój przyjęć interesantów

· pokoje dzielnicowych

· pokój kierowników dzielnicowych

· pokój wydziału ruchu drogowego, referatu operacyjno – interwencyjnego, 
           wydziału konwojowego

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKBI

· WC zatrzymanych

· umywalnia zatrzymanych

· łazienka przy zespole dyżurnych

· WC dla interesantów

· WC męski

· WC damski

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKF

· pomieszczenie porządkowe

· szatnia z depozytem

I piętro

Sufity rastrowe

zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem pomieszczeń sanitarno – higienicznych i pomieszczenia porządkowego oraz na klatkach schodowych.

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKBI

· WC przy aneksie komendanta

· WC męski

· WC damski

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKF

· pomieszczenie porządkowe

II piętro

Sufity rastrowe

zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem pomieszczeń sanitarno – higienicznych i pomieszczenia porządkowego oraz na klatkach schodowych.

Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKBI

· WC przy pokoju WTO

· WC męski

· WC damski

· Sufity z płyt gipsowo – kartonowych GKF
· pomieszczenie porządkowe

Opis rodzaju sufitów na rysunkach architektury.

1.3.21.3. Podłogi

Piwnica:
We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem sali ćwiczeń i magazynku przy sali ćwiczeń przewidziano terakotę IV stopień ścieralności, antypoślizgową lub gres. Na ścianach należy wykonać cokoliki przyścienne z terakoty wysokości 10,0 cm.

W sali ćwiczeń i magazynku sali ćwiczeń zaprojektowano matę gumową.

Parter:
Wylewka betonowa ze spadkiem zabezpieczona Betondurem

· pokoje dla osób zatrzymanych

Terakota IV stopień ścieralności, antypoślizgowa lub gres

· pomieszczenia sanitarno – higieniczne

· magazyny

· pomieszczenie Profosa

· komunikacja

· hall

· przedsionki

· szatnie

· pomieszczenie porządkowe

· klatki schodowe
Na ścianach należy wykonać cokoliki przyścienne z terakoty wysokości 10,0 cm.

Podłoga techniczna

· pomieszczenie łączności

Konstrukcja wsporcza podłogi technicznej – wolnostojące słupki z blachy stalowej ocynkowanej połączone profilami stalowymi C 80/40/2 ocynkowanymi ogniowo. Słupki mocowane do podłoża za pomocą kołków, kotew.

Płyta podłogowa – sprasowana płyta wiórowa nasączona żywicą, powleczona od spodu folią aluminiową i blachą stalową ocynkowaną.

Wykończenie – wykładzina PCW w wersji antyelektrostatycznej.

Wysokość podłogi – 15,0 cm

Rulon PCW  ( CFLS1/CFLS2 )
· pokój obróbki

· pokój sztabu kryzysowego

· pomieszczenie wypoczynkowe przy zespole dyżurnego

· pokój szyfrów

· pomieszczenie rozładowywania broni

· pomieszczenie wydawania broni

· pokoje dzielnicowych

· pokój wydziału ruchu drogowego, referatu operacyjno – interwencyjnego, wydziału konwojowego

Należy zastosować wykładzinę zgrzewalną o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej z wywinięciem na ściany w postaci cokolików (10,0cm), zamocowana w sposób uniemożliwiający oderwanie sposobem ręcznym.

Pod rulonem PCW należy zastosować wylewkę samopoziomującą

Uwaga – konserwacja wykładziny z PCW – należy przestrzegać instrukcji producenta.

Rulon PCW  elektrostatyczny ( CFLS1/CFLS2 )
· pokój oficera dyżurnego

· pokój pomocnika oficera dyżurnego

· monitoring

Należy zastosować wykładzinę zgrzewalną o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej z wywinięciem na ściany w postaci cokolików (10,0cm), zamocowana w sposób uniemożliwiający oderwanie sposobem ręcznym.

Pod rulonem PCW należy zastosować wylewkę samopoziomującą

Uwaga – konserwacja wykładziny z PCW – należy przestrzegać instrukcji producenta.

I Piętro:
Terakota IV stopień ścieralności, antypoślizgowa lub gres

· pomieszczenia sanitarno – higieniczne

· pomieszczenie porządkowe

· komunikacja

· klatki schodowe

· ksero

· archiwum przy OIN

· pomieszczenie socjalne

Na ścianach należy wykonać cokoliki przyścienne z terakoty wysokości 10,0 cm.

Wykładzina dywanowa

· pokój „niebieski”

Rulon PCW  ( CFLS1/CFLS2 )
W pozostałych pomieszczeniach rulon PCW. W pomieszczeniach zespołu komendanta należy indywidualnie dobrać podłogę w każdym pomieszczeniu.

Należy zastosować wykładzinę zgrzewalną o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej z wywinięciem na ściany w postaci cokolików (10,0cm), zamocowana w sposób uniemożliwiający oderwanie sposobem ręcznym.

Pod rulonem PCW należy zastosować wylewkę samopoziomującą

Uwaga – konserwacja wykładziny z PCW – należy przestrzegać instrukcji producenta.

II Piętro:
Terakota IV stopień ścieralności, antypoślizgowa lub gres

· pomieszczenia sanitarno – higieniczne

· pomieszczenie porządkowe

· komunikacja

· klatki schodowe

· podręczny magazyn dowodów rzeczowych

· pokój magazynowy śladów

· pokój oględzinowy z suszarnią

· magazyny podręczne

· pomieszczenie socjalne

Na ścianach należy wykonać cokoliki przyścienne z terakoty wysokości 10,0 cm.

Rulon PCW  elektrostatyczny ( CFLS1/CFLS2 )
· pomieszczenie łączności

Należy zastosować wykładzinę zgrzewalną o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej z wywinięciem na ściany w postaci cokolików (10,0cm), zamocowana w sposób uniemożliwiający oderwanie sposobem ręcznym.

Pod rulonem PCW należy zastosować wylewkę samopoziomującą

Uwaga – konserwacja wykładziny z PCW – należy przestrzegać instrukcji producenta.

Rulon PCW  ( CFLS1/CFLS2 )
W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano rulon PCW.

Należy zastosować wykładzinę zgrzewalną o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej z wywinięciem na ściany w postaci cokolików (10,0cm), zamocowana w sposób uniemożliwiający oderwanie sposobem ręcznym.

Pod rulonem PCW należy zastosować wylewkę samopoziomującą

Uwaga – konserwacja wykładziny z PCW – należy przestrzegać instrukcji producenta.

Uwaga:
Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem pomieszczeń z warstwą wykończeniową 
z terakoty oraz pokojami zatrzymań należy zastosować obwodową dylatacje podłogi – taśma polietylenowa gr 0,5cm.

Opis rodzaju podłogi na rysunkach architektury.

1.3.21.4. Podejścia wentylacyjne, piony C.O,
Podejścia wentylacyjne obudować płytami gipsowo – kartonowymi GKF-  1x gr. 12,5 mm
Piony C.O. poprowadzone w bruzdach lub obudowane płytami GKF 
gr. 12,5 mm na konstrukcji metalowej.

1.3.21.5. Balustrady
Balustrady schodów– ze stali nierdzewnej, wypełnienie – szkło bezpieczne mleczne.

Wykonać wg rys. detalu

1.3.21.6. Parapety wewnętrzne
Przewidziano parapety z postformingu.
1.3.21.7.Pokój przesłuchań i okazań
Pokój wyposażyć w dwie ławki oraz stolik przytwierdzone trwale do podłogi. W ścianie pomiędzy pokojem przesłuchań a pokojem odsłuchu i podglądu – lustro weneckie.

Kaloryfery zabezpieczyć siatką stalową Ø 4mm o oczkach 10x10 mm.
Pokój przesłuchań nieletnich
· Pokój powinien być połączony lustrem weneckim z pokojem sąsiednim.
· Zabezpieczenie okien - od wewnątrz siatką stalową Ø 4mm o oczkach10x10mm, od zewnątrz kratą stalową z prętów Ø 16 i płaskowników 50,0 x 8,0  

· Zabezpieczenie kaloryferów- siatką stalową Ø 2mm o oczkach 10x10 mm.

· Punkty świetlne – zabezpieczyć siatką stalową Ø 4mm o oczkach 10x10 mm.

1.3.21.8. Dach

Na dachu zamontować klapę wyłazową  80,0 x 80,0 cm i dwie klapy oddymiające. Klapa oddymiająca otwierana elektrycznie i mechanicznie.

Wyjście na dach – drabinka wyłazowa stała.
1.3.21.9.  Stolarka okienna i drzwiowa

· Okno podawcze w zespole dyżurnego wymiarach 90,0 x 150,0 cm, 110,0 cm od podłogi, przesuwne do góry. Okno foliowane do P4 jednoszybowe.
· Nie otwierana witryna, foliowana do P4  pomiędzy hallem a pokojem pomocnika dyżurnego. Na całej szerokości okna przewidzieć blat o głębokości min. 30,0 cm, w ramach którego należy zamontować szufladę do przekazywania dokumentów.

· Nie otwierana witryna, pomiędzy  pokojem oficera dyżurnego a pokojem pomocnika dyżurnego, oraz pomiędzy pokojem pomocnika dyżurnego a komunikacją

· Nie otwierane witryny pomiędzy sekretariatami w zespole komendantów i pomiędzy sekretariatem a komunikacją.

·  Okno w kasie antywłamaniowe foliowane do P4 o wymiarach 150,0 x 90,0 cm 110,0 cm
od podłogi

· Okno weneckie pomiędzy pokojem przesłuchań a pokojem okazań
oraz pomiędzy pokojem przesłuchań nieletnich i pokojem zespołu d/s nieletnich

· Okna pomiędzy komunikacją a klatka schodową w odporności ogniowej EI60.

· Drzwi do Pokoi Zatrzymań oraz Zespołu Izby Zatrzymań – o solidnej konstrukcji z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5m zabezpieczonym od wewnątrz szkłem hartowanym od drugiej strony ruchomą zasłoną. Drzwi z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym. Powinny otwierać się na zewnątrz. Drzwi wejściowe do Izby Zatrzymań dodatkowo zabezpieczone kratą stalową.

· Drzwi wejściowe do WC zatrzymanych oraz umywalni przy Izbie Zatrzymań z przeszkleniem. Przeszklenie zabezpieczyć obustronnie siatką stalową Ø 4mm o oczkach 10x10 mm.

· Drzwi do kabin WC dla zatrzymanych oraz przy natrysku w izbie zatrzymań z laminatu , wahadłowe o wysokości 100,0 cm z prześwitem wys. 30,0 cm

· Drzwi do pomieszczeń biurowych – drewniane, pełne

· W większości drzwi o skrzydle 90,0 cm - pełne.

· Drzwi do WC – z otworem nawiewnym. W ściankach kabin ustępowych wykonanych z tworzywa sztucznego – drzwi w tym samym systemie.

· W pomieszczeniach wymagających szczególnego zabezpieczenia zastosowano drzwi stalowe o konstrukcji wzmocnionej, drzwi antywłamaniowe oraz drzwi klasy „C”

· Drzwi znajdujące się na wydzielonych drogach ewakuacyjnych w odporności ogniowej EI 30

· Drzwi do pomieszczeń technicznych (przyłącze wody, wentylatornie, rozdzielnia główna + UPS) w odporności ogniowej EI30.
· Drzwi do zespołu magazynów uzbrojenia w odporności ogniowej EI30.

· Drzwi klatek klatek schodowych w odporności ogniowej EI30.

· Drzwi przedsionków z garażu podziemnego w odporności ogniowej EI30.

Dokładny opis na rysunku zestawienia stolarki

1.3.21.10. Kraty wewnętrzne

Kraty drzwiowe w wejściach do Izby Zatrzymań oraz krata w pomieszczeniu wstępnego zatrzymania wykonać z płaskowników 50 x 8 ( poziomo ) i prętów Ø16 ( pionowo )

1.3.22. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

1.3.22..1.Ściany

Projekt przewiduje wykończenie ścian cegłą klinkierową oraz tynkiem akrylowym np. firmy „Atlas”

1.3.22.2. Słupy żelbetowe, rygle


Słupy wykończyć tynkiem akrylowym np. firmy  „Dryvit”

1.3.22.3. Podokienniki zewnętrzne.

Projekt przewiduje podokienniki z blachy stalowej powlekanej.

1.3.22.4. Dach

Pokrycie dachu nad II pietrem - papa wierzchniego krycia np.BAUDER PYE PV 250S, papa podkładowa samoprzylepna np. BAUDER TEC KSA.

Pokrycie dachu nad I piętrem - lakier zabezpieczający np. Silver Primer Szybki Lakier SBS, papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Solo.

W dachu zainstalować klapy oddymiające oraz wyłaz dachowy

Zainstalować antenę 18,0 m z trzema odciągami ( 3 x 120 º ).

Na dachu należy zainstalować solary (szczegóły wg opracowania branżowego i konstrukcji).

1.3.22.5. Strop garażu podziemnego

·  kostka betonowa



8,0cm

· podsypka cementowo - piaskowa

5,0cm

· geowłóknina np. GEOTESS PP 300



· beton B 7,5




15,0cm

· mata drenażowa np. QDRAIN ZM 8 14 P


· polistyren ekstrudowany TEGOTHERM 
6,0cm

· 2xpapa np. GEMINI FC 3mm



· wylewka betonowa ze spadkiem 1%

· zagruntowana środkiem np. PRIMER od 4,0cm

· strop monolityczny



30,0cm

1.3.22.6. Kominy i obudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacji
Kominy przykryć płytą grubości 5,0 cm zbrojona siatką Ø6 co 10,0 cm w obu kierunkach.
Na płycie należy wykonać warstwę spadkową o spadku 1%. Płytę przykrywającą należy pomalować wybranym środkiem izolacyjnym z technologii np. „Hydrostop” oraz farbą do betonu.

Ściany obudowy jednostek zewnętrznych klimatyzacji należy należy docieplić od zewnątrz warstwą styropianu 5,0 cm.

1.3.22.7. Strefa wejściowa

Przy drzwiach zewnętrznych założyć wycieraczki z wkładem czyszczącym w postaci listew szczotkowych, winylowych lub z wkładem czyszczącym winylo – szczotkowym.

1.3.22.8. Opaska wokół budynku

Wokół budynku wykonać opaskę szerokości 40,0 - 50,0 cm z otoczaków granulacji 10 – 20 mm

1.3.22.9. Balustrady schodów zewnętrznych

Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrady schodów 110,0 cm. Wypełnienie balustrad – elementy pionowe.

Szczegóły wg rysunków detalu.

1.3.22.10. Wykończenie schodów zewnętrznych

Schody zewnętrzne wykończyć granitem płomieniowanym gr. 4,0 cm. Na podestach wykonać wylewkę betonowa ze spadkiem.

1.3.22.11. Stolarka
Większość okien zaprojektowano w fasadzie przeszklonej.

Wybrane okna wykonane jako cofnięte z lica ściany osłonowej.

Okucia antywłamaniowe zastosowano we wszystkich oknach zewnętrznych montowanych w ścianie murowanej.

Okna w Izbie Zatrzymań uchylne otwierane zdalnie pilotem za pomocą siłownika.
Wszystkie okna w Izbie Zatrzymań - szklenie – szyby bezpieczne, foliowane do P4 + krata na zewnątrz i siatka okienna od wewnątrz.

W pokojach zespołu OIN, pokoju ODN, pokoju przesłuchań nieletnich, pokoju przesłuchań, pokoju odsłuchu i rejestru, pokoju okazań, podręcznym magazynie dowodów rzeczowych okna rozwierano uchylne, foliowane do P4 z okuciami antywłamaniowymi, szyby zespolone niskoemisyjne,
Okna wyposażone w nawiewniki o wydajności 30m3/h w górnej części okna – zgodnie z rysunkami (rzuty kondygnacji oraz zestawienie stolarki)

Szczegóły wg zestawienia stolarki.
1.3.22.12. Kraty okienne

Kraty okienne przewidziano w zespole dla osób zatrzymanych, pokoju przesłuchań nieletnich, pokoju przesłuchań, pokoju odsłuchu i rejestru, pokoju okazań zespole OIN, pokoju ODN,. podręcznym magazynie dowodów rzeczowych, oknach w piwnicy.

Kraty okienne wykonać z płaskowników 50 x 8 ( poziomo ) i prętów Ø16 (pionowo).
1.3.22.13. Osłony przeciwsłoneczne

W wybranych miejscach na  fasadach zastosowano zewnętrzne stałe pionowe żaluzje aluminiowe fasadowe tzw. „łamacze światła” np. firmy Yawal. Dodatkowo nad fragmentem II piętra zastosowano łamacze światła np. firmy Reynaers BS 30.

1.3.22.14. Oznaczenie obiektu

Nad strefą wejścia głównego do budynku należy umieścić wyraźny podświetlany napis „POLICJA” w kolorze niebieskim .

Przed budynkiem należy ustawić trzy maszty flagowe oraz tablicę informacyjną.

1.3.22.15. Kolorystyka

Tynk akrylowy wg wzornika firmy np. „Atlas” - 0608

Tynk akrylowy wg wzornika firmy np. „Dryvit – demantit metalic 203

Profile ściany osłonowej, profile okien i drzwi zewnętrznych, kraty okienne, kraty studzienek okiennych piwnicy – wg wzornika RAL 7015

Balustrady - stal nierdzewna

Szklenie fasad, okien drzwi – szkło w kolorystyce grafitowej, np. SunGuard Solar Silver Grey 32
Konstrukcja zadaszeń, – w kolorze aluminium (satyna)

Wypełnienie zadaszeń – szkło bezbarwne

Osłony przeciwsłoneczne - w kolorze aluminium (satyna)

Napis „POLICJA” - w kolorze niebieskim
Wszystkie elementy nie ujęte w części opisowej należy uzgodnić z Inwestorem zgodnie z wytycznymi w sprawie standardów obowiązujących w obiektach służbowych policji.

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót ( ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania budynku będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej wykonanie robót oraz środki do ich wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

e) Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem ( a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

Zastosowane urządzenia i materiały objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.
2.2. Wymagania  szczegółowe dla materiałów

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony  lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego urządzenia lub materiału. Wszystkie montowane później urządzenia i materiały muszą być identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. 

Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów, prezentacji urządzenia lub materiału.

2.3. Składowanie materiałów

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów .

Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji i urządzeń musi odpowiadać normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta.
4. TRANSPORT

Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób transportu musi w pełni zabezpieczać materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pok. 1.4.

Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych budynku na potrzeby KPP i  obejmuje:
· w porozumieniu i za akceptacją autorów opracowania i inwestora   ewentualnych niezbędnych do realizacji robót szczegółowych rysunków (rysunków  warsztatowych) i specyfikacji,
· kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania  materiałów i urządzeń,
· wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów

· dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w  szczególności dokumentacji powykonawczej, protokółów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.
Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.          Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Odbiory i próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów  wykonawczych. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas odbiorów i prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.
6.2. 
Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

Przed zakryciem robót w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora  nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

Badania dotyczyć będą:

sprawdzenia zgodności zastosowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania robót zgodnie ze regułami sztuki budowlanej
7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiarowania robót

Przedmiary robót ujętych w niniejszym rozdziale sporządza się zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną,
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.
 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności.

Dokumentację powykonawczą 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad:

a) Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – Zeszyt  nr 6 CIBRTI 
           INSTAL

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 
           poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu    

           robót budowlanych.

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie   

d) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich   

           usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )  z późniejszymi zmianami.

e) Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki certyfikacji 
           na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

f) Wszystkie zainstalowane urządzenia elektromechaniczne powinny posiadać 
           ochronę przeciwporażeniową.
10. PRACE TOWARZYSZĄCE
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej             robót.

