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1.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEPOZARU

1.1 Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- Umowa

- Projekt architektoniczno-budowlany obiektu
- Projekty branowe

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje opracowanie automatycznej insfiadgignalizacji alarmowej p@aru SAP w
wykonaniu nieiskrobezpiecznym systemu dla budynbwe) siedziby KPP wraz z zespotem
budynkow towarzysgych w Stargardzie Szczéeskim przy ul.Warszawskiej 29.

W pomieszczeniach w/w obiektu najezainstalowa : uniwersalne optyczne czujki dymu , czujki
temperatury oraz czujki dymu i temperatury. Na kanzach i klatkach schodowych nate
zaprojektowa reczne ostrzegacze faru oraz sygnalizatory akustyczne adresowalne. Do
sterowania i monitorowania klap jarowych , central wentylacyjnych , ydzex oddymiania oraz
otwierania drzwi zamkgtych kontrof dostpu zostan zainstalowane moduty kontrolno-steycg.
Do monitorowania instalacji SUG przewidziano modkiyntrolne wielowejciowe kontrolne.
Obiekt zostanie obgty catkowita ochrong instalacji sygnalizacji pazaru SAP z maliwoscia
wiaczenia do monitoringu Strazy Pozarnej.

1.3 Obowjzujace wytyczne do projektowania

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygaeiiipazarowej opracowane przez CNBOP
w oparciu o materiaty VdS. Warszawa 1994 r

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa centralki sygnejizeozarowej POLON-4900

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych et@dw (Dz.U. Nr 109)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 rsprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 152@02r).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009migniapce rozporzdzenie w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpme budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 56 z dn.7.04.2009r)

-  PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 - Systemy sygnalizacjigtowej — Czs¢ 14 :

Wytyczne planowania , projektowania , instedaia , odbioru , eksploatacji

I konserwacji.

PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne dipmwadzania ciepta



1.4 Ogollne zasady dziatania systemu sygnaliza¢gmo

Interaktywny , adresowalny system sygnalizacjigrowej jest zestawem wdzer najnowszej
generacji , przeznaczonych do wykrywania i sygoaliania paaru , powiadamiania wdaiwych
stuzb interwencyjnych , a tak do sterowania przeciwparowymi uradzeniami zabezpieczgymi.
Jest to system wykrywania faru w pierwszej fazie jego rozwoju , bamy na koncepciji
inteligentnej wspoétpracy pordzy wszystkimi elementami ktore go twgrZastosowany unikalny
protokét transmisji sygnatow weflach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanigragi
elementow liniowych , pozwalapa interaktywn wspoétprae zarowno elementéw liniowych z
centraj , jak i elementow liniowych porgilzy soly.
System sygnalizacji garu tworz nastpujace uradzenia :
- mikroprocesorowe centrale o pojerdaio4 lub 8 adresowalnych

linii (petli) dozorowych
- adresowalnegczne ostrzegacze parowe
- wielostanowe procesorowe czujkizaoowe
- adaptery czujek konwencjonalnych, do adresagpgrczujek konwencjonalnych

oraz czujek liniowych
- elementy kontrolno-sterage przeznaczone do sterowania i kontrolagdza

wykonawczych i sygnalizacyjnych.
Wszystkie elementy systemu posiadapudowany izolator zwar
Centrala sygnalizacji parowej jest urgdzeniem integracym wszystkie elementy adresowalnego ,
interaktywnego systemu wykrywaniazaoow. Centrala koordynuje prawszystkich urzdzen w
systemie oraz podejmuje deayp zainicjowaniu alarmu garowego , wysterowaniu wdzen
sygnalizacyjnych i przeciwgarowych oraz o przekazaniu informacji do centrunmitcwowania
lub systemu nadzoru. Wczesne wykrycie ogniskeapoumaliwia jego likwidacg przy wyciu
niewielkiej ilosci srodkow gdniczych i pozwala unikat wickszych strat.
Jednoczénie podkrélamy ,ze system automatycznego wykrywaniago nie zabezpiecza przed
jego powstaniem lecz jedynie untivia jego wczesne wykrycie.

ZAINSTALOWANIE SAP NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZE-
GANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPAZAROWYCH !

1.5 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP
1.5.1 Centrala sygnalizacji paru

W niniejszym opracowaniu przewiduje giainstalowanie jednej centrali sygnalizacjzaa o
tacznej liczbie 8 linii gtlowych. Centraj nalery zainstalowa w Oficera Dyurnego na parterze
budynku.

Projektowana centralka posiada wetwnny zasilacz sieciowy zasilany nagiem przemiennym
230 V/50 Hz. Nagicie robocze centralki wynosi 24 V -.

Zasilacz sieciowy umdiwia jednoczesne zasilanie centralki oraz bufonoidub tadowanie
dofaczonej baterii akumulatoréw (rezerwowegddta zasilania). Jako rezerwowdto zasilania
dla centralki projektuje sizestaw baterii akumulatorow szczelnyethowych 24 V o pojemrigi
44 Ah. Baterie akumulatoréw nalezainstalowéa w pojemniku na baterie montowanym pod
centrallg.



Centralk nalery zainstalowa na wysokéci zapewniajcej tatwg obstug tzn. ok.1,5 m od podtogi ,
z dala odzrodet ciepta , w miejscu widocznym i fatwo dgstym.

1.5.2 Drukarka

Drukarka umaliwia rejestrowanie w formie wydruku nastaie papierowej zdarae, jakie miaty
miejsce podczas nadzorowania obiektu przez cerdyghalizacji pearu.
Za zdarzenie uznajegsi
- alarmy
- uszkodzenia oraz ich usgoie
- potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu
- przehczenie trybu pracy centralki PERSONEL OBECNY na BERIEL
NIEOBECNY i odwrotnie
- kasowanie alarmow
- wigczenie i wyhczenie opéonien
- kasowanie alarmoéw
- blokowania.
Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera ¢latzas jego wygpienia oraz ogolny opis zdarzenia.
Centrala pamgta 1000 ostatnich zdanzgakie wczéniej bylty przez nj sygnalizowane.

1.5.3 Wybor wariantu alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalmdj diozorowej centrala , na podstawie
algorytmow decyzyjnych , sygnalizuje ALARM | STHWALARM II ST. w zaleznosci od wariantow
alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych gp@fieszczg).

ALARM | ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem o@enego wskanika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARMa wywietlaczu LCD pojawia giokno
zatytutowane 'ALARMY PQZAROWE!!! Oraz poniej w wydzielonym polu informacja o doi
alarmupcych stref.

ALARM | ST. jest alarmem wewgtrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagroa

przez dyurujacy personel. Jeli brak jest odpowiedniej reakcji glyrujgcego personelu na ALARM
| ST. wowczas wywotywany jest ALARM Il ST.

ALARM Il ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podh akcji ganiczej.

W niniejszym opracowaniu przewiduje slla wszystkich stref alarmowanie dwustopniowe ldevy
— WARIANT 2.

Dla obiektu nalgy przyja¢ czasy : T1 — na zgtoszenie sibstugi (czas trwania alarmu | st.) — 30s ;
Oraz czas T2 — na rozpoznanie zagroa (do wysipienia alarmu Il st.) — 5 min.

UWAGA : powyzsze wartéci czasow T1 i T2 nalsy zweryfikowa na obiekcie w trakcie
uruchamiania instalacji w porozumieniu zytkownikiem.

Alarmowanie ¢cznego ostrzegaczaau.

Po zadziataniugcznego ostrzegacza j@mowego centralka wywotuje od razu ALARM 1l ST. ,
niezalenie od wariantu alarmowania zaprogramowanego \Viisite ktorej przydzielonogczny
ostrzegacz pa@ru.



1.5.4 Instalacja sygnalizacji alarmoweppou wewntrz pomieszczg

Dla pomieszcze objetych niniejszym projektem przewidujes siastpujace rodzaje i typy czujek o
charakterystykach i danych technicznych jateji

a).Adresowalna , wielostanowa optyczna czujka diypu
czujka ta reaguje na widoczne produkty spaleoviearzysace powstaniu paru z
wydzielaniem dymu koloru jasnego (w szczegétnarzadzenia elektryczne , izolackabli i
przewodow z tworzyw sztucznych polwinitowychaliptylenowych).Czujki te instalujecsi
rowniez w pomieszczeniach , ktérych nie ama zabezpieczyizotopowymi czujkami dymu np.
z powodu statej obecsm ludzi. Czujka wielostanowa jest czgjanalogow , z automatyczn
kompensagjczutaci , tzn. utrzymujca stab czuta¢ przy posgpujacym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianachmmienia i kondensacji pary wodnej. Warunki instalovweaczujek
- jak dla czujek dymu. Czujkinstaluje s§ w gniezdzie konwencjonalnym.
Czujka zawiera zintegrowany izolator zvwar
Zakres wykrywanych pgarow testowych : TF-1 do TF-5 oraz TF-8.

b).Adresowalna , wielostanowa , uniwersalna czujkata
reaguje na przekroczenie aitomej wartgci przyrostu temperatury w czasie lub wzrost
temperatury otoczenia ponad waétprogows co kontrolowane jest przez dwa szeregowo
pohczone termistory , z ktérych jeden ma bezpdni kontakt z otaczagym powietrzem.
Czujka ta jest czugkuniwersall , ktdra ma@na z poziomu centrali programotvaa
dziatanie nadmiarowe lub nadmiarowahnizzkowe a take zmienia klas; czujki.
Temperatura pracy dla w/w czujek wynosi od 26 slo +65 st.C. Powierzchnia
dozorowa dla jednej czujki przy wysakopomieszczé do 6 m wynosi ok. 30 m2.
Czujlke instaluje s3 w gniezdzie konwencjonalnym. Czujka zawiera zintegrowamyjdtor zwag.

c).Adresowalna wielodetektorowa czujka dymu i &ep
Czujka wielodetektorowa dymu i ciepta jest mrz&czona do wykrywania pagkowego stadium
rozwoju paaru , podczas ktérego pojawig siym i/lub nasfpuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje gnaczrg odporndcia na ruch powietrza i na
zmiany ddnienia. Czujka zawiera dwa detektory czynnikOwagrowych : ciepta i
dymu. Podstagvdziatania detektora dymu jest zasada Tyndala praszanie
promieniagwietlnego na czsteczkach dymu. Wnikage do wirtrza komory
pomiarowej cgsteczki dymu odbijajswiatto emitowane przez digchadawcz.
Rozproszonéwiatto dociera do fotodiody powodig powstanie fotopdu.
Whikapce do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancjirtistora. Informacje o
czynnikach pzarowych z obu detektorow poddawageaawansowanej analizie
sygnatowej przez mikroprocesor , ktory ocemigpi® zagraenia paarowego.
Czujka wielodetektorowa jest czgjknalogow , z automatycznkompensagj czutasci
tzn. utrzymujca stah czutcé¢ przy posgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej
oraz przy zmianachgiienia i kondensacji pary wodnej. Czgijkstaluje s w
gniezdzie konwencjonalnym. Czujka zawiera zintegrowajdator zwaé. Czujka ma cztery
podstawowe tryby pracy. Dla czujek w niniejszgpracowaniu nalg przyja¢ tryb
pracy ,1” — wielokryteriowy , rownoway wspotdziataniu detektora dymu i
ciepta w klasie A1R. Zakres wykrywanychzpow testowych : TF-1 do
TF-6 oraz TF-8.



d). Gniazdo konwencjonalne
przeznaczone jest do mocowania czujek na sufidbhczenia do nich przewodéw
linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dibdavej podstawie, mae by
instalowane w pomieszczeniach wilgotnych iined ngnej.

e). Dodatkowy wskanik zadziatania czujki
stzy do wskazywania na zewimz pomieszczew ktérych znajdyj si¢ czujki pazarowe.
Czerwone migageswiatto wskanikdéw sygnalizuje alarm. Montuje¢sje w widocznym
miejscu nad drzwiami lub na suficie co utatwidentyfikowanie czujki ktéra wyzwolita alarm.
W niniejszym projekcie przewidziano zainstadmie wskanikow zadziatania czujki dla
wszystkich czujek montowanych w przestrzeniagjdzystropowych (gone niewidoczne) w
celu szybkiej identyfikacji alarmagej czujki. Wskaniki nalezy montowa na suficie
podwieszonym bezpeednio pod odpowiadags im czujky.

f).Reczne adresowalne ostrzegaczegrowe
przeznaczonesio przekazywania poprzegcene uruchomienie informacji o zaukeaym
pazarze do wspotpracagej centralki sygnalizaciji parowe;.
Reczne ostrzegacze slementami adresowalnymi przeznaczonymi do inatahia w
adresowalnych liniach dozorowych centralek siigaeji pozaru. Komunikacja midzy centrall a
recznymi ostrzegaczami odbywa gia pérednictwem dwuprzewodowej adresowalnej linii
dozorowej. Przesytanie informacji o rodzaju edatu liniowego , jakim jest przycisk , jest
wykorzystywane do bezpedniego sygnalizowania ALARMU Il ST. , niezahée od
zaprogramowanego wariantu alarmowania dla sttefgtérej zostat przydzielongaezny
ostrzegacz. §&zne ostrzegacze garowe mog byc instalowane wewgirz obiektéw
w miejscach tatwo doginych , dobrze widocznych , najlepiej w pabldrog komunikacyjnych ,
na wysokéci ok. 1,4 do 1,6m od podta. Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator Zwar

g). Element kontrolno-stengy 1wy/2we

jest przeznaczony do uruchamiania (stykamikazeka) na sygnat z centrali , wdzen
alarmowych i przeciwp@arowych , np. klap dymowych , drzwi dymoszczelny&hap
pazarowych oraz do sterowaniawligow.

Umozliwiaj a kontrolowanie sprawnaci sterowanego uradzenia i

poprawnosci jego zadziatania.Majg dodatkowe wepie kontrolne do nadzoru nie zywganych ze
sterowaniem ugzlzen lub instalacji. Element zawiera zintegrowany itotzwac.

W niniejszym opracowaniu elementy kontrolnaugteee zostam wykorzystane do sterowania
instalacj oddymiania klatek schodowych , sterowania klapaoaarowymi na kanatach
wentylacyjnych , wylczania wentylacji w obiekcie oraz otwierania drzamknetych kontrog
dostpu. Numery logiczne wszystkich elementéw zostalggme na rysunkach.

h). Element wielowdgiowy kontrolny 8we
Adresowalny element wielowéejowy jest przeznaczony do kontroli stanow
r&znych urazdzen automatyki paarniczej. Mae pracowé wytacznie w adresowalnycheppach
dozorowych central sygnalizacjizaou. Element mma instalow& wewntrz i na zewgtrz
obiektow.
Element ma osiem niezalg/ch wef¢ przekanikowych z wyprowadzonymi na
lhczdwlke bezpotencjatowymi zestykami przeinymi. Element w momencie przetania



kontrolowanego styku (NO lub NC) na ktorymkaitvz wepc , wysyta do centrali sygnat alarmu
technicznego podgj dodatkowo numer wajia ktére zmienito swoj stan. W niniejszym
opracowaniu elementy wielowejowe kontrolne zostaty zaprojektowane do monitguicentral
sterowania gaszeniem gazem w pomieszczenawteswni i Archiwum. Jeden

styk elementu natg zaprogramowana alarm pgarowy Il stopnia z centrali gaszenia gazem.
Element jest wypogany w wewrtrzny izolator zwag.

I).Adresowalny sygnalizator akustyczny
Przeznaczony jest do lokalnego akustycznegoadiggpwania pgaru. Maze pracowéa wylgcznie
w adresowalnych liniachfpach central sygnalizacji parowej. Jest
zahczany na polecenie wysylane przez ceatrglo spetnieniu zaprogramowanych kryteriow
zadziatania w wybranej strefie dozorowej. Sygaor maze pracowa przy zasilaniu
tylko z linii dozorowej , z wewgirznej baterii 9V typu 6F22 , z zasilacza zewmego 24V lub
ze wszystkiclirodet jednoczénie. Obecné&t zrodet zasilania jest kontrolowana. Stan
uszkodzenia jest sygnalizowany przez cepirabita diode w sygnalizatorze. Sygnalizator jest
wyposaony w wewrrtrzny izolator zwat. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa si
automatycznie z centrali — kod adresowy zapasyy jest w jego nieulotnej pagai.
Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwkiem piezoelektrycznym zostaty umieszczone w
obudowie czujki. W obudowie jest miejsce dogdpénia baterii 9V 6F22. Do
mocowania sygnalizatora na suficie nalerykorzystd gniazdo uniepalnione ,
sprzedawane w komplecie z sygnalizatorem. hi&jsizym opracowaniu przewidziano zasilanie
sygnalizatorow z baterii 9V 6F22. Pozioatwikku przy zasilaniu z baterii wynosi
94 dB. Numery logiczne sygnalizatoréw podaaagysunkach.

1.6 Instalacja przewodowa

Instalacg sygnalizacji pearu — gtle dozorowe , projektuje skabelkiem uniepalnionym
ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1 (kolor izolacjiezvony). Przewody naty uktad& na
gtéwnych cigach korytarzy oraz we wszystkich pomieszczeniachrkach winidurowych
karbowanych ICA 16 prowadzonych w przestrzeniackdaystropowych.

Podhczenia urzdzer sterowanych z elementami kontrolno-stecymi nalery wykona kabelkiem
bezhalogenowym X-FLAME typu HDGs 2x1 o PH 90. Zasié klap pearowych w kanatach
wentylacyjnych wykonac przewodem typu HDGs 2x1BH90. Przewody X-FLAME ukiladana
tynku na uchwytach OBO BETTERMAN typ 1015 z ket#A M6 Fischer.

1.7 Sterowanie i monitorowanie gdzen zewrgtrznych

a).0ddymianie klatek schodowych
Na obu klatkach schodowych budynku zogtasinstalowane systemy oddymieg —klapy
oddymiajce otwierane sitownikiem. Do sterowania w/w systenmzd@staty zaprojektowane na
ostatniej kondygnacji klatek schodowych eleméawaintrolno-steryjce 1wy/2we. Sygnat z
przekanikow wykonawczych elementow nalewtaczy¢ do central oddymiania jako sygnat do
otwarcia klap oddymiagych.

b). Sterowanie klapami parowymi w kanatach wentylacyjnych
Z uwagi na przégie kanatow wentylacyjnych przez granice strefggowych



d).

zostaty w nich zainstalowane klapyzpmwe — po jednej w kdym kanale nawiewnym i
wychgowym.

Klapy te muszzostg zamknéte w przypadku wysgpienia paaru w ktore§ ze stref przez ktore
przechodz kanaty wentylacyjne.

Do automatycznego zamkoia klap paarowych zaprojektowano elementy kontrolno stgrej
1wy/2we — po jednym dla kaej klapy. Elementy pracupw petli dozorowej centrali
sygnalizacji pgaru. Przekanik wykonawczy elementu nadg wiaczye

w obwdd elektromagnesu podtrzyguggo klapy w pozycji otwartej , a styki przekow
kontrolnych — w obwody sygnalizacji paémia klap (otwarta-zamkgta) co umaliwi
monitorowanie poleenia klap. Elektromagnesy klap ngleasilic napeciem 24V DC z
zasilaczy buforowych 24V DC.

. Wylgczenie wentylacji bytowe]

W przypadku wygpienia sygnatu parowego z czujek zainstalowanych w pomieszczeniach
budynku KPP system sygnalizacjizpou powinien wydczy¢ zespoty wentylacyjne
nawiewno-wycigowe obstugujce te pomieszczenia. W celu zrealizowania peaych funkcji
przy centralach wentylacyjnych zaprojektowatementy kontrolno-sterage 1wy/2we do
wykczania zespotow wentylacyjnych ( dlazkiaj centrali dedykowany moduf).

Drzwi zamkngte kontro dostpu

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych wyimkd , ktére ohjte 3 kontroh dostpu i w
trakcie normalnegazytkowania pozostajzamknéete — w razie wysipienia zagroenia
pazarowego musgzostd otwarte tak aby unmiwi ¢ ewakuagj ludzi z zagraonych
pomieszcze W tym celu zaprojektowano elementy kontrolnogtgre 1wy/2we ktore na
sygnat pgarowy Il stopnia z centrali sygnalizacjizau spowoduj zwolnienie elektrozamkow
we wszystkich drzwiach ajtych kontroy dostpu.

. Monitorowanie centrali gaszenia gazem

W celu przekazania podstawowych informacjeatcal gaszenia do systemu
sygnalizacji pgaru w pomieszczeniach Archiwum i w Serwerowni
zaprojektowano elementy wielowa&pwe kontrolne 8we na styki kontrolne ktérych
naley wyprowadz¢ dla kadej centrali gaszenia :

- alarm pearowy | stopnia

- alarm paarowy |l stopnia

- uszkodzenie

- haciniecie przycisku STOP

- uruchomienie gaszenia

- manipulacja.

1.8 Przesytanie sygnatu frowego do stacji monitoringu

Przesylanie sygnatu parowego centrali sygnalizacji paru do stacji monitorowania odbyvai¢
bedzie drog telefoniczr — poprzez zainstalowany dialer telefoniczny onamgradiowg - przez
specjalny nadajnik. Oba wdzenia instaluje Firma prowagta monitoring.



Jako wyjcie sygnatow do monitoringu z centrali sygnalizgcjtaru naley wykorzysta styki
przekanika PK3 na pakiecie PPW-48. Wgje to naley zadeklarowéajako TYP2 — wyjcie do
urzadzen transmisji alarmow p@arowych i zaprogramowana wariant 01 zadziatania.

2. Instalacja oddymiania klatek schodowych
2.1 Ogllna zasada dziatania systemu oddymiania

Klapy i okna dymowe oraz wentylacja nawiewno-vggawa wraz z urgdzeniami automatycznie je

wyzwalapcymi okr&lane g jako samoczynne ugdzenia oddymiage.

Zadania jakie w pierwszej fazie jayu maj do spetnienia te ugdzenia , to maksymalne

wydtuzenie czasu petnego rozwojuzaou , poprzez odprowadzenie dymu , wysokiej tentpgra

goracych gazow pgarowych na zewgirz , przyczyniajc sk do ochronyycia i mienia poprzez :

- utrzymanie drog ewakuacyjnych bez dymu

- ulatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dpimerstwy wolnej od dymu

- op&niajg wzglednie zapobiegajprzeskokom ognia tzw.flash-over

- zapewnia ochrorg konstrukcji budynku oraz jego wypasaia

- ogranicza szkody paarowe spowodowane dymem , goymi gazami pgarowymi i pro-
duktami termicznego rozkitadu.

Instalacja oddymiania sktada; gitownie z :

- klap lub okien oddymiagych lub wentylacji nawiewno-wyggowej

- centrali oddymiania

- zasilania awaryjnego

- elektrycznych naglow otwieragcych okna i klapy dymowe oraz dolatwiezego powietrza na
poziomie parteru

- elektronicznych sygnalizatorow dymu i temperat(czujki)

- recznych przyciskéw wyzwalania oddymiania

- przyciskow przewietrzania

Rd&zne podzespotyasindywidualnie zestawiane zalde od wielkaci instalacji lub specyficznych

wymaga. Czs$¢ zasilania jest wypogana w zasilanie gdem awaryjnym. , podtrzymagym

w ciagu 72 godzin funkcjonowanie instalacji w wypadkuika sieci. Centrala zachowuje catkoyvit

funkcjonalng¢ w pracy tylko sieciowej lub tylko akumulatorowej.

2.2 Opis projektowanej instalacji oddymiania

Na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych budyrkewidziano zainstalowanie gdzen
oddymiagcych uruchamianych automatycznie po zadziatanijkcdymu lub kcznie - po
wcishigciu przycisku oddymianie.

W tym celu projektuje gsido sterowania i zasilania instalacji oddymianimgi@lowanie na kalej
klatce schodowej centralki oddymiania (10A ,2 liffegrupy).

Do w/w centralek nafey podhczyc :

- napdy do otwierania klap oddymiggych

- przyciski oddymiania typu zainstalowane na parteizdl pietrze kadej klatki schodowej

- sitowniki okien napowietrzaggych na parterach klatek schodowych.



Jako otwory dolotowe powietrza na klakach schoadwyrzewidziano okna w fasadzie ( otwory
dolotowe powinny mié& powierzchng o 30% wekszy od powierzchni klapy oddymiggej).

Centralki oddymiania naty zasilic napeciem 230V/50Hz z najhitszej tablicy elektrycznej (osobny
obwdd z zabezpieczeniem 6A — zgodnie z projektakitgicznym).Na wypadek zaniku nagi

sieci centralki posiadajpkumulatory rezerwowe (akumulatory miesgsie w obudowie centralek).

2.3 Przewody instalacyjne

Urzadzenia wspoOtpracuge z centralk oddymiania naley taczy¢ z nig przewodami jak riej :
- do sitownikow - przewdd typu HDGs 2x1,5

- do przyciskow oddymiania - przewdd typu YNnTKSY 402

- do elementéw EKS-4001 - przewod HDGs 2x1

- zasilanie central — przewod HDGs 3x1,5

3. Uwagi kaicowe
a). Dla Wykonawcy robot

1.Cala¢ prac w fazie wykonawstwa wykofizgodnie z obowvdizujagcymi aktualnie normami PN ,
BN , PBUE oraz przepisami BHP i PA0

2.Roboty winny by prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO.

3.Wszystkie pajczenia nalgy wykona& szczegolnie starannie , poniewastalacja SAP musi
odznaczési¢ najwyzsza pewndcia zadziatania i odporrdciag na awarie.

4.Monta urzagdzen wykona w oparciu o fabryczndokumentagj techniczno-ruchowi opis
obstugi.

5.W trakcie rob6t montamwych na biegco uaktualnid charakter pomieszciagod wzgédem
p.pc. , rodzaju materiatdw sktadowanych w tych pomiesnéach. W przypadku zaistniatych
zmian w poréwnaniu z projektem , nglgpowiadomé o tym jego autora.

6.Konserwagj instalacji SAP przeprowad&agodnie z odpowiednimi aktualnymi instrukcjami.

7.Przejscia przegiany i stropy na granicy stref parowych naley uszczelnt mag ognioodporn.

b). Uwagi dla lytkownika

1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji maldeci jej stah konserwagj zapewniajca
prawidtowdc¢ jej dziatania.

2.Nalezy wyznaczy fachows (przeszkolon) obstug urzadzen.

3.0soby , ktdrym powierzono siadbserwagj centralki SAP powinny dyprzeszkolone w zakresie
najprostszych czyntao , ktore naley wykona w przypadku pojawieniagjakiegokolwiek
alarmu.

4.W centralce , naky wpis& doktadny opis punktow adresowych i odpowiadgg¢h im
pomieszcze celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomiegenia na wypadek zagrenia
pazarowego.

5.Nalezy przestrzegabezwzgédnego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniachegdzi
zainstalowanegoptyczne czujki dymu celem unikwuia falszywych alarméw
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4. Wykaz rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nrl - Instalacja sygnalizacjizaou - rzut piwnic

nr 2 - Instalacja sygnalizacjizaou - rzut parteru

nr 3 - Instalacja sygnalizacjizpou - rzut | pgtra

nr4 - Instalacja sygnalizacjizaou - rzut Il ptra

nr5 - Instalacja sygnalizacjizaou - Schemat ideowy

nr 6 - Instalacja sygnalizacjizaou - Schemat oddymiania klatek schodowych

11



