Otok (oddalony od budynku o 1,2m,
min. 0,6m pod powierzchnig ziemi)
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Otok (oddalony od budy 5 @
min. 0,6m pod powierzchnig ziemi) 1
Rura o grubosci
$cianki min. 5mm
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LEGENDA: Rura o grubosci
% $cianki min. 5mm
ztacze kontrolne (probiercze) - ,,—,:n Z /
T@ na wysokosli h=0,5m POLIWEGLANL ]
np. firmy A.H. sp.j.
03031, ziacze kontrolne, 4xM8x20
30040, skrzynka probiercza na elewacje,
150x150x50 + wzmocniona pokrywa
UWAGA:
1. Przewody odprowadzajace utozy¢ pod ociepleniem w rurkach ochronnych
zamocowanych do $cian.
o . 2. Przy uktadaniu przewodéw odporwadzajacych nalezy uwzgledni¢ lokalizacje
zwéd pionowy o wysokosci 3,0m ) okien oraz dzrwi i w razie koniecznosci przesunaé przewéd odprowadzajacy
np. firmy A.H. sp.j. 27211 H=3000mm, _mn:o Y, wraz ze ztaczem kontrolno pomiarowym.
216/210mm, (ptyta 142x142x4mm), obciaznik 271 50 3. Przed kazdym wejsciem do budynku otok nalezy prowadzi¢ w rurze o grubosci
$nianki min. 5mm.
4. Otok potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentéw oraz uziemieniem istniejacego budynku.
5. Otok potaczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg GSU w rozdzielni gtéwnej RG
6. Zgodnie z normg PN-B-02011:1977/Az1:2009 Stargard Szczecinski lezy w Il strefie wiatrowej,
zatem do osadzania zwoddw pionowych malezy stosowac¢ obcigznik min. 35kg,
np. obciaznik 27150 firmy A.H. sp.j.
o . . 7. Do mocowania zwoddw poziomych nalezy stosowaé uchwyty przyklajane klejem
_ms_ﬂm xom__”osm omswwﬂxoxmm_ mowa onowym np. firmy A.H. sp.j. 12211 uchwyt przyklejany H=14cm, 2xM5x10
np. firmy A.-H. sp.j. 27 =2500mm, 8. Do taczenia zwoddw poziomych nalezy stosowac ztacza krzyzowa, “
212/@8mm, (ptyta 200x200x4mm) np. firmy A.H. sp.j. 01051 ztacze krzyzowe, 4xM8x25, dwie plytki INWESTPROJEKT - ZACHOD ém
9. Odlegto$¢ uchwytéw pomiedzy ztagczem krzyzowym nie moze przekracza¢ 1m. A A A5 H
10. Poniewaz pod stopami fundamentowymi zostat wymieniony grunt i zastapiony piaskiem mUO‘__Am Z0.0. WOQN C_. ZQ-.CHOS\_ONN N\@ PROJEKT
to jego rezystywno$¢ wynosi 400Qm. Zgodnie z postanowieniami normy piasek -
. jest zaliczony do posrednich rodzaju gruntéw. W zwiazku z tym dopuszczalne h_hwﬂw: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI branza
) N_anm krzyzowe . . rezystancje dla poszczegolnych uzioméw wynosza: dla stopy fundamentowej - 20 Q , WRAZ Z ZESPOLEM BUDYNKOW TOWARZYSZACYCH elektryczna
mu.zﬂ::w\ AH. %.__A m.A 051 ztacze krzyzowe, dla tawy fundamentowe - 30 Q oraz uziomu otokowego - 30 Q. adres
xM8x25, dwie plytki Stargard Szczecinski, ul. Warszawska 29, 464 obreb 11
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