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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawna opracowania jest umowa o wykonanie projektu zawarta z firma
Narutowicza 7/9 w Lodzi.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w budynku:

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI
TOWARZYSZACYMI, Stargard Szczecinski ul.

Warszawska 29, dziatka nr 464, obreb 11

Podstawa merytoryczna opracowania.

e Podktady budowlane opracowane przez Pracowni¢ Architektury

e Technologia opracowana przez ww. pracowni¢

o Wskazéwki 1 wytyczne uzyskane od autordow opracowania architektonicznego
1 technologicznego.

e Uzgodnienia z projektantami branz bioracych udzial w projektowaniu pozostatych
instalacji oraz z przedstawicielami uzytkownika.

e Obowiazujace przepisy

e PN-EN -12464-1 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy. Cz. 1 . Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Czg$¢ D: Roboty
instalacyjne .Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publiczne;.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-92/N-01255-01. ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”
PN-92/N-01256-02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia .Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172 (U) Systemy o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-92/N-01256-5. ,,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoOw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJIL
1.0gdlna charakterystyka obiektu.

Omawiany w ponizszym opracowaniu jest budynek Powiatowej Komendy Policji
w Stargardzie Szczecinskim. Budynek wykonany w technologii murowanej, ze $cianami
wewngetrznymi otynkowanymi. Budynek posiada 4 kondygnacje, 3 kondygnacje naziemne i
piwnica.

2.Uklad zasilania obiektu i poszczegolnych instalacji.
2.1. Bilans mocy .

Zapotrzebowanie zespotu budynkéw w energi¢ elektryczna wynosi (moc szczytowa)
ok. Ps=150kW. Caly obiekt jest rezerwowany agregatem pradotwérczym o mocy
Pi=200kVA, wymaga si¢ aby posiadal zabudowany zbiornik jako integralna calo$¢ o
pojemnos$ci wystarczajacej na 24 godziny pracy przy petnej obciazalnos$ci.

2.2. Zasilanie budynkéw.

Budynek bedzie zasilany z sekcji podstawowej Stacja trafo ,,Straz” S-40238, poprzez uktad
SZR siec¢-agregat zostanie zasilona rozdzielnica gtéwna budynkowa RGNN.

Energia zostanie dostarczona do zlacza kontrolno pomiarowego znajdujacego si¢ w granicy
dziatki. W ztaczu kontrolno pomiarowych znajdowat si¢ bedzie pomiar elektryczny.

Uktad SZR zlokalizowany bedzie w  rozdzielnicy gléwnej RGNN w budynku w
pomieszczeniu akumulatorowni

Z rozdzielnicy gtownej zasilane beda rozdzielnice pigtrowe zasilajace wszystkie odbiory
oswietlenia, gniazd wtyczkowych wentylacji 1 innych urzadzen technologicznych.

Instalacje zasilajace komputery nie sa objgte zakresem branzy elektryczne;j. Instalacja zostata
przygotowana do podlaczenia centralnego UPS-a na potrzeby punktow PEL oraz zostaty
rozmieszczone na kazdej kondygnacji rozdzielnice RK zasilane z RUPS.

Budynek warsztatu 1 wiaty zasilany jest z RGNN, z rozdzielnicy budynku warsztatu i wiaty
zasilane zostanie rozdzielnica budynku kojcow.

Oswietlenie awaryjne oraz znaki bezpieczenstwa zasilane zostang z centralnej baterii.
Zasilanie klimatyzacji pomieszczen z bateriami do UPS-6w oraz pomieszczenia sitowni
telekomunikacyjnej 1 innych pomieszczen wykona¢ wyprowadzajac przewody do zasilania
jednostek zewngtrznych pozostawiajac zapas przewodu ok. 3m.

3.0swietlenie.

Oswietlenie zaprojektowano przy uzyciu opraw os$wietleniowych rastrowych do sufitow
podwieszonych oraz przy uzyciu opraw natynkowych wszedzie tam gdzie nie ma sufitow
podwieszanych.

W biurach uzyte zostaly oprawy z rastrem o podwdjnej paraboli o kacie ochrony 60°.
Oswietlenie w  pozostalych pomieszczeniach zostalo  zaprojektowane oprawami
swietlowkowymi 1 §wietldwkami kompaktowymi.
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W pokojach zatrzyman nalezy zastosowa¢ oprawy antywandalowe.

Oswietlenie klatek schodowych sterowane przyciskami pod tynkowymi sterujacymi
wytacznikami bistabilnymi zamontowanymi w rozdzielnicach pigtrowych.

Oswietlenie przed wejSciami do budynkéw sterowane zegarem astronomicznym z
rozdzielnicy z rozdzielnicy TOZ. W piwnicy zastosowano oprawy szczelne o stopniu ochrony
I[P 65. W pomieszczeniach archiwum oraz pomieszczeniach przechowywania broni
oswietlenie musi by¢ zalaczane wlacznikami oswietlenia umieszczonymi na zewnatrz
pomieszczen.

Oswietlenie awaryjne:

Wszystkie elementy os$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie ewakuacyjne oraz znaki
bezpieczenstwa nalezy zasili¢ z centralnej baterii o autonomii 2h. Znaki bezpieczenstwa
powinny by¢ podswietlane od wewnatrz (lampa w $rodku oprawy). System os$wietlenia
zasilany z centralnej baterii powinien umozliwiac:

e Zasilanie awaryjne oswietlenia napigciem 230V AC w systemie ochrony IT zgodnie
z normami DIN-VDE 0108 , EN 50171,EN 50272

e Automatyczna kontrol¢ systemu oraz monitorowania opraw wyposazonych
w stateczniki elektroniczne 1 moduty adresowe bez stosowania dodatkowych
przewodow

e Przetaczanic 1 monitorowanie opraw o$wietlenia awaryjnego z modulami
adresowalnymi 1 statecznikami elektronicznymi odbywac si¢ powinno programowo
1 odbywac si¢ powinno poprzez modul kontrolny umieszczony w szafie glowne;.

e Komunikacja z oprawami powinna odbywaé si¢ za posrednictwem przewodow
zasilajacych.

e Tryb pracy kazdej oprawy powinien by¢ mozliwy do programowania bez
jakichkolwiek zmian w wykonane;j instalacji.

e  Mozliwos¢ transmisji danych do BMS.

e Kontrole fadowania sterowana mikroprocesorem i z uwzglednieniem temperatury
baterii i stopnia roztadowania ,ochrona przed przetadowaniem.

e Przelaczanie systemu w stan awaryjny ( z baterii ) w ciagu 0,5sek.

Zapamigtywanie zdarzen (awarii) z podaniem miejsca umieszczenia uszkodzonej

oprawy

Baterie szczelne, bezobstugowe, otowiowe.

Czas pracy baterii 2 h.

Niski poziom gazowania, odporne na samo roztadowanie.

Klemy odporne na utlenianie.

Zywotno$¢ baterii 10 lat w temperaturze 20°C.

Oprawy:

Wykaz opraw pokazano na witasciwych rysunkach. Oprawy moga by¢ zastapione innymi pod
warunkiem, ze ich parametry fotometryczne oraz zamontowane zrddla §wiatla nie sa gorsze
od zaprojektowanych.



BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZACYMI
Stargard Szczecinski ul. Warszawska 29, dziatka nr 464, obreb 11

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy wykona¢ w zestawach nazwanych jako PEL (punkt elektryczno-
logiczny). Zestawy te sa rozmieszczone W pomieszczeniach biurowych oraz
w pomieszczeniach oficera dyzurnego i jego zastgpcy. W sktad zestawu PEL wchodza
3 gniazda RJ 45, 4 gniazda instalacji dedykowanej zasilania komputeréw i sprzgtu
komputerowego (gniazda z kluczem — kolor czerwony, 2 rezerwowane z UPS-a 1 2
rezerwowane agregatem pradotworczym). Gniazda zasilane z UPS-a sa przeznaczone
wylacznie do zasilania monitora i komputera, pozostate gniazda sa przeznaczone np. na
drukarke.

UPS zasilajacy urzadzenia komputerowe powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
Urzadzenie UPS o mocy 120kVA (z 30% zapasem mocy) (zasilanie 3 fazowe / wyjscie 3
fazowe),

Moc znamionowa 120kVA (108kW)

Czas podtrzymania 15 minut dla mocy znamionowe;.

Rodzaj pracy true on-line (podwdjne przetwarzanie energii)

Whbudowany aktywny filtr wejsciowy harmonicznych pradu, THDwe<5%
Napigcia zasilania 3x400/230V, 50Hz

Tolerancja napigcia wejsciowego bez przechodzenia na baterie +/-20%
Wymiary elektroniki nie wigksze niz 1070x740x1900 mm (szer. x gt. x wys.).)
Poziom hatasu nie wigkszy niz 68 dB(A) z odleglosci 1 metra

Mozliwos¢ przeciazenia falownika 150% przez 1 minute

Styki p.poz.

Wyswietlacz cieklokrystaliczny LCD w jezyku polskim

2x RS 232

Modut stykow bezpotencjatowych AS 400

Wbudowany bypass elektroniczny i r¢czny (serwisowy)

Bezprzerwowy zewngtrzny bypass serwisowy skladajacy si¢ z trzech
tacznikow (zasilanie UPS, bypass, wyjscie z UPS)

Oprogramowanie monitorujace i zarzadzajace praca UPS-a w j.polskim

e Modut SNMP

W kazdym z pomieszczen wystepuja gniazda ogoélnego przeznaczenia np. do tadowarki
telefonow komoérkowych lub innych urzadzen. Pod wilacznikiem o$wietlenia w kazdym
z pomieszczen jest gniazdo porzadkowe.

4. Agregat pradotworczy.

Agregat pradotworczy o mocy 200kVA, wymaga si¢ aby posiadat zabudowany zbiornik jako
integralna catos$¢ urzadzenia o pojemnosci wystarczajacej na 24 godziny pracy ciaglej przy
pelnej obciazalnosci.

Wymagania dotyczace agregatu sa nastgpujace:
o Silnik diesel
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Chlodzenie ciecza

Napigcie 400/230V z dostgpnym przewodem neutralnym
Wspotczynnik mocy 0,8

System filtrow powietrza i1 paliwa

Elektryczny rozrusznik 12/24V

Elektroniczny regulator predkosci obrotowe;j

Podgrzewacz bloku silnika

Pradnica synchroniczna , bezszczotkowa , z samoregulacja
Czestotliwos¢ 50Hz

Klasa izolacji H

Automatyczna fadowarka akumulatoréw

Wylacznik bgdacy zabezpieczeniem zwarciowym i przecigzeniowym
Przystosowany do pracy z UPS

Obudowa wyciszajaca do 65dB/7m

Sterowanie systemem sitownikow Belimo ( czerpnia i wyrzutnia)
Sterowanie automatyczne

Modut SNMP

5.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowia:

- obudowy rozdzielnic

- izolacja kabli i przewodow;

chroniace przed dotykiem bezposrednim

- wylaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC oraz A
dla gniazd komputerowych

- system samoczynnego wylaczania zasilania realizowanym przez wylaczniki nadpradowe

o charakterystyce typu B np. firmy FAEL-LEGRAND;

chroniace przed dotykiem posrednim.

6.0Ochrona przed przepig¢ciami.

Zastosowano dwustopniowa ochrong przepigciowa. Pierwszy stopien realizowany przez
ograniczniki przepiec typu 1 (DEHNbloc M1 255 FM) w rozdzielni gtéwnej budynkowej oraz
drugi stopien realizowany przez ograniczniki przepig¢ typu 2 (DEHNguard TNS 275 FM)
montowane w rozdzielnicach elektrycznych pigtrowych. Aby zwigkszy¢ ochrong, kazda
wrazliwa na przepigcia aparatura powinna mie¢ wtasny wbudowany ogranicznik typu 3.
W przypadku zastosowania innego producenta, nalezy stosowac si¢ do DTR danego
producenta.

Typ 1 wg PN-EN 61643-11

25kA (10/350)/biegun

Up,<2,5kV

1-biegunowy

bezwydmuchowy

skoorydowany bezposrednio

Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11

25kA (10/350)/biegun

Up,<15kV

4-biegunowy

10
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bezwydmuchowy

Typ 2 wg PN-EN 61643-11
20kA (8/20)/biegun
Up,<1,25kV

4-biegunowy

Typ 3 wg PN-EN 61643-11
SkA (8/20)/biegun
Up,<125kV

2-biegunowy

7. Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu oficera dyzurnego w pomieszczeniach informatykow oraz tacznosci nalezy
umiesci¢ miejscowe szyny wyroOwnawcze przylaczone do uziomu pionowego o wartosci 1.
Potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ réwniez w pomieszczeniach wyposazonych
np. w natrysk.

8. Instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ jako niska z przewodu typu FeZn ©8. Przewody
odprowadzajace umiesci¢ pod tynkiem w bruzdzie i zatynkowac.

Ztacza kontrolne umie$ci¢ w ociepleniu budynku w plastykowych obudowach
umozliwiajacych roziaczenie przewodu odprowadzajacego i bednarki uziemiajace;j.

Nalezy wykona¢ uziomy fundamentowe i do nich podtaczy¢ instalacje odgromowa dachu

9. Instalacje ochrony pozarowej.

Wytaczanie zasilania w trakcie pozaru realizowane jest przez wylacznik pozarowy
wspotpracujacy z RGnN. Wylacznik pozarowy w wykonaniu natynkowym umiescic¢
w pomieszczeniu oficera dyzurnego i1 oznaczy¢ odpowiednim piktogramem. Wylacznik
pozarowy wylacza rozdzielnicg¢ gtdéwna (brak napigcia na szynach) oraz wszystkie UPS-y oraz
odcina baterie do nich. Inne instalacje przeciwpozarowe stanowia oddzielne opracowanie.
Wentylacja pozarowa oraz silowniki systemu oddymiania sterowane modulem pozarowym
komunikujacym si¢ z centralka pozarowa.

10. Przepusty pozarowe.

W projekcie wystgpuja dwa rozne rodzaje przej$¢ przewodow przez $ciany odgrodzenia
pozarowego.

Pierwszy rodzaj to przej$cia pojedynczych przewoddéw przez $Sciang. Tego rodzaju przejscie
nalezy zabezpieczy¢ wypetniajac przestrzen wokol przewodu masa ogniochronng Promaseal
w tubie.

Drugi rodzaj przejScia to przejScia przez stropy. Przejscie takie nalezy zabezpieczyc
w nastgpujacy sposob: wszystkie kable, przewody i konstrukcje wsporcze nalezy pokry¢é masa
Promaseal-Coating do chwili uzyskania warstwy o grubosci 2mm. Przestrzen migdzy kablami
oraz krawedziami stropu ,wypetni¢ niepalna wetna mineralna a nast¢pnie pokry¢ ja masa
Promaseal-Coating do grubosci 2mm z obu stron stropu. Wszystkie przej$cia oznaczy¢
plakietka. Przejscia powinna wykonywaé osoba przeszkolona, ktora uzyskata wiasciwy
certyfikat.
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11.Sposoby ukladania przewodow.

W ciagach komunikacyjnych nalezy zamontowa¢ korytka instalacyjne powyzej sufitu
podwieszonego. Przewody oswietleniowe oraz zasilania gniazd nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem, w korytkach i1 w listwach elektroinstalacyjnych.

Na potrzeby instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé dwa oddzielne koryta. Jedno o
wymiarach 300 x 50 mm dla przewodéw WLZ oraz przewoddéw os$wietleniowych i gniazd
oraz drugie 50 x 50 mm w wykonaniu ognioodpornym o wytrzymato$ci ogniowej min 90
minut dla przewodow do opraw awaryjnych i znakéw bezpieczenstwa. Koryta montowa¢ do
$ciany na wspolnych atestowanych uchwytach. Koryto ogniowe umiesci¢ jako pierwsze od
$ciany.

12. Kable i przewody.

W obwodach o$wietleniowych uzy¢ nalezy przewodow
- YDYzo 3x1,5 mm > —750V ukladanych w listwach
- YDYpzo 3x1,5 mm * =750V pod tynkiem.
- HDGs 3x1,5 mm 2 —750V pod tynkiem.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych nalezy uzy¢ przewodow
- YDYzo 3x2,5 mm *-750V, uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x2,5 mm * —750V pod tynkiem.
Zasilanie obwodow stabopradowych realizowac tak jak instalacje obwodow o$wietlenia.

13.Osprzet.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

Gniazda wtyczkowe 1 taczniki o$wietlenia nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujacy
Z Wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie zalacz/wylacz tacznikow o$wietlenia nalezy przyjmowal takie, aby w calym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zataczanie o$wietlenia powinno nast¢gpowac
po wecisnigciu gornej czesci tacznika kotyskowego.

Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach z dostgpem do biezacej wody tylko gniazda o stopniu
ochrony 1P44.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podlaczy¢ w taki sposob,
aby przewodd fazowy dochodzil do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

L PE N
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Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potrdjnych),
w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow wzgledem styku ochronnego
PE, tak jak podano powyze;.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych.

14.Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji.

Jednostki wewngtrzne $cienne oraz sufitowe klimatyzacji sa zasilane oraz sterowane z
odpowiednich central zewngtrznych. Informacja o powiazaniach jednostek wewngtrznych z
zewnetrznymi zostala umieszczona na rysunkach E-2a, 2b, 2c, 2d oraz w projekcie branzy
klimatyzacja/wentylacja. Potaczenia migdzy jednostka zewngtrzna a wewngtrzna wykonaé
przewodem sterowniczym 4G2,5 Olflex Classic — zgodnie z zaleceniami dostawcy urzadzen
klimatyzacji.

Urzadzenia wentylacyjne zostaty pokazane na rysunkach E-2a, 2b, 2¢ wraz z powiazaniami z
centralami wentylacyjnymi. Poniewaz wentylatory Scienne oraz kanatowe wspotpracuja z
odpowiednimi centralami wentylacyjnymi, nalezy w rozdzielnicach RW zamontowac
styczniki, dzigki czemu umozliwi si¢ sterowanie. Sterowanie wykona¢ przewodem
sterowniczym 3G1,5mm?2 Olflex Classic.

15. Wspoéirzedne punktow zataman kabli zasilajagcych i linii oswietleniowych.

Lista kablowa:

W1- ZASILANIE BUDYNKU - 2x YAKY 4x185mm? -0,6/1kV -ZKP

W2- ZASILANIE Z AGREGATU - 8x YAKY 1x150mm? -0,6/1kV

W3- ZASILANIE BUD. TOWARZYSZACYCH - YKY 5x16mm2-750V z RGNN
W4- ZASILANIE KOJCOW DLA PSOW - YKY 5x10mm2-750V z RP7

W5- ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ - YKY 5x2,5mm2-0,6/1kV -TOZ L5
W6- ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ - YKY 5x2,5mm2-0,6/1kV -TOZ L6
W7- ZASIL. OSWIETLENIA TERENU - YAKY 3x16mm2-0,6/1kV - TOZ L1
W8- ZASIL. OSWIETLENIA TERENU - YAKY 3x16mm2-0,6/1kV - TOZ L2
W9- ZASIL. OSWIETLENIA TERENU - YAKY 3x16mm2-0,6/1kV - TOZ L3
W10- ZASIL. OSWIETLENIA TERENU -YAKY 3x16mm2-0,6/1kV - TOZ L4
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TABELA PUNKTOW

OPIS WSP. Y WSP.X
1 3369992.84 | 5972865.794
3369994.54 | 5972866.03
3369994.66 | 5972866.22
3369994.66 | 5972905.09
3369996.48 | 5972908.55
3370013.71 | 5972907.15
3370014.64 | 5972907.86
8 3370014.53 | 5972915.72
8-1 3370015.38 | 5972916.49
8-2 3370018.08 | 5972916.54
8-3 3370019.59 | 5972917.71
9 3370019.59 | 5972918.87
9-1 3370006.96 | 5972916.33
9-2 3370006.28 | 5972917.24
9-3 3370006.28 | 5972918.64
9-4 3370006.39 | 5972915.97
9-5 3370006.39 | 5972918.62
10 3370028.81 | 5972916.31
11 3370019.70 | 5972916.21
12 3370030.98 | 5972916.41
13 3370039.77 | 5972913.38
14 3370009.11 | 5972916.02
15 3370000.21 | 5972915.85
16 3370000.35 | 5972907.30
16-1 | 3370011.63 | 5972907.48
17 3370000.46 | 5972898.36
18 3370000.68 | 5972886.16
19 3370000.78 | 5972880.85
20 3370000.90 | 5972873.64
21 3370023.12 | 5972874.09
22 3370026.11 | 5972877.45
23 3370025.90 | 5972889.65
24 3370025.65 | 5972904.85
25 3370050.66 | 5972937.13
26 3370041.99 | 5972899.77
27 3370047.07 | 5972906.29
28 3370011.91 | 5972881.03
29 3370007.81 | 5972954.26
30 3370007.70 | 5972960.14
31 3370002.50 | 5972960.05
32 3369998.18 | 5972959.92
33 3369998.18 | 5972953.50
34 3369994.06 | 5972953.50
35 3394364.93 | 5972960.27
36 3370016.06 | 5972961.01
37 3370027.11 | 5972961.11
38 3370047.99 | 5972973.41
39 3370014.98 | 5972952.63
40 3370017.77 | 5972952.70
41 3370027.29 | 5972952.79
42 3370031.96 | 5972952.80
43 3370032.61 | 5972953.96
44 3370039.31 | 5972953.97
45 3370048.85 | 5972953.99
46 3370051.75 | 5972954.00
47 3370050.49 | 5972945.38
48 3370050.66 | 5972937.13
49 3370057.92 | 5972938.79
50 3370060.62 | 5972942.48
51 3370061.84 | 5972944.16
52 3370067.18 | 5972946.43
53 3370072.30 | 5972942.65
54 3370007.61 | 5972954.25
55 3370007.56 | 5972959.37
56 3370006.95 | 5972959.75
57 3369998.38 | 5972959.65
58 3369998.39 | 5972953.95

NN | [A RN
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59 3369993.44 | 5972953.93
60 3369992.89 | 5972953.41
61 3370008.03 | 5972959.76
62 3370013.61 | 5972959.81
63 3370014.84 | 5972961.28
64 3370015.83 | 5972961.28
65 3370024.75 | 5972961.25
66 3370032.61 | 5972963.34
67 3370024.11 | 5972964.64
68 3370027.88 | 5972961.25
69 3370037.85 | 5972965.49
70 3370032.71 | 5972969.26
71 3370059.36 | 5972979.88
72 3370055.47 | 5972986.48
73 3370015.80 | 5972953.58
74 3370056.36 | 5972953.77
75 3370069.60 | 5972943.99
76 3370074.63 | 5972940.82
71 3370050.76 | 5972949.80
78 3370052.89 | 5972949.80
79 3370053.20 | 5972949.43
80 3370050.41 | 5972925.73
81 3370052.27 | 5972925.73
82 3370053.20 | 5972925.55
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