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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Inwestor

Komenda Wojewodzka Policji Szczecin, ul. Matopolska 47.

1.2.Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest opracowanie projektu wykonawczego Instalacji Multimedialnych dla
Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciriskim.

1.3.Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowig;

podktady budowlane,

karty katalogowe i instrukcje urzadzen zastosowanych w projekcie,
umowa na wykonanie dokumentacii,

uzgodnienia z Inwestorem

1.4.Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

0g6Ing charakterystyke obiektu,

propozycje rozwigzan,

organizacje systemu obiekcie,

wytyczne instalacji urzadzen,

rozmieszczenie urzadzen na planach instalaciji.

1.5.Wykaz dokumentdw normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu
dokumentacji

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Przepisy EMC, dotyczace zgodno$ci elektromagnetycznej urzadzen.

PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

BN - 65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzet elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  réznicowopradowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:

Postanowienia ogdine

e PN-EN 61008-2-1:2002 (U)  Wylgczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 2-1: Stosowanie postanowien
ogéInych do wytacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napiecia sieci

e PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa
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e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

e PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cze$c¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

2. Czesc techniczna
2.1.0g6Ina charakterystyka obiektu
Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem dwupietrowym, podpiwniczonym.
2.2.0pis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu do
akceptaci.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat si¢ na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwofanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest
obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
wydajno$ci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.

Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora lub Projektant.

Pomiedzy pomieszczeniem fgcznosci a masztem na dachu, projektowane sg przewody (feedery) dla
potrzeb fgcznosci radiowe).

2.2.1. Oprzewodowanie systemu

Do potaczenia poszczegdlnych elementdw nalezy uzyé:

Linie glo$nikowe — przewodem OWY o przekroju dobranym do mocy i dtugosci linii,
Zasilanie — OWY 3x1,5mm2,

Podtaczenie audio — przewodem AK150AL,

Podtgczenie VGA - przewodem BC -5X,

Podtgczenie audio — BCC-2T.
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2.3. Pokoje przestuchan, okazan i ,niebieski”

Przewiduje sie zastosowac lokalny rejestrator cyfrowy z mozliwoscig rejestracji dzwigku i obrazu oraz
szybkiego eksportu nagranego materiatu na no$nik USB/DVD. Do rejestratora podtaczone bedg po dwie
kamery po jednej z pokoju odstuchu i z pokoju okazan. W pokoju odstuchu projektuje sie mikrofon typu ,push
to talk” z ktérego mozliwo$¢ odstuchu posiada osoba prowadzaca przestuchanie. W pokoju przestuchan
projektuje sie dwa mikrofony dla oséb bioracych udziat w przestuchaniu. System umozliwia nagrywanie
wszystkich strumieni audio podczas przestuchania. Cato$¢ zasilana jest z lokalnego UPS’a, ktory umozliwia
podtrzymanie rejestracji przez czas potrzebny do zakonczenia przestuchania.

2.4.Telewizja uzytkowa

System telewizji uzytkowej oparty jest na sieci multiswitchy. Taka infrastruktura systemu umozliwia
przestanie do pojedynczego gniazda abonenckiego o odpowiedniej konstrukcji nastepujacych sygnatow:

» Sygnat posredniej czestotliwosci telewizji satelitarnej (podtaczenie tunera satelitarnego umozliwi
odbiér kanatéw satelitarnych),

» Sygnat telewizji naziemnej (podigczenie odbiornika telewizyjnego umozliwia odbidr kanatow telewizji
naziemnej),

» Sygnat radia naziemnego (podigczenie radioodbiornika umozliwia odbi6r kanatow radia naziemnego).

2.4.1. Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy selektywnie strojony

Umozliwiajg wzmocnienie do 10 sygnatow telewizji naziemnej z pasm VHF i UHF, radiowych UHF /
FM oraz sygnatdw z urzadzen dodatkowych takich jak: magnetowid, odbiornik satelitarny, kamera
przemystowa, itp.

Odpowiednie dla wszystkich warunkéw odbioru - niezaleznie od uktfadu kanatow, kierunkéw odbioru i
poziomow sygnatu.

Wielowariantowy sposéb rozdziatu sygnatow z trzech wej$¢ UHF na 8 toréw kanatowych indywidualnie
strojonych.

Przystosowane do transmisji cyfrowej TV naziemnej.
2.4.2. Multiswitch pieciowejsciowy przystosowany do pracy w kaskadzie

Multiswitch umozliwia taczenie sygnatdw VHF i UHF telewizji naziemnej z sygnatami czestotliwosci
posredniej (IF) w zakresie 950-2200MHz z czterech polaryzacji i przestanie ich jednym przewodem do
czterech roznych odbiornikow satelitarnych

Instalacje zbiorowe oparte na multiswitch’ach zapewniajg kazdemu z abonentdw niezalezny dostep do
dowolnego programu, odbieranego z jednego lub dwu satelitow na kazdym z dwu pasm (dolne i gbrne) i na
kazdej z dwu polaryzacji. Ponadto abonenci otrzymujg wszystkie sygnaty RTV odbierane w pasmie 47 - 862
MHz (naziemne lub z TV kablowej). Kazde wejscie SAT multiswitch’a otrzymuje sygnaty jednej polaryzaciji, z
jednego pasma jednego satelity. Kazde wyjécie multiswitch’a przeznaczone jest dla jednego abonenta, ktory
za pomocg odpowiednich sygnatéw sterujacych z tunera SAT moze wigczy¢ odbior sygnatdw z jednego
dowolnego wejscia.
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2.4.3. Wzmacniacz poSredni z zasilaczem przeznaczony do pracy w kaskadzie

multiswitch’y

Przeznaczony do pracy w kaskadzie multiswitch’y pieciowej$ciowych. Pozwala na wzmocnienie

sygnatdéw posredniej czestotliwosci (IF), sygnatéw telewizji naziemnej, oraz zasilania konwerterow .

244. Gniazda koncowe

o Zakres czestotliwo$ci toru wejscia 5 + 862 MHz

o Zakres czestotliwosci toru TV 5+ 70,120 + 862 MHz

» Zakres czestotliwosci toru R 88 + 108 MHz

e Tiumienno$é w torze TV 51+6,7dB

e Tiumienno$é w torze R 6,1+79dB

e Ttumiennos¢ przenikowa TV-R >10,7dB

» Zigcze wyjsciowe R IEC Zenskie

» Ztacze wyjSciowe TV IEC meskie

» Impedancja wejscie / wyjscie 75Q/75Q

* Obudowa Podtynkowa
2.4.5. Anteny

Do odbioru zastosowano nastepujace rodzaje anten:

» Antena offsetowa z konwerterem Quatro do odbiory telewizji satelitarnej z satelity HOT-BIRD,

* Antena TV VHF odbioru telewizji w pasmie od 6 do 12 kanatu,
* Dwie anteny TV UHF do odbioru telewizji w pasmie od 21 do 60 kanatu,
Antena radiowa UKF-FM.

2.4.6. Oprzewodowanie systemu

*  Przewod wspdtosiowy:

0 impedancja falowa 75 ohm;

0 pojemnos¢ skuteczna 57,2 pF/m;

o ttumienno$¢ falowa 50MHz 4,5dB/100m;
= 100MHz 6,1dB/100m;
= 200MHz 8,8 dB/100m;
= 500MHz 14,7dB/100m;
= 1000MHz 22,2 dB/100m.
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2.5.0przewodowanie dla potrzeb tgcznosci radiowej

W celu zapewnienia tgcznosci radiowej projektuje sie fidery (przewody koncentryczne) zakoriczone
ztaczami typu N. Pomiedzy pomieszczeniem tacznosci a masztem antenowym na dachu nalezy poprowadzi¢
3 przewody Andrew LDF4-50A.

Nalezy wykona¢ uziemienie technologiczne fidera w trzech punktach. Po wejsciu kabla z dachu do
pomieszczenia zainstalowa¢ odgromnik antenowy na uziemionej listwie.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy masztu, ani instalacji anten.
W konstrukcji budynku przewidziany jest pion instalacyjny dla poprowadzenia tego kabla.
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3. Montaz urzadzen

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytach elekirycznych z wydzielonego obwodu rozdzielni
napiecia. W miejscach prowadzenia instalacji poza korytami teletechnicznymi nalezy przewody ostania¢
rurami elektroinstalacyjnymi o srednicy dobranej do ilo$ci oraz wielkosci przewodow. Wszystkie kable utozone
podtynkowo nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej RL lub RB. Wszystkie przepusty w scianach i stropach
prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RB lub RL. Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref
ogniowych nalezy uszczelnic masg ogniotrwatg. Ostateczne przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ z
stuzbami elektrycznymi by unikngé wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami.

Montaz poszczegoinych elementoéw systemu nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazéwkami architekta.
W stosunku do elementéw i czynno$ci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowa¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.

4, Weskazowki dla uzytkownika

Zaleca sie powotanie odpowiednich stuzb do konserwowania systemu gdyz system winien by¢
konserwowany nie rzadziej niz raz na rok. Zabrania sie osobom niekompetentnym w jakikolwiek sposdb
ingerowania w sprzet w/w systemow.

Nie dostosowanie sie do w/w wskazéwek moze powodowaC powstawanie problemdw
eksploatacyjnych systemu oraz moze powodowac utrate gwarancii.

5. Zasilanie systemu
5.1.Zasilanie podstawowe
Podstawowym Zzrodiem zasilania jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu
pobierana jest z rozdzielni niskiego napiecia w budynku z jednej wydzielonej fazy doprowadzonej do centrali
systemu.

5.2.Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe przewiduje sie dla lokalnej instalacji rejestracji obrazu i dzwieku w pokojach
przestuchan i ,niebieskim”.
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6. Wykaz elementow

6.1.Sala ¢wiczen

Lp. Urzadzenie Typ llo$€ | j.m.
1. [Jednostka centralna- System emisji tta muzycznego i wywotan PLN-2AI0120 1iszt.
2. [Eliminator sprzezen akustycznych LBB 1968/00 1iszt.
3. |Gto$nik - Glosnik sufitowy LBC 3951/01 Bszt.
4. |Przewdd sygnatowy AK150AL omb.
5. |Przewod sygnatowy OWY 2x1 60mb.
6. [Przewdd zasilajacy OWY 3x1,5 20mb.
7. |Szafka na sprzet nagto$nieniowy 1iszt.
8. [Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagtownym SHURE PGX 14/PG 30 1kpl.
6.2.Pokqj sztabu kryzysowego
Lp. Urzadzenie Typ llo$¢ | j.m.
1. [Jednostka centralna- System emisji tla muzycznego i wywotah  [PLN-2AI0120 1iszt.
2. |Eliminator sprzezen akustycznych LBB 1968/00 1iszt.
3. |Gtosnik - Gtosnik sufitowy LBC 3951/01 4iszt.
4. |Gniazdo D-SUB 15pin (PC VGA) 2iszt.
6. (Gniazdo HDMI 4iszt.
7. |Gniazdo JACK 3,5mm 2iszt.
8. |Przewod sygnatowy BC-5X 15mb.
9. |Przewod sygnatowy BCC-2T 40mb.
11. |Przewdd sygnatowy OWY 2x1 40mb.
12. |Przewdd sygnatowy AK150AL Smb.
13. [Przewdd sygnatowy HDMI 30jmb.
14. |Przewdd zasilajacy OWY3x1,5 20/mb.
15. [Uchwyt do montazu gniazd nad sufitem Konstrukcja wlasna 1iszt.
16. |Szafka RACK Zestaw SJB PLUS 12U SJB PLUS 12U 1)szt.
18. |SHURE - zestaw mikrofonowy bezprzewodowy PG 288 / PG 58 1kpl.
19. [Projektor Epson EH-TW3200 1iszt.
20. |Ekran CUMULUS X 24-18 MWP 1iszt.
21. |Edbak uchwyt sufitowy do projektora PM1 1iszt.
22. [Telewizor Panasonic 50" Viera TX-P50G30E 1iszt.
23. |Uchwyt sufitowy TV, dtugo$¢ 60-100 cm Aq C1 1iszt.
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6.3. Sala konferencyjna

Lp. Urzadzenie Typ llo$¢ | j.m.
1. [Jednostka centralna- System emisji tla muzycznego i wywotah  [PLN-2AI0120 1iszt.
2. |Eliminator sprzezen akustycznych LBB 1968/00 1iszt.
3. |Glosnik - Gtosnik sufitowy LBC 3951/01 Biszt.
4. Gniazdo D-SUB 15pin (PC VGA) 2szt.
6. (Gniazdo HDMI 4iszt.
7. |Gniazdo JACK 3,5mm 2iszt.
8. |Przewdd sygnatowy BC-5X 20/mb.
9. |Przewod sygnatowy BCC-2T 60jmb.
11. |Przewdd sygnatowy OWY 2x1 60jmb.
12. |Przewdd sygnatowy AK150AL Smb.
13. [Przewdd sygnatowy HDMI 30/mb.
14. |Przewdd zasilajacy OWY3x1,5 30/mb.
15. [Uchwyt do montazu gniazd nad sufitem Konstrukcja wlasna 1iszt.
16. |Szafka RACK Zestaw SJB PLUS 12U SJB PLUS 12U 1)szt.
18. |SHURE - zestaw mikrofonowy bezprzewodowy PG 288 / PG 58 1kpl.
19. |Projektor Epson EH-TW3200 1iszt.
20. |Ekran CUMULUS X 30-23 MWP 1iszt.
21. |Edbak uchwyt sufitowy do projektora PM1 1iszt.
22. [Telewizor Panasonic 50" Viera TX-P50G30E 1iszt.
23. |Uchwyt sufitowy TV, dtugo$¢ 60-100 cm Aq C1 1iszt.
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6.4.Pokoj odpraw
Lp. Urzadzenie Typ llos¢ | j.m.
1. |Jednostka centralna- System emisji tla muzycznego i wywotann  |PLN-2AI10120 1iszt.
2. |Eliminator sprzezen akustycznych LBB 1968/00 1iszt.
3. |Gtosnik - Gtosnik sufitowy LBC 3951/01 Bszt.
4. |Gniazdo D-SUB 15pin (PC VGA) 2iszt.
6. (Gniazdo HDMI 4iszt.
7. |Gniazdo JACK 3,5mm 2zt
8. |Przewod sygnatowy BC-5X 20/mb.
9. |Przewdd sygnatowy BCC-2T 60jmb.
11. |Przewdd sygnatowy OWY 2x1 60jmb.
12. |Przewdd sygnatowy AK150AL 5mb.
13. |Przewdd sygnatowy HDMI 30/mb.
14. |Przewdd zasilajacy OWY3x1,5 30mb.
15. [Uchwyt do montazu gniazd nad sufitem Konstrukcja wiasna 1iszt.
16. [Szafka RACK Zestaw SJB PLUS 12U SJB PLUS 12U 1iszt.
18. |SHURE - zestaw mikrofonowy bezprzewodowy PG 288 / PG 58 1kpl.
19. [Projektor Epson EH-TW3200 1iszt.
20. |Ekran CUMULUS X 30-23 MWP 1)szt.
21. [Edbak uchwyt sufitowy do projektora PM1 1iszt.
22. [Telewizor Panasonic 50" Viera TX-P50G30E 1iszt.
23. |Uchwyt sufitowy TV, dlugos¢ 60-100 cm Aq C1 1iszt.
6.5.Pokoje przestuchan i okazan
Lp. Urzadzenie Typ llo$¢ | j.m.
1. |Rejestrator Cyfrowy PDR-XM3004 2szt.
2. [Kamera koputowa \VADN-1835H312 2szt.
3. |Przewdd sygnatowy YWDXpek75 60jmb.
4. |Przewod sygnatowy AK150AL 50mb.
5. Mikrofon Shure 450 S2 Biszt.
6. |Schure Odstuch douszny PSM-900 2szt.
7. Mikser audio SCM 268 2szt.
8. |Szafka RACK Zestaw SJB PLUS 12U SJB PLUS 12U 2szt.
9. |UPS Ares 1000VA RACK 2szt.
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6.6. Telewizja uzytkowa

Lp. |Urzadzenie Typ llos¢ |j.m.
1. |Sony 46" LED Bravia z uchwytem uchylnym KDL-46EX520 20)szt.
2. Multiswitch 5/6 SPU56-09 2szt.
3. [Multiswitch 5/10 SPU510-09 1iszt.
4. |Wzmacniacz po$redni z zasilaczem SA 501 1iszt.
5. |Wzmacniacz wielozakresowy WWK-910 1iszt.
6. |Gniazdo abonenckie satelitarne koricowe QVK-1SAT 20/szt.
7. |Antena offsetowa 105cm aluminiowa 1iszt.
8. |[Konwerter Quatro MTI AP84-XT2 1iszt.
9. |Antena TV VHF TELESYSTEM 1iszt.
10. |Antena TV UHF TELESYSTEM 2szt.
11. |Antena radia naziemnego UKF FM TELESYSTEM 1iszt.
12. |Przewod wspotosiowy 75 ohm YWDXpek 75 700/mb.
13. |Przewod wspotosiowy 75 ohm XWDXpek 75 200/mb.
14. {Tuner satelitarny FERGUSON ARIVA 202 20)szt.
15. |Ochronnik przeciwprzepigciowy DataPro-SAT 8iszt.
16. [Skrzynka przytaczeniowo krosujaca Sarel 4iszt.
6.7.0przewodowanie dla potrzeb tgcznosci radiowej

Lp. Nazwa materiatu Typ ll0§¢ |.m.
1. Przewdd koncentryczny Andrew LDF4-50A | 240mb.
2. |Odgromnik antenowy 3kpl.

3. |Drabinka kablowa 300 mm 10mb.
4. |Koryto kablowe 200 mm 32/mb.
5. [Uchwyt dachowy Konstrukcja wlasna 1kpl
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7. Wykaz rysunkow

Lp Nr rysunku Tytut rysunku

1 IMM-NN-01 Instalacje multimedialne - plan instalacji rzut piwnicy

2 |IMM-NN-02 Instalacje multimedialne - plan instalacji rzut parteru

3 |IMM-NN-03 Instalacje multimedialne - plan instalacji rzut pietra

4 [IMM-NN-04 Instalacje multimedialne - plan instalacji rzut dachu

5 [IMM-NN-05 Instalacje multimedialne - schemat blokowy instalacji projektora i ekranu

6 IIMM-NN-06 In.stglacje multimedialne - schemat blokowy instalaciji rejestracji monitoringu
wizyjnego i fonicznego

7 (IMM-NN-08 Instalacje multimedialne - schemat blokowy instalacji RITV

90-117 £tODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38
KONTO: BANK PeKaO S.A. 10/£ODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072

REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

Strona 13



Projekt Instalacji Multimedialnych BUDYNKU KOMENDY POWIATOWE] POLICJI

8. Rysunki
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