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1. Część ogólna 

1.1. Inwestor 

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin , ul. Małopolska 47. 

1.2. Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu wykonawczego Systemu Telewizji Dozorowej dla 
Budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. 

1.3. Podstawa opracowania projektu 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

� podkłady budowlane, 
� karty katalogowe i instrukcje urządzeń zastosowanych w projekcie, 
� umowa na wykonanie dokumentacji, 
� uzgodnienia z Inwestorem 

1.4. Zakres rzeczowy projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

� ogólną charakterystykę obiektu, 
� propozycję rozwiązań, 
� organizację systemu obiekcie, 
� wytyczne instalacji urządzeń, 
� rozmieszczenie urządzeń na planach instalacji. 

1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu 
dokumentacji  

� Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

� Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126 
� Przepisy EMC, dotyczące zgodności elektromagnetycznej urządzeń. 
� PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach. 
� BN - 65/8984 – 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnętrzne. 
� PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne 

� PN-EN 61008-2-1:2002 (U) Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część 2-1: Stosowanie postanowień 
ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezaleŜnym od napięcia sieci 

� PN-IEC 60050-195:2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i 
ochrona przeciwporaŜeniowa 
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� PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

• PN-IEC/TS 61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia 
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2. Część techniczna 

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu 

Obiekt będący przedmiotem projektu jest budynkiem dwupiętrowym, podpiwniczonym. 

System Nagłaśniania przewiduje dla nagłośnienia korytarzy na wszystkich kondygnacjach budynku. 

2.2. Opis rozwiązań zamiennych 

Wszystkie urządzenia i materiały uŜyte do realizacji projektowanych instalacji muszą być zgodne 
z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i 
dopuszczenia. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w projekcie naleŜy pisemnie zgłosić InŜynierowi 
Kontraktu do akceptacji. 

Projektant celem pełniejszego zobrazowania rozwiązania projektowanego powołał się na konkretne 
urządzenia. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu 
informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w Ŝadnym przypadku nie jest 
obowiązkowe. 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych moŜna zastosować materiały i rozwiązania równowaŜne, 
to jest w Ŝadnym stopniu nie obniŜające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych 
przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu naleŜy pisemnie tj. z wykresami, 
tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, Ŝe zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę 
wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagroŜenia oraz zapewnia 
ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. 

RównowaŜność techniczną musi po weryfikacji potwierdzić w formie pisemnej – przedstawiciel 
Inwestora lub Projektant. 

2.3. Mikrofon informacyjny 

� Wysokiej jakości wielokierunkowy mikrofon pojemnościowy 
� Wybieranie indywidualnych stref, grup stref lub nadawanie we wszystkich strefach 
� Wbudowany głośnik do odsłuchu nadawanych komunikatów i gongów 
� Zdalne nadawanie komunikatów cyfrowych do wybranych stref 

2.4. Wzmacniacze 100V 

� Profesjonalne wzmacniacze mocy z odpowiednio dobraną matrycą. Zgodnie z załoŜeniem inwestora 
podział na 4 strefy zgodnie z liniami głośnikowymi. 

2.5. Głośniki 

� sufitowe 
� naroŜne 

Zgodnie z rysunkami. 
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2.6. Oprzewodowanie systemu 

Do połączenia poszczególnych elementów naleŜy uŜyć: 

• linie głośnikowe – przewodem YDY/OWY o przekroju dobranym do mocy i długości linii, 

• zasilanie - YDY 3x2,5mm2. 

3. MontaŜ urządzeń 

Kable zasilające 230V ułoŜyć w istniejących korytach elektroinstalacyjnych branŜy elektrycznej. 
W miejscach gdzie nie ma tych koryt, kable układać w rurkach osłonowych w przestrzeni między sufitowej lub 
podtynkowo w peszlu.  
Na korytarzach przewody sygnałowe układać w korytach elektroinstalacyjnych ujętych w odrębnym 
opracowaniu Okablowania Strukturalnego. W miejscach gdzie nie ma tych koryt układać w rurkach 
osłonowych w przestrzeni między sufitowej i podtynkowo w peszlu. 
Przepusty przez ściany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych naleŜy uszczelnić masą ogniotrwałą.  
Ostateczne przebieg tras kablowych naleŜy skonsultować z innymi branŜami by uniknąć wszelkich kolizji.  
MontaŜ poszczególnych elementów systemu naleŜy wykonywać zgodnie z DTR i wskazówkami architekta. 
Szczegółowy plan rozmieszczenia elementów został podany na planach instalacji. 
W stosunku do elementów i czynności instalacyjnych nie objętych powyŜszymi wytycznymi naleŜy stosować 
odpowiadające przepisy oraz wiedzę inŜynieryjno-techniczną. 
W stosunku do elementów i czynności instalacyjnych nie objętych powyŜszymi wytycznymi naleŜy stosować 
odpowiadające przepisy oraz wiedzę inŜynieryjno-techniczną. 

 

4. Wskazówki dla uŜytkownika 

Zaleca się powołanie odpowiednich słuŜb do konserwowania systemu gdyŜ system winien być 
konserwowany nie rzadziej niŜ raz na rok. Zabrania się osobom niekompetentnym w jakikolwiek sposób 
ingerowania w sprzęt w/w systemów. 

Nie dostosowanie się do w/w wskazówek moŜe powodować powstawanie problemów 
eksploatacyjnych systemu oraz moŜe powodować utratę gwarancji.  
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5. Zasilanie systemu 

5.1. Zasilanie podstawowe 

Podstawowym źródłem zasilania jest sieć energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu 
pobierana jest z rozdzielni niskiego napięcia w budynku z jednej wydzielonej fazy doprowadzonej do centrali 
systemu. 

5.2. Zasilanie rezerwowe 

Nie przewiduje się zasilania rezerwowego dla systemu rozgłaszania przewodowego. 
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6. Wykaz elementów 

 

Lp. Urządzenie Typ Ilość j.m. 

1. Cyfrowa Matryca Mixer audio DSP  8 x 16wy CC3816 1 szt. 

2. Cyfrowa wielo-strefowa Konsoleta Mikrofonowa, połączenie  RJ45 GX3016 1 szt. 

3. Rama dla modułów wzmacniaczy FLEXA  -  na 10 modułów,  2U MF6000 1 szt. 

4. Kompletny zestaw do montaŜu w racku 2U dla ramy FLEXA  MF 6000 AR1052-N 1 szt. 

5. Wzmacniacz Mocy class-H  80W-100V, 2we+priorytet+diag Out, 1slot UP6081 4 szt. 

6. Zestaw Paneli Maskujących puste szyny w ramie FLEXA  MF 6000 BP6010 3 szt. 

7. Zasilacz impulsowy 320W dla ramy wzmacniaczowej FLEXA, 2slot PS6320 1 szt. 

8. Moduł Interface Akumulatorowy 24V, dla zasilaczy FLEXA, 1slot PB6024 1 szt. 

9. Odtwarzacz CD-USB MP3 + Tuner FM  1U MS1033 1 szt. 

10. Głośnik Sufitowy z podwójnym stoŜkiem 6W-100V, SPL 99dB PL60 60 szt. 

11. 15U stalowa szafa zbiorcza rack 19" + chłodzenie i termostat + kółka CR2615FV 1 szt. 

12. Półka 1U, do szafy zbiorczej 19" ADRK1L 3 szt. 

13. Przewód linii głośnikowych YDY2x1,5 550 mb. 

14. Przewód zasilający YDY 3x2,5 10 mb. 

15. Przewód sygnałowy UTPkat.5 50 mb. 



Projekt Systemu Rozgłaszania Przewodowego                            BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

 

90-117 ŁÓDŹ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38 
KONTO: BANK PeKaO S.A. IO/ŁÓDŹ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072 
REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06 
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl 

Strona  9 

7. Wykaz rysunków 

Lp Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 NAG-NN-01 System Rozgłaszania Przewodowego – plan instalacji rzut piwnicy 

2 NAG-NN-02 System Rozgłaszania Przewodowego – plan instalacji rzut parteru 

3 NAG-NN-03 System Rozgłaszania Przewodowego – plan instalacji rzut piętra 

4 NAG-NN-04 System Rozgłaszania Przewodowego – schemat blokowy 

 


