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          OPIS  TECHNICZNY  

1. Wstęp 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa  instalacji po terenie 
telekomunikacyjnej i kabla światłowodowego w rejonie ul. Warszawskiej 29  w związku z  
koniecznością  usunięcia  kolizji w/w sieci z projektowanym  budynkiem  Powiatowej 
Komendy  Policji . 
 
2. Podstawa  opracowania projektu 
 
1. Dane paszportyzacyjne dotyczące istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
2. warunki techniczne oraz uzgodnienia z  Multimedia S.A. 
3. wizja w terenie 
 
3. Opis robót 
 
3.1. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w rejonie ul. Warszawskiej 
 
Przebudowa kabla światłowodowego 
      Istniejący  kabel światłowodowy 12 włóknowy przebiega w kanalizacji po wschodniej 
części  ul. Warszawskiej  i zasila  obecny budynek Powiatowej Komendy Policji od  
strony północnej . Na istniejącym przyłączu  nabudować studnię SKR1 / nr 1 . Następnie 
należy wycofać istniejący kabel  z istniejącej kanalizacji kolidującej z projektowanym 
budynkiem  do zaprojektowanej studni zostawiając zapas 20m. 
Projektowany  kabl światłowodowy zasilający nowy budynek. 
Z nabudowanej studni SKR1/nr1 należy zostawiony zapas wprowadzić w projektowaną 
kanlizację z rur  HDPE 110/6.3 .i poprzez studnię projektowaną SK1 wprowadzić kabel   
swiatłowodowy  do pom. łaczności wprowadzając do krosownicy światłowodowej  
umieszczonej w szafie teletechnicznej 

 
Przebudowa kabla  miedzianego  tekletechnicznego. 
 
       Istniejący  kabel  miedziany XzTKMXpw  10x4x0,5 przebiega w kanalizacji po 
wschodniej części  ul. Warszawskiej  i zasila  obecny budynek Powiatowej Komendy 



Policji od  strony północnej . Na istniejącym przyłączu  nabudować studnię SKR2 / nr 1 . 
Następnie należy wycofać istniejący kabel z kolidującej kanalizacji / która będzie 
rozebrana/  do zaprojektowanej studni zostawiając zapas 20m. 
 
Projektowany  kabel  miedziany  zasilający  nowy budynek. 
Z nabudowanej studni SKR1/nr1 należy zostawiony zapas kabla   XzTKMXpw  10x4x0,5 
wprowadzić w projektowaną kanlizację z rur  HDPE 110/6.3 .i poprzez studnię 
projektowaną SK1 wprowadzić kabel do pom. łaczności wprowadzając do krosownicy  
umieszczonej w szfie teletechnicznejjącej . 
 
UWAGA  
    - po zakończeniu prac należy wykonać pomiary kabli rozdzielczych zgodnie z 
normami. 
 
4. Uwagi końcowe 
  
a/wszystkie prace na czynnej sieci powinny być wykonywane pod nadzorem 
przedstawiciela  multimedia S.A. i w terminie uzgodnionym z operatorem, 
b/ prace ziemne prowadzić w koordynacji z budową/przebudową pozostałego uzbrojenia 
związanego z budową  obiektu.  
c/ z uwagi na  możliwe zmiany  do czasu wybudowania nowego obiektu występujące w 
sieci operatora  Multimedia S.A ..  może wystąpić konieczność przebudowy dodatkowych 
kabli , w tym przypadku Wykonawca powinien uzgodnić zakres dodatkowej przebudowy 
z gestorem sieci , tj.  Multimedia S.A. oraz projektantem. 
d/ prace budowlane powinny być prowadzone na podstawie prawomocnego pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia ( dotyczy przebudowy sieci zgodnie z zapisami ustawy „ Prawo 
budowlane „). 
e/ wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami BHP i PBUE . 
f/ w czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 
możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. 
g/ wszystkie zmiany zaistniałe podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnić z 
Inwestorem oraz użytkownikiem sieci telefonicznej i nanieść w dokumentacji 
powykonawczej. 
h/przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi dokumentację z 
naniesionymi zmianami. 
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