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l. Opis techniczny

1. Wstp

2. Podstawa opracowania projektu

3. Opis robot

Przebudowa kabli telekomunikacyjnychwiattowodu rejonie zasilagego budynek
Powiatowej Komendy Policji w Stargardzie Szcaskim przy ul. Warszawskiej 29
4. Uwagi kaxcowe

Il. Rysunki

1. Rys, nr. 1 — schemat przebudowy sieci telekokaayijnej iswiattowodu w rejonie
ul. Warszawskiej 29

OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudmstalacji po terenie
telekomunikacyjnej i kabl@wiattowodowego w rejonie ul. Warszawskiej 29 w zzkiu z
konieczndcig usunécia kolizji w/w sieci z projektowanym budynkiefowiatowe]
Komendy Policji .

2. Podstawa opracowania projektu

1. Dane paszportyzacyjne dotyce istniegcej sieci telekomunikacyjnej
2. warunki techniczne oraz uzgodnienia z Multimedi&.S
3. wizja w terenie

3. Opis robét

3.1. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w rejonieul. Warszawskiej

Przebudowa kablaswiattowodowego

Istniejcy kabekwiattowodowy 12 wioknowy przebiega w kanalizacji wechodniej
cze¢sci ul. Warszawskiej i zasila obecny budynek Rdawve] Komendy Policji od
strony potnocnej . Na istniggym przyhczu nabudowastudng SKR1 / nr 1 . Nagpnie
nalezy wycofa istniegcy kabel z istnigjcej kanalizacji kolidujcej z projektowanym
budynkiem do zaprojektowanej studni zostagaaapas 20m.
Projektowany kabl swiattowodowy zasilapcy nowy budynek.
Z nabudowanej studni SKR1/nrl nalezostawiony zapas wprowadzav projektowan
kanlizacg z rur HDPE 110/6.3 .i poprzez stuglprojektowarn SK1 wprowadzi kabel
swiattowodowy do pom. tacz&a wprowadzajc do krosownicywiattowodowej
umieszczonej w szafie teletechnicznej

Przebudowa kabla miedzianego tekletechnicznego.

Istniejcy kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0,5 przebieg&analizacji po
wschodniej cgsci ul. Warszawskiej i zasila obecny budynek Rdawej Komendy



Policji od strony pétnocnej . Na istnaeym przyhczu nabudowastudne SKR2 /nr 1.
Nastpnie naley wycofa istniegcy kabel z kolidujcej kanalizacji / ktoraduizie
rozebrana/ do zaprojektowanej studni zostawiappas 20m.

Projektowany kabel miedziany zasilaacy nowy budynek.

Z nabudowanej studni SKR1/nrl najezostawiony zapas kabla XzTKMXpw 10x4x0,5
wprowadzé w projektowan kanlizacg z rur HDPE 110/6.3 .i poprzez stuglni
projektowan SK1 wprowadzi kabel do pom. faczioi wprowadzajc do krosownicy
umieszczonej w szfie teletechnicziegj .

UWAGA
- po zakaczeniu prac naley wykona pomiary kabli rozdzielczych zgodnie z
normami.

4. Uwagi koncowe

a/wszystkie prace na czynnej sieci powinny aykonywane pod nadzorem
przedstawiciela multimedia S.A. i w terminie uzgamhym z operatorem,

b/ prace ziemne prowada koordynacji z budow/przebudow pozostatego uzbrojenia
Zwigzanego z budoyv obiektu.

¢/ z uwagi na mdiwe zmiany do czasu wybudowania nowego obiektstypujace w
sieci operatora Multimedia S.A .. gewyshpi¢ konieczné¢ przebudowy dodatkowych
kabli , w tym przypadku Wykonawca powinien uzgddrakres dodatkowej przebudowy
Z gestorem sieci , tj. Multimedia S.A. oraz pragkem.

d/ prace budowlane powinny bprowadzone na podstawie prawomocnego pozwolenia
na budow lub zgtoszenia ( dotyczy przebudowy sieci zgodneapisami ustawy ,, Prawo
budowlane ,).

e/ wszystkie roboty powinny bywykonywane zgodnie z obogaujagcymi normami i
przepisami BHP i PBUE .

f/ w czasie prowadzenia robot ziemnych agleachowa ostraznosé ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych gdzear podziemnych.

g/ wszystkie zmiany zaistniate podczas budowy Wygkara powinien uzgodéiz
Inwestorem orazaytkownikiem sieci telefonicznej i narfiew dokumentac;ji
powykonawczej.

h/przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostaédmyvestorowi dokumentagz
naniesionymi zmianami.
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